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Elaborat proci¢enog teksta odredbi za provedbu i grafickog dijela plana
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A. OPCI PRILOZI

Izvod iz sudskog registra

Rjesenje o davanju suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja za
obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu

B. TEKSTUALNI DIO

Uvod
Odredbe za provodenje (ProciSéeni tekst)

C. GRAFICKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

naziv kartografskog prikaza mjerilo
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:5000
1:2000

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1
3.2.

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

. PROMET 1: 5000
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1 5000
- POSTA | TELEKOMUNIKACIJE :
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1- 5000
- PROIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA :
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1 5000
- ELEKTROENERGETSKI SUSTAV :
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1- 5000
- VODOOPSKRBNI SUSTAV :
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA 1- 5000
- ODVODNJA OTPADNIH VODA :
UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA | 1: 5000
UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA II 1: 5000
NACIN | UVJETI GRADNJE 1: 5000

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb
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A. OPCI PRILOZI

e |zvod iz sudskog registra

¢ RjeSenje o davanju suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja za
obavljanje svih stru€nih poslova prostornog uredenja

¢ RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080457772
OIB:

55347561606
TVRTKA:

1 njiric plus arhitekti, dru3tvo s ogranicenom odgovornoiéu za
projektiranije i usluge

1 njiric plus arhitekti, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Petrova 140

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.4 ~ PromidzZba (reklama i propaganda)

1 = - Kupnja i prodaja robe

1 = - Obavljanje trgovackog poslovanja i posredovanija
na domac¢em 1 stranom trZistu

1 = - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 * - Oblikovanje industrijskih proizvoda i proizvoda
za Siroku potroinju

1 =* - Gradevinsko vjeStacenie

1 = - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje)

objekata visokogradnije i niskogradnje, nadzor
nad gradenjem, izrada nacrta strojeva i
industrijskih postrojenja, projektni menadZment
i tehni&ke djelatnosti ukljucujuéi i
savjetovanje, izrada studija, planova

1 > - 1 strué¢nih misljenja u svezi s nekretninama te
revizija arhitektonskih i gradevinskih
projekata visokogradnije i niskogradnje, izrada
projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata sanitarne kontrole i kontrole
zagadivanja 1 projekata akusticnosti

1 =+ - izrada tro3kovnika te obavljanje geodetskih i
geoloskih poslova
1 = — Strucna kontrola projekata, savjetovanje i

zastupanije investitora i njihovih interesa u
poslovima planiranja, projektiranja, izbora
izvoditelja, organiziranja i izvogdenja

projekata T

1 =* - Izrada elaborata i projekat v_égﬁihulé”{§x
unutarnje uredenje prostora :f: ; 'iﬂl

2 % — obavljanje stru&nih poslova 'giade naerta '\ﬂ
provedbenih dokumenata prosg ﬁgﬁog uﬁ%ﬁénja ﬁ”

£

!’—"!Y’ 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
(detaljnih planova uredenja i urbanisticki
planova uredenja)
3 = - energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Hrvoje Njirié, OIB: 19903977909
Zagreb, Petrova 140
1 - jedini osnival d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Hrvoje Njirié&, OIB: 19903977909
Zagreb, Petrova 140
1 ~ direktor
1 - zastupa drus$tvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju od 25.03.2003. godine

2 Prva izmjena Izjave o osnivanju od 25.03.2003. godine na
osnovu Odluke od 29.05.2012. godine kojom se bridu sve
odredbe Izjave o osnivanju od 25.03.2003. godine i
zamjenjuju odredbama ¢l. 1. do 12. Izjava o osnivanju -
potpuni tekst od 29.05.2012. godine dostavljena u zbirku
isprava.

3 Druga izmjena Izjave o osnivanju od 29.05.2012. godine na
osnovu Odluke od 19.05.2014. godine kojom se brisu sve
odredbe Izjave o osnivanju od 29.05.2012. godine 1
zamjenjuje odredbama &l. 1 do 12 Izjave o osnivanju potpuni
tekst od 19.05.2014. godine dostavljen u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 30.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjeStaj
Upise u glavnu knjigu proveli\j;;?f_a,.m_
RBU Tt Datum Naziv suda j_'-l’“_ )
0001 Tt-03/2892-2 14.04.2003 Trgovacki sud/frZagrebu
0002 Tt-12/9543-2 18.06.2012 Trgovacki suyd u-Zagrebu
0003 Tt-14/12682-2 28.05.2014 Trgovacki sud i Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektronicki dgig
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 30.03.2011 elektronidki upis
eu / 30.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 28.03.2013 elektronidki upis
eu / 31.03.2014 elektronidki upis
eu / 31.03.2015 elektroniki upis
eu / 31.03.2016 elektronilki upis
eu / 02.05.2017 elektronidki upis
eu / 30.04.2018 elektroni&ki upis

U Zagrebu, 19. lipnja 2018.

Ovlasdtena osoba
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax:01/3772822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/70
Urbroj:  531-05-18-2
Zagreb, 02. sijeénja 2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
NJIRIC+ ARHITEKTI d.o0.0. iz Zagreba, Petrova 140, zastupane po direktoru Prof. Hrvoju
Njiriéu, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog
uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I NJIRIC+ ARHITEKTI d.o.0. iz Zagreba, Petrova 140, daje se suglasnost za
obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga urbanistickih planova uredenja i
obavljanje poslova u vezi s pripremom i dono$enjem urbanistiékih planova uredenja iz ¢lanka
2. stavka 1. totke 2. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru&nih poslova
prostornog uredenja (,Narodne novine" br. 136/15.).

I. Pravna osoba iz toc¢ke 1. izreke ovog riesenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje strugnih poslova prostornog uredenja.

Il Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rjiesenja ukinuti ¢e se rje$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrugje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje

NJIRIC+ ARHITEKTI d.0.0. iz Zagreba, Petrova 140, podnio je ovom Ministarstvu
zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova izrade nacrta prijedloga
urbanisti¢kih planova uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom é&lanka 5.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je NJIRIC+ ARHITEKTI
d.o.0. iz Zagreba, registriran za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/70

2. dokaze da ima zaposlenog ovlastenog arhitekta urbanista:
Prof. Hrvoje Njiri¢, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 241
a) rieSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i
b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a na temelju odredbe &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rije$eno je kao u toéki |. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u toéki lll. izreke
ovog rjesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine*, broj 8/17) nalijepljena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rieSenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavlja elektroniéki.

Dostaviti:

@ NJIRIC+ ARHITEKTI d.0.0., 10 000 Zagreb, Petrova 140
n/p Prof. Hrvoje Njirié, direktor

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/238
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, HRVOJA NJIRICA, dipl.ing.arh.,
OIB: 19903977909 iz ZAGREBA, PETROVA 140 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i Clanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se HRVOJE NJIRIC,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, PETROVA 140, pod rednim brojem 241, s
danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, HRVOJE NJIRIC,
dipl.ing.arh., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva ovilasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i
iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, HRVOJU NJIRICU,
dipl.ing.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na raéun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvrenje.
Obrazlozenje

HRVOJE NJIRIC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, PETROVA 140 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 22.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno é&lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i €l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
HRVOJE NJIRIC:



- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — strué¢ni smjer ovlasteni arhitekt
temeljem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/367, Urbroj:314-01/99-1, od
19.07.1999. godine,

- da je poloZio struéni ispit dana 24.10.1989. godine,

- da je zavrSio odgovarajudi studij i stekao akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuée struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

HRVOJE NJIRIC, dipling.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —

struéni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi ¢&l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeljem ste¢enih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeni€nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

HRVOJE NJIRIC, dipling.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesSiti kao u izreci.

Uputa o pravnhom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Upravna pristojba po tarifnrom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplaéena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovig, dipI_.i_ng_Larh‘_- =

POV Y

Dostaviti: )
1. HRVOJE NJIRIC, ZAGREB, PETROVA 140
2. U Zbirku isprava Komore

2
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B. TEKSTUALNI DIO

e Uvod
o Odredbe za provodenje (Prociséeni tekst)

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-4 ZA PODRUQJE IVANIC-GRAD, DONJI
SARAMPOQV | JALSEVEC BRESKI
Elaborat proci¢enog teksta odredbi za provedbu i grafickog dijela plana

uvoD

U skladu s ¢lankom 113. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17),
nakon donosenja V. Izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana uredenja za podrucje
Ivanié-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-
Grada br. 05/18) izraden je prociSceni tekst Odredbi za provodenje i Graficki dio
Urbanisi¢kog plana uredenja za podrugje lvanié-Grad, Donji Sarampov i JalSevec
Breski koji obuhvaca:

Urbanisticki plan uredenja UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov
i JalSevec Breski donesen je 2008. godine i objavljen u u Sluzbenom
glasniku Grada Ivani¢-Grada, broj 13/08.

|. Izmjene i dopune UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i
JalSevec BreSki donesene su 2009. godine i objavljene u Sluzbenom
glasniku Grada lvanic¢-Grada, broj 05/09.

Il. 1zmjene i dopune UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i
JalSevec Breski donesene su 2012. godine i objavljene u Sluzbenom
glasniku Grada Ivani¢-Grada, broj 01/12.

lll. Izmjene i dopune UPU 4 za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i
JalSevec BreSki donesene su 2014. godine i objavljene u Sluzbenom
glasniku Grada Ivani¢-Grada, broj 06/14 i broj 03/15 — procis¢eni tekst

IV. Izmjene i dopune UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i
JalSevec Breski donesene su 2016. godine i objavljene u Sluzbenom
glasniku Grada Ivani¢-Grada, broj 05/16 i broj 07/16 — procCiséeni tekst

V. Izmjene i dopune UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i
JalSevec BreSki donesene su 2018. godine i objavlene u Sluzbenom
glasniku Grada lvanic¢-Grada, broj 05/18
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ODREDBE ZA PROVEDBU
UvoD
Clanak 3.

Q) Prostorni obuhvat Plana obuhvaca:

- veéi dio gradevinskog podrucja naselja Ivani¢-Grad,

- povrsine izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne (pretezito industrijske - Iy,
pretezito zanatske - |,) i poslovne (pretezito usluzne - Kj, pretezito trgovacke - Ky,
komunalno-servisne - K3) namjene,

- povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (energetske - E; - geotermalne i
mineralne vode - E,),

- ostala obradiva tla - P3,

- ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemljiste — PS,

- vodene povrsine — vodotok,

- groblja,

- povrsine infrastrukturnih sustava — IS.

Clanak 4.
Q) U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeée znacenje:
1. Gradevna cestica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrdinu koja je

izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povr§inom
od jedne ili viSe Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

2. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od
gradevnih proizvoda s zajedniCkim instalaciama i opremom, ili sklop s ugradenim
postrojenjem, odnosno opremom kao tehni¢ko - tehnoloSka cjelina ili samostalna postrojenja
povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja
nacin koriStenja prostora.

3. Stan jest skup prostorija stambene namjene s pomo¢nim prostorijama i uredajima,
koji Cine jedinstvenu, funkcionalno samostalnu cjelinu sa zasebnim ulazom.
4. Gradevina namijenjena stanovanju moze biti:

- individualna gradevina s najvise 2 (dvije) odvojene stambene jedinice - obiteljska
stambena gradevina, odnosno s najviSe 4 (Cetiri) odvojene stambene jedinice -
viSeobiteljska stambena gradevina,

- viSestambena gradevina s 5 (pet) i viSe stambenih jedinica,

Gradevina namijenjena stanovanju moZe sadrZavati i poslovni prostor.

5. Poslovni prostor u okviru gradevina namijenjenih stanovanju definiranih u tocki
4. ovog Clanka je prostor u kojem se odvija rad, a obuhvacéa djelatnosti opisane u stavku (1)
¢lanka 46. Poslovni prostor smjesta se u okviru svih etaza individualne ili viSestambene
gradevine ili u zasebnoj gradevini samo na gradevnoj Cestici uz individualnu gradevinu. S
obzirom na udio poslovnog prostora u okviru gradevne Cestice gradevine namijenjene
stanovanju razlikuje se:

- individualna stambena gradevina u kojoj se do 30% gradevinske brutto povrsine (u
daljnjem tekstu: GBP) moze koristiti kao poslovni prostor, ali ne vie od 500 m?,

- individualna stambeno-poslovna gradevina u kojoj se do 50% GBP-a koristi kao poslovni
prostor uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni prostor,

- individualna poslovno-stambena gradevina u kojoj se vise od 50% GBP-a koristi kao
poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 30% GPB-a koristi kao stambeni prostor,
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- viSestambena gradevina u kojoj se do 30% GBP-a moze koristiti kao poslovni prostor,

- visestambena stambeno-poslovna gradevina u kojoj se do 50% GBP-a koristi kao
poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni prostor,

- viSestambena poslovno-stambena gradevina u kojoj se vise od 50% GBP-a koristi kao
poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 30% GPB-a koristi kao stambeni prostor.

6. Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja, €ija visina ne moze biti visa od 1,2 m.

7. Koeficijent iskoriStenosti gradevne ¢estice (kis) jest odnos gradevinske (bruto)
povrsine gradevina i povrsine gradevne Cestice.
8. Koeficijent izgradenosti gradevinske cestice kig je odnos izgradene povrSine

zemljiSta pod gradevinom i ukupne povrSine gradevne Cestice (zemljiSte pod gradevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine
osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljuCivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze).

9. Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povrSina mjerenih u razini
podova svih dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama
obodnih zidova s oblogama, osim povrSine vanjskog dizala koje se dograduje na postoje¢u
zgradu.

10. Interpolacija je izgradnja gradevine na gradevinskoj Cestici izmedu dvije susjedne
gradevinske Cestice koje se nalazi u pretezito izgradenom i kontinuiranom uli€nom potezu.
11. Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini

mjesta prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste Cestice, kojom se bitno ne mijenja
namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.

12. Samostojeca gradevina je slobodnostojeca gradevina koja niti jednom svojom
stranom nije na medi vlastite gradevne Cestice osim ako ovim Odredbama nije odredeno
drugacije.

13. Dvojna (poluugradena) gradevina je gradevina kojoj se jedna strana nalazi na medi
vlastite gradevne Cestice, uz koju se prislanja i susjedna gradevina, a s druge strane ima
neizgraden prostor ili javnu povrsinu.

14. Skupna (ugradena) gradevina je gradevina kojoj se bo¢ne strane nalaze na medi
vlastite gradevne Cestice, uz koje se prislanjaju i susjedne gradevine.
15. Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do

50% svoga volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz proCelje gradevine, odnosno da
je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

16. Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u konacno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

17. Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojeéoj
gradevini kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se
mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena
(dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi
promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i
drugih radova na ruSevini postoje¢e gradevine u svrhu njezine obnove.

18. Sanacija je postupak odrZavanja gradevine te izvedba gradevinskih i drugih radova
radi o€uvanja bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena.
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19. Faksimil je izvedba istovjetne replike objekta kojom nije promijenjen izgled, veli€ina i
oblik izvornog objekta. Faksimil se moze izvoditi na mjestu objekta koji se reproducira ili na
nekom drugom mjestu.

1. UVJETI ODREBDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 5.
(1) RazgraniGavanje prostora javnih i drugih namjena provedeno je grani€nom linijom
pojedine povrsine, bojom povrsine te planskim znakom ili znakovima na kartografskom prikazu
1. Koristenje i namjena povrSina u mijerilu 1:2000. Ako zona nosi viSe znakova u njoj je
moguca jedna, nekoliko ili sve navedene namjene.

(2) Unutar pojedine namjenske kategorije ovisno o razgrani¢enju utvrdenom u okviru
oblika koristenja prostora (zone visokokonsolidiranog, konsolidiranog i niskokonsolidiranog
podrucja) provodi se nova gradnja zatim rekonstrukcija, zamjena ili odrzavanje postojecih
gradevina.

3) Stupan]j konsolidiranosti kao i granica obuhvata i pripadajuéi identifikacijski broj
svakog pojedinog podruéja utvrdeni su na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje u

mjerilu 1:5000.

4) Planom obuhvacéeno podrudje podijelieno je na sedam zasebnih cjelina razliitog
stupnja konsolidiranosti:

- zona visokokonsolidiranog podrugja:

1.1. uza povijesna jezgra Ivani¢-Grada

1.2. Sira povijesna jezgra lvani¢-Grada

1.3. uze gradsko podrudje lvani¢-Grada

- zona konsolidiranog podrudja:

2.1. izgradeno podruéje Gornjeg Sarampova

- zona niskokonsolidiranog podrucja:

3.1. JalSevec Breski, Lonja Ivani¢ka, Dolanec i istok Poljane Breske
3.2 zapad Poljane BreSke

3.3. neizgradeno podrugje Donjeg Sarampova i Gornjeg Sarampova
3.4. podrucje zone ugrozenosti oko pogona ,Etan® radijusa 650 m.
(5) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija, na

povrSinama iz stavka (1) ovog €lanka osigurat ¢e se propisane mjere zastite okoliSa (zastita
od buke, neugodnih mirisa, onedi§¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i
sl.) te ¢ée se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavaju zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih
granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliSa.

Clanak 6.
(2) Katastarska Cestica nedovoljne povrSine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je
dopustena gradnja i ima pristup na javno prometnu povrSinu, moze se koristiti za gradnju
samo uz uvjet prethodnog spajanja s okolnim Cesticama radi formiranja gradevne Cestice
potrebne minimalne veli¢ine.
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(2) Ukoliko se dio katastarske Cestice nalazi na prostoru odredenom za gradnju, a
povrSina tog dijela odgovara uvjetima za osnivanje gradevne Cestice propisanim urbanim
pravilima, moze se predmetni dio zadrzati kao gradevna Cestica.

Clanak 6a.
Q) Ukoliko se gradevna Cestica nalazi u dvije ili viSe zona s razli¢itim uvjetima gradnje za
istu se primjenjuju uvjeti gradnje u kojoj se nalazi preteziti (najveci) dio gradevne Cestice.

(2) Gradevnu Cesticu nije moguée formirati iz dijelova zona oznacenih kao javne ili zelene
povrSine izuzev povrSina oznacenih kao zastitne zelene povrSine (Z3) unutar koridora
magistralnih plinovoda.

Clanak 6b.
Za zone s viSe oznaka namjena u pravilu se ne odreduju posebni uvjeti, ve¢ se
veli¢ina gradevne Cestice i prostorni pokazatelji gradnje odabrane namjene primjenjuju prema
opc¢im uvjetima namjene, ako ovim odredbama nije drugacije propisano.

Clanak 7.

Q) Pojedine povrsine razgrani€¢ene su prema svojoj hamjeni kao:

- stambena namjena (S),

- mjeSovita namjena: pretezito stambena (M,), pretezito poslovna (M,),

- javna i drustvena namjena: upravna (D;), socijalna (D), zdravstvena (D3), predSkolska
(D.), Skolska (Ds), visokoSkolska (Dg), kultura (D7), vjerska (Dg), policija (Do),
vatrogasci (Dyp),

- gospodarska namjena - proizvodna: pretezito industrijska (1), pretezito zanatska (1),

- gospodarska namjena - poslovna: pretezito usluzna (K;), pretezito trgovacka (K5),
komunalno-servisna (K3),

- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka: hotel (T,),

- viSenamjenske zone (npr. M1 i M2; D2, D5, K2, R1iR2; K1, K2iK3,R1iR2isl.),

- sportsko-rekreacijska namjena: sport (R;), rekreacija (R»),

- javne zelene povrsine: javni park (Z,), igraliste (Z,),

- zastitne zelene povrsine (Z, Z3, Z4),

- povrSine infrastrukturnih sustava (IS),

- groblje,

- ostala obradiva tla (P3),

- ostale neizgradene povrsine,

- prometne povrsine: Zeljeznicki, kolni i pjeSacki promet, parkiraliSta i garaze (P, G),

- vodne povrsine,

a osnovna obiljezja pojedine namjenske kategorije dana su u narednom tekstu.

(2) Planom se, u viSenamjenskim zonama, omogucéava:

- gradnja gradevina i uredenje povrsina jedne, nekoliko ili svih navedenih namjena,
sukladno potrebama Grada odnosno investitora,

- gradnja ili zadrzavanje navedenih sadrzaja na zajedni¢koj gradevnoj Cestici pri ¢emu
se primjenjuju prostorni pokazatelji (kig, kis, zelenilo i dr.) pretezitog sadrzaja/namjene, a
visina/etaznost gradevine sukladno njenoj namjeni,

- preparcelacijom formiranje gradevnih estica za sadrZaje planiranih namjena.
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3) Ako se ovim Planom, uz gradevine osnovne djelatnosti na povr§inama osnovne
namjene omogucuje gradnja, odrzavanje i rekonstrukcija gradevina druge djelatnosti tada se
na njih primjenjuju uvjeti za osnovnu namjenu bez obzira na djelatnost gradevine, osim ako
ovim Planom nije odredeno drugadije.

1.1. Stambena namjena (S)

Clanak 8.
(2) Planom su odredene povrSine stambene namjene (S) na kojima se grade,
rekonstruiraju, odrzavaju i ureduju:
- individualne stambene gradevine,
- individualne stambeno-poslovne gradevine,
- visSestambene gradevine,
- javne i drustvene gradevine,
- poslovne gradevine (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),
- proizvodne gradevine (zanatske djelatnosti),
- ugostiteljsko-turistiCke gradevine,
- javne zelene povrsine (parkovi i djecja igralista),
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

1.2. MjeSovita namjena

Clanak 9.
N} PovrSine mjeSovite namjene namijenjene su izgradnji i rekonstrukciji gradevina u
kojima je moguca prisutnost viSe vrsta razli€ite namjene, a koje medusobno nisu u suprotnosti
i ne utje€u na normalan standard i koridtenje gradevina od strane drugih korisnika.

(2) Unutar obuhvata Plana razlikuju se povrsine mjesovite namjene:
- preteZito stambene My,
- pretezito poslovne My,

1.2.1. MjeSovita namjena - pretezito stambena (M1)

Clanak 10.
Q) Na povrS§inama mjeSovite, pretezito stambene namjene (M1) grade se, rekonstruiraju,
odrzavaju i ureduju:
- individualne stambene gradevine,
- individualne stambeno-poslovne gradevine,
- visestambene gradevine,
- visestambene stambeno-poslovne gradevine,
- javne i drustvene gradevine,
- poslovne gradevine (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),
- proizvodne gradevine (zanatske djelatnosti),
- ugostiteljsko-turistiCke gradevine,
- javne zelene povrsine (parkovi i djecja igralista),
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.
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(2) Javne i druStvene te poslovne i proizvodne gradevine iz prethodnog stavka ovog
¢lanka ne smiju Stetnim djelovanjem utjecati na primarnu funkciju stanovanja.

1.2.2. MjeSovita namjena - pretezito poslovna (M,)

Clanak 11.
Q) Na povrSinama mjeSovite poslovno-stambene namjene (M2) grade se, rekonstruiraju,
odrZavaju i ureduju:
- individualne stambeno-poslovne gradevine,
- individualne poslovno-stambene gradevine,
- visestambene stambeno-poslovne gradevine,
- viSestambene poslovno-stambene gradevine,
- javne i drustvene gradevine,
- poslovne gradevine (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),
- proizvodne gradevine (zanatske djelatnosti),
- ugostiteljsko-turistiCke gradevine,
- javne zelene povrSine (parkovi i djecja igralista),
- prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

(2) Javne i drustvene te poslovne i proizvodne gradevine iz prethodnog stavka ovog
¢lanka ne smiju Stetnim djelovanjem utjecati na primarnu funkciju stanovanja.

1.3. Javna i drustvena namjena (D)
Clanak 12.

(1) Na povrSinama javne i druStvene namjene mogu se rekonstruirati i graditi gradevine
za javnu i druStvenu namjenu i pratece sadrzaje.

(2) Planom su odredeni prostori za smjestaj gradevina javnih i drustvenih djelatnosti po
namjenama:

- upravne D;

- socijalne D,

- zdravstvene D3

- predskolske D,

- Skolske Dsg

- visoka ucilista i znanost, veleucilista, centar kompetencija, znanstveno-istrazivacke
ustanove i slicno Dg

- kultura D,
- vjerske Dg
- policija Do
- vatrogasci Dio
3) U svim gradevinama javne i drustvene namjene mogu se uredivati prostori koji

upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim gradevinama.
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(4) Na pojedinim povrSinama i gradevnim Cesticama za javnu i drustvenu namjenu moze
se predvidjeti uredenje parkova i djeCjih i sportskih igralista te gradnja, rekonstrukcija i
uredenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

1.4. Gospodarska namjena

Clanak 13.
Q) Unutar obuhvata Plana planirane su povrsine gospodarske namjene:
- proizvodna (I)
- poslovna (K)
- ugostiteljsko-turisti¢ka (T)

1.4.1. Gospodarska namjena - proizvodna (l)

Clanak 14.
Q) Na povrSinama proizvodne namjene grade se i rekonstruiraju gradevine proizvodne
namjene, a razgraniuju se na:
- pretezito industrijsku Iy
- pretezito zanatsku I
(2) Povrsine proizvodne namjene namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao $to su

nezagadujuca i tiha industrija, skladista, servisi, veCe zanatske radionice i druge djelatnosti.
3) Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog ¢lanka moguce je na povrSinama proizvodne
namjene razviti i drugu djelatnost — pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da ona

ne ometa proces osnovne djelatnosti.

1.4.2. Gospodarska namjena - poslovna (K)

Clanak 15.
(1) Na povrSinama poslovne namjene grade se i rekonstruiraju gradevine poslovne
namjene, a razgraniuju se na:
- pretezito usluznu Ky
- pretezito trgovacku K,
- komunalno-servisnu Kz
(2) Povrsine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima kao 3to su

trgovacki i veletrgovacki sadrzaji, skladista i druge poslovne djelatnosti.

3) Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog ¢lanka moguce je na povrSinama poslovne
namjene razviti i drugu djelatnost - prateéu (npr. sportsku, rekreacijsku, obrazovnu), na nacin
da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti ili se mozZe koristiti kao osnovna djelatnost (npr.
sportska, rekreacijska, obrazovna i sl.).

4) Na povrSinama i gradevnim Cesticama za poslovnu namjenu moze se predvidjeti
gradnja, rekonstrukcija i uredenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.
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1.4.3. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka (T)

Clanak 16.
(1) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene su:
- hotel, hostel, pansion i sl. T;.
(2) Na povrSinama iz stavka (1) ovog ¢lanka mogucéa je rekonstrukcija postojecih

gradevina i povrSina te gradnja i uredenje parkiraliSta i/ili garaza, sportsko-rekreacijskih,
drustvenih, zabavnih, ugostiteljskih, turistickih i usluznih sadrzaja i objekata, te parkovnih
povrsina.

1.5. Sportsko-rekreacijska namjena (R)
Clanak 17.
Q) Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene grade se, rekonstruiraju ili saniraju

zatvorene i otvorene sportske gradevine, te prate¢i sadrzaji u funkciji osnovne sportsko-
rekreacijske namjene (svlacionice, sanitarije, klupski prostori, spremista rekvizita, manji
ugostiteljski i trgovacki sadrzaji, infrastrukturne gradevine i uredaji i dr.) te se ureduju i
odrzavaju sportsko-rekreacijski tereni i zelene povrsine i parkovno-SetaliSne, igralista za djecu.

(2) Planom su odredeni prostori sportsko-rekreacijske namjene:

- sport R,

- rekreacija R,

3) Sport (R1) - Na tim se povrS§inama mogu graditi sportske dvorane i druge zatvorene i

otvorene sportske gradevine, s gledalistem ili bez gledalista, sportsko-edukacijski prostori,
manji ugostiteljski i trgovacki sadrzaji, te drugi prostori $to upotpunjuju i sluze osnovnoj
djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i u gradevinama.

(4) Rekreacija (R2) - Na tim se povrS§inama mogu uredivati otvorena igralita te maniji
prateci prostori. Moguéa je gradnja gradevina Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti
(garderobe, sanitarije, maniji ugostiteljski sadrzaji, gledalisSne tribine)

(5) Zahvati izgradnje zgrada unutar namjene (R1) iz stavka (3) mogucéi su na gradevnim
Cesticama minimalne povrsine 2000 m? uz uvjete:

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinama iznosi 25%, a u Sto se ne
uradunavaju povrsine otvorenih igralista s pripadajucim tribinama,

- maksimalna katnost sportsko-rekreacijskih gradevina je Po+P+2,

- maksimalna visina sportsko-rekreacijskih gradevina je 15 metara,

- minimalna udaljenost od prometne povrSine izvan vlastite gradevne Cestice je 5
metara, ali ne manje od h/2,

- 40% povrsine gradevne Cestice s izgradnjom (dvorana, zatvoreni bazen i sl.) potrebno
je hortikulturno urediti, s tim da se u postotak hortikulturno uredene povrSine ubrajaju i
travnati tereni,

- maksimalna katnost gradevina pratecih sanitarnih, klubskih, ugostiteljskih i sl. sadrzaja
je Po+P,

- maksimalna visina gradevina pratecih sadrzaja je 5 metara,
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- minimalna udaljenost od kolne prometne povrSine je 5 metara.

(6) Na povr§inama rekreacijske namjene oznake R2 iz stavka (4) mogu se uredivati
otvorena igralista te prateci sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu (garderobe,
sanitarije, ugostiteljski sadrzaji, gledaliSne tribine, popratni uredski prostori) uz uvjete:

- maksimalna ukupna bruto razvijena povrSina prateéih sadrzaja je najvise 20% od
veli¢ine gradevne Cestice, ali ne vise od 500 m2,

- na izgradenim povrSinama rekreacijske namjene oznake R2 izgradeni prateci prostori
veée bruto razvijene povrSine od propisane se zadrzavaju te se omogucéuje samo
sanacija i odrzavanje,

- prateéi sadrzaji mogu se graditi na udaljenosti od 1 m do susjedne Cestice uz
suglasnost susjeda te na medi regulacijske linije uz suglasnost vlasnika prometnice,

- 20% povrsine gradevne Cestice s uredenjem/ izgradnjom otvorenih igraliSta (sa ili bez
tribina za gledatelje) u zoni sportske namjene potrebno je hortikulturno urediti.

7 Sportsko-rekreacijska zona Zelenjak odredena je kao zona sporta i rekreacije te
oznacena simbolima R1 i R2. Unutar zone dozvoljena je preparcelacija te je, za potrebe
sporta i rekreacije, mogu¢a gradnja sportskih gradevina, uredenje sportskih i rekreacijskih
igraliSta i povrSina prema stavcima (5) i (6) ovog Clanka, te drugi zahvati prema odredbama
ovog Plana.

(8) Na povrS§inama sportsko-rekreacijske zone Zelenjak nije odreden prostorni odnos

povrSina i gradevina sporta i rekreacije, a mogu se graditi i uredivati:

- manje sportske dvorane (za dvoransku atletiku, dvoranski nogomet, kuglanje,
borilacke sportove, badminton, squash, streljastvo, sportski balon i sl.),

- zatvoreni i otvoreni bazen,

- nogometno igraliSte s pripadaju¢im povrSinama i prate¢im sadrzajima,

- teniska igralista, atletske staze, golf igralita i sl.

- gledalista i tribine, vanjski amfiteatar i sl.

- pjeSacko-rekreativnih staza, trim-staze i postavljati sprave za vjezbanje,

- igralita za djecu,

- parkovno i hortikulturno uredenje posebno prostora prema Loniji,

- parterno uredeni trgovi s moguéno3c¢u postave urbane plastike i mobilijara,

- uz sve sadrzaje i povrSine prateci sanitarni i servisni, klupski i ugostiteljski sadrzaji.

9) U zoni sportsko-rekreacijske namjene Zelenjak:

- obvezno je valorizirati i oCuvati postojeCe vrijedno zelenilo, a ozelenjavanje provesti
prema hortikulturnom projektu,

- sportske i prate¢e gradevine potrebno je smjestiti tako da se u $to vecoj mjeri oCuvaju
kvalitetne vizure prema rijeci Lonji,

- na sjevernom dijelu zone dozvoljeno je prosirenje gradevne Cestice Setnice uz rijeku
Lonju.

(10) Gradevine sportsko-rekreacijske namjene (R1 i R2) u zoni Zelenjak, te gradevine u
kontaktnoj zoni D2, D5, K2, R1 i R2 mogu se graditi kao poluugradene (dvojne).
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(12) ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema &lanku 82. i 83.

ovih Odredbi. Za podrucje sportsko-rekreacijske zone Zelenjak, u kontaktnoj zoni D2, D5, K2,

R1 i R2 te u zoni R2 istoéno od osnovne $kole na Zeravincu, u sluaju nemoguénosti

osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevinskoj Cestici, potreban broj

parkiralista moguce je osigurati na sljedeci nacin:

- u okviru javnih parkiraliSta u radijusu do 500m od gradevne Cestice na kojoj je
planirani zahvat, prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivani¢-Grada o sudjelovanju
investitora u gradniji javnih parkiraliSta.

- u okviru druge gradevne Cestice na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do 500m od
gradevne Cestice sportsko-rekreacijske namjene. Novo parkiraliSte na drugoj Cestici
mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiraliSta (rasvjeta,
odvodnja, asfaltna ili druga Cvrsta povrsina isklju€ujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).

Radijus se raCuna na nacin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati

parkiraliSna mjesta opi$e kruznica radijusa 500m.

(12) Pri mogucéoj gradnji i uredenju gradevne Ccestice iskljuivo sportsko-rekreacijske
namjene odredbe stavaka (1) — (11) ovoga Clanka na odgovarajuéi se nacin primjenjuju i u
viSenamjenskoj zoni (D2, D5, K2, R1 i R2). Kao prateéi sadrzaji javne i poslovne namjene
grade se primjenom odredbi odgovaraju¢e namjene.

(13) Gradsko vijeée Grada Ivani¢-Grada moze posebnom odlukom utvrditi provedbu
javnog urbanisti¢ko-arhitektonskog natje€aja za realizaciju gradskog sportsko-rekreacijskog
centra Zelenjak te propisati uvjete i nacin njegove provedbe, a prema odredbama ovog Plana.

1.6. Javne zelene povrsine (Z;, Z5)

Clanak 18.
(1) Javne zelene povrine namijenjene su uredenju, sadnji i odrZzavanju adekvatne visoke
i niske vegetacije, gradnji i uredenju pjeSackih i biciklistickih staza, djecjih igralista,
viSenamjenskih paviljona i manjih komunalnih gradevina te postavljanju urbane opreme
(klupe, javna rasvjeta, koSevi za otpatke), a koriste se kao prostori za boravak prvenstveno
lokalnog stanovnidtva.

(2) Planom su odredeni prostori javnih zelenih povrsina:
- javni park Z;
- igraliste Z,

1.7. Zastitne zelene povrsine (Z, Z3, Z4)

Clanak 19.
(1) Zastitne zelene povrsine (Z) planirane su na podrucju dodira dviju razli¢itih namjena,
uz vodotoke, rijeku Lonju i potok Zeravinec ili kao tampon zone izmedu javne (infrastruktura,
promet) i privatne povrsine, a oblikovane su radi zastite okolisa (zastita od buke, zastita zraka,
zastita od erozije i dr.).

(2) Zastitne zelene povrSine (Z3) planirane su unutar zastitnih koridora visokotlaénih
magistralnih plinovoda.
3) Zastitne zelene povrsine (Z4) — muzejski park planirane su oko postojecih buSotina.
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1.8. Povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje)
- energetske (E1) i geotermalne i mineralne vode (E2)

Clanak 20.
(2) PovrSine s oznakom E1 predstavljaju zastitni prostor radijusa 30 metara oko
postojeCih mjesta eksploatacije nafte i plina. U slu€aju napustanja pojedinih lokacija
eksploatacije potrebno je ove povrsine privesti planiranoj namjeni.

1.9. Povrsine prometno-infrastrukturnih sustava (IS)
Clanak 21.
(1) PovrSine infrastrukturnih sustava na podrudju obuhvata Plana obuhvacéaju

infrastrukturne gradevine i infrastrukturne trase.

(2) Na povrS§inama infrastrukturnih koridora ne mogu se graditi gradevine koje nisu
vezane s funkcijom pojedine prometnice ili podzemne komunalno-infrastrukturne mreze.

1.9.1. Prometne povrsine

Clanak 22.
N} Prometne povrSine ¢ine postojeée i planirane te Planom omoguéene infrastrukturne
trase glavnih mjesnih, sabirnih, ostalih prometnica, kolno pjeSackih, pjeSackih i biciklistiCkih
putova, parkiralista (P), ZeljezniCka pruga te gradevine prometne infrastrukture - autobusni
kolodvor (AK), Zeljezni¢ki kolodvor (ZK).

(2) Unutar prometnih koridora, ovisno o funkciji pojedine ulice, vode se kolnik, pjeSacki
plo¢nici, biciklistiCke staze i pojas zastitnog zelenila.

1.10. Groblje

Clanak 23.
(1) PovrSine postojecih groblja na podru€ju obuhvata Plana nalaze se samo unutar
gradevinskog podrucja naselja Ivani¢-Grad na tri lokacije. Na izgradenim grobljima moguc¢a je
gradnja i rekonstrukcija gradevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja kao $to su kapele,
mrtvacnice, pomoéne gradevine i sli€no, te komunalne i druge infrastrukture.

1.11. Ostala obradivatla (P3)

Clanak 24.
Q) Unutar obuhvata Plana nalaze se i ostala obradiva tla (P3) koja Cine poljoprivredna tla
nize kategorije (ostala obradiva tla).
(2) Na povrSinama iz stavka (1) ovog &lanka dozvoljena je gradnja i uredenje gradevina u

funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava
energetike.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
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Clanak 25.
(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti grade se i rekonstruiraju u posebno razgrani¢enim
zonama proizvodne (I), poslovne (K) i ugostiteljsko-turisticke (T) namjene oznalene na
kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:2000 te unutar zona
stambene (S), mjeSovite, pretezito stambene (M,) i pretezito poslovne (M,) namjene kao i
unutar viSenamjenskih zona (npr. K3 i D5, D2, D5, K2, R1i R2 i dr.) sukladno ¢lancima 6b. i 7.
ovih Odredbi.

(2) Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti u zoni stambene ili mjeSovite
namjene na gradevnoj Cestici uz stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu
gradevinu definirani su u tocki 4.3. ovih Odredbi.

2.1. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti u posebno razgraniéenim
zonama gospodarske namjene

Clanak 26.
0} U izgradenim i neizgradenim zonama gospodarske namjene mogucée je graditi i
rekonstruirati gradevine gospodarske namjene:
- proizvodne:
- pretezito industrijske Iy
- pretezito zanatske I
- iskoriStavanje mineralnih sirovina:
- eksploatacijsko polje nafta/plin =
- geotermalne i mineralne vode E,
- poslovne:
- pretezito usluzne K;
- pretezito trgovacke K,
- komunalno-servisne Ks
- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene:
- hotel, hostel, pansion i sl. T,
(2) Unutar posebno razgrani¢nih zona gospodarske namjene koje imaju status povsine

izvan naselja za izdvojene namjene nije dozvoljena izgradnja gradevina stambene namjene
8to je prikazano na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje u mjerilu 1:5000.

3) Kategorija gospodarskih djelatnosti posebno razgranienih zona gospodarske
namjene, proizvodna i poslovna (I, K) smjeStena je u prostoru na jedinstvenim (zajedni¢kim)
lokacijama gdje je preteZitost pojedine namjene oznalena bojom: ljubi¢asta za pretezito
proizvodnu (l) namjenu i narancasta za pretezito poslovnu (K) namjenu.

(4) Na svim lokacijama planiranim za gospodarske djelatnosti omogucava se realizacija
jedne ili druge namjene (I, K) ovisno o razvojnim potrebama Grada lvani¢-Grada, odnosno
utvrdenom interesu fizickih ili pravnih osoba za razvitak gospodarskih sadrZaja na

predmetnom podrucju.
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(5) Unutar neizgradenih zona gospodarske namjene, u kontaktnom podrucju Sirine 200
m, prema izgradenim i neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene nije dopustena
realizacija proizvodne, pretezito industrijske (I;) namjene ve¢ samo djelatnosti tipa I,, Ki, K i
Ks.

(6) Prometni pristup zonama gospodarske namjene s prometnica koje imaju znacaj javne
ceste (drzavne i Zupanijske ceste) treba ostvariti s posebne pristupne ceste predvidene za
vecdi broj korisnika prostora.

@) Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti $to se obavljaju u
gospodarskim zonama uvjetuju se Zakonom propisane mjere za zastitu okoli$a te sigurnosne
mjere od eksplozije i pozara, koje izmedu ostalog obuhvacdaju izvedbu putova za vatrogasna
vozila te hidrantsku mrezu.

(8) U viSenamjenskim zonama primjenjuju se ¢lanci 6b. i 7. ovih Odredbi.

2.1.1. Uvjeti gradnje gospodarskih gradevina proizvodne (I) odnosno poslovne (K)
namjene u zonama gospodarske namjene

Clanak 27.
Q) Minimalna povrsina gradevne Cestice za namjene |4, I, Ky, K5 i K3 iznosi 2000 m?.
(2) Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 40% (kig = 0,4).
3) Najmanja udaljenost gradevine od rubova susjednih gradevnih Cestica iznosi 5,0 m, a
do javne prometne povrsine 10,0 m.
4) Iznimno se za gradevne Cestice Ciji su dijelovi obuhvaceni zelenim pojasom

definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrSina Il
primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) ¢lanka 53. te se za te Cestice na potezu definiranog
zelenog pojasa utvrduje drukcija minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije od
Planom utvrdene u prethodnom stavku ovog ¢lanka i to na nacin da se na utvrdenu minimalnu
udaljenost dodaje 3,0 m (Sirina zelenog pojasa).

(5) Iznimno, za gradevine namjene |; i I, ako to zahtijeva tehnolodki proces, dio
gradevine (do 50% ukupne tlocrtne povrsine), moze biti i viS§i od navedenog u prethodnoj
alineji (dimnjaci, silosi i sl.).

(6) Visina proizvodnih i poslovnih gradevina (I3, I, Ky, Ky, K3) moze biti najviSe tri etaze
(P+2), odnosno do 15,0 m.

(7 Unutar naprijed ograni¢ene visine, gradevine se mogu realizirati s podrumom i/ili
potkrovljem (mansardom).

(8) Visina krovnog nadozida kod gradevine s najve¢im brojem etaza moze biti najviSe
1,20 m iznad stropne konstrukcije.
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9) Oblikovanje gradevina, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s
namjenom, funkcijom i suvremenim oblikovnim tretmanom gradevina gospodarske
(proizvodno-poslovne) namjene. Krovidta mogu biti kosa, ravna ili baCvasta.

(20) Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je ozeleniti.

(12) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti na gradevnoj Cestici prema uvjetima
iz ¢lanka 82. i 83. ovih Odredbi osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

(12) Iznimno od stavaka (2) i (7) ovog &lanka na podrugju zone ugroZenosti oko pogona
.Etan” radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje za
poslovne gradevine najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 30% te najveca visina
poslovne gradevine iznosi P+1+Pk (prizemlje + kat + potkrovlje) ili najvise 11,5 m od terena do
vijenca gradevine.

(13) Uz sportsko-rekreacijsku zonu Zelenjak kao dio kompleksa ,Zelenjak® planirana je
viSenamjenska zona moguce gradnje razli¢itih sadrzaja (namjene D2, D5, K2, R1 i R2) od
kojih i gospodarske-pretezito trgovacke namjene (K2) za koju iznimno vrijede slijedec¢i uvjeti
uredenja i gradnje:

- zonu treba prostorno oblikovati uvazavajuéi prostornu povezanost s ostalim dijelom
sportsko-rekreacijske zone Zelenjak, s planiranom Setnicom uz Lonju te s hotelsko-
liecilisnim kompleksom «Naftalan»,

- uz gospodarsku-pretezito trgovacku namjenu K2 moguce je predvidjeti sportsko-
rekreacijske prostore (za kuglanje, borilacke sportove, badminton, squash, streljastvo i
sl.) s pomoc¢nim prostorijama (garderobe, sanitarije) ovisno o prostornim
mogucnostima,

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice za namjenu (K2) je 50% (kiq = 0,5),

- najmanja udaljenost gradevine od rubova susjednih gradevnih Cestica iznosi
5 m, ali ne manje od h/2,

- visina gradevine je najviSe tri nadzemne etaze (P+2), odnosno do 15,0 m,

- moguce je graditi podrum, suteren i/ili potkrovlje,

- visina krovnog nadozida kod gradevine s najvec¢im brojem etaza moze biti najviSe 1,20
m iznad stropne konstrukcije,

- oblikovanje gradevina, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s
namjenom, funkcijom i suvremenim oblikovnim tretmanom gradevine. KroviSta mogu
biti kosa, ravna ili badvasta,

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je ozeleniti ili predvidjeti u funkciji
rekreacije,

- ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema ¢€lanku 82. i 83.
ovih Odredbi. U slu€aju nemoguénosti osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta
na vlastitoj gradevinskoj Cestici, potreban broj parkiraliSta moguée je osigurati na
sljedeci nacdin:

- u okviru javnih parkiraliSta u radijusu do 500m od gradevne Cestice na kojoj je
planirani zahvat, prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivani¢-Grada o
sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkiralista;

- u okviru druge gradevne Cestice na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do
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500m od gradevne cestice sportsko-rekreacijske namjene. Novo parkiraliste
na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna
parkiraliSta (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga ¢vrsta povrsina isklju€ujuéi
Sljunak, sipinu i sli¢éno).
Radijus se racuna na nacin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
parkiraliSna mjesta opi$e kruznica radijusa 500m.
- gospodarsku djelatnost odabrati u skladu s ostalim uvjetima smjestaja i gradnje
gradevina gospodarske djelatnosti,
- ako se za namjenu K2 formira nova gradevna Cestica njezina je povrSina najmanje

2000 m®.
Clanak 28.
(1) Dozvoljeno je gradenje isklju€ivo onih gradevina Cija djelatnost ne¢e ugrozavati okolis.
(2) Sve gradevine moraju biti tako gradene da se sprijeci izazivanje pozara, eksplozije,
eko-akcidenta.
3) Na gradevnoj Cestici treba osigurati protupozarni put i priklju¢ak do izgradene javno

prometne povrSine (ukoliko nije locirana uz postoje¢u javnu prometnu povrsinu) minimalne
Sirine kolnika tog priklju¢ka od 6,0 m.

2.1.2. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turisti€kih gradevina (T1)

Clanak 29.
Q) Unutar ugostiteljsko-turistiCkih zona s oznakom T1 grade se hoteli na gradevnim
Cesticama minimalne povrSine 4000 m?. Ostali objekti koji ne spadaju u skupinu 'Hoteli' prema
Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, a oznake su T1, mogu se graditi na gradevnim Cesticama
minimalne povrdine 2000 m?,

(2) Maksimalni koeficijent izgradenosti za nadzemni dio gradevine iznosi Kig = 0,4.
Ukoliko se na gradevnoj Cestici uz hotel grade i otvoreni bazeni moguce je povecati koeficijent
izgradenosti prizemlja do Kig = 0,6 uz zadrZavanje koeficijenta izgradenosti Kig = 0,4 za
natkrivene dijelove gradevine.

3) Maksimalni koeficijent iskoristenosti za nadzemni dio gradevine iznosi Kis = 1,8.

(4) Moguca je gradnja i podrumske etaze Cija povrSina ne smije prelaziti 60 % povrsine
gradevne Cestice.

(5) Maksimalna katnost gradevine iznosi (Po)+P+4, uz maksimalnu visinu vijenca
gradevine od 18,0 m u odnosu na najnizu uredenu kotu terena uz gradevinu.

(6) Minimalna udaljenost gradevine od susjednih stambenih gradevnih &estica iznosi 10,0
m, a od gradevnih Cestica ostalih namjena 5,0 m. Dozvoljena je i manja udaljenost uz
suglasnost vlasnika susjedne &estice, ali ne manje od 3m.

@) Iznimno se za gradevne dCestice Ciji su dijelovi obuhvaceni zelenim pojasom
definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina Il
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primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) ¢lanka 53. te se za te Cestice na potezu definiranog
zelenog pojasa utvrduje druk€ija minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije od
Planom utvrdene u prethodnom stavku ovog ¢lanka i to na nacin da se na utvrdenu minimalnu
udaljenost dodaje 3,0 m (Sirina zelenog pojasa).

(8) Postojeci hoteli se mogu rekonstruirati prema uvjetima koiji vrijede za nove hotele.

(9) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti na gradevnoj €estici prema uvjetima
iz lanka 82. ovih Odredbi. Ukoliko se ne moze smijestiti potreban broj parkiraliSnih mjesta na
gradevinskoj Cestici, moguce je osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta na &estici u
radijusu do 300m od Cestice na kojoj se planira zahvat. U tom slu¢aju, obje ¢estice moraju biti
u vlasnistvu istog investitora. Navedeno parkiraliSte na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa
osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiraliSta (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga
Cvrsta povrSina iskljuuju¢i Sljunak, sipinu i sli€éno). Sveukupne potrebe za parkiraliStem
moguce je osigurati samo na jednoj Cestici uz osnovnu. Ako je na drugoj Cestici na kojoj se
osigurava parkiraliSni prostor ve¢ izgraden objekt, potrebno je dokazati da je izgradnjom
novog broja parkiraliSsta i dalje osiguran potreban broj parkiraliSnih mjesta za postojecu
gradevinu.

Radijus se raCuna na nacin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
parkiraliSna mjesta opiSe kruznica radijusa 300 m.

(10) Iznimno je moguca gradnja dijela gradevine na medi Cestice u svrhu izvodenja
natkrivenih ili zatvorenih komunikacijskih koridora uz uvjete:

- dio gradevine ugostiteljsko-turisticke nhamjene moguce je graditi na medi sa Cesticom
ugostiteljsko-turistiCke i javne i druStvene namjene uz suglasnost vlasnika.

- duz procelja gradevine moguce je izgraditi vise kominikacijskih koridora maksimalne
Sirine 5 metara, a koji su medusobno minimalno udaljeni 60 metara

- komunikacijski koridor je moguée izvesti na svim etazama susjednih gradevina

- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojece pjeSacke puteve
potrebno je predvidjeti nove pjeSacke trase istog smjera koriStenja.

(12) UzevSi u obzir ideju formiranja starog sela ili etno-parka na kraju danasnje
Naftalanske ulice, koju je donio Provedbeni urbanisti¢ki plan ,lvani¢-Grad — centar® iz 1982.,
ovim Planom se omogucuje formiranje etno-parka unutar neizgradene povsine ugostiteljsko-
turisticke namjene uz ljeciliSni kompleks Naftalan. Na juZznom kraju Naftalanske ulice je
oCuvano i zasticeno Sest drvenih tradicijskih prizemnica te se preporuca locirati etno-selo u
blizini te skupine ku¢a. Namjena gradevina treba biti u skladu s ugostiteljsko-turistickom
namjenom kao Sto je apartmanski smjestaj ljecilidnih gostiju, prodaja suvenira, ugostiteljske
usluge, izlozbeni prostori, stari zanati i sl.

(12) Smijestajni kapacitet gradevina ugostiteljsko turistiCcke namjene utvrduje se prema
sljedeéem kriteriju:
- najviSe 100 lezajeva / 1000 m? gradevne Cestice

(13) Unutar ugostiteljsko-turistickihn zona s oznakom T1 moguéa je rekonstrukcija
postojec¢ih gradevina i povrSina, te gradnja sportsko-rekreacijskih, drustvenih, ugostiteljskih,
turistickih i usluznih objekata prema ¢lanku 7. stavak (3).
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2.1.3. Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.
2.1.3.1. Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije nafte i plina (E1)

Clanak 30.
Q) IskoriStavanje mineralne sirovine, nafte i plina, zadrzava se u okvirima postojecih
prostora unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika Ivani¢ s ukupnom veli¢inom unutar
obuhvata Plana od cca 415,08 ha. Ova djelatnost podreduje se ograni¢enjima proizaslih iz
zahtjeva oCuvanja i sanacije prirodnih i krajobraznih vrijednosti te zastite okolisa.

(2) Na podrucju obuhvata Plana nije dozvoljeno otvaranje novih lokacija eksploatacijskih
busotina.
3) Eksploatiranje mineralnih sirovina, nafte i plina, vremenski je ograni¢ena djelatnost,

koja mora biti usmjerena na privodenje prostora konacnim i za okoli$ prihvatljivim namjenama.

4) Prije rekonstrukcije gradevina koji sluze za eksploataciju i preradu mineralnih sirovina
potrebno je izraditi Studiju o utjecaju na okolis.

(5) Za utvrdivanje nacina sanacije eksploatacijskog polja ugljikovodika na kojem se
provodi eksploatacija nafte i plina, izradit ¢e se potrebna tehni¢ka dokumentacija u skladu sa
zakonom Kkoji regulira djelatnost istrazivanja i eksploatacije nafte i plina.

(6) Nakon zavrSene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova
rudarska organizacija je duzna provesti sanacijske radove i temeljem dokumentacije iz stavka
(5) ovog Clanka privesti zemljiSte ovim Planom planiranoj namjeni.

7 Unutar eksploatacijskog podruéja, na sigurnoj udaljenosti od utjecaja eksploatacije
mogu se locirati proizvodni, poslovni, servisni, poslovni i pomoéni objekti (upravne prostorije,
servisno-skladisSni prostori vozila i opreme, pogonski i energetski objekti, boravak i smjestaj
radnika, sanitarne i druge pomocéne prostorije) sa maksimalnom bruto izgradenom povrsinom
u objektima do 1000 m?.

(8) Minimalna prometno-infrastrukturna opremljenost objekata unutar eksploatacijskog
podrugja obuhvaéa pristupni put do javne prometne povrSine minimalne Sirine 6,0 m te
priklju¢ak na mrezu elektroopskrbe i vodoopskrbe, dok se zbrinjavanje otpadnih voda rieSava
putem nepropusne sabirne jame ili manjeg lokalnog uredaja za kondicioniranje otpadnih voda.

(9) Poseban uvjet koji treba ostvariti unutar eksploatacijskih podruéja je zastita zemljista,
voda i podzemnih voda od zagadenja naftom ili tehnoloS8kom vodom u procesu eksploatacije,
odnosno kod akcidentnih situacija, $to se osigurava u okviru projektne dokumentacije i studije
utjecaja na okoli$ za svako pojedino eksploatacijsko podrucje.

2.1.3.2. Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije geotermalne i mineralne vode
(E2)

Clanak 30.a
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Q) IskoriStavanje mineralne sirovine, geotermalne i mineralne vode, zadrZava se u okviru
postojeCeg prostora unutar eksploatacijskog polja geotermalne vode ,GT Ivani¢® u zoni
oznake E2 (dvije buSotine Iva-1T i lva-2).

(2) Unutar zone E2 moguée je smjeStanje gradevine u svrhu eksploatacije geotermalne i
mineralne vode. Predmetna gradevina mora biti odmaknuta najmanje 10 m od susjedne
gradevine.

3) Nove gradevine na susjednim gradevnim desticama oko zone E2 (u neposrednoj
blizini) moraju imati rijeSenu odvodnju putem javnog sustava (kanalizacijska mreza).

2.2. Uvjeti gradnje gospodarskih gradevina u zonama stambene i mjeSovite namjene
na zasebnoj gradevnoj Cestici bez gradevine stambene namjene

Clanak 31.
() U zonama stambene i mjeSovite namjene (izgradenim i neizgradenim), bez posebne
oznake planske namjene, na zasebnoj gradevnoj Cestici bez gradevine stambene namjene
moguce je graditi gospodarske gradevine proizvodno-poslovne namjene:
- pretezito zanatske,
- pretezito usluzne,
- pretezito trgovacke,
- komunalno-servisne,
te ugostiteljsko-turisticke namjene.

(2) Na gradevnoj Cestici unutar zone stambene ili mjeSovite namjene moze se izgraditi
vise gradevina koje Cine tehnolosko-funkcionalnu cjelinu, a koje ne moraju biti medusobno
povezane.

Clanak 32.
D Minimalna povrSina gradevne Cestice za gospodarske gradevine iz &lanka 31.
(pretezito zanatske, pretezito usluzne, pretezito trgovacke i komunalno-servisne) u zoni bez
posebne oznake planske namjene iznosi 800 m?, dok je za gradevine ugostiteljsko-turisticke
djelatnosti u zoni bez posebne oznake planske namjene minimalna veli¢ina gradevinske
Cestice odredena sukladno uvjetima gradnje u zonama stambene i mjeSovite namjene.

(2) Maksimalna izgradenost iznosi 40% povrsine gradevne Cestice (kig = 0,4).

3) Udaljenost gradivog dijela Eestice do rubova gradevne Cestice iznosi 5,0 m odnosno
3,0 m u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite namjene, dok od regulacijskog pravca javne
prometne povrsine gradevinu treba odmaknuti za 10,0 m odnosno 5,0 m u izgradenoj zoni
stambene ili mjeSovite namjene.

(4) Iznimno se za gradevne Cestice ¢€iji su dijelovi obuhvaceni zelenim pojasom
definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina Il
primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) ¢lanka 53. te se za te Cestice na potezu definiranog
zelenog pojasa utvrduje drukéija minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linijje od
Planom utvrdene u prethodnom stavku ovog €lanka i to na nacin da se na utvrdenu minimalnu
udaljenost dodaje 3,0 m (Sirina zelenog pojasa).
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(5) Nadzemna visina izgradnje ograni¢ava se maksimalno s P+1+Pk odnosno 8,0 m od
kote uredenog terena do vijenca gradevine. Dopustena je izgradnja podrumskih etaza
gradevine.

(6) Oblikovanje gradevine moguce je izvesti s ravnim ili kosim krovom, odnosno prema
posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se nalazi u zoni zastite kulturnih dobara.

(7 Unutar gradevina nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladiStenje materijala koji
predstavljaju opasnost od pozara ili eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na okoli§ (buka,
zrak, tlo i dr.) iznad Zakonom dopustene razine.

(8) 25% povrsine gradevne Cestice prema susjednim objektima treba ozeleniti i izvesti
kao zastitno visoko zelenilo.

9) Na gradevnoj Cestici koja se nalazi uz postojeéu stambenu izgradnju mora se prema
toj izgradniji osigurati tampon zelenila najmanje Sirine 5,0 m.

(10) Predmetna gradevina treba imati direktan pristup s javne prometne povrSine
minimalne Sirine 5,0 m.

(12) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti na vlastitoj gradevnoj Cestici prema
uvjetima iz ¢lanka 82. i 83. ovih Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

(12) Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka na podrucju zapada Poljane BreSke oznake 3.2. na
kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje minimalna povrSina gradevne Cestice za
poslovnu gradevinu (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti) iznosi 800 m?.

(13) Iznimno od stavka (2) ovog ¢lanka na podru&ju zone ugrozenosti oko pogona ,Etan®
radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje najvecéa
izgradenost gradevne Cestice iznosi 30%.

(14) Svi ostali uvjeti gradnje utvrduju se sukladno uvjetima gradnje u neizgradenim
zonama stambene i mjeSovite namjene.

Clanak 33.

(1) Prilikom izgradnje gospodarske gradevine iz stavka (1) ¢lanka 31. na k.¢.br 1871/1

k.o. Ivani¢-Grad u Skolskoj ulici, kao zamjenske gradevine za konstruktivno-sanitarno ifili

namjenski neadekvatnu gradevinu, ili nove gradnje, ista predmetna gradevina moze se

izgraditi uz sljedece uvjete:

- moguce je zadrzati postojecu povrSinu gradevne Cestice bez obzira na veli€inu,
maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 80% povrsine gradevne Cestice (kig =
0,8),

- visina gradevine maksimalno iznosi P+4, a ovisno o posebnim konzervatorskim
uvjetima za predmetno podrudje,

- udaljenost gradivog dijela gradevne &estice do rubova gradevne &estice iznosi 3,0 m s
moguéim priljubljivanjem uz bo&ne granice gradevne Cestice, ako je takav polozaj i
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susjednih gradevina, dok prema straznjoj stranici treba ostvariti udaljenost od
minimalno 5,0 m,

- u slu€aju priljubljivanja gradevine uz boéne granice gradevne Cestice treba kroz
gradevinu predvidjeti kolni pristup (ili vezu) Sirine 3,0 m na straznji dio gradevne
Cestice,

- rub gradivog dijela gradevne Cestice treba udaljiti od regulacijskog pravca javne
prometne povrSine za minimalno 5,0 m, a iznimno se postavlja u pravcu barem jedne
vec izgradene susjedne gradevine.

(2) Za poslovne gradevine kao samostalne gradevine na gradevnoj Cestici (bez gradevine
stambene namjene) sa djelatnosti - predSkolski odgoj iz ¢lanka 46. stavka (1), omogucava se
izgradenost do 50%, a potreban broj parkiralidnih mjesta moguée je osim na nacin predviden
¢lankom 32. stavkom (11) ostvariti i u okviru druge, zasebne gradevne Cestice na maksimalnoj
udaljenosti u radijusu do 200m od Cestice na kojoj se planira zahvat. Novo parkiraliste na
drugoj cestici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiralista
(rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga ¢&vrsta povrSina iskljuCujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).
Radijus se raCuna na nalin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
parkiraliSna mjesta opiSe kruznica radijusa 200 m.

3) Moguce je rekonstruirati legalno izgradene postojeée proizvodno-poslovne gradevine

u sljedecim slu€ajevima:

- ako imaju vecéu izgradenost gradevne Cestice ili

- ako imaju vecu visinu gradevine od onih koje su odredene ¢lankom 32.,

pri ¢emu se ista prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji postojeCe gradevine moze

zadrzati, ali se ne smije povecavati; ili

- ako imaju manju veli€inu gradevne Cestice ili

- ako imaju manju udaljenost od regulacijskog pravca ili mede od onih koje su odredene
¢lankom 32.,

pri ¢emu se ista prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji postojeée gradevine mozZe

zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

2.3. Komunalna opremljenost gradevne éestice u zonama gospodarske namjene
Clanak 34.
(1) Sve gradevine obavezno se priklju€uju na sustave komunalne infrastrukture utvrdene

na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZza u mjerilu
1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Posta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte
i plina, 2.4. Elektroenergetski sustav, 2.5. Vodoopskrbni sustav i 2.6. Odvodnja otpadnih voda.

(2) Minimalna razina komunalne opremljenosti gradevne Cestice obuhvaca:

- javnu prometnu povrsinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do gradevine, minimalne
Sirine 9,0 m s asfaltnim zastorom,

- kabelsku mrezu elektroopskrbe na koju je mogucée ostvariti priklju¢ak gradevine,
uklju€ivo javnu rasvjetu,

- javnu mrezu vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda na koje je moguce
prikljuciti gradevinu.
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3) Iznimno od stavka (2) ovog ¢lanka moguée je realizirati gradnju gospodarske

gradevine i uz privremeno nizu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaca:

- pristupnu ulicu ili pristupni put minimalne Sirine 3 m i maksimalne duzine 70 m,

- parkiralini prostor (u okviru gradevne Cestice),

- osiguranje vodoopskrbe, elektroopskrbe s javne mreze, a odvodnje oborinskih i
otpadnih voda vezom na javnu mrezu ili putem posebnih uredaja i infrastrukture
unutar gradevne Cestice,

- uredene zastitne zelene povrsine.

(4) Navedena iznimna opremljenost gradevne destice komunalnom infrastrukturom u
stavku (3) ovog ¢lanka predstavlja samo priviemeno (etapno) rieSenje u prijelaznom periodu
do potpune izgradnje uvjetovane minimalne razine, a posebno se odnosi na javhu mrezu
odvodnje otpadnih i oborinskih voda

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 35.
(1) Gradevine drustvenih djelatnosti grade se i rekonstruiraju u posebno razgrani¢enim
zonama javne i drustvene (D1, D2, D3 itd.) namjene oznacene na kartografskom prikazu 1.
Koristenje i namjena povrsina u mijerilu 1:2000 te unutar zona stambene (S), mjeSovite,
pretezito stambene (M;), mjeSovite, pretezito poslovne (M) namjene ili gospodarske —
pretezito komunalno-servisne (K3). Gradnja je omogucena i u viSenamjenskoj zoni koja
uklju€uje javnu i drustvenu namjenu (npr. K3 i D5 i sl.).

(2) Za smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti u zoni stambene (S), mjeSovite, pretezito
stambene (M1), mjeSovite, pretezito poslovne (M2) ili gospodarske — pretezito komunalno-
servisne (K3) namjene na gradevnoj €estici uz stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-
stambenu gradevinu vrijede isti uvjeti kao i za poslovne djelatnosti definirani tockom 4.3. ovih
Odredbi.

3.1. Uvjeti smjesStaja gradevina drustvenih djelatnosti u posebno razgraniéenim
zonama javne i drustvene namjene

Clanak 36.
(1) U izgradenim i neizgradenim zonama drusStvene namjene moguce je graditi i
rekonstruirati gradevine druStvene namjene:
- upravne D,
- socijalne D,
- zdravstvene D3
- predskolske D,
- Skolske Ds
- visoka udilista i znanost, veleucilista, centar kompetencija, znanstveno-istraZivacke
ustanove i sliéno Ds
- kultura D,
- vjerske Dg
- policija Dy
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- vatrogasci D1o
(2) Ako zona nosi viSe oznaka primjenjuju se ¢lanci 6b. i 7. ovih Odredbi.
Clanak 37.
(1) Minimalna povrSina gradevne Cestice za gradevine drudtvenih djelatnosti iznosi 2000
m?.
(2) Maksimalna izgradenost gradevne Cestice javne i druStvene namjene je 20% (kg =
0,2).
3) Najmanja udaljenost gradevine drustvenih djelatnosti od rubova susjednih gradevnih

Cestica iznosi 10,0 m, a do javne prometne povrsine 20,0 m.

4) Iznimno se za gradevne CcCestice Ciji su dijelovi obuhvaéeni zelenim pojasom
definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrSina Il
primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) ¢lanka 53. te se za te Cestice na potezu definiranog
zelenog pojasa utvrduje druké&ija minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije od
Planom utvrdene u prethodnom stavku ovog ¢lanka i to na nacin da se na utvrdenu minimalnu
udaljenost dodaje 3,0 m (Sirina zelenog pojasa).

(5) Najmanja udaljenost obrazovnih i odgojnih ustanova (Skola, djegji vrti¢ i jaslice) od
drugih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih gradevina iznosi 20,0 m, a od
gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja 100,0 m.

(6) Visina gradevina drustvenih djelatnosti moze biti najviSe tri etaze (P+2), a prema
potrebi moguce je graditi i podrum i potkrovlje, pri ¢emu visina vjerskih gradevina moze biti i
veca.

(7 U svim gradevinama javne i drudtvene namjene mogu se uredivati prostori koji
upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim gradevinama.

(8) Arhitektonsko oblikovanje gradevina drustvenih djelatnosti te gradevinski materijal koji
Ce se upotrebljavati mora biti u skladu s uobi¢ajenim nacinom gradenja na okolnom prostoru,
uvazavajuéi krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako bi se ostvarila §to kvalitetnija slika
prostora.

(9) Iznimno je moguée gradevine javnih i drudtvenih djelatnosti oblikovati i drugacije od
navedenog u stavku (8) ovog ¢lanka, a temeljem rjeSenja iz provedenog javnog arhitektonsko-
urbanistickog natjec€aja.

(20) Gradevna Cestica gradevine drustvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje
40% njezine povrSine treba hortikulturno urediti, koriste¢i autohtoni biljni materijal. U
ozelenjeni dio povrsine Cestice uracunava se i povrsina uredena betonsko travnatim kockama.
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(12) Na pojedinim povrSinama i gradevnim Cesticama za javnu i drustvenu namjenu moze
se predvidjeti uredenje parkova, sportskih igraliSta i djecjih igralita te gradnja, rekonstrukcija i
uredenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

(12) Gradevna Cestica na kojoj ¢e se graditi gradevina drustvene djelatnosti treba se
nalaziti uz ve¢ izgradenu javno-prometnu povrsinu Sirine kolnika najmanje 6,0 m i najmanje
jednostranog pjeSackog hodnika Sirine minimalno 1,5 m, uz osiguranje propisanih uvjeta za
osobe s poteSko¢ama u kretanju.

(13) ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema ¢lanku 82. i 83.
ovih Odredbi. U sluaju nemoguénosti osiguranja dovolijnog broja parkiraliSnih mjesta na
vlastitoj gradevinskoj Cestici, potreban broj parkiralista moguce je osigurati na sljedeci nacin:

- u okviru javnih parkiralista u radijusu do 500m od gradevne Cestice na kojoj je
planirani zahvat prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivanié-Grada o sudjelovanju
investitora u gradniji javnih parkiraliSta;

- u okviru druge gradevne Cestice na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do 500m od
gradevne Cestice javne i drustvene namjene. Novo parkiraliSte na drugoj €estici mora
biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiraliSsta (rasvjeta,
odvodnja, asfaltna ili druga Cvrsta povrsina iskljucujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).

Radijus se raduna na nacin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati

parkiraliSna mjesta opi$e kruznica radijusa 500m.

(14) U zoni visokokonsolidiranog podru¢ja oznaka 1.2. i 1.3. na kartografskom prikazu br.
4: Nacin i uvjeti gradnje, gradnja novih ili zahvati na postojeéim gradevinama drustvenih
djelatnosti (rekonstrukcija ili izgradnja zamjenskih gradevina) prilagodava se stvarnim
mogucnostima prostora, okolnoj izgradenosti i ambijentu. U tom se slu€aju zadrzava postoje¢a
povrsina gradevne Cestice bez obzira na njezinu veli¢inu, maksimalni koeficijent izgradenosti
se ograniCava s 80% povrsine gradevne Cestice, uz maksimalnu visinu gradevine do P+4 (uz
obavezno usuglasavanje s visinama neposrednih okolnih gradevina, ovisno o okolnim
kontaktnim gradevinama/gradevnim Cesticama, uvjetima zaStite kulturnih dobara), s
udaljenostima gradevine minimalno 3,0 m do svih rubova gradevne Cestice. U slu€aju da su
susjedne gradevine prislonjene uz regulacijski pravac javne prometne povrSine i gradevina
drustvenih djelatnosti moze se prisloniti uz spojni pravac susjednih gradevina. Iznimno je
moguce dio gradevine graditi i na manjoj udaljenosti od 3,0 m od ruba susjedne Cestice ili na
medi Cestice u maksimalnoj duzini od 50 % duzine procelja, uz suglasnost vlasnika susjedne
Cestice.

(15) Sve potrebne dozvole za rekonstrukciju postojeée Skole u srediStu lvanié-Grada ili
gradnju nove sportske dvorane na Cestici Skole izdavat ¢e se temeljem ovog Plana, a prema
uvjetima iz stavka (14) ovog €lanka, uz ograni¢enje katnosti s P+2.

(16) Izgradenost gradevne Cestice za slu€aj iz stavka (14) ovog &lanka moze biti i 100%
ako se okolne susjedne - kontaktne Cestice sastoje od javnih urbanih povrsina (parkovi,
pjeSacke i parkiraliSne povrsine) koje podrzavaju funkciju drustvenih djelatnosti.

a7 Iznimno na podrucju zapada Poljane BreSke oznake 3.2. na kartografskom prikazu br.
4: Nacin i uvjeti gradnje minimalna povrSina gradevne Cestice za gradevinu javne i drustvene
namjene iznosi 5000 m?.
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(18) Gradevine drustvenih djelatnosti trebaju biti sigurne od pozara, elementarnih i drugih
opasnosti te stoga moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili
eksplozivne tvari.

(19) Iznimno je moguéa gradnja dijela gradevine na medi Cestice u svrhu izvodenja
natkrivenih ili zatvorenih komunikacijskih koridora izmedu dvije gradevine uz uvjete:

- dio gradevine javne i druStvene namjene moguce je graditi na medi sa Cesticom
ugostiteljsko-turisti¢ke i javne i druStvene namjene uz suglasnost vlasnika,

- duz procelja gradevine moguce je izgraditi viSe komunikacijskih koridora maksimalne
Sirine 5 metara, a koji su medusobno minimalno udaljeni 60 metara,

- komunikacijski koridor je moguce izvesti na svim etaZzama susjednih gradevina

- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojeé¢e pjeSacke puteve
potrebno je predvidjeti nove pjeSacke trase istog smjera koristenja.

(20) Na k.C.br. 2448 i 2449 k.o. lvani¢-Grad — namjene D, (kultura) moguce je graditi
drustveni centar, te gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, Skolske, predskolske i kulturne
namjene.

(21) Na Cesticama javne i drustvene namjene moguce je uredenje sportskih i rekreacijskih
povrsina, parkova, djedjih igralista, viezbalista i sl.

(22) Unutar viSenamjenske zone T1 i D3, omogucéuje se izgradnja odgovarajuéeg
tehnoloSkog pogona na zasebnoj parceli, kao prateéeg sadrzaja postojeCeg zdravstvenog
objekta Naftalana uz primjenu svih uvjeta iz ovog ¢lanka.

3.2. Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti u zonama stambene,
mjeSovite i gospodarske namjene te u viSenamjenskim zonama (s oznakom D) na
zasebnoj gradevnoj ¢estici bez gradevine stambene ili gospodarske namjene

Clanak 38.
(1) U izgradenim i neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene na zasebnoj
gradevnoj Cestici bez gradevine stambene namjene mogucée je graditi gradevine javne i
druStvene namjene iz stavka (1) ¢lanka 36.

(2) Gradevine iz stavka (1) ovog &lanka grade se prema uvjetima iz ¢lanka 37. ovih
Odredbi

3) Iznimno od stavka (5) prethodnog ¢lanka na podrucju zone ugrozenosti oko pogona
,Etan®

radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje za zone
stambene (S), mjedovite, preteZito stambene (M1) ili mjedovite, preteZito poslovne (M2)
namjene za izgradnju novih te rekonstrukciju postojec¢ih gradevina javne i drustvene namjene
najveca visina gradevine iznosi P+1+Pk (prizemlje + kat + potkrovlje) ili najvise 11,5 m od
terena do vijenca gradevine.
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(4) U izgradenim i neizgradenim zonama gospodarske komunalno-servisne namjene, na
zasebnoj gradevnoj Cestici bez gradevine gospodarske namjene moguce je graditi gradevine
javne i drustvene namjene iz stavka (1) ¢lanka 36.

(5) Gradevine iz stavka (4) ovog Clanka grade se prema uvjetima iz ¢lanka 37. ovih
Odredbi.
(6) U viSenamjenskim zonama, koje ukljuCuju oznaku (D), na odgovarajuéi se nacin

primjenjuju odredbe ¢lanaka 6b., 7. te ¢lanka 37. ovih Odredbi.

4, UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 39.
Q) Gradevine namijenjene stanovanju grade se u zonama stambene (S), mjeSovite,

pretezito stambene (M;) i mjeSovite, pretezito poslovne (M,) namjene te u viSenamjenskim
zonama (npr. K3 i M) oznacene na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povr$ina u
mjerilu 1:2000.

(2) Gradevine namijenjene stanovanju obuhvacaju:
- individualne gradevine kao samostojece, dvojne ili skupne
- visestambene gradevine iskljuCivo kao samostojece

3) Gradevine namijenjene stanovanju mogu se graditi kao:

- individualne stambene gradevine u zonama S i M,

- individualne stambeno-poslovne gradevine u zonama S, My i M,

- individualne poslovno-stambene gradevine u zoni M,

- viSestambene stambene gradevine u zonama S i M;

- viSestambene stambeno-poslovne gradevine u zonama S, M; i M,
- videstambene poslovno-stambene gradevine u zoni M.

4.1. Uvjeti i nacin gradnje i rekonstrukcije individualnih i viSestambenih gradevina u
neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene

Clanak 40.
(1) Uvjeti i nacin gradnje utvrdeni su kartografskim prikazom 4. Nacin i uvjeti gradnje u
mjerilu 1: 5000 sukladno ovim Odredbama.

(2) Minimalna i maksimalna povrSina gradevne Cestice, njezina Sirina na gradevnoj liniji,
maksimalna izgradenost (kig) i iskoristenost (kis), maksimalni broj etaza gradevine te
dozvoljena visina individualnih i viSestambenih gradevina odredeni su u narednoj tablici:

UVJETI GRADNJE STAMBENE, STAMBENO-POSLOVNE |
POSLOVNO-STAMBENE GRABDEVINE
Individualne gradevine Visestam
Samostojecée Dvojne Skupne bene
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gradevine

1. Minimalna povrsina gradevne 300 250 150 -
Cestice (m2) za gradevine s
visinom
- prizemlje (P = 5,50 m)
- prizemlje i kat (P+1 = 8,5 m) 350 300 200 800
- prizemlje i dva kata (P+2 = 11,5 m) 400 350 250 800
- prizemlje i Cetiri kata (P+4 = 17,5 m) - - - 800
2. Minimalna Sirina gradevne 14,0 12,0 6,0 -
cestice (m') na gradevinskom
pravcu za gradevine s visinom
- prizemlje (P = 5,50 m)
- prizemlje i kat (P+1 = 8,5 m) 16,0 14,0 8,0 20,0
- prizemlje i dva kata (P+2 = 11,5 m) 18,0 14,0 10,0 20,0
- prizemlje i Cetiri kata (P+4 = 17,5 m) - - - 20,0
3. Maksimalna izgradenost 40% 45% 50% 40%
gradevne Cestice za odredenu
namjenu gradevine (kig)
- stambena namjena (S)
- stambeno-poslovna namjena (M) 40% 45% 50% 50%
- poslovno-stambena namjena (M) 50% 55% 60% 60%
4. Maksimalni koeficijent 1,50 1,75 2,00 2,10
iskoristenosti (kis)
- stambena namjena (S)
- stambeno-poslovna namjena (M1) 1,50 1,75 2,25 2,80
- poslovno-stambena namjena (My) 2,00 2.25 2,50 3,50
5. Minimalna udaljenost gradevine 5 5 5 10
do rubova gradevne cestice (m’)
- prema regulacijskom pravcu
- prema bo&nim granicama gradevne 3-3 3-0 0-0 5-5
Cestice
- prema straznjoj granici gradevne 3 3 3 5
Cestice
6. Minimalni udio uredenih zelenih 30 30 30 30
povrsina na gradevnoj Cestici (%)
7. Maksimalna Sirina gradevne 40 40 40 100
Cestice uz cestu ili javnu prometnu
povrsinu na regulacijskoj liniji (m’)

3) Ako se uz stambenu gradevinu grade staklenici, koeficijent izgradenosti gradevne

Cestice moze iznositi 90% (uz uvjet da stambena gradevina zauzima najvise 50% povrSine

Cestice).
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(4) Udaljenost samostojeéih gradevina (individualnih i viSestambenih), visih od 17,0 m, od
susjednih meda mora biti najmanje pola njihove visine (h/2).

(5) Iznimno se za gradevne Cestice iz stavka (2) ¢lanka 53. na potezu definiranog zelenog
pojasa utvrduje drukc&ija minimalna udaljenost gradevine od regulacijske linije od Planom
utvrdene u tablici, stavak (2) ovog ¢lanka i to na nacin da se na utvrdenu minimalnu udaljenost
dodaje 3,0 m (Sirina zelenog pojasa).

Clanak 40.a
Q) Iznimke u ovom Cd{lanku utvrduju se s obzirom na zone razli€itog stupnja
konsolidiranosti s pripadajuc¢om brojéanom oznakom definirane u stavku (4) ¢lanka 5. te na
kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje.

(2) Ukoliko su u zonama stambene ili mjeSovite namjene na podrucju uzeg gradskog
podruc¢ja Ivani¢-Grada oznake 1.3. susjedne gradevine smjestene na rubu gradevne Cestice ili
na regulacijskom pravcu moguce je novu izgradnju individualne gradevine (interpolaciju,
dogradnju postojece gradevine ili zamjensku gradevinu na mjestu legalno izgradene postojece
gradevine) izgraditi do granice gradevne Cestice i susjedne, uz granicu prislonjene gradevine,
odnosno do regulacijskog pravca javne prometne povrsine.

3) Na podruju uzeg gradskog podru€ja Ivani¢c-Grada 1.3. kod interpolacije novih
gradevina unutar izgradene zone stambene ili mjeSovite namjene minimalna veli¢ina gradevne
Cestice iznosi najmanje 50% povrSine uvjetovane za neizgradena podrucja u tablici iz stavka
(2) Clanka 40., a Planom utvrdena maksimalna izgradenost gradevne Cestice moze se
dvostruko povecati ukoliko su zadovoljeni uvjeti minimalnog odstojanja od rubova gradevne
Cestice.

(4) Iznimno na podrugju Gornjeg Sarampova oznake 2.1. unutar neizgradene zone
stambene (S) ili mjeSovite, pretezito stambene (M1) namjene minimalna povrsina gradevne
gestice iznosi 600 m?, a maksimalna katnost iznosi P+2, dok unutar neizgradene mje3ovite,
pretezito poslovne (M2) zone na istom podrucju minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi
800 m®.

(5) Iznimno na podrucju JalSevca BreSkog, Lonje Ivanicke i istoka Poljane Breske te
Dolaneca oznake 3.1. unutar zone stambene (S) ili mjeSovite, pretezito stambene (M1)
namjene minimalna povrina gradevne Gestice za individualnu gradevinu iznosi 600 m® ako se
gradi kao samostojeéa, odnosno 300 m? ako se gradi kao poluugradena (dvojna) ili skupna.

(6) Iznimno na podrucju zapada Poljane Breske oznake 3.2. unutar zone stambene (S) ili
mjeSovite, pretezito stambene (M1) namjene minimalna povrSina gradevne Cestice za
individualnu gradevinu iznosi 600 m? ako se gradi kao samostoje¢a odnosno 400 m? ako se
gradi kao skupna. Na predmetnom podrucju nije dopustena gradnja dvojnih gradevina.

@) Iznimno na podrugju Donjeg i Gornjeg Sarampova oznake 3.3. unutar zone stambene
(S) ili mjeSovite, preteZito stambene (M1) namjene nije dopustena gradnja dvojnih gradevina
dok minimalna povréina gradevne &estice za individualnu gradevinu iznosi 600 m® ako se
gradi kao samostojeéa odnosno 400 m” ako se gradi kao skupna.
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(8) Iznimno na podrugju Donjeg i Gornjeg Sarampova oznake 3.3. unutar zone
mjeSovite, preteZito poslovne (M2) namjene minimalna povrSina gradevne Cestice za
individualnu gradevinu iznosi 800 m?, a maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 30%.

(9) Iznimno na podrugju Donjeg | Gornjeg Sarampova oznake 3.3. unutar zone mjeSovite,
pretezito stambene (M1) ili mjeSovite, pretezito poslovne (M2) namjene minimalna povrsina
gradevne Cestice za viSestambenu gradevinu iznosi 1500 mZ.

(10) Iznimno na podrucju zone ugrozenosti oko pogona ,Etan® radijusa 650 m oznake 3.4.
za zone stambene (S) ili mjeSovite, pretezito stambene (M1) namjene kod izgradnje novih te
rekonstrukcije postojecih gradevina namijenjenih stanovanju najveca izgradenost gradevne
Cestice iznosi 30%, najveca visina gradevina iznosi P+1+Pk (prizemlje + kat + potkrovlje) ili
najvise 11,5 m od terena do vijenca gradevine te minimalna povrSina gradevne Cestice
individualne gradevine iznosi 600 m?.

(1)) Iznimno, na podrugju Donjeg i Gornjeg Sarampova, JalSevca Breskog, Lonje Ivaniéke,
Poljane Breske i Dolaneca oznaka 2.1.-3.3. u sluéaju vec¢ prije formirane Cestice manje od
600m2 koju je nemoguce povecati, postoje¢a povrSina Cestice se moze zadrzati, ali ne smije
biti manja od od povrsine definirane u tablici u €l.40, te se na njoj moze graditi prema ostalim
odredbama ovog ¢lanka.

Clanak 41.
N} Na gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna individualna ili viSestambena
gradevina (stambena, stambeno-poslovna ili poslovno-stambena) s prate¢om poslovnom iili
pomoénom gradevinom.

(2) Suprotno stavku (1) ovog €&lanka, izgradnja dvije gradevine stambene namjene na
jednoj gradevnoj Cestici izuzetno se dozvoljava u slu€aju o€uvanja vrijedne tradicijske kuée
(upisane u Registar ili preventivno zasti¢ene) kada se moze predvidjeti izgradnja nove kuce u
graditeljski skladnoj cjelini sa zateCenim ambijentom, uvazavaju¢i Odredbe u dijelu koji se
odnosi na izgradenost gradevne Cestice i udaljenost od rubova gradevne Cestice te uz
obaveznu primjenu posebnih konzervatorskih uvjeta.

Clanak 42.
Q) Minimalna visina etaze stambenog prostora je 2,4 m.
(2) U svim gradevinama, osim ako ovim Planom nije drugalije odredeno, moze se

predvidjeti gradnja podruma (Po) i/ili suterena (S) (kada postojeéi uvjeti to omogucuju) i
potkrovlja (Pk), odnosno tavana. Podrum (Po), suteren (S) i potkrovlje (Pk) uratunavaju se u
izraCun koeficijenta iskoriStenosti gradevne Cestice (k;s). Ukoliko se tavan ne Kkoristi kao
stambeni ili poslovni prostor isti se ne uraunava u koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice
(kis). Ukoliko se potpuno ukopane podrumske etaze koriste isklju€ivo kao podzemne garaze,
mogu se graditi i izvan gabarita nadzemnog dijela gradevine, a njihova tlocrtna povrSina moze
biti ve€a od povrSine nadzemnog dijela gradevine, ali ne ve¢a od 50% povrSine gradevinske
Cestice. Udaljenost potpuno ukopane podzemne garaze od susjedne gradevne Cestice ne
smije biti manja od 1,0 metra. Ukoliko posebni propisi i lokalni uvjeti dozvoljavaju, potpuno
ukopana podzemna garaza moze se graditi na medi ako se projektnom dokumentacijom
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dokaze da se gradnjom nece ugroziti integritet i sigurnost susjednih gradevina, uredaja i
imovine.

3) Gradevina svojim polozajem na gradevnoj Cestici ne smije ugrozavati okolne
gradevne Cestice odnosno gradevine ili javne povrSine svojim oborinskim, povrSinskim ili
krovnim vodama, snijegom ili drugim Stetnim utjecajima (buka, prasina, mirisi), ve¢ se zastitne
mjere od tih utjecaja trebaju provesti unutar granica predmetne gradevne Cestice ili gradevine.
Isto se postize primjenom zakonskih mjera zastite od buke, praSine i zagadenja zraka,
ukljuivo odmicanje gradevine na minimalnu udaljenost uvjetovanu ovim Odredbama,
polozajem krovnih ploha, ograni¢avanjem istaka strehe do 0,80 m (osim ako ovim Planom nije
drugacije odredeno), te izvedbom krovnog oluka i snjegobrana uz prihvaé¢anje oborinskih voda
na terenu putem oborinskih kanala ili rigola s upustanjem u teren putem upojnih bunara na
samoj gradevnoj Cestici.

Clanak 43. - brisan

4.2. Dogradnja i nadogradnja postojecih, interpolacija novih te izgradnja zamjenskih
gradevina u izgradenim zonama stambene i mjesSovite namjene

Clanak 44.
N} Prilikom dogradnje postoje¢e gradevine u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite
namjene Planom utvrdena maksimalna izgradenost gradevne Cestice u tablici iz stavka (2)
Clanka 40. moze se povecati s dodatnih 10%, ukoliko su zadovoljeni uvjeti odstojanja od
rubova gradevne Cestice iz ¢lanka 45. stavka (1) .

(2) Prilikom nadogradnje postojeCe gradevine u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite
namjene moze se posti¢i visina propisana uvjetima za neizgradene zone ukoliko su
zadovoljeni uvjeti minimalnog odstojanja od rubova gradevne Cestice osim ako za pojedino
predmetno podrucje u kojem se gradevna Cestica nalazi nije drukéije ovim Odredbama
odredeno.

3) Kod interpolacije novih gradevina minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi najmanje
75% povrsine uvjetovane za neizgradene zone u tablici iz stavka (2) ¢lanka 40., a Planom
utvrdena maksimalna izgradenost gradevne Cestice moze se poveclati s dodatnih 10 %
ukoliko su zadovoljeni uvjeti minimalnog odstojanja od rubova gradevne Cestice.

4) Izgradnja zamjenskih gradevina (umjesto troSnih i stambeno-sanitarno neadekvatnih
legalno sagradenih gradevina) moguca je na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, odnosno obuhvata u prostoru,
kojom se bitho ne mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine,
bez obzira na veli€inu i izgradenost gradevne Cestice. Ova se odredba ne primjenjuje samo za
one gradevine koje se nalaze u planiranim koridorima prometne i komunalne infrastrukture ili
su u neposrednom kontaktu s gradevinama od znacaja kao kulturno dobro, kada se uredenje
prostora provodi putem posebnih uvjeta.

(5) Postoje¢u legalno izgradenu gradevinu, Cija je gradevna Cestica manja od Planom
utvrdene za novu gradnju, moguce je rekonstruirati uz primjenu ostalih uvjeta utvrdenih ovim
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Odredbama (najvec¢a dopustena izgradenost i iskoriStenost gradevne Cestice (kig, kis), visina i
udaljenosti od regulacijskog pravca i meda i dr).

(6) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar
obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113.
ovog Plana.

Clanak 45.
(1) Prilikom interpolacije nove ili dogradnje postojeCe individualne gradevine mogu se
smanijiti udaljenosti do bo¢nih granica gradevne cestice, uvjetovane u tablici iz stavka (2)
Clanka 40., ali ne manje od 1,0 m. U slu€aju smanjenja udaljenosti do boc¢nih granica
gradevne Cestice na manje od uvjetovane za neizgradene zone na gradevini se ne mogu
graditi otvori, balkoni, terase i otvorena stubita prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(2) Iznimno se omogucava interpolacija nove ili dogradnja postojece stambene i
stambeno-mjeSovite gradevine na parceli uzoj od propisane minimalne Sirine ukoliko ne
postoje prostorne mogucnosti za Sirenje neizgradene ili izgradene parcele.

3) Otvorima iz ovog stavka ne smatraju se otvori s otvaranjem na otklop i minimalne
visine parapeta od 160 cm s neprozirnim staklom, veli€¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od
ugradene staklene opeke u ravnini zida gradevine te fiksni ventilacijski otvori.

4) Udaljenost interpolirane ili dogradivane individualne gradevine od straznje granice
gradevne Cestice ne moze biti manja od 3,0 m.

(5) Prilikom interpolacije nove ili dogradnje viSestambene gradevine u izgradenoj zoni
stambene ili mjeSovite namjene primjenjuju se udaljenosti uvjetovane za neizgradene zone.

(6) Kod interpolacije nove izgradnje gradevinski pravac prema javnoj prometnoj povrsini
moze se postaviti na spojnu liniju dviju legalno izgradenih gradevina na susjednim gradevnim
Cesticama.

@) Kod dogradnje postoje¢e izgradnje gradevinski pravac prema javnoj prometnoj
povrSini moze se postaviti na spojnu liniju dviju legalno izgradenih gradevina na susjednim
gradevnim Cesticama, ali ne blize od 1,0 m do regulacijskog pravca.

(8) Odredbe iz stavaka (5) i (6) ovog Clanka ne primjenjuju se za interpolaciju odnosno
dogradnju viSestambenih gradevina kao niti onih gradevina koje se nalaze u planiranim

koridorima prometne i komunalne infrastrukture.

(9) Moguca je rekonstrukcija postojeéih dvojnih gradevina uz povecanje horizontalnih i
vertikalnih gabarita samo jednog dijela dvojne gradevine.

4.3. Uvjeti za prate¢e (poslovne, pomoéne, gospodarske) sadrzaje u zonama
stambene i mjeSovite namjene

4.3.1. Poslovni sadrzaji u zonama stambene i mjeSovite namjene
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Clanak 46.
(1) Poslovni sadrZaji u zonama stambene i mjeSovite namjene obuhvacaju:
- tihe i Ciste djelatnosti bez negativhog utjecaja na okoli§, opasnosti od pozara i
eksplozije: razli¢ite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge sli¢ne djelatnosti, predSkolski odgoj,
pogoni sa Cistim i tihim tehnoloSkim postupcima, obrtniCke (servisno-zanatske), ugostiteljske i
turisticke (bez glazbe na otvorenom), trgovacke, preradivacke, usluzne i sli¢ne djelatnosti,
- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okoliSa: automehanicarske i
limarske radionice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice,
izrada plastike, veéi ugostiteljski pogoni s glazbom, disco i sl.

(2) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (1), ovog
Clanka moraju se osigurati i provesti propisane mjere zastite okoliSa te iste trebaju
zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zastitu zraka, zastitu od buke, zastitu od
pozara i eksplozije i dr.).

3) Gradevine s djelatnostima iz stavka (1), alineje 2 ovog ¢lanka trebaju se locirati na
minimalnoj udaljenosti 100 m od gradevina javne namjene (uprava, dom kulture, Skola, dom
zdravlja, djedji vrti¢, crkva i sl.).

Clanak 47.
Q) Poslovni sadrzaji u zonama stambene (S), mjeSovite, pretezito stambene (M1) i
mjeSovite, pretezito poslovne (M2) namjene ovisno o nacinu izgradnje mogu se smjestiti:
- u individualnim gradevinama u okviru svih etaza gradevine ili kao zasebna poslovna
gradevina na gradevnoj ¢estici (uz individualnu stambenu gradevinu),
- u visestambenim gradevinama u okviru svih etaza gradevine, bez moguénosti gradnje
zasebne poslovne gradevine na gradevnoj Cestici.

(2) Udio poslovnog prostora u okviru gradevne Cestice pojedine gradevine u zonama
stambene (S) namijene definiran je u tocki 5. ¢lanka 4.

3) Uvjeti gradnje poslovnih gradevina u zonama stambene (S), mjeSovite, preteZito
stambene (M1) i mjeSovite, pretezito poslovne (M2) namjene kao samostalne gradevine na
gradevnoj Cestici (bez gradevine namijenjene stanovanju) definirani su u to¢ki 2.2. ovih
Odredbi. Ovaj stavak se ne odnosi na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata
Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113. ovog Plana.

(4) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz ¢lanka 82., 83. i
83.a ovih Odredbi. U slu€aju nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta na
vlastitoj gradevinskoj Cestici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ista se mogu osigurati i u okviru
druge, zasebne gradevinske &estice u vlasnistvu istog investitora, na maksimalnoj udaljenosti
u radijusu do 200m. Navedeno parkiraliSte na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa osnovhom
infrastrukturom kao za javna parkiraliSta (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga &vrsta povrsina
isklju€ujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).

Radijus se raCuna na naCin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
parkiraliSna mjesta opiSe kruznica radijusa 200 m.

4.3.1.1. Uvjeti za smjestaj poslovnih sadrzaja u sklopu stambene (individualne ili
viSestambene) gradevine
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Clanak 48.
(1) Stambeno-poslovne i poslovno-stambene gradevine s poslovnim sadrzajima u sklopu
etaza stambene gradevine moraju zadovoljiti sliedece uvjete:
- uvjeti veli¢ine i izgradenosti gradevne Cestice, visine gradevine te maksimalne
povrSine gradevinske Cestice utvrdeni su u Elanku 40. ovih Odredbi
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javno prometne povrsine za neizgradene
zone stambeno-poslovne odnosno poslovno-stambene namjene iznosi 5,0 m, dok se prilikom
interpolacije u izgradenim zonama primjenjuje minimalna udaljenost od 3,0 m.

(2) Poslovna djelatnost koja se obavlja u stambeno-poslovnoj ili poslovno-stambenoj
gradevini, nacin organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa ne smiju
ugrozavati okoli§, sigurnost i kvalitetu Zivota u gradevini te na susjednim gradevnim
Cesticama.

3) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar
obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113.
ovog Plana.

4.3.1.2. Uvjeti za smjesStaj zasebne poslovne gradevine na gradevnoj d&estici uz
individualnu stambenu gradevinu

Clanak 49.
Q) Na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne (stambene, stambeno-poslovne ili
poslovne) namjene moze se izgraditi viSe poslovnih gradevina koje ¢&ine tehnoloSko-
funkcionalnu cjelinu pri €emu je izgradnja istih moguc¢a samo u okviru dozvoljene izgradenosti
i iskoriStenosti gradevne Cestice.

(2) Poslovne gradevine mogu biti visine jedne etaze (P), uz moguénost gradnje
poslovnog potkrovlja s nadozidom visine do 120 cm, a visina vijenca, odnosno strehe, ne
smije biti visa od 5,0 m mjereno od kote kona&no zaravnatog terena.

3) Minimalna visina etaZe poslovnog prostora je 2,4 m.

(4) Poslovne gradevine mogu se smjestati ispred stambene gradevine uz javnu prometnu
povrSinu, pri éemu je najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne povrsine
3,0 m u izgradenim zonama, odnosno 10,0 m u neizgradenim zonama.

(5) Najmanja udaljenost poslovne gradevine od stambene gradevine na susjednoj
gradevnoj Cestici moze biti 4,0 m.

(6) Poslovna gradevina moze se izvesti priljubljieno uz stambenu gradevinu na istoj
gradevnoj Cestici.

(7 Ako se gradi kao samostojeéa, udaljenost poslovne gradevine od straznje i bo¢nih
meda gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 m, odnosno 1,0 m ako nema otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici.
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(8) Priljubljivanje poslovnih gradevina uz granicu gradevne Cestice dopusteno je samo u
slu€aju kada je i na susjednoj gradevnoj Cestici poslovna ili pomoc¢na gradevina izvedena
priljubljeno uz predmetnu granicu. U tom slu€aju iste moraju medusobno biti odijeljene
vatrobranim zidom te krovne plohe ne smiju biti prema granici gradevne Cestice na koju se
poslovna gradevina naslanja.

(9) Iznimno na podrugju uzZeg gradskog podrucja lvani¢-Grada oznake 1.3. na
kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje moguce je poslovne gradevine smijestiti na
gradevnoj Cestici po uvjetima opisanim u stavku (2) &lanka 40a, ali samo uz pismenu
suglasnost susjeda.

(10) Ako je nagib krovne plohe poslovne gradevine prema susjednoj gradevnoj Cestici, od
njezine granice treba biti udaljena najmanje 1,0 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.

(12) U poslovnim gradevinama ne smiju se skladistiti, niti upotrebljavati lakozapaljivi i
eksplozivni materijali.

(12) Ventilacijski otvori iz stavka (2) ¢lanka 45. koji sluze za ventilaciju ugostiteljskih i
drugih proizvodnih djelatnosti s intenzivnim mirisima i praSinom trebaju se izvesti vertikalno
iznad kroviSta gradevine.

(13) Odredbe stavaka (1) do (12) ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i
1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz
¢lanka 113. ovog Plana.

(14) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz ¢lanka 82., 83. i
83.a ovih Odredbi. U slu¢aju nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta na
vlastitoj gradevinskoj Cestici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ista se mogu osigurati i u okviru
druge, zasebne gradevinske &estice u vlasnistvu istog investitora, na maksimalnoj udaljenosti
u radijusu do 200m. Navedeno parkiraliSte na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa osnovnhom
infrastrukturom kao za javna parkiralista (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga ¢vrsta povrsina
iskljuujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).

Radijus se raCuna na nacin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
parkiraliSna mjesta opiSe kruznica radijusa 200 m.

(15) Svi ostali uvjeti gradnje utvrduju se sukladno uvjetima gradnje individualnih stambenih
gradevina.

4.3.2. Pomocéne gradevine u zonama stambene i mjesSovite namjene

4.3.2.1. Uvjeti za smjesStaj pomoéne i gospodarske gradevine na gradevnoj cestici uz
individualnu stambenu gradevinu

Clanak 50.
(1) Na gradevnoj Cestici individualne stambene gradevine mogu se u okviru njezine
dozvoljene izgradenosti i iskoriStenosti graditi pomo¢éne gradevine koje namjenom upotpunjuju
stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu gradevinu (garaze, spremista,
nadstreSnice, lijetne kuhinje i druge pomocne prostorije koje sluze za redovnu uporabu

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb 35



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-4 ZA PODRUCJE IVANIC-GRAD,
DONJI SARAMPOV | JALSEVEC BRESKI - ODREDBE ZA PROVODENJE
PROCISCENI TEKST

gradevine), te gospodarske gradevine uz stanovanje bez izvora zagadenja (Supe, staklenici,
sjenici, spremista poljoprovrednih strojeva, spremista ljetine i sl.).

(2) Pomoéne i gospodarske gradevine grade se kao prizemnice, a visina vijenca,
odnosno strehe ne smije biti visa od 4,0 m za pomoc¢ne, te 6,0 m za gospodarske gradevine iz
prethodnog stavka, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena.

3) Minimalna visina etaze pomoc¢nog prostora je 2,2 m.

(4) Pomoéne i gospodarske gradevine smjeStavaju se iskljuivo na straznjem dijelu
gradevne Cestice iza stambene gradevine, osim garaze koju je moguce locirati ispred glavne
gradevine na udaljenosti od regulacijskog pravca javne prometne povrSine minimalno 1,5 m u
izgradenim zonama, odnosno 3,0 m u neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene,
osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

(5) Ako se gradi kao samostoje¢a, udaljenost pomoc¢ne i gospodarske gradevine od
straznje i bo€nih meda gradevne Cestice iznosi najmanje 3,0 m, odnosno 1,0 m ako nema
otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(6) Priljubljivanje pomoénih i gospodarskih gradevina uz granicu gradevne cestice
dopusteno je samo uz pismenu suglasnost susjeda ili u sluCaju kada je i na susjednoj
gradevnoj Cestici pomocéna ili poslovna gradevina izvedena priljubljeno uz predmetnu granicu.
U tom slucaju iste moraju medusobno biti odijeljene vatrobranim zidom te krovne plohe ne
smiju biti prema granici gradevne Cestice na koju se pomocéna gradevina naslanja.

(7 Ako je nagib krovne plohe pomocéne i gospodarske gradevine prema susjednoj
gradevnoj Cestici, od njezine granice treba biti udaljena najmanje 1,0 m, a krov mora imati
oluke i snjegobrane.

(8) Pomoéna i gospodarska gradevina moZe se izvesti priljublieno uz stambenu
gradevinu na istoj gradevnoj Cestici.

(9) Garazu je moguce prisloniti uz bo¢nu liniju gradevne Cestice, uz uvjet da je susjedna
stambena gradevina udaljena minimalno 1,0 m.

(10) Svi ostali uvjeti gradnje utvrduju se sukladno uvjetima gradnje individualnih stambenih
gradevina.

(11) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar
obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113.
ovog Plana.

4.3.2.2. Uvjeti za smjeStaj pomocéne gradevine na gradevnoj ¢estici viSestambene
gradevine

Clanak 51.
() Na gradevnoj Cestici visestambene gradevine nije dozvoljena izgradnja pomoénih
gradevina osim skupne garaze za potrebe stambenog (i poslovnog) prostora.
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(2) Nadzemnu skupnu garazu nije moguce locirati uz javnu prometnu povrsinu veé prema
istoj treba biti orijentirana bo&no, na udaljenosti najmanje 5,0 m, a pristup u garazu ostvaruje
se s prometne povrsine unutar gradevne Cestice. I1znimno, skupne garaze moguce je locirati
uz javnu prometnu povrSinu ako se ta javna prometna povrSina koristi isklju€ivo kao pristup
skupnim garazama, i ako ne sluzi za tranzitni promet.

3) Udaljenost skupne garaze od visestambene gradevine treba iznositi najmanje 6,0 m, a
od straznje i susjednih meda najmanje 1,0 m.

(4) Skupnu garazu na Cestici viSestambene gradevine moguce je smjestiti i podzemno. U
tom slu€aju, podzemna izgradenost moze biti u cijeloj povrSini Cestice.

4.4, Uredenje gradevne cestice u zonama stambene i mjeSovite namjene
Clanak 52. - brisan

Clanak 53.
N} U skladu s lokalnim krajobraznim karakteristikama potrebno je sadnjom visoke i niske
vegetacije (autohtone vrste) te zatravljivanjem ozeleniti i hortikulturno urediti minimalno 30%
gradevne Cestice Sto posebno obuhvaéa prostor predvrta izmedu prometne povrsine i
stambene gradevine. Prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zaStititi
zate€eno zelenilo.

(2) Dijelove gradevnih ¢estica obuhvacene zelenim pojasom definiranim u kartografskom
prikazu br. 3.2: Uvjeti koristenja, uredenja i zaStite povrSina Il obvezno se ureduje sadnjom
parternog i visokog zelenila. Visoko zelenilo sadi se na udaljenosti ne manjoj od 1 m od
regulacijske linije. U okviru zelenog pojasa na pojedinoj gradevnoj Cestici zabranjuje se
izgradnja gradevina, a dozvoljava se uredenje kolnog pristupa preko zelenog pojasa Sirine do
6,0 m te pjeSackog pristupa Sirine do 1,5 m. Ogradu je moguée postavljati samo na dijelu
gradevne Cestice izvan Planom definiranog zelenog pojasa. PovrSina uredenog zelenila u
okviru zelenog pojasa ubraja se u Planom utvrdeni minimalni postotak zelenila na gradevnoj
Cestici.

3) Prilikom uredenja gradevne Cestice ne smije se kroz usmjeravanje oborinskih voda,
nasipavanja terena ili iskopa negativno utjecati na okolne gradevne Cestice ili gradevine,
odnosno javne prometne povrsine.

(4) Promjena konfiguracije terena gradevne Cestice (nasipavanje - usijecanje) ograni¢ava
se uz njezine granice sa maksimalno 1,0 m u odnosu prema prirodnom-uredenom terenu
susjedne gradevne Cestice, pri Eemu predmetni radovi nisu dozvoljeni ako je susjedni objekt
izgraden blize od 3,0 m do granice gradevne Cestice, odnosno ako se takvim radovima
mijenja stabilnost zemljiSta ili prirodni tok oborinskih voda na Stetu susjedne gradevne
Cestice/gradevine.

Clanak 54.
() Na prostoru gradevne Cestice izvode se pjeSacke i kolne pristupne i komunikacijske
povrSine oblikovane na nacin da se u $to veéoj mjeri izbjegne ,asfaltiranje i betoniranje®
povrsina.
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(2) Na gradevnoj Cestici u zoni stambene i mjeSovite namjene potrebno je smjestiti
dovoljan broj parkiraliSnih mjesta prema uvjetima iz ¢lanka 82. 83. i 83a. ovih Odredbi, osim
ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

Clanak 55.
Q) Ograde oko gradevne Cestice treba oblikovati i izvoditi na nac¢in da se uklapaju u sliku
naselja te da su u skladu s oblikovanjem okolnog prostora.

(2) Ograda se s unutradnje strane mede prema javnoj prometnoj povrSini izvodi visine do
1,2 m, a prema drugim gradevnim Cesticama visine do 1,8 m, pri Cemu se podnozje visine do
60 cm izvodi kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio kao ,prozrac¢na“
ograda od zelenila, drveta, metalne re3etke ili mreze u skladu s lokalnim uvjetima, osim ako
ovim Planom nije odredeno drugadcije.

3) Iznimno od stavka (2) ovog &lanka, ograde mogu biti i viSe od 1,2 m odnosno 1,8 m,
kada je to nuzno radi zastite ili zbog nacina koriStenja gradevine i povrSina (poslovnih,
sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne viSe od 4,0 m kada se moraju izvesti kao prozracne,
osim ako ovim Planom nije odredeno drugacdije.

4.5, Oblikovanje gradevina u zonama stambene i mjeSovite namjene
Clanak 56.
N} Arhitektonsko oblikovanje gradevine te gradevinski materijal koji ¢e se upotrebljavati

mora biti u skladu s uobi€ajenim nacCinom gradenja na okolnom prostoru, uvazavajudi
krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako bi se ostvarila §to kvalitetnija slika prostora.

(2) U zoni 1.1 i 1.2 kartografskog prikaza br. 4: Nacin i uvjeti gradnje arhitektonsko
oblikovanje gradevine provodi se prema ¢l. 113. ovih Odredbi.

Clanak 57.
D Krovidte gradevine moze biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov treba biti
uobi¢ajen za ovo podneblje i krajobrazna obiljezja ovisno o odabranom obliku krova (biber,
utoreni crijep, zeleni krov i dr.). Koso kroviste je nagiba do 45°.

(2) Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvijetljenje,
postaviti kolektori suneve energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu.

(3) Radi sanacije ravnih krovova na postojeéim se objektima omoguéava izvedba kosog
krova, s time da se isti izvode s nadozidom od maksimalno 1,20 m uz moguce koriStenje
potkrovlja za stambeni ili poslovni prostor, u skladu s konstruktivhim sustavom objekta te
posebnim uvjetima na podrucjima pod odredenim reZimima zastite.

(4) Svi dijelovi gradevine trebaju biti unutar gradivog dijela gradevne Cestice. Radi toga
nije dozvoljena izvedba pristupnih stuba na javnoj povrSini niti izvedba istaknutih dijelova
gornjih etaza gradevine (erkera) iznad javne povrSine.
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(5) Ukoliko se potkrovne etaze grade s kosim krovom, moguca je gradnja terasa
usjeCenih u volumen kosog krova, ali njihova ukupna duzina ne smije prelaziti 1/3 ukupne
duzine krovne plohe unutar koje su formirane. Tako formirane terase ne smiju se na uli¢noj
strani natkrivati na bilo koji nacin. Broj krovnih kucica nije ogranien ali njihova ukupna duzina
ne smije prelaziti 1/3 ukupne duzine krovne plohe na kojoj se nalaze.

4.6. Komunalna opremljenost gradevne ¢estice u zonama stambene i mjeSovite
namjene

Clanak 58.
(1) Povrsine infrastrukturnih sustava utvrdene su na kartografskim prikazima 2.

Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2.
Posta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, 2.4.
Elektroenergetski sustav, 2.5. Vodoopskrbni sustav i 2.6. Odvodnja otpadnih voda.

Clanak 59.
N} Sve gradevine obavezno se priklju¢uju na sustave komunalne infrastrukture.
(2) Obavezna komunalna opremljenost gradevne Cestice obuhvaca:

- prometnu povrSinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do gradevine, s minimalnim
tehnickim uvjetima prema ¢&lanku 75. stavak (1),

- kabelsku mrezu elektroopskrbe na koju je moguce ostvariti prikljuéak gradevine,
ukljudivo javnu rasvijeta,

- javnu mrezu vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda na koje je moguce
prikljuciti gradevinu.

3) Iznimno od stavka (2) ovog ¢lanka, mogucée je realizirati gradnju individualne
gradevine i uz nizu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaca:

- zateCenu pristupnu ulicu postojece Sirine i duljine ili pristupni put minimalne Sirine 3 m
i maksimalne duzine 70 m, pri éemu se na takav pristupni put mogu prikljuciti najvise
dvije stambene gradevne Cestice,

- mrezu elektroopskrbe na koju je moguce ostvariti priklju¢ak gradevine i javnu rasvjetu,

- vodoopskrbu iz javhe mreze vodovoda,

- odvodnju otpadnih voda putem nepropusne sabirne jame,

Clanak 60.
(1) Kod prilaza na zupanijsku ili lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske dozvole
potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane mjerodavne institucije ili tijela.

(2) U slu€aju kada se gradevna &estica nalazi uz spoj cesta razli€¢itog znacaja, prilaz s te
gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nizeg

znacaja.

Clanci 61. 62., 63., 64., 65., 66., 67. i 68. - brisani

6. UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
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PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 69.
Q) Planom su osigurane povrsine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i
povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:
- sustave prometa - cestovni, Zeljeznicki, pjeSacki, biciklisticki, autobusni,
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
koristenje i uredenje vodotoka),
- energetski sustav - gradevine za transformaciju i prijenos energenata (elektroopskrba,
plinofikacija),
- sustav telekomunikacija.

(2) Infrastrukturni sustavi utvrdeni su na kartografskim prikazima Plana br. 2.2-2.6
»Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza« u mjerilu 1: 5000.

3) Gradevine i uredaji infrastrukturnih sustava iz stavka (1) ovoga Clanka mogu se
graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom na ¢itavom podrucju obuhvata ovoga
Plana sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadleznih
ustanova s javnim ovlastima kojima se odreduju i mjere zastite okoliSa.

(4) Planom prikazane trase komunalne infrastrukture su nacelne i mogu se izmijeniti
temeljem detaljnijih projekata ovisno o konfiguraciji terena, uvjetima zastite okoliSa te drugim
posebnim uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnoloski i ekonomski povoljnijeg
rieSenja.

6.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 70.
(1) Na podruéju obuhvata Plana odredeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju
prometne infrastrukture koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.1. »Prometna, uli¢na
i komunalna infrastrukturna mreza — Promet« u mjerilu 1: 5000.

(2) Planom je omogucena gradnja i drugih prometnih i prate¢ih povrSina i gradevina
potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, temeljem projektne dokumentacije i
u zonama druge namjene.

3) Prilikom izgradnje parkiralista kao prometne povrSine koja nije javhe namjene, na
Cestici bez gradevine osnovne namjene u zonama M1, M2 i S, potrebno je ostvariti minimalno
20% zelenila, te osigurati pristup Cestice na javno-prometnu povrSinu ne Siri od 7m.
Parkiraliste mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiralista
(rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga €vrsta povrsina iskljuujuci Sljunak, sipinu i sli¢no).

(4) Planom se utvrduju zastitni pojasevi uz postoje¢u drzavnu cestu D43 Sirine 2x25 m i
planiranu drzavnu cestu, spojnu cestu od obilaznice Vrbovca (D28) do Ivani¢-Grada (D43)
Sirine 2x50 m.
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(5) Gradnja i uredenje na gradevnim Cesticama unutar zastitnih pojaseva iz stavka (1)
ovog Clanka obavlja se samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja javnim cestama.
Postojece gradevine unutar zastitnih pojaseva nemaju pravo na zastitu od buke.

Clanak 71.
(1) Planom se za sve gradane sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti predvida osiguranje nesmetanog pristupa
javnim gradevinama, javnim povrSinama i sredstvima javnog prijevoza.

(2) Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na
njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

3) U provedbi Plana primjenjivat ¢e se propisi i normativi utvrdeni zakonskom
regulativom u svrhu smanjenja i eliminiranja postoje¢ih i spreavanja nastajanja novih
urbanistic¢ko - arhitektonskih barijera.

6.1.1. Cestovni promet

Clanak 72.
N} Planom se utvrduju koridori gradskih ulica kao dijelova prometnog sustava naselja.
Koridori planiranih gradskih ulica predstavljaju povrsine unutar kojih ¢e se temeljem detaljnijih
projekata izgraditi i urediti prometnice. Koridori postojeéih gradskih ulica podudaraju se s
granicama katastarskih Cestica postojecih prometnica.

(2) Podjela gradskih ulica prema funkciji i znac¢aju provodi se na:

- Glavne mjesne ulice koje obuhvacaju: Savska cesta, u nastavku Ulica Alojza
Vulinca, Ulica Kralja Tomislava i Ulica Stjepana Majdeka.

- Sabirne ulice koje obuhvacéaju: Siftarova ulica, Ulica Franje Jurinca, Beliceva ulica,
dio Ulice Ruza preko Lonjske do Proljetne ulice, Ulica Slobode i Donja poljana.

- Ostale ulice koje obuhvacaju: sve ostale ulice i prilaze gradevnim &esticama.

Clanak 73.
Q) Gradskom ulicom smatra se svaka prometna povrsina unutar obuhvata Plana uz koju
se izgraduju ili postoje gradevine i na koju te gradevine imaju izravan pristup. Gradska ulica
moze u cijelosti ili jednim dijelom biti i u privatnom vlasnistvu.

(2) Postojeée prometnice ucrtane na kartografskom prikazu broj 2.1.: Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukturna mreZa — Promet, mogu se odrzavati i rekonstruirati unutar i izvan
ucrtanog koridora. Takoder, postoje¢e prometnice koje nisu ucrtane na kartografskom prikazu
broj 2.1.: Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa — Promet, mogu se odrzavati i
rekonstruirati unutar i izvan zatedenog koridora. Sirina kolnika, nogostupa, biciklisticke staze i
zelenog pojasa za postojeée prometnice (nerazvrstane ceste) odredit ée se projektom
odrzavanja/rekonstrukcije.

3) Planirane gradske ulice ¢e se graditi i uredivati unutar utvrdenih koridora, uz primjenu
tehni¢kih elemenata iz ¢lanka 75., ovisno o funkciji i zna€aju gradske ulice iz stavka (2) ¢lanka
72.
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(4) Unutar koridora gradskih ulica moguce je, uz kolne i pjeSaCke povrSine, uredivati
biciklisticke staze, parkiraliSta i zelene povrSine (drvored, travnjak i sl.).

(5) Unutar koridora gradskih ulica moguce je smjestiti vodove komunalne infrastrukture.
Clanak 74.
Q) Kod izgradnje novih objekata Cije se Cestice spajaju na postojece prometnice potrebno

je osigurati prostor za rezervaciju proSirenja postojeCe ulice, i to na nacin da se uz takvu
prometnicu regulacijski pravac postavlja na udaljenost od 3,5 m od osi prometnice.
Iznimno kod rekonstrukcije objekta, u slu¢aju da nema prostornih mogucnosti za planirano
prosSirenje koridora postojecih prometnica, koridor se zadrzava u postojecoj Sirini.
Novu prometnicu kao nastavak postoje¢e, moguce je izvesti u zate€enoj Sirini postojeceg
koridora.

Clanak 75.
0} Minimalni tehnicki elementi za izgradnju planiranih dionica gradskih ulica unutar
obuhvata Plana, ovisno o kategorizaciji pojedine prometnice, na¢elno su:

a) Glavha mjesna ulica

- raCunska brzina 50 km/h

- maksimalni nagib nivelete 7%(10%)

- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x3,00 m (ako je na prometnici organiziran javni
prijevoz 2x3,25 m).

- raskrizja u nivou, proSirena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na
raskrizjima sa sabirnim prometnicama prema potrebi

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- minimalni razmak raskrizja 150 m (100)

- pjeSacki hodnici jednostrani, minimalne Sirine 1,50 (iznimno u nemogucnosti Sireg
moze i 1,2m)

- parkiranje posebno regulirano i organizirano na parkiralistima (garazama) uz
prometnicu s koncentriranim ulazom i izlazom

- ugibaliSta za autobusna stajaliSta ako je na prometnici organiziran javni promet

- Sirina minimalnog planiranog popre¢nog profila iznosi 10,5 m.

b) Sabirna ulica

- raCunska brzina 40 km/h

- maksimalni nagib nivelete 12%

- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x2,75 m.

- raskriZja u nivou

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- pjesacki hodnici, jednostrani, minimalne Sirine 1,50 (iznimno u nemogucnosti Sireg
moze i 1,2m).

- na prometnici dozvoljeno parkiranje uz dodatak potrebne Sirine kolnika za parkiranje,

- Sirina minimalnog planiranog popre¢nog profila iznosi 9,0 m.

c) Ostale ulice
- racunska brzina 40 (30) km/h
- maksimalni nagib nivelete 12%
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broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x2,75 m, jednosmjerni promet 3,0m

- raskrizja u nivou

- sa prometnice postoje prilazi zgradama

- pjesacki hodnici, jednostrani, minimalne Sirine 1,50 m (iznimno 1,2m)

- Sirina minimalnog planiranog popre¢nog profila iznosi 9,0 m, osim kod jednosmjernog
prometa kad je 4,5m (iznimno 4,2m)

(2) Minimalni tehni¢ki elementi za izgradnju planiranih podvoznjaka na krizanjima sa
ZeljezniCkom prugom od znacaja za medunarodni promet te spojnih cesta dani su ¢lanku 85.

Clanak 76.
(1) Izgradnja unutar podrucja naselja razvija se uz postojece i planirane gradske ulice.
(2) Svaka gradevna Cestica mora imati neposredni pristup na prometnu povrsinu u jednoj
od kategorija navedenih u &lanku 72., ili iznimno kao u stavku (3) ovog €lanka. Pristup

gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu moze se osigurati i preko povrSine na kojoj je
osnovano pravo sluznosti prolaza.

3) Ako nije moguée osigurati neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu,
gradevinska €estica moze na uli€nu mrezu biti vezana pristupnim putom, minimalne Sirine 3,0
m i maksimalne duzine 70 m. Na takav pristupni put mogu se prikljuiti najvise dvije stambene
gradevne Cestice. Postojeéi pristupni putovi manje Sirine i ve¢e duzine se zadrzavaju kao
pristupni putovi za izgradene gradevinske Cestice.

4) Pristup s gradevne Cestice na povrSinu gradske ulice mora se odrediti tako da na njoj
ne bude ugrozeno odvijanje prometa. Kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice
i ulice koja ima zupanijski ili drzavni znacaj, pristup se mora izvesti preko sporedne ulice.

(5) Najve¢a dozvoljena duzina planirane slijepe ulice iznosi 200 m minimalne Sirine 5,0
metara. Na zavr3etku ulice, ako prostorne mogucénosti dopustaju, potrebno je izgraditi
okretiste.

(6) Gradske ulice koje u okviru ostalih ulica nemaju zadovoljavajuéi profil sa odvojenim
kolnikom i pjeSackim hodnikom tretiraju se kao kolno-pjeSacke sa posebnim rezimom
odvijanja prometa.

6.1.2. Javni autobusni promet

6.1.2.1. Kolodvor i stajalisSta

Clanak 77.
(2) Planom se predvida koriStenje gradskih ulica u rangu glavne i sabirne za javni prijevoz
autobusima.
(2) U ulicama iz stavka (1) ovog €lanka moraju se na mjestima odredenim ovim Planom

za stajalista, a prema posebnim propisima izgraditi ugibaliSta s nadstreSnicama za putnike
(prema Pravilniku o autobusnim stajalistima ).
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6.1.3. Parkiralista i garaze
6.1.3.1. Javna parkiralista i garaze

Clanak 78.
Q) Planom se potrebe za prometom u mirovanju dijelom zadovoljavaju javnim
parkiraliStima koja se, ovisno o lokalnim uvjetima (potreba za parkiranjem, raspolozivi prostor,
horizontalna i vertikalna preglednost) grade na javnim povrSinama (posebnim parkiralidnim
povrdinama), u koridoru postojecih ili planiranih prometnica i u javnim garazama.

(2) Za parkiranje osobnih vozila kao javno parkiraliSte moZze se koristiti prostor uz kolnik
sabirnih i ostalih ulica, kad Sirina kolnika to omogucava i kada parkiraliSte ne ometa prolaz za
pjeSake i osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, bicikliste, vatrogasna i vozila hitne
pomodi. ParkiraliSna mjesta se u tom slu€aju mogu planirati i u koridoru postojecih ili
planiranih prometnica bez posebne oznake na kartografskom prikazima ovog Plana.

3) Na kartografskim prikazima ovog Plana definirane su planirane i postoje¢e pozicije
koje dijelom ili u cijelosti imaju funkciju javnog parkiralista (P) ili garaze (G).

(4) Moguce je temeljem projektne dokumentacije uredenje javnih parkiraliSta i javnih
garaza i ha mjestima gdje ona nisu uvjetovana ovim Planom, tj. unutar svih namjenskih
kategorija.

(5) Moguce je odstupanje u povrsini od planom definiranog parkiralita, ako se daljnjom
tehnickom razradom uspostavi bolje tehnicko rieSenje.

6.1.3.2. Javne garaze kao osnovna hamjena

Clanak 79.
(1) Gradevine javnih garaza kao osnovne namjene grade se podzemno i/ili nadzemno na
povrS§inama namijenjenim za promet u mirovanju ozna¢ene oznakom G na kartografskom
prikazu 1.: KoriStenje i namjena povrsina, te unutar drugih namjenskih kategorija bez posebne
oznake planske namjene.

(2) U nadzemnom dijelu garazne gradevine moze se uz oshovnu namjenu (garaza)
predvidjeti mjeSovita namjena (poslovna, sport i rekreacija, javno-drudtvena i sl.), ali bez
stambene namjene. PovrSina mjeSovite namjene ne moze prije¢i 50% ukupnog BGP-a
izgradenog na Cestici garazne gradevine. U podzemnom dijelu garaze, koji moze obuhvatiti
vise podzemnih etaza, dio prostora moze se koristiti dvonamjenski kao skloniste.

3) Kao dio samostojeée podzemne garaze mogu se planirati i potrebni ulazi, te
evakuacijski izlazi, koji se ubrajaju u nadzemni kig i kis.

Clanak 80.
(1) Utvrduju se grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina javnih garaza:

1.1. Veli€ina gradevne éestice
- najmanja dopustena povrsina gradevne estice iznosi 500 m>.
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1.2. Veli€ina i povrsina gradevine

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 1,0 u podzemnom dijelu, a 0,80 u
nadzemnom dijelu,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Ks) iznosi 8,0,

- najveca dopustena visina nadzemnog dijela javne garaze iznosi (P+3) ili 12,0 m do gornjeg
ruba krovnog vijenca, odnosno 15,0 m do sliemena gradevine mjereno od najnize kote
zaravnatog terena uz gradevinu,

- javna garaza moze sadrzavati viSe podzemnih etaza.

1.3. Smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici

- izgradenost gradevine garaze u podzemnom dijelu moze biti u cijeloj povrsini gradevinske
Cestice ako se projektnom dokumentacijom dokaze da se gradnjom nece ugroziti integritet i
sigurnost susjednih gradevina

- najmanja udaljenost dijelova gradevine sa namjenom garaze u nadzemnom dijelu od
regulacijskog pravca i ostalih meda iznosi 1,0 m,

- najmanja udaljenost dijelova gradevine garaze sa mjeSovitom namjenom do regulacijskog
pravca i ostalih meda iznosi 5,0 m.

(2) Iznimno u izgradenim dijelovima gradevinskog podru¢ja nadzemni dio gradevine
garaze moze se izvesti do linije regulacijskog pravca i ostalih meda sukladno lokalnim
uvjetima.

Clanak 81.
0} Gradevina javne garaze moze se osim nacinom predvidenim u ¢lanku 79. izvesti i
ispod prometnih i zelenih povrSina odnosno pjeSackih trgova na povrS§inama bez posebne
oznake planske namjene na kartografskom prikazu 1.: KoriStenje i namjena povrsina.

6.1.3.3. ParkiraliSta i garaze uz druge namjene

Clanak 82.
(1) Minimalno potreban broj parkiraliSsno-garaznih mjesta dimenzije 2,5%5,0 m koji treba
osigurati na gradevnoj C&estici gradevine odredene djelatnosti utvrduje se prema veli€ini
gradevinske bruto povrSine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz primjenu sljedeéih
normativa:

Jednoobiteljski i viSeobiteljski stambeni objekti 1 mjesto / 1 stambena jedinica
ViSestambene gradevine 15 mjesta/1000 m® BRP
Poslovni prostori uz stanovanje 20 mjesta/1000 m® BRP
Industrija i zanatstvo 10 mjesta/1000 m® BRP
Skole (za nastavnike i ugenike) 5 mjesta/1000 m® BRP
Sportska igrali$ta i dvorane — bez sjedala 5 mjesta/1000 m* BRP
Sportska igrali$ta i dvorane 1 mjesto /18 sjedala

1 mjesto (autobus)/400 sjedala
Uredi i sl. 15 mjesta/1000 m* BRP
Trgovine i usluzni sadrZaji 20 mjesta/1000 m” BRP
Kulturni, vjerski i drustveni sadrzaji 40 mjesta/1000 m° BRP
Stara&ki domovi 5 mjesta/1000 m* BRP
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Lokalni centri 20 mjesta/1000 m” BRP
Ugostiteljstvo 20 mjesta/1000 m* BRP
Ugostiteljski objekti iz Skupine Hoteli prema vazeéem Pravilniku o

razvrstavanju, kategorizaciji i
posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz Skupine

Hoteli
Ugostiteljski objekti iz Skupine Ostali ugostiteljski prema vazec¢em Pravilniku o
objekti za smjestaj razvrstavanju, kategorizaciji i

posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz Skupine
Ostali ugostiteljski objekti za
smjestaj

Clanak 83.
N} Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli€itim
sadrzajima moze se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se
koriste u razli¢ito vrijeme.

(2) Na javnim parkiralistima treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati za
automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti najmanje 5% parkiraliSnih mjesta,
dimenzija 3,75%5,0 m, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima s manje od 20
mjesta, te ista trebaju biti posebno oznacena i smjestena uz pjeSacke povrsine i u blizini ulaza
u gradevinu.

3) Javne parkiraliSsne povrSine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske
vegetacije. Minimalan kriterij je jedno stablo na 3 parkiraliSha mjesta.

4) PostojeCe garaze i garazno-parkiraliSsna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge
sadrzaje, ako se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj ¢estici.

Clanak 83a.
(1) Pri rekonstrukciji, zamjenskoj gradnji, novoj gradniji ili prenamjeni prostora u zoni
visokokonsolidiranog podrucja 1.1. i 1.2. oznagenim na kartografskom prikazu br. 4.: Nacin i
uvjeti gradnje, ako se ne mogu osigurati parkiraliSna mjesta na vlastitoj Eestici, potreban broj
parkiralidnih mjesta moguce je rijesiti na 2 nacina:
a) uplatom za nedostatna parkiraliSha mjesta u svrhu izgradnje javnih parkiralita, prema
normativu iz €1.82., bez stjecanja prava vlasniStva, a prema posebnoj Odluci Grada lvanié¢-
Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkiralista.
b) osiguravanjem potrebnog broja parkiraliSnih mjesta na Cestici u radijusu do 300m od Cestice
na kojoj se planira zahvat. U tom slu€aju, obje Cestice moraju biti u vlasniStvu istog investitora.
Navedeno parkiraliSte na drugoj &estici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao
za javna parkiralista (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga €vrsta povrSina isklju€ujuéi Sljunak,
sipinu i slicno). Sveukupne potrebe za parkiraliStem moguce je osigurati samo na jednoj
Cestici uz osnovnu. Ako je na drugoj Cestici na kojoj se osigurava parkiraliSni prostor vec
izgraden objekt, potrebno je dokazati da je izgradnjom novog broja parkiralidta i dalje osiguran
potreban broj parkiraliSnih mjesta za postojecu gradevinu.
Radijus se raCuna na nalin da se oko srediSta Cestice za koju je potrebno osigurati
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parkiraliSna mjesta opiSe kruznica radijusa 300 m.

(2) Pri rekonstrukciji, zamjenskoj gradnji, novoj gradnji ili prenamjeni gradevina u zonama
1.3.-3.4. na kartografskom prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje, potrebno je osigurati dovoljan
broj parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevinskoj Cestici prema normativu iz ¢l.82 ovih
Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugacije propisano.

Clanak 84.
() Grani¢ne vrijednosti za izgradnju garaza u sklopu drugih namjena odgovaraju
uvjetima utvrdenim za planom definiranu namjenu, pri ¢emu se utvrdeni Kis kod izgradnje
javnih garaza moze povecati za 1,0 i to samo za izgradnju podzemnih dijelova gradevine.
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca i ostalih meda iznosi za dio gradevine sa
namjenom garaze 1,0 m (nadzemno) i 0,0 m (podzemno), a za ostale dijelove objekta prema
uvjetima utvrdenim ovim Odredbama za planom definiranu namjenu.

(2) Prometni pristup u garazu sa javne prometne povrSine treba izvesti na nacin da isti
nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

6.1.4. Zeljezniéki promet

Clanak 85.
(1) Razvojnim planovima HZ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog razvitka RH,
postojeci koridor Zeljezni¢ke pruge od znacaja za medunarodni promet ne ulazi u koridor trase
nove zeljeznicke pruge velike propusne moci / velikih brzina (do 250 km/h), te je u skladu s
takvim prometnim potrebama ovim Planom utvrden alternativni koridor Sirine 2x100 m.

(2) Koridor postojece Zeljezni¢ke pruge od znaCaja za medunarodni promet zajedno sa
postoje¢im industrijskim kolosijecima zadrzavaju se i nadalje u funkciji za potrebe lokalnog
prometa i servisiranja gospodarskih zona.

3) Prostornim planom uredenja Grada Ivani¢-Grada se predvida poboljSanje prometno-

tehnickih uvjeta na postoje€oj pruzi, a radi postizanja boljih elemenata horizontalnog vodenja

trase (vedi radijusi krivina) Sto unutar obuhvata Plana obuhvaca:

- U 1. etapi:

- rekonstrukciju trase pruge (veci radijusi krivina) unutar postojeceg koridora,

- planiranje deniveliranih prijelaza (planirani podvoZnjak) na lokaciji Boltov brijeg te
Vulin€eva ulica

- U 2. etapi se planira izgradnja drugog kolosijeka.

4) Opé¢i uvjeti rekonstrukcije i izgradnje deniveliranih prijelaza iz stavka (3):

- postoje¢a jednokolosjeCna pruga ¢e postati dvokolosjeCna te sve podvoznjake i
nadvoznjake treba planirati po dimenzijama i nosivosti u skladu s navedenim,

- minimalna svijetla visina podvoznjaka iznosi 4,5 metara

- potrebno je zadrzati postojece prometne veze u okolnom podrucju i postojece pristupe
gradevnim Cesticama i gradevinama ili planirati nove prometne veze i

- nove pristupe,

- moguce je predvidjeti etapnost izgradnje na nacin da je 1. etapa spoj na postojece
ceste, a 2. etapa spoj na planirane ceste,
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(®)

(6)

uz planirane denivelirane prijelaze, spojne i svodne ceste moguce je planirati pjeSacke
i biciklisticke staze u skladu s potrebama i prostornim moguénostima.

Uvjeti gradnje podvoznjaka Boltov brijeg i spojnih cesta:

planira se izgradnja podvoznjaka zapadno od lokacije postojeéeg prijelaza u jednoj
razini (van obuhvata Plana),

planirani podvoznjak se veze na Hercegovacku ulicu prema zapadu te preko ulice
Ribnjaci na Kolodvorsku ulicu. Njezin poprec¢ni profil minimalno mora sadrzavati
kolnik minimalne Sirine 6,5 m za dvosmjerni promet, jednostrani plo¢nik minimalne
Sirine 1,20 m i biciklisticku stazu minimalne Sirine 1,5 m,

planirana spojna cesta prema Opcini Klostar Ivani¢ prolazi poljoprivrednim povrSinama
te njezina minimalna S$irina kolnika treba iznositi 5,5 metara za dvosmjerni promet,
planirani podvoznjak mora imati minimalnu Sirinu kolnika 6,5 metara za dvosmjerni
promet te jednostrani plo¢nik minimalne Sirine 1,20 m i biciklisticku stazu minimalne
Sirine 1,5 metara koji mogu biti denivelirani u odnosu na kolnik,

prometnice do pojedinaénih gradevinskih Cestica ili neizgradenih gradevinskih
podru¢ja mogu se planirati kao jednosmjerne ceste minimalne Sirine 3,5 metara,
prikazane spojne ceste obuhvacéaju zastitni planirani koridor prometnica unutar kojeg
je potrebno smijestiti ukupnu parcelu prometnice koju ¢€ine kolnik, pjeSacke i
biciklisticke staze, bankine, zastitno zelenilo, potporni zidovi, usjeci i nasipi, ovisno o
Idejnom projektu prometnice.

Uvjeti gradnje podvoznjaka u Vulin€evoj ulici i spojnih cesta:

planira se podvoznjak na mjestu postojeceg prijelaza u Vulin€evoj i Savskoj ulici.
planirani podvoznjak ¢e povezati upustene dijelove Vulinceve, Savske i Kolodvorske
ulice (istocni dio).

upusteni i rekonstruirani dijelovi Vulinéeve, Savske i Kolodvorske ulice moraju imati
minimalnu Sirinu kolnika 6 metara za dvosmjerni promet.

osigurati pjeSacke i biciklistitke veze iz svih smjerova izgradnjom pjesSackih i
biciklistickih povrSina u nivou postojec¢ih ulica, izgradnjom pjeSacko-biciklistickog
prijelaza (mosta) preko deniveliranih ulica.

povrSine za kretanje pjeSaka moraju biti minimalne Sirine 1,5 metara.

jednostrane biciklistiCke staze moraju biti minimalne Sirine 1,5 metara, a dvostrane
minimalne Sirine 0,80 metara (2x0,80 m).

predvidjeti pjeSacko-biciklisticki pothodnik u neposrednoj blizini kolodvorske zgrade
kojim se spaja postojeca i planirana Zeljeznicka stanica i prostor juzno od pruge.
predlaze se planiranje pjeSacko-biciklistickog pothodnika u osi Jurin€eve ulice/ulice
kralja Tomislava.

pothodnike planirati s minimalnom svijetlom Sirinom od 5,0 m i minimalnom svijetlom
visinom od 3,0 m.

pristupe pothodnicima moguce je planirati kao stubi$ta, rampe te dizala.

prometnice do pojedina¢nih izgradenih i neizgradenih gradevinskih €estica mogu se
planirati kao jednosmjerne ceste minimalne Sirine 3,5 metara ili kao kolno-pjeSacke
povrsine minimalne Sirine 2,5 metara.

na mjestima gdje postojece ulice postaju ,slijepe“ zbog izgradnje podvoznjaka
potrebno je predvidjeti okretiste.
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@) Uvjeti rekonstrukcije postoje¢eg kolodvora:

- omogucéuje se rekonstrukcija kolodvora na postojeé¢oj lokaciji te rekonstrukcija ili
ruSenje ostalih postojec¢ih kolodvorskih objekata (kolodvorski wc, skladiste /garaza,
robni magazini).

- omoguéava se gradnja privremenih objekata za smjestaj novih elektroni¢kih
sigurnosnih i telekomunikacijskih uredaja.

- omogucava se produljenje i/ili dogradnja odredenog broja kolosijeka, izgradnja perona
i pothodnika s nadstreSnicama.

- omogucéava se uredenje kolodvorskih, stajaliSnih trgova i parkiraliSnin mjesta te
njihovo opremanje urbanom opremom.

6.1.5. Trgovi i druge veée pjeSacke povrsine

Clanak 86.
N} Trg Vladimira Nazora koji je prikazan na kartografskom prikazu 1.: KoriStenje i
namjena povrS§ina se ureduje kao glavni gradski trg, te se na njemu omogucuje gradnja i
uredenje na nekoliko nacina:
- ispod povrsine Trga, moguca je gradnja podzemne garaze na vide etaza prema ¢lanku
80. i 81. ovih Odredbi,
- povrSinu Trga (pjeSaCke, zelene povrSine i prometnice) mogucée je rekonstruirati,
uredivati prema sada$njem stanju ili s novim oblikovanjem, sve prema potrebama
Grada Ivani¢-Grada.
Mogucénost izgradnje podzemne garaze kao i povrSina unutar koje se moze izvesti ovisit ¢e o
konkretnom projektnom rjeseniju, kriterijima oCuvanja postoje¢eg visokog zelenila i prometnom
rieSenju ulaza i izlaza iz garaze.

(2) Planom se odreduje prostor Setnice uz obalu Rijeke Lonje od Savske ulice prema
JalSevcu BreSkom te Opatincu.

3) Uredenje Setnice provodi se temeljem uvjeta ovog Plana i posebnih konzervatorskih
uvjeta.
(4) Sve pjeSacke povrsine (trgovi, Setnice) potrebno je urediti sa minimalnom Sirinom od

1,50 m, a na podrugjima gdje je to moguée sa max. uzduznim nagibom od 8% za potrebe
osoba sa poteSko¢ama u kretanju.

(5) PjeSacke povrsine su, gdje prostorne moguénosti to dozvoljavaju, uz kolnike ulica
naselja minimalne Sirine 1,5 m. Iznimno u vrlo sku¢enim uvjetima mogu biti i uze, ali ne manje
od 1,2 m ukoliko nije drukcije odredeno ovim Planom.

(6) U sklopu zastitnih zelenih i javnih zelenih povrSina dozvoljeno je uredenje pjeSackih
Setnica.

@) Sve Setnice i javne pjeSacke staze dio su prometne mreze - gradskih ulica Grada
Ivani¢- Grada.

6.1.6. Biciklisticki promet
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Clanak 87.
(2) BiciklistiCki promet odvijat ¢e se u sklopu popre¢nog profila javnih prometnih povrsina,
uz mogucnost uredenja biciklistickih staza i u sklopu zelenih povrSina odredenih u poprenom
profilu prometnice.

(2) Omogucava se izvedba biciklistickih staza u profilima postoje¢ih prometnica gdje za to
postoje prostorne moguénosti.

3) Najmanja Sirina biciklisticke staze ili trake za jedan smjer vozZnje je 1,0 m, a za
dvosmijerni promet 1,60 m, ukoliko nije drukdije odredeno ovim Planom.

(4) Ukoliko je biciklisticka staza neposredno uz kolnik, dodaje se zastitni pojas minimalne
Sirine 0,5 m, ako to prostorne moguénosti dopustaju.

(5) Iznimno, zastitni pojas nije obvezan ako je u ulici trajno ograni€ena brzina kretanja
motornih vozila na 40 km/h.

(6) Uzduzni nagib biciklistiCke staze ili trake, u pravilu, ne moze biti ve¢i od 8%.

6.1.7. Benzinske postaje i e-punionice

Clanak 88.
N} Planom se omogucuje izgradnja novih benzinskih postaja.
(2) Na gradevnoj Cestici benzinskih postaja mogu se graditi pratece povrsine i sadrzaji koji

obuhvacaju: parkiraliSta i manipulativne povrsine, te gradevinu sa prostorom trgovine,
ugostiteljstva, servisa, pomoc¢nih i sanitarnih prostora i sl.

3) Benzinske postaje sa prateéim sadrzajima moraju se graditi na nacin da se osigura:
- sigurnost svih sudionika u prometu,

- zastita okolisa i

- da gradevina bude veli¢inom i smjeStajem prilagodena okolisu.

- smjestajem benzinske postaje ne smiju se pogorsati koriStenja okolnog prostora.

4) E-punionice planirati na povrsini od min. dva javna parkiraliSna mjesta, blizu izvora el.
energije za priklju€enje el. energije, a moguce je da lokacija punionice bude u blizini javnih
sadrzaja.

6.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 89.
(2) Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske
kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka u cijelom
obuhvatu Plana;
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(2) Gradevine i uredaji sustava telekomunikacijskog prometa grade se u trasama
oznacenim na kartografskom prikazu broj 2.2. »Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna
mreza - PoSta i telekomunikacije« u mjerilu 1:5000. Prikazane trase uredaja za prijenos
sustava telekomunikacije unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati radi
prilagodbe projektne dokumentacije i uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

3) Omogucava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te eventualno izgradnja novih
gradevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatora, vodeci raCuna o pravu zajedniCkog koriStenja od strane svih koncesionara.
Postoje¢e TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu DTK infrastrukturu.

(4) Planom je predvideno povecéanje kapaciteta telekomunikacijske mreze, tako da se
osigura dovoljan broj telefonskih priklju¢aka svim kategorijama korisnika, kao i najveéi mogudi
broj spojnih veza;

(5) Distributivna telekomunikacijska kanalizacija kapacitetom mora omoguciti postavljanje
vodova viSe operatora ukljuCujuéi i operatore kabelske televizije te sadrzavati i odredenu
rezervu (rezervne cijevi).

(6) Glavnu trasu novoplanirane DTK se usmjerava na komutaciju UPS lvani¢-Grad, a u
rubnim dijelovima pojedinog podrucja predvidjet ¢e se lokacija za eventualni komutacijski ¢vor
kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m koju lokaciju nije potrebno formirati zasebnu ¢esticu.

7 Nova telekomunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga
putem telekomunikacijskih vodova mora omoguéiti efikasnu i ekonomiénu izgradnju
Sirokopojasnih zi¢nih i optickih mreza i za generacije budu¢ih mreznih tehnologija, a
istovremeno mora biti kompatibilna s postoje¢im tehnologijama.

(8) Sve telekomunikacijske mreZe (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo)
po mogucnosti se trebaju polagati u koridorima postojec¢ih, odnosno planiranih prometnica, t;.
u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina s jedne ili obje strane kolnika, Sirine TK koridora do
1 m, s kapacitetom ovisnim o namjeni povrSina te koncentraciji stambenih, poslovnih i drugih
gradevina.

9) Distributivha telekomunikacijska kanalizacija treba biti realizirana s PVC, PEHD i sl.
cijevima g 110, 75, 50 mm i montaznim zdencima tipa DO do D4;

(20) Dubina rova za polaganje cijevi izmedu zdenaca treba biti tolika da je minimalna
udaljenost od povrdine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min 0.7 m. Na prijelazu

prometnica taj razmak mora biti min 1,0 m;

(12) Prikljuci gradevina na TK infrastrukturu ostvaruju se putem privodnih zdenaca i DTK
priklju€nih cijevi.

(12) Na podruéju obuhvata Plana mogucée je postavljanje javnih govornica.

Clanak 90.
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Q) Planom se omogucava gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne
telekomunikacijske mreze uz slijedece uvjete:
A. Osnovna postaja sa antenskim sustavom na postojeéim gradevinskim objektima tipa

A koji ne prelazi visinu objekta na koji se postavlja i osnovna postaja tipa B1 visine 2 metra
iznad najviSe toCke gradevine.

B. Osnovna postaja sa antenskim sustavom na postoje¢im gradevinama od javnog i
drustvenog znacaja, telekomunikacijskim gradevinama, gradevinama poslovne namjene i
gradevinama pozarne zastite tipa B2 do max. 5 m od najviSe to¢ke gradevine.

(2) Gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze kao
gradevina od vaznosti za drzavu predvidena je u skladu sa odredbama Pravilnika koji regulira
podrucje javnih telekomunikacija u pokretnoj mrezi kojim je odredeno da podrucje pokrivanja
mreze mora sadrzavati sva Zupanijska sredista, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i
zeljezniCke prometnice te vaznije plovne putove na unutradnjim vodama i teritorijalnom moru
RH.

3) Nova elektroniCka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, izvodit ¢e se postavljanjem
osnovnih postaja i njihovin antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima, vodeéi racuna o mogucnosti
pokrivanja podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na
te antenske prihvate, uz nacelo zajednic¢kog koristenja od strane svih operatora gdje god je to
moguce.

Clanak 91.
N} Prilikom izgradnje baznih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze
iz prethodnog ¢lanka potrebno je postivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za
takvu vrstu gradevina;

(2) Kod biranja lokacija postavljanja novih baznih stanica treba osigurati dobru
pokrivenost iste radijskim signalom koji ¢e se emitirati antenskim sustavima smjeStenim na
zgradama i stupovima. Takoder, treba osigurati moguénost zajedni¢kog koriStenja lokacija i
stupova od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce;

3) Prilikom izgradnje baznih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze
potrebno je voditi rauna o urbanistiCko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i
vizualnom uklapanju narocito u blizini za&ti¢enih povijesnih cjelina i pojedinagnih kulturnih
dobara za koje je potrebno ishoditi i posebne uvjete nadleznog konzervatorskog odjela;

4) Do osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze potrebno je
osigurati kolni pristup.

(5) Planom se omogucava izgradnja kabelske kanalizacije sukladno odredbama ovog
Plana i vazecih zakonskih propisa.

(6) Kabelska kanalizacija se postavlja u zonama javnih i prometnih (pjeSacke staze i
ostalo) te zelenih povrSina. Iznimno je moguce, radi bithog skraéivanja duZine trase, graditi
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medunarodne i magistralne koridore izvan koridora prometnog sustava i javnih povrsina,
vodeci raCuna o pravu vlasnistva.

(7 Mjesta konekcije kabelske kanalizacije na postojeéu elektroniCku komunikacijsku
mrezu odreduju se temeljem projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije u
skladu s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

(8) Uz trase kabelske kanalizacije moguéa je postava eventualno potrebnih nadzemnih
gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za smijestaj elektroniCke komunikacijske opreme.
Navedena gradevina se temeljem projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije,
gradi na javnim ili privatnim povr§inama na nacin da se osnovno koristenje ne ometa i vodeéi
racuna o pravu vlasnistva.

6.3. Proizvodnjai cijevni transport nafte i plina

Clanak 92.
(1) Planom je u sustavu proizvodnje i cijevnom transportu nafte i plina prikazan polozaj
postojecih i planiranih gradevina i uredaja za:
- plinoopskrbnu mrezu,
- eksploataciju i transport nafte i
- mrezu produktovoda

(2) Sustav proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka
prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.3. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna
mreZa - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina u mjerilu 1:5000. Prikazane trase
plinovodnih cjevovoda unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri
izradi projektne dokumentacije cjelovitog rjeSenja plinoopskrbnog sustava za podrudje
obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

Clanak 93.
Q) Sustav plinoopskrbe na podrucju Ivani¢-Grada sacinjavaju:
- visokotlacni magistralni plinovodi:
magistralni plinovod Budrovac - Ivani¢ DN 300/50
magistralni plinovod Ivani¢ - MRS Caginec DN 150/50
magistralni plinovod Ivani¢ - Kutina DN 350/50
magistralni plinovod Ivani¢ - Kutina DN 500/50
magistralni plinovod Ivani¢ - MRS lvani¢ | DN 150/50
magistralni plinovod Ivani¢ - Posavski Bregi DN 150/50 (Zagreb - Janja Lipa,
Spojni za UNS/MRS Posavski Bregi, Odvojni za MRS lvani¢ Grad Il)
magistralni plinovod Ivani¢ - Zagreb DN 250/50
magistralni plinovod Ivani¢ - Zagreb DN 500/50
spojni plinovod za MRS lvanié¢ Grad Il DN 150/50.

- mjerno redukcijske stanice MRS Ivani¢ |, MRS Ivani¢ Il, i MRS lvani¢ Il
- te mreza postojecih i planiranih srednjetlacnih magistralnih i lokalnih plinovoda u
sustavu distribucije i opskrbe prirodnim plinom naselja lvani¢ Grada:
etanovod Zagreb - lvani¢-Grad (Etan) DN 200
kondenzatovod Ivanié-Grad - Zutica DN 100
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plinovod Ivani¢-Grad - Zutica DN 450

plinovod lvani¢-Grad - lva SS-1 DN250

plinovod Ivani¢-Grad - Zutica DN 150

2xplinovod Ivanié-Grad - Zutica DN 300

kondenzatovod Ivanié-Grad - Zutica DN 100

plinovod lvani¢-Grad - Struzec DN 200

plinovod Ivani¢-Grad - Budrovac DN 500

magistralni produktovod Ivani¢-Grad (Etan) - Kalinovac DN 250
plinovod Poljana zona C

ostali lokalni plinovodi.

(2) Ovim Planom utvrduju se potrebni zasti¢eni pojasevi visokotlacnih magistralnih
plinovoda navedenih u alineji 1. prethodnog stavka u koridoru Sirine 30 m lijevo i desno od osi
plinovoda prikazani na kartografskom prikazu br. 2.3.: Proizvodnja i cijevni transport nafte i
plina te obaveza sukladnosti s odredbama Pravilnika kojim su regulirani tehnicki uvjeti i
normativi za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim nafovodima i
plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

U zastitnom pojasu magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene
stanovanju ili boravku ljudi. Iznimno od navedenog pojasa 30 m lijevo i desno od osi
plinovoda, moguce je zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi graditi u uzem pojasu
ako je gradnja vec bila predvidena planom prije projektiranja plinovoda i uz primjenu posebnih
mjera zastite pri projektiranju i izvodenju radova.

U zastithom pojasu magistralnog plinovoda moguée je uredenje parkiraliSta prema posebnim
uvjetima nadleznog tijela.

(3) Planirani sustav plinoopskrbe treba izvesti tako da udovoljava svim potrebnim tehni¢kim
standardima i da ima visoku pogonsku sigurnost.

(4) Distributivna mreza je planirana zatvaranjem “prstenova” pa ¢e se napajanjem iz dva
smjera jo§ povecati dobavne moguénosti. Obveza distributera plina je da u okviru svojih
razvojnih planova uvazi ove potrebe.

(5) Svi cjevovodi se planiraju kao srednje tlacni i niskotlaéni plinovod 3-4 bara. Trase
lokalnog plinovoda su planirane u okviru ili uz postojece i planirane trase gradskih ulica. Za
lokalnu plinovodnu mrezu primjenjuju se Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava.

(6) Najmanji svijetli razmak izmedu plinske cijevi i ostalih gradevina komunalne
infrastrukture (instalacija) je 1 m, a od drvoreda i gradevina 2,5 m. Vertikalni razmak s ostalim
instalacijama kod kriZzanja odreden je s 0,5 m, uz obaveznu za$titu polucijevi na plinovodu.

(7) Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pjeS¢ana
posteljica tako da zemljani sloj iznad cijevi ostane najmanje 0,9 m. U slu€aju manjeg
zemljanog sloja potrebno je izvesti zastitu cijevi.

(8) Prijelazi plinovoda ispod ceste, vodotoka izvode se obavezno u zastitnim cijevima.

(9) Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od
elektroenergetskih vodova, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja te predvidjeti
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blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima. Glavni zaporni plinski organi na
kucnim priklju€cima izvode se izvan gradevine.

(20) Uvjeti za izgradnju mreze opskrbe plinom, gradnju lokalnih plinovoda i prikljucenje
potroSaca odreduju se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim
propisima i u suradnji s komunalnim poduzecima.

(11) PovrSine unutar zastitnih koridora visokotlaCnih magistralnih plinovoda ureduju se
sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih povrSina. Iznimno je u pojasu 5 m s jedne i
druge strane osi plinovoda zabranjeno saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1 m odnosno
za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,5 m.

(24) Rekonstrukcija plinske infrastrukturne mreZe obuhva¢a zamjenu postojeceg CeliCnog
plinovoda polietilenskim cjevovodima, a provodi se prema potrebama Grada lvani¢-Grada.

Clanak 93.a
N} Mrezu eksploatacije i transporta nafte na podru¢ju obuhvata Plana sacinjavaju:
- naftovod Jezevo - lvani¢-Grad DN 100,
- priklju¢ni naftovodi buSotina.

Clanak 94.
Q) Mrezu produktovoda na podrucju obuhvata Plana sacinjavaju produktovodi na trasi:
- produktovodi Leps$ié - lvanié-Grad (Etan) - Graberje Ivani¢ko, Sumec¢ani, Bjelovar DN

250 i DN 80,
- produktovod (primarni benzin) DIOKI Zagreb - Ilvani¢-Grad (Etan) DN 100,
- produktovod (propan butan) Proplin Zagreb - lvani¢-Grad (Etan) DN 100.

Clanak 94.a
(2) Kod gradnje novih ili dogradnje postojeCih gradevina namijenjenih boravku ljudi
potrebno je za podrudja unutar pojasa 30 m lijevo i desno od cjevovoda navedenih u ¢lancima
93., 93a. i 94. ishoditi posebne uvjete nadleznih institucija.

(2) Planom se utvrduje zastitni koridor za cjevovode u skladu s njihovim promjerom na
sljedeci nacin:

- za promjer cjevovoda do 125 mm —10m,

- za promijer cjevovoda od 125 do 300 mm —15m,

- za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm —20m,

- za promjer cjevovoda veci od 500 mm —30m.

3) Planom se odreduje zastitna i poZzarna zona oko izgradene buSotine od 30 m radijusa

od osi buSotine. Za trajno napustenu buSotinu za$titha zona u kojoj nije moguce graditi
gradevine za Zivot ili boravak ljudi iznosi 3 m radijusa od osi bu3otine.

4) U zelenom pojasu Sirokom 5m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi
biljke €ije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje
od 0,5m.
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(5) Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (odvodnja otpadnih voda, vodovod,
plinovod, elektroinstalacije, TK instalacije i ostalo) uz naftovod ili produktovod, minimalna
udaljenost od naftovoda ili produktovoda mora biti 5 m racunajuéi od vanjskih rubova
infrastrukturnih instalacija. Iznimno moze biti drugacije odredeno posebnim uvjetima institucije
nadlezne za naftovod ili produktovod.

(6) Na mjestima krizanja potrebno je infrastrukturne instalacije postaviti ispod naftovoda ili
produktovoda, na minimalnu udaljenost od 0,5 m racunajuéi od donje kote naftovoda ili
produktovoda do gornje kote infrastrukturne instalacije. Kut krizanja mora biti izmedu 90° i 60°,
a iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocin€ana reSetka kao oznaka da ispod
postojeceg cjevovoda prolazi najmanje jo$ jedan cjevovod ili kabel.

(7 Na mjestima krizanja i paralelnog hoda prometnica, Zeljeznicke pruge, vodotoka,
kanalske mreze i dr. s instalacijama naftovoda i produktovoda medusobna udaljenost
definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

6.4. Energetski sustav

Clanak 95.
(1) Planom je u svrhu daljnjeg razvoja i unapredenja energetskog sustava na podrucju
naselja lvani¢-Grada prikazan polozaj mreze i gradevina za prijenos i distribuciju elektricne
energije.

(2) Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazan je na kartografskom
prikazu broj 2.4.: Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZa - Elektroenergetski
sustav u mjerilu 1:5000. Prikazane trase podzemne elektroenergetske mreze unutar koridora
prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projektne dokumentacije cjelovitog
rieSenja energetskog sustava za podrudje obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim
infrastrukturnim sustavima.

Clanak 96.

(1) Energetski sustav na podru€ju lvani¢-Grada sacinjavaju elektroenergetske gradevine, i

dalekovodi i kabeli za prijenos i distribuciju elektricne energije kako slijedi:

- planirana TS 110/35/10 kV — Ivani¢ 2 na lokaciji TS 35/10 kV — Ivani¢ 1 sa spojem na 110
kV dalekovod Mraclin-Ludina,

- TS 35/10 kV — lvani¢ 1,

- TS 35/10 kV — Klostar,

- TS 35/10 kV — Graberje Ivanicko,

- 35kV dalekovodi od TS 35/10 kV Ivani¢ 1 do TS 35/10 kV Klostar,

- 35 kV dalekovodi od TS 35/10 kV Klostar do TS 35/10 kV Graberje Ivanicko,

- planirani 35 kV dalekovod od TS 35/10 kV — Ivani¢ 1 do TS 35/10 kV Graberje lvani¢ko u
koridoru drzavne ceste (D 43).

(2)  Zastitni koridori nadzemnih elektroenergetskih vodova pojedinih nazivnih napona su
sljedeci:

Elektroenergetski vod Zastitni koridor
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35 kV — postojeca trasa 10m(5+5)
35 kV - planirana trasa 30m(15+15)
10kV — postojeca trasa 10m(5+5)
10 kV — planirana trasa 20m(10+10)

(3) Planom se utvrduje zastitni koridor podzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 35 kV koji iznosi:
- 4 m (2+2) za postojecu i planiranu trasu.

(4) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iznimno je dozvoljeno gradenje uz
postivanje Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnhog napona od 1kV do 400kV, Pravilnika o tehni€kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV) i dostavu Idejnog projekta
na uvid i suglasnost u HEP ODS d.o.o., Elektru Kriz. Posebni uvjeti gradenja izdaju se
pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema postojeéim tehni¢kim propisima.

(5) Lokacije i koridori novih/planiranih elektroenergetskih objekta distributivnih napona
(0.4, 10, 20 i 35 kV) su usmjeravajuéeg karaktera, te ih je moguce utvrditi i izmijeniti razradom
projektne dokumentacije u skladu sa dobivenim posebnim uvjetima.

(6) Svi postojeci 35 kV dalekovodi na podrucju naselja Ivani¢ Grada zadrzavaju se u
funkciji koju imaju i danas, a ukoliko se na podru¢ju obuhvata Plana pojavi potrosa€ s
potrebom za velikom vrSnom snagom koja premasuje kapacitete postoje¢ih 35 kV TS-ica,
lokacija za novu (dodatnu) 35kV TS-icu osiguravat ¢e se unutar njegove gradevinske Cestice.

Clanak 97.
(1) U svrhu kvalitetnog rjeSavanja elektroopskrbe unutar obuhvata Plana predvida se
gradnja novih distributivnih kabela i 10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica, temeljem
odredbi ovog Plana ili temeljem projektne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe.

(2) Uz sve prometnice planira se koridor Sirine 0,40 m i dubine 0,90 m za polaganje
elektroenergetskih kabela.

Clanak 98.

(1) U narednom razdoblju u podru¢ju obuhvata Plana za elektroenergetsku mrezu

naponske razine 10(20)/0,4 kV planira se:

- zamjena postojec¢ih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojecih
trafostanica gdje se ukaze potreba za tim,

- eventualno izmjestanje postojecih trafostanica gdje se ukaze potreba za tim, a prema
uvjetima gradnje novih trafostanica,

- osigurati prelazak na 20kV naponski nivo,

- uvesti sustav daljinskog upravljanja i kontrole na lokacijama gdje jo$ ne postoji,

- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i izgradnja podzemne
niskonaponske mreze prema potrebama potrosaca,

- povezivanje viSe trafostanica kabelskim (podzemnim) vodovima ili nadzemnim
dalekovodima u svrhu osiguranja moguénosti dvostranog napajanja.
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(2) Lokacije novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreze iz stavka (1)
prethodnog ¢lanka vezana je prvenstveno uz pojavu novih vecih potroSaca za Cije se potrebe
navedene gradevine planiraju ili prilagodavaju.

3) Uvjeti gradnje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV:

- priblizno svakih 500 m predvidena je nacelna lokacija za trafostanicu koju je moguce
pomicati unutar radijusa od 300 m, a konacna lokacija se odreduje temeljem
konkretnog zahtjeva za priklju¢kom,

- uz velikog potrosac¢a moguce je planirati dodatnu lokaciju za trafostanicu €ija pozicija
nacelno nije odredena ovim Planom,

- veli¢ina gradevne Cestice za trafostanicu odreduje se u skladu s tipom trafostanice, uz
uvjet da udaljenost trafostanice od granica susjednih ¢estica bude minimalno 1 m,

- trafostanicu je mogucée graditi na javnoj povrsini ili ¢estici druge namjene i bez
formiranja posebne gradevne Cestice,

- trafostanice se grade kao samostojeci tipski objekti,

- trafostanice je iznimno moguce graditi u sklopu postojecih i planiranih gradevina koje
nisu namijenjene stanovanju.

(4) Lokacije novih Planom predlozenih trafostanica 10 (20) / 0,4 kV i trase prikljunih
dalekovoda 10 (20) kV mogu se izmijeniti, a biti ¢e to€no utvrdene lokacijskom dozvolom i
projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i rjeSavanja imovinsko -
pravnih odnosa.

(5) Trase priklju¢nih dalekovoda 10(20) kV odreduju se projektnom dokumentacijom nakon
odredivanja mikro lokacije trafostanice, a gdje postoje prostorne mogucnosti prikljuéni
dalekovodi 10 (20) kV vode se ispod javnih povrsina.

(6) lznimno, podzemnu elektroenergetsku mreZu je moguce graditi i na povrSinama ostalih
namjena utvrdenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za
slu¢aj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne Sirine 1,5
m.

7 Za postojecu niskonaponsku mrezu odredeni su slijedeci zastitni koridori
- pojas od 3 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i sl.),

- pojas od 4 m za pristupacne dijelove gradevine (terasa, skela i sl.),

- pojas od 1 m za podzemne dijelove gradevine.

(8) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iz stavka (7) iznimno je dozvoljeno
gradenje uz postivanje pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV te uz suglasnost nadleZne sluzbe
(Elektra Kriz). Suglasnost i posebne uvjete gradenja daje nadleZna sluzba (Elektra KriZ)
temeljem idejnog projekta planiranog zahvata.

Clanak 99.
(1) Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreZe ili kao samostalna,
na zasebnim stupovima, a prema potrebama ¢e se dogradivati u sklopu postojec¢e i buduce
niskonaponske mreze ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.
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(2) Detaljno rjeSenje rasvjete unutar obuhvata Plana potrebno je prikazati u izvedbenim
projektima, koji ¢e do kraja definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov
razmjestaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela i trazeni nivo osvijetljenosti sa svim
potrebnim prora¢unima.

(3) Iznimno se dozvoljava odstupanje u polozaju objekata i vodenju trasa planiranih
elektroopskrbnih vodova u odnosu na polozaje i trase utvrdene ovim Planom ukoliko su
obrazloZena projektnom dokumentacijom.

Clanak 99a.
Q) Planom se omogucéava postavljanje solarnih i fotonaponskih panela za vlastite
elektroenergetske potrebe na gradevinskim c¢esticama neovisno o namjeni (osim na
prometnim i javnim zelenim povrSinama) sukladno posebnim propisima.

(2) Proizvedena elektricna energija moze se koristiti za vlastite elektroenergetske
potrebe, a vidak ili ukupna proizvedena elektricna energija bi se predavala u
elektrodistribucijski sustav. Priklju¢ak obnovljivog izvora energije na elektroenergetsku mrezu
koja je u nadleznosti operatora moguca je izgradnjom susretnih objekata i spojne
elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda). Posebni uvjeti gradenja za izgradnju objekata
obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema postojeéim
tehni¢kim propisima od strane HEP ODS d.o.0., Elektre Kriz.

3) Solarni i fotonaponski paneli mogu se postaviti na tlo, krovne povrSine i procelja
zgrada. Ako se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova povrsina ulazi u obra¢un
koeficijenata izgradenosti gradevinske Cestice.

4) U zastiéenim dijelovima naselja te kod zasticenih gradevina (upisanih u Registar
kulturne bastine ili zasticenih Planom) moguce je postavljanje solarnih i fotonaponskih panela
na krovne povrSine i proCelja zgrada prema posebnim uvjetima i suglasnosti nadleznog
konzervatorskog odjela.

6.5. Vodnogospodarski sustav

Clanak 100.
(1) Planom je u vodnogospodarskom sustavu predvidena gradnja gradevina i uredaja za:
- vodoopskrbu (sustav koriStenja voda) i
- odvodnju otpadnih voda.

(2) Planom ucrtane lokacije i trase gradevina i uredaja vodnogospodarskog sustava biti ¢e
detaljno utvrdene temeljem lokacijske dozvole na osnovu projektne dokumentacije i rjieSavanja
imovinsko - pravnih odnosa.

6.5.1. Vodoopskrba

Clanak 101.
(1) Trase cjevovoda i lokacije vodoopskrbnih gradevina i uredaja na podrucju obuhvata
Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.5.: Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreZa - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba u mjerilu 1:5000. Prikazane
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trase vodovodnih cjevovoda unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati
pri izradi projektne dokumentacije cjelovitog rjeSenja vodoopskrbnog sustava za podrudje
obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

(2) Potrebne koli¢éine vode za Sire podru¢je Grada lvani¢é-Grada dobiti ¢e se putem
magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - lvani¢-Grad koji se na vodoopskrbni sustav
»Ilvani¢-Grad“ vezuje na lokaciji vodospremnika ,Soboéani“ u Opéini Klo&tar lvanic.

(3) Za potrebe opskrbe vodom podrucja naselja Ivani¢-Grada u funkciji je:

- vodosprema ,Sveti Duh* (Sobocani),

- povratni magistralni cjevovod iz vodospreme ,Sveti Duh* DN 200 mm,

- dobavni magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec — Ivani¢ Grad,

- precrpna stanica lvani¢-Grad, Vukovarska bb, Klostar Ivani¢,

- svi ostali postojedi i planirani distributivni vodoopskrbni cjevovodi unutar obuhvata Plana

(4) Planom se omogucava gradnja, rekonstrukcija i zamjena postoje¢ih vodoopskrbnih
cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proSirenje vodovodne mreze u cilju kvalitetnije
opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja obuhvata Plana.

Clanak 101a.

N} Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na podruc¢ju Grada Ivani¢-Grada

obuhvaca:

- rekonstrukciju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Soboc¢ani
do naselja Kriz,

- dogradnju magistralnog cjevovoda od vodospreme Sobocani do granice Zagrebacke i
Sisacko-Moslavacke Zupanije,

- rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobo€ani do
naselja lvani¢-Grad,

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Savskoj ulici,

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Klostar Ivani¢ — sjever i jug,

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u lvanié¢-Gradu.

(2) Za glavne magistralne cjevovode (veci promjer) preporua se upotreba cijevi od
nodularnog lijeva odnosno alternativno &eli€nih cijevi adekvatno zasti¢enih od korozije.

3) Za sekundarnu vodoopskrbnu mrezu predlaze se upotreba plasti¢nih cijevi (posebice
PEHD) te eventualno cijevi od nodularnog lijeva.

Clanak 102.
(1) Cjevovode, gradevine i uredaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u
koridorima gradskih ulica.

(2)  Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgraditi
vodoopskrbne cjevovode.

3) Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguce je graditi i na povrSinama ostalih namjena
utvrdenih Planom, pod uvjetom, da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slucaj
popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne Sirine 1,5 m.
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Clanak 103.
(1) Opskrbu novih zona pitkom vodom potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim
sustavom radi izjednaCavanja tlaka u mrezi.

(2)  Na najnizim i najviSim tockama na cjevovodu izvesti okno s ispustom za mulj i okno sa
zracnim ventilom gdje za tim postoji potreba.

(3) Na vodoopskrbnoj mrezi potrebno je u skladu s vazec¢im propisima izvesti vanjske
nadzemne hidrante sa propisanim parametrima tlaka i protoka, a udaljenost izmedu hidranta
treba biti sukladna posebnim propisima. Hidranti ¢e se postaviti u zeleni pojas prometnice ili
na vanjski rub pjeSackog hodnika.

Clanak 104.
(1) Vodoopskrbni odvojci prema gradevinama izvode se prema proracunu i projektu za
svaku pojedina¢nu gradevinu.

(2) Vodomjerna okna izvesti prema uvjetima nadlezne institucije na nac¢in da unutar njih
stane vodomijer i ratva za vodoopskrbni vod prema gradevinama.

(3) Vodovodne cijevi polagati u rov €ija se Sirina utvrduje obzirom na profil cjevovoda. Cijevi
polagati na pjeS¢anu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje sa strane i 30 cm iznad
tiemena cijevi. Cijevi se polazu na propisnu dubinu radi zastite od smrzavanja.

(4) Krizanja i paralelna vodenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i
telekomunikacijski kabeli, i sl.) uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija.

6.5.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 105.

(1) RjeSenje sustava odvodnje na podrudju Grada lvani¢-Grada utvrdeno je Studijom
izvedivosti sustava vodoopskrbe, odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-
Grad, kojom se predvida tretman svih naselja aglomeracije na uredaju za prociS¢avanje
otpadnih voda “lvanié-Grad® maksimalnog kapaciteta 21.400 ES. Centralni uredaj za
proci§¢avanje otpadnih voda lociran je u Ivani¢-Gradu sa ispustom proci§éenih otpadnih voda
u rijeku Lonju. Za dio naselja Ivani¢-Grad sa izgradenim sustavom odvodnje predvida se
zadrzavanje mjeSovitog sustava, dok se za dio naselja Ivani¢-Grad bez izgradenog sustava
odvodnje planira razdjelni sustav.

Planiranim i postojeéim cjevovodima prikupljaju se sanitarno-otpadne i oborinske vode.

(2) Trase cjevovoda te lokacije gradevina i uredaja sustava odvodnje otpadnih voda na
podrudju obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.6.: Prometna, uli¢na i
komunalna infrastrukturna mreZa - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda u
mjerilu 1:5000. Prikazane trase planiranih cjevovoda sustava odvodnje otpadnih voda unutar
koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projektne dokumentacije
cjelovitog rjeSenja sustava za podru€je obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim
infrastrukturnim sustavima.
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(3)  Za funkcioniranje odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda naselja lvani¢-Grada Planom

su definirani postojeci i planirani glavni kolektori, preljevne gradevine (kisni i retencijski bazeni)

i uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda (koji se nalazi juzno od granice obuhvata Plana uz

autocestu) kako slijedi:

- kolektor K1 polozen uz juznu granicu obuhvata Plana sa preljevnom gradevinom,

- kolektor K2-Etan poloZen uz rijeku Lonju na po€etnim dijelovima DN 600 mm, a na ulazu
u uredaj za prociS¢avanje DN 1200 mm — potrebna rekonstrukcija jednog dijela,

- kolektor K3 iz smjera potoka Zeravinec poloZen ulicom A. Vulinca i Savskom (spaja se na
kolektor K2) — potrebna rekonstrukcija radi poveéanja profila,

- kolektor K2-13 polozen uz cestu D-43 na pocetnim dijelovima DN 800 mm i na spoju sa
K-2 DN 1200 mm,

- K5 iz smjera JalSevca se spaja se na kolektor K1- na po€etnim dionicama DN 800, a na
kraju DN 1200 mm,

- postojeéi i planirani kisni preljevi (istoéno od ,Etana“ i na podrugju Gornji Sintovi), cijevna
retencija (uz staru jezgru), retencijski kisni preljev V=625 m?.

(4) Trase planiranih cjevovoda i lokacije gradevina i uredaja sustava odvodnje otpadnih

voda na podrucju obuhvata Plana detaljno ¢e se utvrditi temeljem uvjeta ovog Plana i

lokacijskom dozvolom, vodedéi racuna o:

- detaljnoj analizi postojeée kanalizacijske mreze,

- lokaciji retencijskih bazena i kidnih preljeva,

- sustavnom sagledavanju problematike oborinskih, i sanitarnih otpadnih voda na
podruéju naselja lvani¢-Grad,

- vazecéim propisima, konfiguraciji tla, zastiti okoliSa, posebnim uvjetima drugim
okolnostima,

- dovrSenjem centralnog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

(5) Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojecée
kanalizacijske mreze u cilju osiguranja odvodnje cijelog podrucja obuhvata Plana.

Clanak 106.
(1) Odvodnju otpadnih voda s cijelog podru€ja obuhvata Plana treba rijeSiti izgradnjom
kanalizacijske mreZe, u smjeru planirane lokacije uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda na
lokaciji juzno od granice obuhvat plana uz autocestu (izvan obuhvata Plana).

(2) Priklju€enje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i prikljuénih okana,
dubine prema zakonskim propisima i pravilima struke. Vrsta cijevnog materijala, trase,
dimenzije i poloZaj kolektora odreduju se u projekthom dokumentacijom prema odredbama
ovog Plana, prostornim mogucnostima i uvjetima nadleZnih sluzbi.

(3) Prije ispustanja u sustav javne odvodnje sve tehnoloSke otpadne vode moraju se
obraditi na uredajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a
sve prema odredbama Pravilnika kojim su odredene grani¢ne vrijednosti pokazatelja, opasnih
i drugih tvari u otpadnim vodama.

(4) Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda moguée je odvodnju otpadnih
voda u zonama gospodarske namjene rijeSiti u skladu sa stavkom (3) ¢lanka 34. te u zonama

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb 62



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-4 ZA PODRUCJE IVANIC-GRAD,
DONJI SARAMPOV | JALSEVEC BRESKI - ODREDBE ZA PROVODENJE
PROCISCENI TEKST

stambene (S), mjeSovite, pretezito stambene (M1), i mjeSovite, pretezito poslovne (M2)
namjene u skladu sa stavkom (3) ¢lanka 59.

Clanak 107.

Q) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih
povrSina sakupljaju se u sustav javne odvodnje i upustaju u recipijent (lokalni vodotok).
Odvodnju oborinskih voda s prometnica treba rijesiti uzduznim i popre¢nim padovima nivelete
te prikupiti u slivnike s taloznikom, odvesti u sustav javne odvodnje te upustiti u recipijent.
Zagadenu oborinsku vodu s manipulativnih i radnih povrSina koristenih za obavljanje
gospodarske djelatnosti, putem taloznika te separatora ulja i masti upustiti u sustav javne
odvodnje ili voditi tako da se pri upustanju u recipijent adekvatno proéiste. Ciste oborinske
vode s krovova i ostalih povrSina odvesti u teren.

(2)  Na prostoru parkiralidnih i manipulativnih povrSina za asfaltirane povrSine potrebno je
predvidjeti separatore mineralnih ulja.

(3) Iznimno, dozvoljeno je odvodenje oborinskih voda s parkiraliSnih povrSina direktno na
okolni teren samo za parkiraliSta za osobna vozila kapaciteta do 30 PM.

(4) Tehnoloske otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnoloSkim postupcima i
ispustaju se iz gospodarskih gradevina za obavljanje gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih
otpadnih voda i oborinskih oneciSéenih voda. Uvjeti ispustanja tehnoloSkih otpadnih voda
vrijede i za otpadne vode koje nisu tehnoloSke, a koje nastaju obavljanjem gospodarske
djelatnosti i ispustaju se u sustav javne odvodnje u koli€ini ve¢oj od 30 m? dnevno.

Za tehnoloSke otpadne vode treba predvidjeti njihovo prethodno prociSéavanje prije
priklju€enja na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Prethodno prociS¢avanje je predobrada
otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih, procijednih, oborinskih oneciS¢enih voda i ostalih
otpadnih voda) sukladno zakonskim propisima i vodopravnim uvjetima.

(5) Za ispustanje otpadnih voda i za koriStenje voda potrebno je zatraziti vodopravnu
dozvolu od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima («Hrvatske vode»).

Clanak 108.
(1) Cijevi se polazu u rov €ija se Sirina utvrduje obzirom na profil cjevovoda, na pjeS&anu
posteljicu debljine 10 cm, uz zatrpavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi. (Tehnologija izvedbe
kanala mora biti sukladna vrsti cijevnog materijala, statiCkom proracunu i sl.).

(2)  Minimalni dozvoljeni profil cijevi za mjeSoviti sustav je DN 400 mm (iznimno DN 300
mm na pocetnim dionicama kanala), maksimalni pad u uzduZznom smislu mora biti u skladu s
maksimalnim dozvoljenim brzinama te€enja u kanalu za pojedine cijevne materijale, a
minimalni pad mora osigurati minimalnu brzinu protjecanja otpadne vode kako bi se izbjeglo
talozenje u cjevovodima.

(3) Revizijska okna treba izvesti kao monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i
poklopcima za prometno opterecenje prema poziciji na terenu (prometna, pjeSacka, zelena

povrsina). Slivnike takoder treba izvesti kao tipske s taloznicom.

(4) Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.
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Clanak 109.
(1) Prije izrade tehnitke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrudju
obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

7. UVJETI UREDENJA JAVNIH POVRSINA
7.1. Javne zelene povrsine
Clanak 110.
Q) Javne zelene povrsine ureduju se kao javni parkovi (Z1), djecja igralista (Z2) ili kao

zastitne zelene povrSine (Z) odnosno zastitne zelene povrSine (Z3) unutar zastitnih koridora
visokotlaénih magistralnih plinovoda tj. (Z4) oko buSotina.

(2) Povrsine javnih parkova (Z1) ureduju se kao planski osmisljene, hortikulturno uredene
povrSine s potrebnim pjesackim komunikacijama te prate¢éom urbanom opremom (klupe,
kosarice za otpatke, javna rasvjeta itd.). Kako vanjski prostori ne bi imali samo estetsku, ve¢ i
boravisnu funkciju u njima je potrebno planirati, odnosno urediti postoje¢e sadrzaje poput
prostora za starije osobe, tematskih parkova, odmorista itd. Sve intervencije u svrhu uredenja
parkovnih povrsina izvode se prema posebnim projektima. Kao dodatni sadrzaj javnih parkova
omogucéena je gradnja podzemnih i nadzemnih paviljona.

3) Povrsine djecjih igralista (Z2) ureduju se na isti nacin kao i povrsine iz stavka (2) ovog
¢lanka, osim $to je primarno uredenje povrSina za igru i boravak djece.

4) Zastitne zelene povrsine (Z) ureduju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih
povrSina, na nacin da ne ometaju sigurnost odvijanja prometnog sustava. U sklopu za$titnih
zelenih povrsina (Z) dozvoljeno je uredenje pristupnih putova do povrsine u vlasniStvu vlasnika
gradevnih Cestica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu povrsinu.

Unutar zastitnih zelenih povrS§ina mogu se uredivati parkovi i djeCja igraliSta, Setnice,
biciklisticke staze i sl. te se mogu postavljati montaZni objekti. Na ovim povrS§inama ne mogu
se graditi nikakve druge gradevine osim nuzZnih gradevina i uredaja prometne, komunalne i
telekomunikacijske infrastrukture. lznimno, na d{estici k.C.br 2181/1 k.o. Ivani¢-Grad
omogucava se postavljanje turistickih tradicijskih objekata, pokaznih prezentacijskih objekata i
sliénih gradevina kao prosirenje ugostiteljsko-turisti¢kih sadrzaja uz rijeku Lonju (€ardaka, etno
kucica i sl.)

(5) Zastitne zelene povrSine (Z3) planirane unutar za$titnin koridora visokotlacnih
magistralnih plinovoda ureduju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih povrSina. U
sklopu zastitnihzelenih povrsina (Z3) dozvoljeno je uredenje pristupnih putova do povrSine u
vlasni$tvu vlasnika gradevnih Cestica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu povrsinu.
Susjedne zone namijenjene gradnji (mjeSovita, preteZito stambena (M1), mjeSovita, preteZito
poslovna (M2) i gospodarska namjena) moguce je proSiriti gradevnom &esticom i na dijelove
zona zastitnih zelenih povrsina (Z3), pri ¢emu je u okviru zone zastitnog zelenila zabranjeno
graditi. Zelene povrSine unutar zona zastitnih zelenih povrSina (Z3) ubrajaju se u Planom
utvrden minimalni postotak zelenih povrSina na gradevnoj Cestici.
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(6) Zastitne zelene povrsine (Z4) planirane na podrucju buSotina ureduju se za koriStenje
u sklopu planiranog muzeja nafte i plina. Moguce ih je urediti sadnjom zelenila te postavom
muzejskih eksponenata, urbane opreme i sli¢no, u skladu s koriStenjem eksploatacijskog polja
te uvjetima nadleznih sluzbi.

8. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA
| AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8.1. Mjere o€uvanja i zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
Clanak 111.
Q) Unutar obuhvata Plana nema Zakonom zasti¢enih prirodnih vrijednosti.
(2) U zastiti mjeSovitog prirodno-kultiviranoga krajolika uz rijeku Lonju treba teziti

maksimalnom oCuvanju njegovih prirodnih, ambijentalnih i estetskih vrijednosti. Vodotok rijeke
Lonje treba odrzavati u priblizno izvornom obliku, uz moguénost uredenja korita, uredenje
Setnice i sli¢no, tj. uredenja u skladu s ambijentalnim obiljezjima. Nuzna je izrada posebnog
krajobraznog rjeSenja cijelog vodotoka u obuhvatu Plana. Predlaze se uredenje obala za
potrebe rekreacije stanovnika grada prema uvjetima:

- urediti Setnicu, min Sirine 1,5m uz koju je moguce izvoditi biciklistiCku i/ili trim stazu
minimalne Sirine 1,5 m.

- iznimno je moguca i manja Sirina Setnice u dijelovima naselja gdje nema prostornih
uvjeta za minimalnu Sirinu.

- uz Setnicu planirati javnu rasvjetu.
- Setnicu opremiti potrebnom urbanom opremom, te autohtonim zelenilom.
- duz Setnice predvidjeti odmorista, tematske parkove, informacijske punktove i sli¢no.

- Setnicu uz Lonju povezati sa postoje¢im i planiranim parkovnim povrSinama u
susjednim zonama.

- sve zahvate treba provoditi u skladu s danadnjim gledistem zastite prirode i krajolika,
maksimalno uvazavajucéi prirodne kvalitete prostora.

- Setnica prikazana u grafickom dijelu Plana je usmjeravajuéeg znacenja te ju treba
to€no odrediti idejnim rjeSenjem koji obuhvaca dio ili cijelu duZinu Setnice uz Lonju.

- Setnicu i biciklistiCku/trim stazu je moguce urediti unutar svih namjena prikazanih uz
vodotok Lonje.

3) Planom se utvrduju sljededéi uvjeti zastite prirode:

- prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi

- uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se oCuvaju
postojecCe krajobrazne vrijednosti,

- pri odabiru i korekciji trasa infrastrukturnih koridora voditi rauna o prisutnosti
ugrozenih i rijetkih stanista i zasti¢enih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune,
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- prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojece
elemente autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno

uredenije,

- oCuvati bioloske vrste znacajne za stanis$ni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i

genetski modificirane organizme,

- oCuvati vodena stanista u $to prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao

ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo oneciS¢enje,

- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih

stanista,

- oCuvati raznolikost staniS§ta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda, osigurati

proc¢iSc¢avanje svih otpadnih voda.
8.2. Mjere o€uvanja i zastite kulturno-povijesnih cjelina i gradevina
8.2.1. Kulturno-povijesne vrijednosti na podrucju obuhvata Plana

Clanak 112.

KULTURNA DOBRA UPISANA U REGISTAR KULTURNIH DOBARA RH *
I. POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

BR. POVIJESNO GRADSKO NASELJE/DIO NASELJE PRAVNA
NASELJA ZASTITA
1A° Kulturno-povijesna cjelina lvani¢-Grada Ivani¢-Grad Z-2709
(NN
br.124/
06)
1B Povijesna graditeljska cjelina Ivani¢-Grad, dio
naselja Poljana
Breska
1. POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA
BR. SAKRALNE VREMENSKO NASELJE PRAVNA
GRADEVINE RAZDOBLJE ZASTITA
2 Zupna crkva 1831., Ivani¢-Grad Z-1587
sv. Petra obnovljena (NN br.
1908. 18/05)
3 Kapela sv. 1858.,0bnavljan Ivani¢-Grad, Z-2071
Jakova a 1914.i2004. dio naselja (NN br.
Poljana 109/05)
Breska
BR. CIVILNE VREMENSKO NASELJE PRAVNA

1

Kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara nalaze se na Listi zasticenih kulturnih

dobara (Z) ili na Listi preventivno zasti¢enih kulturnih dobara (P).
2

kulturno-povijesnih vrijednosti (kartogram 2).

Broj¢ane oznake u ovom popisu odgovaraju oznakama na kartografskom prikazu evidencije
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GRADEVINE RAZDOBLJE ZASTITA
GRADBEVINE
JAVNE
NAMJENE
4 Zgrada starog 1871-1889., sa Ivani¢-Grad Z-5380
Magistrata supstrukcijom
(vijeénice), s stare carske
grbom i vojarne, koja je
spomen- u 2. pol. 18. st.
plo¢om, Park pretvorena u
Stjepana komunitetski
Posezija k. br. magistrat
1
STAMBENE
GRABEVINE
5 Kuéa Kundek, do 1866. (prema Ivani¢-Grad Z-4670
Kundekova katast.planu iz
ulica k. br. 2i 1866., neznatno
4 izmijenjen tlocrt)
BR. TRADICIJSKE VREMENSKO NASELJE PRAVNA
GRADEVINE RAZDOBLJE ZASTITA
lll. MEMORIJALNA BASTINA
BR. MEMORIJAL VREMENSKO NASELJE PRAVNA
NI OBJEKTI RAZDOBLJE ZASTITA
Zgrada, 1958. Ivanié¢-Grad, Registar
6 spomenicko dio naselja RZG-436
mjesto, Dom Gornji (1965.)°
kulture sa Sarampov
spomen-
-reljefima
Alojza Vulinca
i Nikole Beli¢a

EVIDENTIRANE KULTURNO-POVIJESNE VRIJEDNOSTI (zastita odredbama Prostornog

plana uredenja Grada Ivani¢ — Grada i ovog Plana)

I. ARHEOLOSKA BASTINA

BR. ARHEOLOSK VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
O PODRUCJE
1 Arheoloski 16.-19. stoljece Ivani¢-Grad

3

Navedeni memorijalni objekt upisan je u Registar spomenika kulture Regionalnog zavoda za
zaStitu spomenika kulture u Zagrebu (RZG) na temelju Zakona o zastiti spomenika kulture iz 1967. (NN
7/67). Ovo rjesenje ostaje na snazi do donosenja novog rjesenja na temelju Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara (NN 69/99).
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ostaci utvrde
Ilvani¢ s
podgradem

II. POVIJESNA CJELINA

BR. KRAJOLIK NASELJE
2 Krajolik uz vodotok rijeke Lonje Ivani¢-Grad
BR. GRADSKI VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
PERIVOJ
3 Park Stjepana po¢. 20. st. (1910.) prema Ivani¢-Grad
Posezija projektu ¢eskog vrtlara
Viteslava Durchaneka, (prva
etapa obnove prema
prijedlogu D. KiSa izvedena
1993))
BR. POVIJESNA RURALNA NASELJA NASELJE
/
/ DIJELOVI NASELJA
4 Skupina tradicijskih gradevina, Ivani¢-Grad, podrucje Poljana Breska
Rajski odvojak k. br. 1i 3 i Rajski
kutk. br. 101 16 (k. €. br. 3040,
3041 3043 K. o. Ivani¢-Grad)
5 Skupina tradicijskih gradevina, Ivani¢-Grad, podrucje Lonja lvani¢ka

Naftalanska ulica k. br. 46, 48, 61,
67,6971

lll. POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA

BR. SAKRALNE GRADEVINE VREMENSKO NASELJE
RAZDOBLJE
6 Grobna kapela sv. Marije do 1866. (prema Ivani¢-Grad,
Magdalene katast. planu iz podrucje
1866.) Gorniji
Sarampov
7 Kapela sv. Florijana 1933. JalSevec
Breski
BR. CIVILNE GRADEVINE VREMENSKO NASELJE
RAZDOBLJE
GRADEVINE JAVNE
NAMJENE
8 Zgrada stare Skole, Park 1861. Ivani¢-Grad

Stjepana Posezija k. br. 6
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9 Zgrada vatrogasnog doma, kraj 19. st. (nakon
Ulica kralja Tomislava k. br. 27 1892.)
10 Sokolski dom, Moslavacka 20-ih godina 20. st.
ulicak. br. 11
11 Zgrada stare Skole, Savska poc. 20. st. Ivani¢-Grad,
ulica k. br. 67 podrucje Poljana
Breska
12 Zgrada stare Skola, Savska 1888. Ivani¢-Grad,
ulica k. br. 3 podrucje Gornji
Sarampov
13 Zgrada ZeljezniCke postaje kraj 19. st. Ivani¢-Grad,
Kolodvorska ulica podrucje Gornji
Sarampov
STAMBENE | STAMBENO-
POSLOVNE GRABEVINE
14 Poslovna gradevina, kraj 19. st. (nakon Ivani¢-Grad
Basari¢ekova ulica k. br. 2 1894. prema katast.
planu iz 1894.)
15 Stambena gradevina, 1926.
Basari¢ekova ulica k. br. 16
16 Stambena gradevina , do 1866. (prema
Basaric¢ekova ulica k. br. 18 katast. planu iz 1866.),
kasnije izmijenjena
18 Stambena gradevina, do 1866. (prema
Kundekova ulica k. br. 9 katast. planu iz 1866.),
kasnije izmijenjena
20 Stambeno-poslovna gradevina pocetak 20. st.
(uglovnica), Moslavacka ulica (oko 1917.)
k. br. 2
21 Stambena gradevina 1. pol. 20. st.
(uglovnica), Moslavacka ulica
k. br.3
23 Stambeno-poslovna pocetak 20. st.
gradevina, Moslavacka ulica k.
br. 12
24 Stambeno-poslovna pol. 20. st.
gradevina, Moslavacka ulica k. (1915-1945.)
br. 14
25 Stambeno-poslovna 1918.
gradevina, Savska ulica k. br.
6
26 Stambeno-poslovna gradevina 1920-21.
(uglovnica), Savska ulica k. br.
9
27 Gradska pivnica, Savska ulica pocetak 20. st.
k. br. 15 (do 1915.)
28 Stambeno-poslovna do 1866. (prema
gradevina, Savska ulica k. br. katast. planu iz 1866.)
31
29 Stambena gradevina, Savska pocetak 20. st.

ulica
k. br. 32
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30 Zgrada stare ljekarne, Savska 1914.
ulica
k. br. 39
31 Stambeno-poslovna gradevina 2. pol. 19. st. (1866-
(uglovnica), Savska ulica k. br. 1894. — prema
46/ katastarskim
/ Trg Vladimira Nazora planovima)
32 Kuc¢a Kramar, Savska ulica k. kraj 19. stolje¢a
br. 47
33 Kuéa gradonacelnika 2. pol. 19. st.
Suskoviéa (uglovnica), Savska (1866-1894.)
ulica k. br. 48
34 Zgrada gradske kavane, Trg prijelaz iz 19. u 20. st.
V. Nazora k. br. 11 (nakon 1894. - prema
katast. planu iz 1894.)
35 Stambena gradevina oko 1923.
(uglovnica), Ulica kralja
Tomislava k. br. 34
36 Lugareva kurija, Savska ulica do 1862. (prema Ivani¢-Grad,
k. br. 90 katast. planu iz 1862.) podrucje Poljana
Breska
37 Stambena gradevina, 1. pol. 20. st. Ivani¢-Grad,
Kolodvorska ulica k. br. 6 podrucje Gornji
Sarampov
38 Stambeno-poslovna prijelaz iz 19. u 20. st. Ivani¢-Grad,
gradevina, Kolodvorska ulica podrucje Gornji
k.br. 8 Sarampov
39 Stambeno-poslovna gradevina 1937.
(uglovnica), Vulin€eva k. br. 2
BR. TRADICIJSKE GRADEVINE / VREMENSKO NASELJE
/ SKLOPOVI RAZDOBLJE
40 Drvena tradicijska prizemnica, prijelaz iz 19. u 20. st. Ivani¢-Grad
Basaricekova ulica k. br.19 (nakon 1894. prema
katast. planu iz 1894.)
41 Drvena tradicijska prizemnica, do 1866. (prema
Dezeli¢eva ulica k. br. 23 katast. planu iz 1866.)
42 Drvena tradicijska katnica, do 1866. (prema
Dezeli¢eva ulica k. br. 21A katast. planu iz 1866.)
43 Drvena tradicijska prizemnica 1921-1922.
(ku¢a Grgac), Kundekova ul. k.
br. 7
45 Drvena tradicijska prizemnica, prijelaz iz 19. u 20. st.
Kundekova ulica k. br. 14 (nakon 1894. prema
katast. planu iz 1894.)
46 Drvena tradicijska prizemnica, prijelaz iz 19. u 20. st.
Tvrdavska k. br. 7 (nakon 1894. prema
katast. planu iz 1894.)
47 Drvena tradicijska prizemnica, prijelaz iz 19. u 20. st.

Tvrdavska ulica k. br. 10

(nakon 1894. prema
katast. planu iz 1894.)
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48 Drvena tradicijska prizemnica, do 1866. (prema
Savska ulica k. br. 43 katast. planu iz 1866.)
49 Drvena tradicijska prizemnica, nakon 1862. (prema Ivani¢-Grad,
Donja Poljana k. br. 30 katast. planu iz 1862.) podrucje
Poljana
Breska
50 Drveni 8tagalj, Donja Poljana 1924.
k.br.48
51 Drvena tradicijska katnica, do 1895. (prema Ivani¢-Grad,
Ulica Franje Jurinca k. br. 20 katast. planu iz 1895.) podrucje
52 Drvena tradicijska okuénica, oko 1915. (prema Gornji
Ulica Franje Jurinca k. br. 72 kazivanju vlasnice) Sarampov
53 Drvena tradicijska okuénica, kuca iz 1931., Stagalj iz
Andigolska ul. k. br. 11 1926.
54 Drvena tradicijska ku¢a, nakon 1862. (prema JalSevec
Zajciceva ulica k. br. 20 katast. planu iz 1862.) Breski
BR. PRIVREDNE GRADEVINE VREMENSKO NASELJE
RAZDOBLJE
57 Zgrada kozare, Maznica oko 1920. Ivani¢-Grad
IV. MEMORIJALNA BASTINA
BR. MEMORIJALNA PODRUCJA VREMENSKO NASELJE
RAZDOBLJE
58 Gradsko groblje s nekoliko kraj 19./po¢. 20. Ivani¢-Grad
skulpturalnih nadgrobnih st. (prema katast.
spomenika s pocetka 20. st. planu iz 1894.)
59 Groblje sv. Jakova 18. st. (dio groblja Ivani¢-Grad,
na planu iz 1768.) podrucje Poljana
Breska
60 Groblje sv. Magdalene s 19. st. (na katast. Ivani¢-Grad,
dijelom starog pravoslavnog planu iz 1865/66.) podrucje Gorniji
groblja Sarampov
BR. SPOMEN (MEMORIJALNI) VREMENSKO NASELJE
OBJEKTI RAZDOBLJE
61 Spomenik tisu¢godisnjici 1925.
Hrvatskog kraljevstva, Park Ivani¢-Grad
Stjepana Posezija
62 Spomen-plo¢a Buri Dezelicu, 1931.
na zgradi starog Magistrata
63 Spomen plo¢a na mjestu 1995.
rodenja dr. Jurja KrnjCevi¢a,
na kuéi u Basari¢ekovoj ulici k.
br. 11
64 Spomenik braniteljima u 1997.
Domovinskom ratu, Park S.
Posezija (akademski kipar
Slavomir Drinkovic¢)
65 Spomen-plo&a Slavi Sepak— 1963.

Sojki, 1978. i spomen plo&a o
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odrzanoj konferenciji
Okruznoga komiteta KPH i
osnivanju prve skojevske
organizacije za lvani¢-Grad,
na kuéi u Ul. Kralja Tomislava
k. br. 10

66 Spomen-bista Rudolfu 1995.
PereSinu, pilotu spoginulom u
Domovinskom ratu,
Omladinska ulica

67 Spomen-bistaVinku Jedutu- 1959. Ivani¢-Grad,
Cuku, Donja Poljana / Savska podrucje Poljana
ulica Breska

68 Spomenik palim borcima NOB- 1955. Ivani¢-Grad,

a i zrtvama fasizma 1941 .- podrucje Gornji
1945, Sarampov

V. URBANA OPREMA

BR. SKULPTURA
69 Bista Vladimira Nazora, Trg 80-ih godina 20. Ivani¢-Grad
Vladimira Nazora st.

8.2.2. Zastita povijesne urbane cjeline Ivanié-Grada
Clanak 113.

(1) RjeSenjem od 23. ozujka 2006. utvrdeno je da kulturno-povijesna cjelina lvani¢-Grad
ima svojstvo kulturnog dobra, te je ona upisana u Registar kulturnih dobara, na Listu
zastic¢enih kulturnih dobara pod brojem Z-2709 (NN br. 124/06).

Navedenim je RjeSenjem Kulturno-povijesna cjelina lvanié-Grad podijeliena na dvije zone
zastite:

zona B — djelomi¢na zastita povijesnih struktura

zona C — ambijentalna zastita, koje su prikazane na kartografskom prikazu 3.2.: Uvjeti
koriStenja, uredenja i zaStite povrSina Il.

(2) Zone unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanié-Grad su oznacene na
kartografskom prikazu 4.: Nacin i uvjeti gradnje:

zona 1.1. — uza povijesna jezgra,

zona 1.2. - S§ira povijesna jezgra,

a nacin i uvjeti gradnje su odredeni u ovom €lanku te €lancima 115. i 117. ovih Odredbi.

3) Svaka gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu. Pristup se
moze osigurati i preko povrsine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza.

(4) Za sve zahvate unutar Kulturno-povijesne cjeline lvani¢-Grad potrebno je ostvariti broj
parkiraliSnih mjesta prema uvjetima iz ¢lanka 82., 83. i 83a. ovih Odredbi, osim ako nije
drugacije odredeno ovim Planom.
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(5) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi kig=0,60. Ako je postojeca
izgradenost veca od propisane, kod zahvata rekonstrukcije ili zamjenske gradnje mogu se
zadrzati zateCeni prostorni pokazatelji, ali se ne smiju povecati (odnosi se i na postojecu
visinu, udaljenost od mede, udaljenost od regulacijske linije, postotak zelenila i sli¢no), osim
ako nije drugacije odredeno ovim Planom.

(6) Postotak obaveznog zelenila na gradevnoj Cestici je min. 20%. U zelenilo se
uraCunava i povrsina uredena betonsko travnatim kockama, te ozelenjena povrsina iznad
podzemne etaze. lzuzetak su postojece gradevne Cestice sa veéim koeficijentom izgradenosti
kod kojih nije moguce ostvariti minimalni postotak zelenila te se u tom sluaju zadrzavaju
postojec¢i prostorni pokazatelji izgradenosti i zelenila, osim ako nije drugacije odredeno ovim
Planom.

(7 Dozvoljava se graditi podrumska etaza ispod nivoa terena u cijeloj povrSini Cestice,
ako se projektnom dokumentacijom dokaze da se gradnjom nece ugroziti integritet i sigurnost
susjednih gradevina, uredaja i imovine. Broj podrumskih etaza nije ogranicen.

(8) Pomocéne i prate¢e gradevine (spremista, radionice, ljetne kuhinje, garaze, poslovni
prostori, prostori za razne usluzne djelatnosti i dr.) koje podrzavaju sadrzaje osnovnog objekta
mogu se (ukoliko se grade izvan gabarita osnovnog objekta) realizirati samo uz minimalno
dopusteno odstojanje gradevine od rubova €estice prema stavku (15) i (16) ovog ¢lanka, uz
maksimalnu visinu P+1+Pk, ali ne vece od visine glavnog objekta. U tom slu€aju njihova visina
ne moze biti ve¢a od 8,0 m mjereno od najnize toCke uredenog terena uz objekt do vijenca
objekta. Pomocéne i pratece gradevine ne mogu se graditi kao zasebne gradevine na
Cesticama javno-drustvenih i poslovnih gradevina.

9) Prilikom obnove ili rekonstrukcije postoje¢e gradevine stambene, stambeno—poslovne
i poslovno-stambene namjene, moguce je prenamijeniti za gospodarsku — poslovnu namjenu,
pretezito usluznu namjenu (K1) ili javno-drustvenu namjenu (D), te ugostiteljsko-turistiCku
namjenu, uz pridrzavanje odredbi iz ¢lanaka 119.-123. ovog Plana, te ostalih uvjeta (posebno
se odnosi na rjeSenja prometa u mirovanju), pri Eemu uvodenje nove namjene i sadrzaja treba
osigurati nesmetanu funkciju okolnih gradevina.

(20) Postoje¢e gradevine gospodarske — poslovne namjene (K1, K2) mogu se
prenamijeniti u mjeSovitu stambeno-poslovnu i poslovno-stambenu (M1, M2) ili javnho-
druStvenu namjenu (D), a do prenamjene mogu zadrZati postojeéu namjenu u okviru
zate€enog gabarita.

(12) Maksimalna nadzemna etaZznost gradevine osnovne namjene je Pr+1+Pk.
Maksimalna visina gradevine raCunaju¢i od najnize kote uredenog terena uz procelje
gradevine do vijenca krova moze biti do najvise 8,0 m na cijelom podrucju zasti¢ene kulturno-
povijesne cjeline Ivani¢-Grad. U okviru maksimalne visine gradevine moguce je izvesti i etaZu
suterena, ako to omogucavaju uvjeti na terenu. Minimalna visina etaZe (od poda do stropa) je
2,4 m. Potkrovlje se moze izvesti s nadozidom maksimalne visine 0,6 m na cijelom podrucju
zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline lvanié-Grad. Prozori se u potkrovlju izvode ako je moguce
na zabatnom zidu ili se izvode kao kosi prozori u ravnini krovne plohe. Kod rekonstrukcije i
zamjenske gradevine objekata koji nisu evidentirani u tablici iz ¢lanka 112., moguce je
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zadrzati zateCenu visinu prema stavku (5) ovog ¢lanka.

(12) U okviru ukupne visine objekta moguce je kotu poda prizemlja izvesti iznad najnize
kote uredenog terena uz objekt i to do 0,5 m u zoni 1.1. — uZa povijesna jezgra, a do 1,0 m
visine u zoni 1.2. — Sira povijesna jezgra.

(13) KroviSte gradevine unutar zone 1.1. — uzZa povijesna jezgra mora biti koso,
dvostresno, nagiba do 45°, a unutar zone 1.2. — Sira povijesna jezgra moze biti ravno ili koso
nagiba do 45°. Ako je kroviste koso, polozaj sliemena krova za gradevine osnovne namjene
treba u pravilu postaviti u smjeru ulice. U slu€aju rekonstrukcije objekta u zateCenim
gabaritima, polozaj sliemena se prilagodava postoje¢em stanju.

(14) Kod nove gradnje, obavezan je smjestaj gradevine na regulacijski pravac osim u
slu¢ajevima kad oba susjedna postojeCa objekta nisu smjesteni na regulacijskom pravcu. U
tom slu€aju, nova gradnja se smjeSta na pravac postojeCe gradevine koja je bliza
regulacijskom pravcu.

(15) U zoni 1.1. — uza povijesna jezgra dozvoljeno je graditi gradevinu na samoj boc¢noj
medi Cestice bez moguénosti gradnje otvora, balkona, terasa i otvorenih stubiSta prema
susjednoj gradevnoj Cestici.

(16) Udaljenost gradevine u zoni 1.2. — Sira povijesna jezgra iznosi min. 3,0 m od mede
susjedne gradevne Cestice. Iznimno, moguce je graditi gradevinu i na manjoj udaljenosti od
3,0 m od susjedne mede ili na samoj medi Cestice, bez moguénosti gradnje otvora, balkona,
terasa i otvorenih stubista prema susjednoj gradevnoj estici, i to u sljedeéim slu€ajevima:

- ako je takav smjestaj gradevine na susjednoj Cestici,

- ako Cestica graniCi s ¢esticom na kojoj nije izgraden objekt,

- ako je gradevina na susjednoj Cestici udaljena min. 3,0 m od mede.

a7) Nije dozvoljeno raditi istake: erkere, stubista, rampe i ostale istaknute dijelove na
javnoj povrsini, ve¢ sve unutar gradevne Cestice, osim istaka strehe krovova koje mogu biti i
izvan regulacijskog pravca na javno prometnoj povrSini, s ograni¢enjem istaka strehe do 0,5m.

(18) Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagradeni od staklene opeke i otvori s
otvaranjem na otklop, ostakljeni s neprozirnim staklom dim. 60x60cm, te fiksni ventilacijski
otvori.

(29) Zahvati su moguéi na svim Cesticama unutar svih namjena u Kulturno-povijesnoj
cjelini lvani¢-Grad bez obzira na njihovu povrsinu, uz pridrZzavanje svih uvjeta propisanih za
odredenu namjenu (izgradenost Cestice, zelenilo, promet u mirovanju, udaljenost od meda i
ostalo), osim ako nije odredeno drugacije ovim Planom.

(20) Unutar Kulturno-povijesne cjeline lvani¢-Grad, u slu€aju investicijski objedinjene
izgradnje na nekoliko susjednih parcela, izgradnja je moguéa zasebnim gradevinama na
svakoj parceli, uz moguénost nenaglasenog funkcionalnog i fizickog povezivanja.

(21) Gradnja novih gradevina drustvenih djelatnosti ili zahvati na postoje¢im gradevinama
drustvenih djelatnosti (rekonstrukcija ili izgradnja zamjenskih gradevina) se realiziraju prema

njiric+ arhitekti d.o.o. Petrova 140 10000 Zagreb 74



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-4 ZA PODRUCJE IVANIC-GRAD,
DONJI SARAMPOV | JALSEVEC BRESKI - ODREDBE ZA PROVODENJE
PROCISCENI TEKST

¢lanku 37. ovih Odredbi. Samo objekt osnovne $kole ,Duro Dezeli¢* moze se nadograditi do
visine P+2 ili 12,0 m, dok se omoguéuje dogradnja sportske dvorane uz istu Skolu do visine
15,0 m.

(22) Ograda se podize s unutrasnje strane mede prema javnoj prometnoj povrsini i
susjednim gradevnim Cesticama. Ograda se izvodi od laganih materijala poput drva i metala,
te ne smije biti zidanog ili betonskog karaktera. Preferira se i ozelenjena ograda. Visina
ograde je 1,20 m -1,40 m mjereno od vanjske regulacijske linije. Kod rekonstrukcije je
dozvoljeno postojece ograde obnavljati u izvornom obliku.

(23) Na gradevinama iz ¢lanka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost
ili kulturno dobro, a smjesteni su unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad i prikazani
naranc¢astom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
povrsina |, te unutar zone zastite 1.1. i 1.2., moguce je oCuvanje gradevina (odrzavanje,
sanacija, obnova).

Omogucava se prilagodba visine etaze gradevine potrebnim minimalnim tehni¢kim uvjetima
na nacin da se zatec¢ena visina etaze moze povecati kako bi se ostvarili funkcionalni zahtjevi.

(24) Na gradevinama iz Clanka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost
ili kulturno dobro, a smjesteni su unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad i prikazani
zelenom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina
I, moguci su sljedeéi zahvati:

- oCuvanje gradevina (odrzavanje, sanacija, obnova),

- rekonstrukcija uz maksimalno uvazavanje izvornog oblikovanja (nagib krova, detalji, odnosi i
sli¢no)

- suvremena interpolacija

- izrada 'faksimila'.

Za zahvate rekonstrukcije i izradu faksimila iz ovog stavka primjenjuju se karakteristicni detalji
vanjskog oblikovanja izvornog objekta (potrebno je u Sto veéoj mjeri postivati odnos gornje
kote prozora u odnosu na vijenac, te ostale proporcije, nagib krova, pokrov i sli¢no).

Dogradnja i nadogradnja postojecih gradevina moguca je prema stavku (11) ovog ¢lanka. Svi
ostali uvjeti (koeficijent izgradenosti, rieSenje prometa u mirovanju, udaljenost od meda i
sliéno) su prema ostalim stavcima iz ovoga ¢lanka.

Visina dogradnje postoje¢e evidentirane gradevine iz Clanka 112. bez obzira na visinu
odredenu ovim Planom, ne smije prelaziti sveukupnu visinu (ukljuCujuéi sljeme) postojeée
gradevine.

Pratece i pomocne gradevine moguce je planirati kao zasebne objekte prema stavku (4) ovog
¢lanka.

(25) Objekt osnovne Skole ,Dure Dezelica“ moze se nadograditi do visine P+2ili 12,0 m, a
dogradena sportska dvorana uz istu Skolu do visine 15,0 m.

(26) Unutar zone zastite 1.1. i 1.2. bez obzira na plansku oznaku namjene, mogucée je na
gradevinskoj Cestici graditi i rekonstruirati gradevine poslovne namjene (usluzne i trgovacke),

ugostiteljsko turisticke namjene, te javno-drustvene namjene bez gradevine druge namjene.

Clanak 113a. — brise se
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Clanak 113b. — brise se

Zastita ruralnih dijelova naselja

Clanak 114.

Q) Na podrugju obuhvata Plana tri su ruralna naselja (ruralna dijela naselja)* s oduvanom
povijesnom strukturom. Zastita ruralnih dijelova ovih triju naselja (Poljana Breska, Lonja
Ivanicka i JalSevec Breski) provodi se iskljuéivo unutar zona zastite (Ocuvanje postojece
planske matrice, identiteta malog naselja i tradicijskoga graditeljstva, O¢uvanje mjerila gradnje
naselja i tradicijskoga graditeljstva i Potencijalni prostor za preseljenje drvenih tradicijskih
gradevina) koje su oznaCene na kartografskom prikazu br. 3.2.: Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrsina Il.

(2) U dijelu naselja Poljana BreSka s oc€uvanim pojedinim povijesnim elementima u
nekoliko rasprsenih skupina (vrijednosna kategorija 03) mjere zastite odnose se na oCuvanje
postojece matrice i gabarita malog naselja, kao i na oCuvanje preostalog drvenog tradicijskoga
graditeljstva, koje ubrzano propada zbog zapustenosti.

3) U naseljima JalSevec Breski i Lonja Ivanicka s pretezno suvremenom strukturom i
rijetkim pojedinacnim povijesnim elementima (vrijednosna kategorija 04) mjere zastite odnose
se na oCuvanje mijerila gradnje i oCuvanje preostalih primjeraka tradicijskoga graditeljstva u
oCuvanijim dijelovima naselja oznaCenim na kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koristenja,
uredenja i zaStite povrSina Il.

(4) U potezima ocCuvanog tradicijskoga graditeljstva moguée je interpolirati, odnosno
premjestiti vriednije primjerke tradicijske gradnje koji su ugroZeni na svom izvornom polozaju.

(5) Na podrucju Poljane BreSke potrebno je poticati tradicijski nacin gradnje, a novu
gradnju usmjeriti na zapustene i neiskoriStene dijelove postoje¢ih gradevinskih podruéja, s
oCuvanjem rastera parcela, gabarita tipicne gradnje, rasporeda elemenata okuénice i stupnja
izgradenosti parcele.

(6) U svim dijelovima navedenih naselja preporu¢a se gradnja slobodnostojecih
stambenih gradevina. Novu gradnju stambene i stambeno-poslovne namjene u oznacenim
zonama zastite u Poljani Breskoj, Jaldevcu BreSkom i Lonji Ivanickoj treba oblikom i gabaritom
uskladiti s postoje¢om izgradnjom, maksimalne visine P+1.

@) Na podrugju Gornjeg Sarampova, koje je uvelike izgubilo svoj povijesni identitet i na
kojem vec postoje viSestambeni objekti, moguca je gradnja viSestambenih zgrada i stambenih

nizova.

8.2.3. Zastita pojedinaénih kulturno-povijesnih vrijednosti i arheoloskog podruéja

4 Radi se o Poljani Breskoj i Lonji Ivanic¢koj te JalSevcu Breskom - dijelovima naselja Ivani¢-Grad
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Clanak 115.
Q) Gradevine upisane na Listu zasticenih kulturnih dobara: Zupna crkva sv. Petra
Apostola u lvani¢-Gradu, kapela sv. Jakova u Poljani Breskoj, ku¢a Kundek u Kundekovoj ulici
k.br. 2i 4 te zgrada Magistrata podlijezu strogoj zastiti. Nalaze se njihovo redovito odrZzavanje,
uz nuzne zahvate konzervacije i gradevinske sanacije, ovisno o stanju gradevine ili njezinih
dijelova. Sve gradevne intervencije moraju teziti ouvanju izvornog stanja kulturnog dobra.
Zastitom su obuhvacene i parcele na kojima se te gradevine nalaze.

(2) Zgrade starih Skola u Parku Stjepana Posezija, u Savskoj ulici k. br. 67 (Poljana
Breska) i u Savskoj ulici k. br. 3 (Gornji Sarampov), koje su promijenile namjenu ili su
napustene, potrebno je obnoviti i dati im prikladnu namjenu.

3) Evidentirane kapele lokalnoga znacenja potrebno je odrzavati i obnavljati u izvornom
obliku, uz struénu pomo¢ konzervatora. To su uglavhom jednostavne gradevine 19. i 20.
stolje¢a, na kojima nije potrebno provoditi detaljna konzervatorska istrazivanja.

4) Evidentirane skupine tradicijskih gradevina u Poljani Bre$koj i Lonji Ivani¢koj potrebno
je saCuvati i odrzavati u izvornom obliku, uz o€uvanje tradicijskog rasporeda na okucénici.
Tradicijske okucnice i pojedinacne tradicijske gradevine trebalo bi o€uvati in situ, ukoliko za to
postoje uvjeti (prije svega interes vlasnika i lokalne zajednice).

(5) Ukoliko ne postoje uvjeti za oCuvanje spomenutih gradevina na izvornom polozaju
(osobito u dijelovima naselja s preteznom suvremenom strukturom), najprimjereniji je nacin
njihove zastite preseljenje na pomno odabranu lokaciju koja pruza bolju mogucénost zastite i
prezentacije vece skupine tradicijskih kuca.

(6) Predlaze se preseljenje evidentirane drvene prizemnice u Zajcicevoj k. br. 20, koja je
zaklonjena velikim novosagradenim objektom, te bi na prikladnoj novoj lokaciji do$la vise do
izrazaja. Moguce je preseljenje i ostalih evidentiranih tradicijskih gradevina, ako su vlasnici s
time suglasni, te ukoliko ¢e biti stvoreni uvjeti za skrb o tim objektima.

@) Evidentirana i zasticena memorijalna podrucja i pojedinane memorijalne objekte valja
odrzavati u postoje¢em stanju.

(8) Svaki zahvat u granicama arheolo$kog podruéja, koji podrazumijeva zemljane radove,
treba obavljati uz konzervatorski nadzor, a o poletku radova nadlezni konzervatorski odjel
treba biti obavijeSten 15 dana ranije. O svakom slu€ajnom nalazu na Sirem podrucju naselja
takoder je potrebno obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Clanak 116.—-brise se
8.2.4. Upravni postupak pri zastiti kulturnih dobara
Clanak 117.

Q) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze
iz Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara, ukljuujuci i sve naknadne izmjene i dopune.
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(2) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacin i oblici
graditeljskih i drugih zahvata na gradevinama koje imaju status kulturnog dobra i evidentiranim
kulturno-povijesnim vrijednostima i gradevinama iz ¢lanka 112. ovih Odredbi:

- pojedinac¢nim povijesnim gradevinama,

- gradevnim sklopovima,

- arheolo$kom podrugju,

- parcelama na kojima se nalaze povijesne gradevine,

- predjelima (zonama) zastite naselja i krajolika s utvrdenim kulturno-povijesnim svojstvima.

3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu sljedeci zahvati na zasticenim
gradevinama, sklopovima, predjelima i podruéjima iz ¢lanka 112. ovih Odredbi:

- popravak i odrzavanje postojecih povijesnih gradevina,

- nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja i
uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova,

- novogradnje na zasticenim parcelama ili unutar zasti¢enih predjela,

- funkcionalne prenamjene postojecih gradevina,

- izvodenje radova na arheoloSkom podrucju.

4) U skladu s navedenim vazeéim zakonskim propisima za sve nabrojene zahvate na
gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i podrucjima, za koje je ovim
Planom utvrdena obveza zastite, kod nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara (Ministarstvo
kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zagrebu,) potrebno je
ishoditi zakonom (odredbe Zakona kojim je regulirana zastita i oCuvanje kulturnih dobara)
propisane suglasnosti:

- posebne uvjete zastite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole
- prethodno odobrenje u postupku izdavanja gradevne dozvole
- nadzor u svim fazama radova koji provodi nadlezni Konzervatorski odjel

(5) Prethodno je odobrenje potrebno i za radnje koje bi mogle prouzrociti promjene na
kulturnom dobru, a za koje prema Zakonu o gradnji nije potrebna gradevinska dozvola.

(6) Zasti¢enim kulturnim dobrima, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje
se obvezatno primjenjuju sve navedene odredbe, smatraju se kulturna dobra koja su upisana
u Registar kulturnih dobara RH, tj. koja su u ovom Planu popisana kao zasti¢ena kulturna
dobra, te ona za koja je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra.

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 118.
Komunalni otpad se odlaZe unutar svake pojedinacne izgradene gradevne Cestice u za te
svrhe osiguranom prostoru koji mora biti pristupadan vozilima za odvoz smeca. Vozila
nadleznih sluzbi u redovnim terminima vr§e odvoz komunalnog otpada sa gradevinskih ¢estica
na postojece odlagali$te Tarno.
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10. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 119.
Q) Ovim Planom se temeljem uvjeta namjene i koristenja prostora, ukljuéivo obaveznu
razinu komunalno-infrastrukturnog opremanja zona izgradnje, utvrduju prostorni preduvjeti za
unapredenje uvjeta Zivota i rada, zastite okoliSa te zastite od prirodnih i tehni¢kih nepogoda.

(2) Na podru¢ju obuhvata Plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na povrSini
zemlje, ispod ili iznad povrsine zemlje ili graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavati zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti ¢ovjekova
okoliSa, te kulturnih dobara ili naru$avati osnovna obiljezja krajobraza.

3) Osim planskih uvjeta iz stavka (1) ovog c¢lanka, mjere spre€avanja nepovoljnih
utjecaja na okoli$ ostvaruju se primjenom vazecée zakonske regulative.

10.1. Zastita zraka

Clanak 120.

Zastita zraka, kao dijela ukupnih aktivnosti u okviru zastite okoliS8a i postizanja odrzivog
razvitka, posebno obuhvaca ocuvanje njegove kakvoée, te spreCavanje i smanjivanje
onecisc¢enja, Sto se ostvaruje primjenom nacela uravnotezenog razvoja i cjelovitog planiranja
uz primjenu najboljih raspolozivih tehnika, tehnickih rjeSenja i mjera. U tom cilju se na podrudju
prve kategorije kakvocée zraka djeluje preventivno, kako se zbog gradenja i razvitka podrucja
ne bi prekoracile grani¢ne vrijednosti, a kod kakvoce zraka druge kategorije provode se mjere
smanjivanja njegove oneciS¢éenosti, dok se na podrucju sa kakvoéom zraka trece kategorije
provode sanacijske mjere.

10.2. Zastita od buke

Clanak 121.
Kako bi se smanjila razina buke, u svim planiranim koridorima prometnica predvidaju se zeleni
pojasevi te se izgradnja odmice od regulacijskog pravca. Osim planskih mjera zastite od buke,
razina buke se ograni¢ava u skladu s vazecim propisima:

Zona Namjena prostora NajviSe dopustene razine vanjske
buke u dBA
dan no¢
1 Bolnicke zone, oporavilista, 40
zone odmora i rekreacije, 50
kulturno-povijesni lokaliteti i
veliki parkovi
2 Stambeno gradska podrucja, 55 45
ostala naselja, turistiCke zone,
kampovi i zone odgojno-
obrazovnih institucija,
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znanstveno-istrazivacki instituti

3 Poslovno-stambena zona s 60 50
gradevinama javne namjene
izvan gradskog sredista, djecja
igralista

4 Poslovno-stambena zona s 65 50
gradevinama javne namjene
unutar gradskog sredista, zone
duz autoputova i glavnih
gradskih prometnica

5 Industrijska, skladi$na i servisna unutar ovih zona - u skladu s
podrucja, te podrucja propisima o zastiti na radu na
transportnih terminala, bez granici ovih zona - buka ne smije
stanova prelaziti dopustene razine u zoni s

kojom granici

10.3. Zastita voda

Clanak 122.
Q) Postojeéi vazniji vodotoci sastoje se od Lonje i kanala Zeravinec. Obzirom na potrebu
oCuvanja i unaprjedenja prirodnog okoliSa i resursa potrebno je ostvariti adekvatnu razinu
kvalitete voda i ljetne bioloSke minimume protoka vode u navedenim vodotocima i kanalima.
Radi toga se postavljaju planski uvjeti minimalne kvalitete voda (uskladeno sa drugim
prostorno-planskim dokumentima viSe razine i zakonskim propisima), koji za pojedine
vodotoke iznose: Lonja - Il kategorija i kanal Zeravinec Il kategorija.

(2) U skladu sa odredbama Zakona o vodama Planom se utvrduju zone zabrana i
ograni¢enja uz vodotoke iz prethodnog stavka ovog ¢&lanka, a obuhvaéaju izgradeno ili
prirodno korito vodotoka te obostrani pojas Sirine 10,00 m mjereno od ruba korita vodotoka.
Unutar predmetnog pojasa zabranjeno je podizati zgrade i druge objekte te saditi drvece.
Zabranjeno je graditi na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povrsina
(prometnice, parkovi, trgovi).

3) Planske mjere zastite voda obuhvacaju opremanje gradevinskog zemljiSta potrebnom
infrastrukturom za odvodnju otpadnih voda. Do vremena izgradnje mreze javne kanalizacije
za prihvat otpadnih voda, sve gradevine gospodarske (poslovne, poslovno-stambene i
stambeno-poslovne) namjene na podrucjima srediSnjih naselja moraju imati strogo nadzirane
sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne mogu slobodno — bez odredenog stupnja
proCi§¢avanja, ispustati u teren ili okolne vodotoke.

10.4. Zastita od pozara i eksplozije

Clanak 123.
Na podrucju obuhvata Plana predvidene su slijedeée mjere zastite od pozara i eksplozije:

- prilikom svih intervencija u prostoru obavezno je potrebno koristiti odredbe Pravilnika
kojim su odredeni uvjeti za vatrogasne pristupe te uvjeti za hidrantsku mreZzu za gaSenje
poZzara,
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- gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekuéine i plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, u
skladu s odredbama Zakona kojim su odredeni uvjeti o zapaljivim tekuéinama i plinovima,

- mjesta za gradnju gradevina u kojima se obavlja proizvodnja, smjestaj i Cuvanje
eksplozivnih tvari, sukladno odredbama Zakona kojim su odredeni uvjeti o eksplozivnim
tvarima za gospodarsku upotrebu bit ¢e u slu€aju potrebe odredena posebnim uvjetima
nadlezne sluzbe za zastitu od pozara,

- ispred postoje¢ih vatrogasnih postaja treba osigurati smjestaj najmanje jednog
nadzemnog hidranta za punjenje vatrogasnih vozila,

- osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s
odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),

- osigurati potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara u skladu s odredbama Pravilnika kojim

su odredeni uvjeti o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06),

- u svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjedne gradevine najmanje 4 m, ili manje ako se dokaze, uzimajuéi u obzir
pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina,
veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr., da se pozZar ne moze prenijeti na
susjedne gradevine; kod gradnje ugradene i poluugradene (dvojne) gradevine u svrhu
sprie€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti odvojena od susjednih
gradevina protupozarnim zidom otpornosti na pozar najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90
minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1 m neposredno ispod pokrova kroviSta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole.

10.5. Zastita od ratnih opasnosti

Clanak 124.

D Unutar podrudja naselja Ivani¢-Grada lociran je pogon "Etan" koji, s obzirom na
namjenu i koriStenje prostora, predstavlja podru¢je moguce tehnolodke nesrece. Unutar zone
ugrozenosti s radijusom 650 m od toCke najvece opasnosti unutar pogona "Etan" izgradnja
novih te rekonstrukcija postoje¢ih gradevina svih namjena provodi se prema uvjetima
definiranim u stavku (13) ¢lanka 27., stavku (12) ¢lanka 32., stavku (3) ¢lanka 38. i stavku (10)
¢lanka 40. dok su ostali uvjeti jednaki kao oni koji su propisani Planom za gradnju izvan zone
ugroZzenosti pogona "Etan". Na podrudju zone ugroZenosti oko pogona ,Etan“ moguéa je
izgradnja komunalne infrastrukture i prateéih objekata. Prilikom projektiranja potrebno je
primijeniti propise vezane za za$titu od pozara te je potrebno ishoditi suglasnost nadlezne
Policijske uprave na mjere zastite od pozara primijenjene projektnom dokumentacijom za
pojedine zahvate u prostoru.

(2) Poradi primjene posebnih propisa odredbe stavaka (1) i (2) ovoga ¢lanka primjenjuju

se kao usmjeravajuce. Obvezatne mjere sklanjanja planiraju se u zaklonima sa ili bez
prilagodavanja prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja.

11. MJERE PROVEDBE PLANA
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11.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

Clanak 125.
(1) Ovim Planom se ne utvrduje obveza izrade detaljnih planova uredenja.

Clanak 126. - brisan
11.2. Gradevine €ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 127.
(1) PostojeCe legalno izgradene gradevine koje se nalaze u koridorima planiranih
gradskih prometnica mogu se do izgradnje tih prometnica rekonstruirati ili sanirati u sljedecem
opsegu:

- saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojeéim gabaritima,

- dogradnja, nadogradnja stambenih i sanitarnih prostora te spremista za ogrjev, tako da
se ukupna brutto razvijena povrsina objekta ne povecava za vise od 25% u odnosu na
zateCenu gradevinu, s time da se ne povecava ukupan broj stanova,

- unutarnje preinake,

- promjena hamjene (stambene u poslovnu ili poslovne u stambenu),

- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,

- priklju€ak ili sanacija - rekonstrukcija gradevina i uredaja komunalne infrastrukture,

- izvedba novog krovista (kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida ili s
nadozidom, ako se radi o povecéanju stambenog prostora iz alineje 2. ovog stavka,

- izgradnja garaze, kotlovnice i pomoénog objekta povrSine do 20 m?,

- saniranje postoje¢e ograde i gradnja potpornih zidova, zbog saniranja terena.

(2) Postojecée legalno izgradene gradevine koje se nalaze u zonama koje su ovim Planom
predvidene za drugu namjenu mogu se, do privodenja prostora planiranoj namijeni,
rekonstruirati i odrzavati u okviru zate€enog gabarita, odnosno GBP-a.

3) Udio postojecih legalno izgradenih poslovnih prostora u okviru gradevne cestice
gradevine namijenjene stanovanju vec¢i od Planom uvjetovanog u tocki 4. ¢lanka 4. moze se
zadrzati.
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-4 ZA PODRUQJE IVANIC-GRAD, DONJI
SARAMPOQV | JALSEVEC BRESKI
Elaborat proci¢enog teksta odredbi za provedbu i grafickog dijela plana

C. GRAFICKI DIO

naziv kartografskog prikaza

mjerilo

2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- PROMET

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- POSTA | TELEKOMUNIKACIJE

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- PROIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- VODOOPSKRBNI SUSTAV

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
- ODVODNJA OTPADNIH VODA

UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA |
UVJETI KORISTENJA | ZASTITE POVRSINA II
NACIN | UVJETI GRADNJE

: 5000
: 2000

: 5000

: 5000

: 5000

: 5000

: 5000

: 5000

: 5000
: 5000
: 5000
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