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Na temelju ¢lanka 100. stavak 6. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), uz suglasnost Zupana Zagrebacke Zupanije
(KLASA: 350-02/14-01/06, URBROJ: 238/1-03-14-05 od 7. srpnja 2014. godine) te ¢lanka
35. Statuta Grada lvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik, broj 02/14), Gradsko vije¢e Grada Ivani¢-
Grada na svojoj sjednici odrzanoj dana 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju ll. izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada lvanié-Grada

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom donose se Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Ivanic-
Grada (Sluzbeni glasnik Grada lvani¢-Grada br. 06/05,10/09,11/09-prociS. tekst i 10/10-
isprav.), u nastavku teksta: Il. Izmjene i dopune PPUG-a, koje je izradila tvrtka ZG-projekt
d.o.o., Dordiceva 24, Zagreb.

Clanak 2.

(1) Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada izradene su na
osnovi Odluke o izradi Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada
(Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada br. 02/12).

Clanak 3.

(1) 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada lvani¢-Grada izradene su u
skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12, 80/13) i Pravilnikom o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98,
39/04, 45/04, 163/04) te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Clanak 4.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom ,ll. Izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Grada lvani¢-Grada“ koji se sastoji od:

KNJIGA 1. str.

A. ODREDBE ZA PROVODENJE

B. GRAFICKI DIO MJ

1. Granice, administrativna sredista, sustav sredisSnjih naselja i razvrstaj 1:25000

drzavnih cesta

2. Koristenje i namjena povrsina 1:25000

3. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Promet

3.1. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Posta i telekomunikacije
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3.2. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Nafta i plin

3.3. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Elektroenergetika

3.4. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Vodoopskrba i koristenje voda

3.5. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Odvodnja otpadnih voda

3.6. Infrastrukturni sustavi i mreze 1:25000
- Uredenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

4.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora | 1:25000

4.2. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora I 1:25000

5. GRABDEVINSKA PODRUCJA NASELJA 1:5000

5.1. Naselje Caginec

5.2. Naselje Deanovec

5.3. Naselje Derezani

57.- Naselje Ilvani¢-Grad (5.4.1.,5.4.2.,5.7.,5.8., 5.15.)

sjever

i jug

5.5. Naselje Graberje lvani¢ko

56., Naselja Breska Greda, Semovec Breski i Zelina Breska

5.19.,

5.22.

5.9, Naselja LepSi¢, Opatinec, Tarno

511.,

5.16.

5.10., | Naselja Lijevi Dubrov¢ak i Topolje

5.17.

5.12., | Naselja Posavski Bregi i Zaklepica

5.21.

5.13., | Naselja Pre¢no i Prerovec

5.14.

5.18. | Naselje Trebovec

5.20. | Naselje Sumedani

KNJIGA 2. str.

C. OBAVEZNI PRILOZI

1. Obrazlozenje Plana

2 Izvod iz Prostornog plana uredenja Zagrebacke Zupanije i
PPUG Ivani¢-Grada

3. Stru¢ne podloge

4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su postivani u izradi Plana

5. Zahtjevi i misljenja nadleznih tijela i osoba sukladno ¢lanku 79. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji

6. Ocitovanja, misljenja, primjedbe i prijedlozi nadleznih tijela i osoba sukladno
Clanku 94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji

7.1. Izvie$c¢e o prethodnoj raspravi

7.2. Izvie$c€e o javnoj raspravi

7.3. Izvie$¢e o0 ponovnoj javnoj raspravi

8. Evidencija postupka izrade i donoSenja Plana

9. Sazetci za javnost

ZG-projekt, Dordi¢eva 24, Zagreb



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA IVANIC-GRADA
Konacéan prijedlog Plana- srpanj 2014.

D. PRILOG - nesluzbeni procisc¢eni tekst odredbi za provodenje Plana

Clanak 5.

(1) Sukladno ¢lanku 4. ove Odluke u Odluci o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada lvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada br. 10/09) kartografski
prikazi broj 1., 2., 3., 3.1., 3.2, 3.3, 34., 35, 36.,41.,4.2,,51., 55, 56., 5.10,, 5.11,,
5.12., 5.14., 5.17., 5.18., 5.19. i 5.20. (svi kartografski prikazi) u cijelosti se zamijenjuju
kartografskim prikazima istog pripadajuéeg broja iz elaborata pod nazivom II. Izmjene i
dopune Prostornog plana uredenja Grada lvani¢-Grada.

(2) Sukladno ¢lanku 2. ove Odluke u Odluci o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Ivani¢-Grada Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada lvani¢-Grada br. 06/05) kartografski
prikazi broj 5.2., 5.3., 5.9, 5.13., 5.16., 5.21. i 5.22. u cijelosti se zamijenjuju kartografskim
prikazima istog pripadajuceg broja iz elaborata pod nazivom Il. Izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Grada lvani¢-Grada.

(3) Sukladno ¢lanku 2. ove Odluke u Odluci o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada br. 10/09) kartografski
prikazi broj 5.4.1., 5.4.2., 5.7. i 5.8. te kartografski prikaz broj 5.15. u Odluci o donoSenju
Prostornog plana uredenja Grada lvani¢-Grada lvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivanié¢-
Grada br. 06/05) u cijelosti se zamijenjuju kartografskim prikazom 5.7. — sjever i jug iz
elaborata pod nazivom Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada lvani¢-Grada.
(4) Sukladno 2. ove Odluke u Odluci o donosenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada lvani¢-Grada Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada br. 01/13)
se svi kartografski prikazi u cijelosti zamijenjuju kartografskim prikazima istog pripadajuceg
broja iz elaborata pod nazivom Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Ivani¢-Grada.

II. ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 6.

(1) U ¢lanku 6. stavak (1) iza rije¢i «PPUG» dodaju se rijeci “ili Plan”.
(2) U stavku (4) podstavku (a) alineji 2. iza rijeCi “neizgradeni” dodaje se rije¢ “-uredeni” te se
dodaje alineja 3. koja glasi: “-Neizgradeni — neuredeni dio gradevinskog podruéja naselja”

(3) U stavku (4) podstavak (b) mijenja se i glasi:
“(b) Razvoj i uredenje povrSina izdvojene namjene izvan naselja:
- Gospodarska namjena — proizvodna: pretezito industrijska (1), pretezito zanatska 12)
- Gospodarska namjena — poslovna: pretezito usluzna (K1), pretezito trgovacka (K2),
komunalno servisna (K3),
- Ugostiteljsko-turisticka namjena — hoteli (T1) i ostalo (T4)
- Sportsko-rekreacijska namjena — ostalo (R6)
- Groblje (G)».

(4) U stavku (4) podstavku (c) alineja 8. se zamjenjuje tekstom koji glasi “- PovrSine za
iskoriStavanje mineralnih sirovina, eksploatacijsko polje ugljikovodika (E1), eksploatacijsko
polje geotermalne vode (E2), eksploatacijsko polje gline.

(5) Dodaje se stavak (7) koji glasi:
“(7) Grad Ivani¢-Grad zajedno s opc¢inama Klostar lvani¢ i Kriz Cini jednu od osam
funkcionalnih cjelina na podrucju Zagrebacke Zupanije.”
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Clanak 7.
(1) 1za ¢lanka 8. dodaje se novi Clanak 8.a. koji glasi:

Clanak 8.a.

(1) Povrsine ugrozenog okoliSa razgrani¢ena su odredivanjem granica pojedinog ugrozenog
podrucdja.

(2) Prostor je prema osjetljivosti, a temeljem pokazatelja iz tablice, podijeljen na 4 kategorije
zasite.

Tablica: Kiriteriji razgraniCenja osjetljivosti prostora
OSJETLJIVOST
(kategorija razgranienja)

KRITERUI

|. zona sanitarne zastite izvoriSta vode za

(po druc“;jlé i;zfrga%rgagra dnje) pi¢e (zona strogog rezima zastite)
Sume
Il. kategorija Il. zona sanitarne zastite izvoriSta vode za
(podrucje strogog ogranicenja pic¢e (zona strogog ograni¢enja)
gradnje) Pojas 50 m od Sume

[ll. zona sanitarne zastite izvoriSta vode za
pice (zona ograni¢enja i kontrole)
Osobito vrijedni predjeli (prirodni i kultivirani
krajobraz)

Zasticena nepokretna kulturna dobra i
okruZenje
Krajobrazna cjelina (kulturni krajolik) I. i Il.
Kategorije
Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo - P1 i
P2
Podruéje ugrozeno bukom

. kategorija
(podrucje ogranicenja gradnje)

IV. kategorija

(podrucje bez ogranicenja) Ostalo podrucje

Clanak 8.

(1) U €lanku 9. stavak 1. dodaju se alineje 4., 10. i 25., mijenjaju se dosadasnje alineje 4., 5.,
8., 10., 14. i 18. te izmjenjeni stavak 1. glasi:
“(1) Podrucja i gradevine od vaznosti za Drzavu na podrucju Grada lvani¢-Grad:
- Autocesta A3,
- Drzavna cesta DC 43,
- Planirano izmjestanje drzavne ceste DC 43,
- Drzavna cesta od Vrbovca do Ivani¢-Grada,
- Koridor Zeljeznicke pruge od znacaja za medunarodni promet M103 (Dugo Selo-
Novska),
- Planirano izmjeStanje zeljeznicke pruge od znaCaja za medunarodni promet radi
realizacije pruge velikih brzina,
- Plovni put Il kategorije - rijeka Sava,
- Energetski koridori magistralnih dalekovoda 400 kV,
- Energetski koridori magistralnih plinovoda za medunarodni transport DN 700 i DN 600,
(75 bara),
- Energetski koridori magistralnih plinovoda (postojeci i planirani): DN 500 (50 bara),
- Ostali energetski koridori magistralnih plinovoda radnog tlaka 50 bara,
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- Mjerno-redukcijske stanice (Ivani¢c-Grad I, Il i lll, Etan, Posavski Bregi,

- Magistralni naftovodi (Graberje Ivanicko-Budrovac i Graberje Ivani¢ko -Sisak),

- Otpremna stanica za naftu (Graberje lvanicko),

- Koridori produktovoda (Zagreb-lvani¢-Grad-Budrovac i Zagreb-lvani¢-Grad-Sisak)

- Gradevine eksploatacije mineralnih sirovine: Eksploatacijska polja ugljikovodika (EPU)
JeZevo, Ivanié, Lupoglav, Klostar, Sumecani, Bunjani i Zutica te Geotermalno polje
Ivani¢ i eksploatacijsko polje gline,

- Medunarodni telekomunikacijski vodovi,

- Magistralni telekomunikacijski vodovi,

- Radio odasiljacko srediste,

- Radijski koridori,

- Magistralni (regionalni) vodoopskrbni cjevovod,

- Gradevine za zastitu od poplava (kanal Lonja — Strug),

- Retencija “Zutica’,

- Regulacija vodotoka Lonje i Zeline,

- Sustav melioracijske odvodnje Crnec Polje,

- Proizvodne gradevine za preradu nafte i plina,

- Zupanijski centar za gospodarenje otpadom Tarno.

(2) U stavku (2) alineja 3. mijenja se i glasi “-Aerodrom Greda», dodaje se alineja 7. koja
glasi « - Postrojenja za koristenje obnovljivih izvora energije i kogeneracijuy, a alineje od 7.
do 16. postaju alineje od 8. do 17.

(3) U stavku 4. dodaje se re€enica koja glasi: “Do stupanja na snagu urbanistickih ili detaljnih
planova uredenija ili do izdavanja odobrenja za zahvate u prostoru za podrucja iz stavaka 1. i
2., unutar koridora gradevina od vaznosti za drzavu i Zupaniju nije moguca gradnja gradevina
drugih namjena.”

Clanak 9.

(1) U dlanku 10. stavak (4) mijenja se i glasi: “(4) Objekti povijesne zastite koji nisu
registrirani kao kulturno dobro Stite se odredbama ovog Plana.»

(2) U stavku (6) iza rije€i “izgradenim” dodaju se rijecCi “i neizgradenim-uredenim», a iza rijeci
«neizgradenim» dodaje se rijeC «-neuredenimy.

Clanak 10.

(1) U ¢&lanku 10. stavak (1) alineji 3. briSe se oznaka sa zagradama “(M4)”, a u alineji 7.
nakon rijeci “smjesta;j” dodaju se rijeCi “hotela (T1) i».

Clanak 11.

(1) U ¢lanku 12. stavak (2) iza rijeCi “planiranog” dodaje se rije€ “gradevinskog”, iza rijeci
“‘podrucja” dodaje se rije¢ “naselja”, a rije¢i “pojedina podruc¢ja’ zamjenjuju se rije€ima
“gradevinska podrucja naselja”.

(2) Stavak (3) mijenja se i glasi: “(3) Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran
neposredan pristup na javnu prometnu povrSinu. Iznimno, ako nije moguce osigurati
neposredan pristup na javnu prometnu povrsinu, gradevinska Cestica moze na uliénu mrezu
biti vezana pristupnim putom, minimalne Sirine 3,0 m i maksimalne duzine 70 m. Na takav
pristupni put mogu se prikljuciti najviSe dvije stambene gradevne Cestice. Postojeéi pristupni
putevi manje Sirine i veCe duZine se zadrZavaju kao pristupni putovi za izgradene
gradevinske Cestice.»
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(3) U stavku 6. u zagradi iza rijeCi “objekt” dodaju se rijeCi “te za objekte javne i drustvene
namjene.

(4) Dodaju se stavci (8) i (9) koji glase:

“(8) Minimalna komunalna opremljenost izgradenog i planiranog gradevinskog podrucja izvan
naselja obuhvaca:

- prometni pristup sa javne prometne povrsine,

- parkiralisni prostor (javni ili u okviru gradevne Cestice),

- osiguranje vodoopskrbe, plinoopskrbe i telekomunikacijskog priklju¢ka sa javne mreze.

Odvodnju oborinskih i otpadnih voda te elektroopskrbu moguce je rijeSiti vezom na javnu
mrezu ili putem posebnih uredaja i infrastrukture unutar gradevne Cestice.
(9) Minimalna komunalna opremljenost lokacije za gradnju postrojenja za obnovljive izvore
energije obuhvaca rijeSen pristupni put do javne prometne povrSine. Ostale elemente
komunalne opremljnosti moguce je rijesSiti vezom na javnu mrezu ili putem posebnih uredaja i
infrastrukture unutar zone.”

Clanak 12.
(1) U &lanku 13. stavku (2) bri$u se rijeéi “i naselja Sarampov Doniji”.
Clanak 13.

(1) U Clanku 14. stavak (5) mijenja se i glasi: “(5) Krovista su u pravilu kosa ili ravna. Kosi
krovovi se izvode nagiba do 45°, a pokrov je uobiCajen za ovo podneblje i krajobrazna
obilijezja (biber i dr.). Ravni krovovi se izvode na nacin da zadovoljavaju obiljezja ovog
podneblja. Iznimno je za gradevine drugih namjena, osim stambene i mjeSovite te u slucaju
sanacije postojecih gradevina svih namjena, moguca izvedba drugacije vrste krova.»

(2) U stavku (9) briSe se rije€ «preventivho» te se nakon rijeCi «zasticene” dodaju rijeci “ovim
Planomy.

(3) U stavku (11) brojéana oznaka «24» zamjenjuje se oznakom «12», a oznaka «2,0»
oznakom «1,0».

(4) Dodaje se stavak (12) koji glasi: “(12) Dvojne gradevine i nizovi se grade temeljem
oblikovno uskladenih projekata za susjedne gradevine te mogu biti istog ili razliCitog, ali
uskladenog vanjskog oblikovanja.»

Clanak 14.

(1) U ¢lanku 16. stavak (1) alineja 2. iza rijeCi “sagradenih” dodaju se rijeci “ili srusenih».
(2) U stavku (3) u zagradi iza rijeCi “jezgra” dodaju se rijeCi «lvani¢-Graday», a iza rijeCi «
postoje¢e” dodaju se rijeci “ili sruSene».

Clanak 15.

Mk

(1) U &lanku 23. stavak (1) u 6. alineji rije€ “odnosno” zamjenjuje se rjec¢ju “ili”.

Clanak 16.

(1) U Clanku 29. stavak (5) briSu se rijeci “treba u pravilu”, nakon prve zagrade dodaju se
rijeci “ili iznimno ravna», a nakon druge zagrade dodaju se rijeCi « ovisno o odabranoj vrsti
krova». |za rijeCi «objekta» dodaju se rije€i « te u slu€aju sanacije krova».
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(2) Stavak (6) se brise.

Clanak 17.

(1) U ¢lanku 31. stavak (3) unutar zagrade ispred rijeCi “JalSevec” dodaje se rije€ “podrucja”,

a ispred rijeci “Caginec” dodaju se rijeci “te naselja”.
Clanak 18.

(1) U ¢lanku 32. stavak (1) dodaje se alineja 1. koja glasi: “- Montazno — demontazne
gradevine su objekti koji su cijeli ili Ciji su dijelovi industrijski proizvedeni te na mjestu postave
sastavljeni na betonskoj podlozi — temelju.»

Alineje od 1. do 3. postaju alineje od 2. do 4.

Iza nove alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: «- Montazno-demontazna gradevina
maksimalne bruto razvijene povrSine do 12 m2 (kiosk) moZe se postaviti unutar svih
navedenih zona za postavu montaZzno-demontaznih gradevina s tim da se ne uradunava u
ukupnu dozvoljenu izgradenost gradevne Cestice.»

U novoj alineji 4. iza rijeCi «Cestice» dodaju se rije€i « za gradevine vec¢e od 12m2».
Dosada$nje alineje od 4. do 7. postaju alineje od 6. do 9.

Clanak 19.

(1) U ¢€lanku 33. stavak (4) podstavak a) u 4. podalineji zamjenjuje se tekst “(ostalo -T4)”
rije€ima “T1 (hotel) T4 (ostalo)».
U podstavku b) briSe se alineja 5.

Clanak 20.

(1) U Clanku 34. stavak (1) mijenjaju se podstavci c) i d) i glase:

“c) gospodarske gradevine vezane uz resurse poljoprivrednog - Sumskog zemljista, koje
sluzbe primarnoj - stoarskoj proizvodnji, uzgoj i tov Zzivotinja (farme, staje, peradarnici,
pcelinjaci),

d) gradevine koje sluze primarnoj proizvodnji i uzgoju (skladiste, staklenici, plastenici i
ribogojilista)”.

Dodaje se podstavak m) koji glasi: “m) gradevine namijenjene proizvodniji energije iz otpada
koji nastaje u obavljanju primarne poljoprivredne, odnosno Sumarske djelatnosti.»

(2) U stavku (2) iza rijeCi “kategorije” dodaju se rijeCi “(P1 i P2)», te se dodaje nova re€enica
koja glasi:
“Iznimno se omogucava koriStenje poljoprivrednog zemljista | i Il bonitetne kategorije (P1 i
P2) za nepoljoprivredne svrhe u slucaju:
- kad nema nize vrijednog poljoprivrednog zemljista,
- kad je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade
izvan gradevinskog podrudja,
- pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuCivo za poljoprivrednu djelatnost i
preradu poljoprivrednih proizvoda.»

(3) U stavku (5) oznaka «c)» zamjenjuje se oznakom «d)».

BrojCane oznake «10», «5» i «3» iz toCke 1. mijenjaju se brojkama «8», «3» i «1».
Broj¢ane oznake «5», «3» i «1.5» iz toCke 2. mijenjaju se brojkama «3», «1» i «1».
Clanak 21.

(1) U &lanku 35. stavak (2) brojka “40,0” zamjenjuje se brojkom “60,0”.
(2) Dodaju se stavci (5), (6) i (7) koji glase:
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«(5) U vocnjacima - povrtnjacima unutar ili izvan gradevinskih podrucja, mogu se graditi
gradevine za neposrednu obradu voca - povréa, pri ¢emu najmanja veli€ina poljoprivrednog
posjeda izvan gradevinskih podrucja mora biti :

- u nizinskim podrucjima (do 150 mnm): 3 ha
- u gorskim i brezuljkastim podrugjima (iznad 150 mnm): 1,5 ha

(6) Gradevine iz stavka (5) ovog ¢lanka mogu se graditi pod slijede¢im uvjetima:
- izgradenost predmetne gradevne Cestice iznosi maksimalno 30% njezine povrsine,
gradevna Cestica mora imati direktan pristup s javne prometne povrsine,
- poljoprivredna gradevina se izvodi kao prizemnica s moguénoséu izvedbe podruma i/ili
suterena (ako to omogucuju lokalni uvjeti), te potkrovlja kao spremista, maksimalne visine
6,0 m od terena do vijenca gradevine.
- minimalna udaljenost gradevina od rubova gradevne Cestice iznosi 5,0 m.
- minimalna komunalna opremljenost gradevnih Cestica i objekata iz ovog stavka sastoji
se iz pristupnog puta Sirine min 3,5 m, te prikljucka na mreZzu vodoopskrbe i
elektroopskrbe, odnosno putem lokalnih izvora i agregata.
- oblikovanje poljoprivrednih gradevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom i tehnoloskim zahtjevima.

(7) Lokacijskim uvjetima poljoprivrednuh gradevina iz stavka (5) ovog ¢lanka odredit ¢e se
uvjeti i mjere za:

- prometni pristup i priklju¢ak na osnovnu komunalnu infrastrukturu,

- zastitu okolisa temeljem odredbi ovog Plana ili druge dokumentacije (PUO, SUQO), kada

je to uvjetovano drugim propisima,

- zastitu od pozara i elementarnih opasnosti;

- djelotvorno sabiranje, odvodnju i proCiS¢avanje otpadnih voda;

- opskrbu vodom i energijom,

- postupanje s otpadom,

- sadnju zastitnog zelenila.”

Clanak 22.

(1) U ¢lanku 36. stavak (2) brojka “5000” zamjenjuje se brojkom “15000”, re¢enica “Ukupna
gradevinska brutto povrSina pod svim objektima na gradevnoj Cestici ograniCava se sa
10.000 m2 bez obzira na veli€inu gradevne Cestice.” se briSe.

(2) U stavku (3) u tablici se ispred rijeci “drzavne” dodaje rije€ “autoceste,”.

Clanak 23.

(1) U naslov prije ¢lanka 37., iza rijeCi “proizvodnju” dodaju se rijeCi “i uzgoj”.

Clanak 24.

(1) U ¢lanku 39. stavak (4) rijeci “5 turisti¢kih jedinica (5 soba-10 kreveta)’ zamjenjuju se
rije€ima “i najviSe 20 lezajeva”.

Clanak 25.

(1) U ¢lanku 40. stavak (2) iza rijeCi “veli¢ine” dodaje se izraz “cca”.

(2) Stavak (3) mijenja se i glasi: “(3) Radi potreba srediSnjeg naselja Ivani¢-Grad i okolne

konurbacije Planom je osigurana nova lokacija povrSine cca 8,77 ha na podrucju Prkosa
Ivani¢kog te potencijalna lokacija na podrucju Ivani¢-Grad — Etan, povrSine cca 8,58 ha.”
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Clanak 26.
(1) U ¢lanku 41. stavak (1) ispred rijeCi “Doniji” dodaje se rije€ “podrucju”, a iza rijeci “povrSini
od” dodaje se izraz “cca”.

Clanak 27.

(1) U ¢lanku 44. stavak (1) podstavak a) brise se izraz “K4”, a u podstavku c) izraz “T”
zamjenjuje se izrazom “T1, T4”.

(2) U stavku (6) se rije€ “realizacija” zamjenjuje rijeCima “gradnja gradevina”, a rijeC
“djelatnosti” se zamjenijuje rije€ima “gradnja gradevina s djelatnostima”.

(3) Stavak (8) se briSe, a dosadasnji stavci od (9) do (11) postaju stavci od (8) do (10).
Clanak 28.
(1) U naslovu prije ¢lanka 45. briSe se izraz “K4”.

(2) U ¢lanku 45. stavku (1) podstavak 3. mijenja se i glasi: “- gradevnoj Cestici treba osigurati
protupozarni put i priklju¢ak (pristupni put) do izgradene javno prometne povrSine (ukoliko
nije locirana uz planiranu ili postoje¢u javnu prometnu povrsinu) minimalne Sirine kolnika tog
prikljucka (pristupnog puta) od 6,0 m”.

U podstavku 4. bride se rije€ “‘javnu”, u podstavku 5. bridu se rijeci “, dok se za namjenu K4-
sanitarno odlagaliSte ista odreduje posebnim elaboratom”, u podstavku 6. briSu se rijeci
“‘odnosno 10% za namjensku kategoriju K4”, u podstavku 9. se iza rije€i “podrumom” dodaje

zarez i rije€ “suterenom”, a u podstavku 16. briSe se rije€ “javne”.

Clanak 29.

(1) U naslovu prije ¢lanka 46. se iza simbola “(E2)” dodaje zarez i rije€ “glina”

(2) U ¢lanku 46. stavak (1) mijenja se i glasi: “(1) IskoriStavanje mineralne sirovine — nafte i
plina zadrZzava se u okvirima postojecih prostora unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika
lvani¢, JeZevo, Lupoglav, Klostar, Sumeéani, Bunjani i Zutica sa ukupnom veli¢inom cca
7003,0 ha. Ova djelatnost u prostoru Grada Ivani¢-Grad podreduje se ograniCenjima
proizaslih iz zahtjeva oCuvanja i sanacije prirodnih-krajobraznih vrijednosti i zastite okolisa.”

(3) U stavku (13) briSu se rijeCi “eksploatacijskog ugljikovodika”, a ispred rijeci “Ivani¢” dodaje
se rijeC “ugljikovodika”.

(4) Dodaje se novi stavak (14) koji glasi: “(14) Planom je odredeno podrucje potencijalnog
istraznog prostora eksploatacije gline (ciglarske ili keramiCke) kako je prikazano na
kartografskom prikazu 4.2. Uvjeti koriStenja i zastite prostora Il. Oblikovanje eksploatacijskog
polja te odredivanje mikrolokacije polja vrSi se temeljem odredbi ovog Plana te procjene
utjecaja na okoli§ zahvata.”

Clanak 30.
(1) U naslovu prije ¢lanka 47. briSu se rijeci “(ostalo T4)".

(2) U ¢lanku 47. stavak (1) mijenja se i glasi:
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“(1) Unutar gradevinskog podruc¢ja izdvojene namjene Graberje Ivani¢ko predvidenog za
razvoj i uredenje povrsina ugostiteljsko-turisticke namjene (T1) gradenje gradevina i uredenje
prostora provodi se uz slijedece uvjete:

- najveci smjestajni kapacitet je 60 lezajeva

- Pripadajuca veli€ina gradevne Cestice za vile iznosi minimalno 5.000 m2, a za hotel sa
minimalnom povrsinom gradevne Cestice od 10.000 m2,

- Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice ograniava se sa maksimalno 10% za hotel i
5% za izgradnju vila

- Visina izgradnje objekata ograni¢ava se sa “P+1” za hotel i “P” za vile, uz mogucénost
izgradnje podrumskog i mansardnog prostora (potkrovlja),

- Udaljenost objekata do granice gradevne Cestice iznosi najmanje 10,0 m,

- Unutar gradevne Cestice mogu se realizirati i drugi kompatibilni prate¢i sadrzaji i
namjene (prvenstveno u segmentu Sporta i rekreacije) uz osnovnu ugostiteljsko-
turisticku namjenu. U takvim sadrZajima moZe se izgraditi samo do 25% ukupno
izgradene povrsine realizirane u osnovnoj namjeni — turizmu, a visina im se ograniava
sa etazom prizemlja “P”,

- Prometna cirkulacija ostvaruje se unutar gradevne Cestice koristenjem interne prometne
mreze min. Sirine kolnika 5,0 m (3,50 m kod jednosmjernih prometnica),

- Povezivanje prostora zone ugostiteljsko-turisticke namjene na javnu (eksternu) prometnu
mrezu ostvaruje se spojnim putem minimalne Sirine 6,0 m,

- U sklopu gradevne cCestice ili zone ugostiteljsko-turisticke namjene treba realizirati
odgovarajuéi parkiraliSni prostor dimenzioniran prema standardima iz ovih Odredbi,

- Oblikovanje objekata i okolnog slobodnog prostora treba provesti u skladu sa lokalnim
oblikovnim karakteristikama i visokim vrijednostima prirodnog krajobraza prigorskog
podruéja uz ostvarenje adekvatnog standarda u pogledu uredenja vanjskih otvorenih
povrSina (pjeSatke — Setne staze, odmoriSta, Sportsko-rekreativne povrsine, tehnicki
muzej na otvorenom i dr.).”

(3) U stavku (2) dodaje se reCenica koja glasi: “Sukladno posebnom propisu za zonu
ugostiteljsko-turisticke namjene Graberje Ivani¢ko potrebno je provesti ocjenu o potrebi
izrade procjene utjecaja zahvata na okoli$.»

(4) Dodaje se novi stavak (3) koji glasi: «(3) Unutar gradevinskog podrucja izdvojene
namjene Graberje Ivani¢ko i Topolje predvidenog za razvoj i uredenje povrsina ugostiteljsko-
turisticke namjene (T4) gradenje gradevina i uredenje prostora provodi se uz slijedece
uvjete:

- Namjena je ugostiteljsko-turistiCka sa izgradnjom turistickog objekta (tipa izletiste, motel)

sa ugostiteljsko-drustvenim i smjestajnim prostorima.

- najveci smjestajni kapacitet u zoni je 20 lezajeva

- za motel primjenjuju se uvjeti gradnje navedeni za hotel iz stavka 1. ovog ¢lanka

- za izletiSte primjenjuju se uvjeti gradnje navedeni za vile iz stavka 1. ovog ¢Clanka.»

Clanak 31.

(1) U ¢lanku 48. stavak (1) iza zagrade dodaju se rijeCi “te uredenje muzeja nafte i plina» te
se dodaje nova alineja 7. koja glasi: «- unutar povrSine sporta i rekreacije moguce je
postavljati i uredivati eksponate planiranog muzeja nafte i plina te graditi pratece

ugostiteljsko-izloZzbene sadrZaje sa maksimalnom izgradenosti gradevne Cestice do 5%
njezine povrsine, ali ne vise od 500 m2 bez obzira na veli€inu gradevne Eestice.»

(2) Ispred rije¢i «Osim» dodaje se nova oznaka stavka (2) te se daljnji tekst odvaja u novi
stavak.

(3) Dosadas$nji stavak (2) postaje stavak (3).

Clanak 32.
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(1) U ¢lanku 49. stavak (2) briSu se rijeci “ili njime odredenog Detaljnog plana uredenja
predmetne lokacije”, te se dodaje nova reCenica koja glasi: “Preporu¢a se provedba
urbanisti¢ko-arhitektonskih natjeCaja za navedene gradevine.».

Clanak 33.

(1) U ¢lanku 50. stavak (1) alineja 2. ispred rijeCi “obostranog” dodaju se rijeci “jednostranog
ili”.

(2) U stavak (6) dodaje se reCenica koja glasi: “Iznimno je moguce dio gradevine graditi i na
manjoj udaljenosti od 3,0 m od ruba susjedne Cestice ili na rubu Cestice u maksimalnoj duZini
od 50 % duzine procelja.”

Clanak 34.

(1) lza naslova “5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometa i drugih
infrastrukturnih sustava” dodaje se novi ¢lanak 50.a. koji glasi:

«Clanak 50.a.

(1) PovrSine za infrastrukturu razgrani€ene su na infrastrukturne koridore i infrastrukturne
prostore.

(2) Sirine planiranih infrastrukturnih koridora izvan gradevinskih podrucja naselja i unutar
neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja izdvojene namjene, te izvan podrucja zasti¢enih

dijelova prirode, odredena su prema tablici:

Tablica: Kriteriji razgrani€enja infrastrukturnih koridora

PODSUSTAV KORIDOR
SUSTAV GRADEVINA | GRADEVINE
vrsta kategorija (m)
pruga od
Zeljeznica drzavna zhacaja za 200
medunarodni
PROMETNI promet
autocesta autoceste 200
ceste drzavna ostale 100
Zupanijska | Zupanijske 70
TELEKOMUNIKACIJE kablc_)vsk_g vdrza\_/_nl _ medu_narodl_’u 5
kanalizacija | zupanijski | magistralni 5
VODOOPSKRBA | | vodovod ijg’r‘]‘i’;'ki magﬁ;rlf'“' g
ODVODNJA kolektori Zupanijski kolektor 10
drzavni medu.narodllﬁn 100
naftovod magistralni
magistralni 60
produktovod | Zupanijski | magistralni 100
. medunarodni
: drzavni : ; 100
ENERGETIKA plinovod magistralni
zupanijski | magistralni 60
dalekovod
drzavni 400kV 20
dalekovodi dalekovod 100
220kV
Zupanijski dalekovod 70

ZG-projekt, Dordi¢eva 24, Zagreb

14



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA IVANIC-GRADA
Konacéan prijedlog Plana- srpanj 2014.

| | | | 110kv_ | |

(3) Infrastrukturni prostori odredeni su za smjestaj uredaja, gradevina, instalacija i sl. u
funkciji odredenog cjelokupnog infrastrukturnog sustava.»

Clanak 35.

(1) U &lanku 51. stavak (1) dodana je reCenica koja glasi: “Planirana mreza cestovnog i
ZeljezniCkog prometa osigurava prometnu povezanost unutar prostora Zagrebacke Zupanije i
Drzave.»

(2) Stavak (2) se mijenja i glasi: “(2) Prostornim planom zadrzava se koridor autoceste A3 sa
Sirinom 140,0 m (cestovni pojas 60,0 m i obostrani zastitni pojas 2 x 40,0 m). Unutar
zastitnog pojasa autoceste nije moguce graditi gradevine vec¢ je moguce samo urediti
zastitne zelene povrSine te graditi prometnice, pjeSacke i biciklisticke staze, prilaze i
parkiraliSta. Prometnice je moguce graditi na minimalnoj udaljenosti od 20,0 m od ruba
cestovnog zemljiSta uz uvjet uredenja ograde (zelenog pojasa) radi spreCavanja
zasljepljivanja vozila na autocesti. U tijeku izdavanja lokacijskih uvjeta za gradnju gradevina
i instalacija u zastitnom pojasu autoceste, kao i za postavljanje reklamnih panoa, rasvjete i
slicno potrebno je prethodno ishoditi posebne uvjete od Hrvatskih autocesta sukladno
posebnim propisima. Planom je za planirana gradevinska podrucja izdvojene namjene
odreden S8iri zastitini koridor autoceste Sirine od 200,0 m. Ograda gradevinske Cestice uz
autocestu smije se postaviti na minimalno 3,0 m udaljenosti od zastithe ograde autoceste.
Planom se, sukladno propisima o zastiti od buke, a prema potrebi, propisuje planiranje i
izgradnja elemenata za zastitu od buke na gradevnim €esticama uz autocestu.»

(3) Stavak (4) se mijenja i glasi: “(4) Ovim se Planom osigurava alternativni koridor i koridor u
istraZivanju za novu trasu drzavne ceste DC 43 na potezu Ivanié-Grad-Sumedéani te se
utvrduje koridor planirane drzavne ceste od KloStar Ivani¢éa do DC 43 (spojna cesta Ivanié¢-
Grad — Vrbovec).»

(4) U stavku (5). iza rijeCi “koridora” dodaju se rije€i “novih drzavnih cesta.
(5) U stavku (6) alineja 3. mijenja se i glasi: “-cesta do ZCGO Tarno’.
Clanak 36.

(1) Clanak 52. mijenja se i glasi:

“(1) Razvojnim planovima HZ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog razvitka RH,
postojeéi koridor ZeljezniCke pruge od znafaja za medunarodni promet ne ulazi u koridor
trase nove ZeljezniCke pruge velike propusne moci / velikih brzina (do 250 km/h), te je u
skladu s takvim prometnim potrebama ovim Planom utvrden alternativni koridor Sirine 2x100
m.

(2) Gradevinsko podrucje unutar alternativnog koridora magistralne zeljezni¢ke pruge ovim
se Planom tretira kao podrucje posebnog rezima, a uvjeti za koriStenje tog prostora opisani
su u ¢lanku 86. ovih Odredbi.

(3) Koridor postoje¢e zeljezniCke pruge od znacaja za medunarodni promet zajedno sa
postoje¢im industrijskim kolosijecima zadrzavaju se i nadalje u funkciji za potrebe lokalnog
prometa i servisiranja gospodarskih zona.

(4) Planom se predvida poboljSanje prometno-tehnickih uvjeta na postojecoj pruzi, a radi
postizanja boljih elemenata horizontalnog vodenja trase (veci radijusi krivina) te se iskljuCuje
mogucnost prijelaza pruge od znaCaja za medunarodni promet kako cestovnih tako i
pjeSackih u istoj razini.

U 1. etapi rekonstrukcija obuhvaca:
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- rekonstrukciju trase pruge (veci radijusi krivina) unutar postoje¢eg koridora,
- planiranje deniveliranih prijelaza na postojec¢im krizanjima u razini Zeljezni¢ke pruge s
autocestama, drzavnim, Zupanijskim, lokalnim te nerazvrstanim cestama.
U 2. etapi rekonstrukcija obuhvaca izgradnju drugog kolosijeka.

(5) Razvojnim planovima HZ-a, u skladu sa smjernicama PPU Zagrebacke Zupanije, planira
se rekonstrukcija slijedecih postojecéih krizanja u razini na nacin da postaju denivelirana
krizanja:

- Boltov brijeg — planirani podvoznjak
- Vulineva ulica - planirani podvoznjak
- Caginec — planirani nadvoznjak
- Deanovec 1 - planirani podvoZznjak
- Deanovec - ukidanje postojeceg krizanja

(6) Opci uvjeti rekonstrukcije i izgradnje deniveliranih prijelaza iz stavka 5.:

- postojeca jednokolosjeCnha pruga c¢e postati dvokolosjeéna te sve podvoZnjake i
nadvoznjake treba planirati po dimenzijama i nosivosti u skladu s navedenim.

- minimalna svijetla visina podvoZnjaka iznosi 4,5 metara.

- potrebno je zadrzati postoje¢e prometne veze u okolnom podrudju i postojeCe pristupe
gradevnim Cesticama i gradevinama ili planirati nove prometne veze i nove pristupe.

- moguce je predvidjeti etapnost izgradnje na nacin da je 1. etapa spoj na postojece
ceste, a 2. etapa spoj na planirane ceste.

- uz planirane denivelirane prijelaze, spojne i svodne ceste moguce je planirati pjeSacke i
biciklisticke staze u skladu s potrebama i prostornim mogucnostima.

(7) Pravci trasa planiranih spojnih i svodnih cesta prikazani su na svim kartografskim
prikazima Ciljanih izmjena i dopuna PPUG lvani¢-Grada, a moguce ih je minimalno korigirati
te tocno poloziti temeljem Idejnog projekta prometnice.

Prikazani pravci trasa odreduju polozaj osi kolnika, a ukupnu parcelu prometnice ¢ine kolnik,
pjeSacke i biciklistiCke staze, bankine, zastitno zelenilo, potporni zidovi, usjeci i nasipi, ovisno
o Idejnom projektu prometnice.

(8) Uvjeti gradnje podvoznjaka Boltov brijeg i spojnih cesta:

- planira se izgradnja podvoznjaka zapadno od lokacije postojeceg prijelaza u jednoj
razini.

- planirani podvoznjak treba povezati s postojecim ili planiranim cestama na podrucju
Grada lvani¢-Grad i Opcine Klostar lvanic.

- planirana spojna cesta na sjeveru osigurava vezu prema Opcini Klostar lvani¢, a prolazi
poljoprivrednim povrSinama te njezina minimalna Sirina kolnika treba iznositi 5,5 metara
za dvosmijerni promet.

- planirana svodna cesta prema centru Ivani¢-Grada omogucava pristup na postojecu
cestu (zapadni dio Kolodvorske ulice) koja ¢e postati slijepa izgradnjom podvoznjaka u
Vulin€evoj ulici. Svodna cesta planira se rubno uz postojec¢u industrijsku zonu te trasom
uz prugu do postojece prometnice te njezin poprecni profil minimalno mora sadrzavati
kolnik minimalne Sirine 6,5 m za dvosmjerni promet, jednostrani plocnik minimalne Sirine
1,20 m i biciklisticku stazu minimalne Sirine 1,5 m.

- planirani podvoznjak mora imati minimalnu Sirinu kolnika 6,5 metara za dvosmijerni
promet te jednostrani plo¢nik minimalne Sirine 1,20 m i biciklistiCku stazu minimalne
Sirine 1,5 metara koji mogu biti denivelirani u odnosu na kolnik.

- prometnice do pojedinacnih gradevinskih Cestica ili neizgradenih gradevinskih podrucja
mogu se planirati kao jednosmjerne ceste minimalne Sirine 3,5 metara.

(9) Uvjeti gradnje podvoznjaka u Vulin€evoj ulici i spojnih cesta:
- planira se podvoznjak na mjestu postojeceg prijelaza u Vulin€evoj i Savskoj ulici
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- planirani podvoznjak ¢e povezati upustene dijelove VulinCeve, Savske i Kolodvorske
ulice (isto¢ni dio) kako je prikazano na kartografskom prikazu 5.7. (dio) Gradevinsko
podrucje naselja Ivani¢-Grad u mjerilu 1:5000.

- upu$teni i rekonstruirani dijelovi Vulinéeve, Savske i Kolodvorske ulice moraju imati
minimalnu Sirinu kolnika 6 metara za dvosmijerni promet.

- osigurati pjeSacke i biciklistiCke veze iz svih smjerova izgradnjom pjesackih i biciklistickih
povrSina u nivou postojecih ulica, izgradnjom pje$acko-biciklistickog prijelaza (mosta)
preko deniveliranih ulica.

- povrSine za kretanje pjeSaka moraju biti minimalne Sirine 1,5 metara.

- jednostrane biciklistiCke staze moraju biti minimalne Sirine 1,5 metara, a dvostrane
minimalne Sirine 0,80 metara (2x0,80 m).

- predvidjeti pjeSacko-biciklisticki pothodnik u neposrednoj blizini kolodvorske zgrade
kojim se spaja postojeca i planirana Zeljezni¢ka stanica i prostor juzno od pruge.

- predlaze se planiranje pjeSacko-biciklistickog pothodnika u osi JurinCeve ulice/ulice
kralja Tomislava.

- pothodnike planirati s minimalnom svijetlom Sirinom od 5,0 m i minimalnom svijetlom
visinom od 3,0 m.

- pristupe pothodnicima moguce je planirati kao stubiSta, rampe te dizala.

- prometnice do pojedinacnih izgradenih i neizgradenih gradevinskih Cestica mogu se
planirati kao jednosmijerne ceste minimalne Sirine 3,5 metara ili kao kolno-pjeSacke
povrSine minimalne Sirine 2,5 metara.

- na mjestima gdje postojece ulice postaju ,slijepe” zbog izgradnje podvoznjaka potrebno
je predvidjeti okretiste.

(10) Uvijeti rekonstrukcije postojeceg kolodvora:

- zona obuhvata rekonstrukcije postojeceg kolodvora prikazana je na kartografskom
prikazu 5.7. (dio) Gradevinsko podrucje naselja Ivani¢-Grad u mjerilu 1:5000.

- omogucuje se rekonstrukcija kolodvora na postojecoj lokaciji te rekonstrukcija ili ruSenje
ostalih postoje¢ih kolodvorskih objekata (kolodvorski wc, skladiSte/garaza, robni
magazini).

- omogucava se gradnja privremenih objekata za smjestaj novih elektroni¢kih sigurnosnih
i telekomunikacijskih uredaja.

- omogucava se produljenje i/ili dogradnja odredenog broja kolosijeka, izgradnja perona i
pothodnika s nadstreSnicama.

- omogucava se uredenje kolodvorskih, stajalidnih trgova i parkiraliSnih mjesta te njihovo
opremanje urbanom opremom.

(11) Uvjeti gradnje nadvoznjaka Caginec i spojnih cesta:

- planirani nadvoznjak i spojne ceste prikazani su na kartografskim prikazima 5.1. (dio)
Gradevinsko podrucje naselja Caginec (dio sjeverno od pruge) i 5.4.1. (dio) Gradevinsko
podrugje Donji Sarampov (dio juzno od pruge).

- planira se izgradnja nadvoznjaka zapadno od lokacije postojeCeg prijelaza u jednoj
razini.

- planirani nadvoznjak treba povezati s postojeéim ili planiranim cestama.

- planirana spojna cesta sjeverno od nadvoznjaka osigurava vezu prema naselju Caginec,
a planirana spojna cesta juzno od nadvoZnjaka osigurava vezu prema podrucju Donji
Sarampov.

- planirane spojne ceste i planirani nadvoznjak moraju imati minimalnu Sirinu kolnika 6,5
metara za dvosmjerni promet te jednostrani plo¢nik minimalne Sirine 1,50 m i biciklisticku
stazu minimalne Sirine 1,5 metara. Moguce je predvidjeti dvostrani plo¢nik minimalne
Sirine 2x1,5 m i dvostranu biciklisticku stazu minimalne Sirine 2x0,8 m.

- planirana preloZzena cesta juZzno od nadvoZnjaka osigurava pristup postojeéim
poljoprivrednim povrSinama juzno od Zeljezni€ke pruge te mora imati minimalnu Sirinu
kolnika 4,5 m.
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(12) Uvjeti gradnje podvoznjaka Deanovec 1, rekonstrukcije kolodvora te spojnih i svodnih
cesta:

- planirani podvoznjak, svodne i spojne ceste prikazani su na kartografskim prikazima 5.2.
(dio) Gradevinsko podrucje naselja Deanovec (dio sjeveroisto¢no od pruge) i 5.3. (dio)
Gradevinsko podrucje naselja Derezani (dio jugozapadno od pruge).

- postojeCe krizanje Deanovec se ukida i planira se podvoZnjak Deanovec 1 u blizini
postojeceg prijelaza u nivou Deanovec 1.

- planirati svodnu cestu sjeverno od Zeljezni¢ke pruge kojom ée se povezati lokacija
Deanovec (prijelaz koji se ukida) i planirani podvoznjak Deanovec 1.

- planirani podvoznjak i svodna cesta moraju imati minimalnu Sirinu kolnika 5,5 m za
dvosmijerni promet te jednostrani plo¢nik minimalne Sirine 1,20 m i biciklistiCku stazu
minimalne Sirine 1,5 metara.

- planirati spojnu cestu juzno od podvoznjaka kojom se omogucéava pristup izgradenim
gradevnim &esticama (dio naselja Derezani i podrugja Donji Sarampov). Planirana
spojna cesta mora imati minimalnu Sirinu kolnika 5,5 m za dvosmjerni promet.

-zona obuhvata rekonstrukcije postojeCeg stajalista Deanovec prikazana je na
kartografskom prikazu 5.3. (dio) Gradevinsko podrudje naselja Derezani. Stajaliste je
potrebno urediti prema projektnoj dokumentaciji rekonstrukcije zeljeznicke pruge.

(13) Planom predlozene lokacije deniveliranih krizanja i spojnih cesta predstavljaju podlogu
za daljnja istrazivanja i utvrdivanje konacnog (detaljnog) polozaja krizanja i trase spojnih
cesta kroz izradu SUO i druge projektne dokumentacije.”

Clanak 37.

(1) U Clanku 54. stavak (3) mijenja se i glasi: “(3) Unutar neizgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja, uklju€ivo i izgradene dijelove gdje postoje potrebni prostorni uvjeti, Sirina
nerazvrstanih prometnica (naseljskih ulica) treba iznositi minimalno 9,0 m Sto uklju€uje kolnik
Sirine 5,5 - 6,0 m, jednostrani ili dvostrani pjeSacki plo&nik minimalne Sirine 1,50 m (iznimno
1,0 m), ukoliko nije drukg¢ije odredeno ovim Planom.”

(2) U stavku (4) iza rijeCi “promet” dodaju se rijeci “ukoliko nije drukcije odredeno ovim
Planomy.

(3) Dodaju se novi stavci (5) i (6) koji glase:

«(5) Unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja izdvojene namjene izvan naselja,
ukljucivo i izgradene dijelove gdje postoje potrebni prostorni uvjeti, Sirina nerazvrstanih
prometnica treba iznositi minimalno 9,0 m &to uklju€uje kolnik Sirine 6,0-7,0 m, jednostrani ili
dvostrani pjeSacki plocnik minimalne Sirine 1,50 m, ukoliko nije drukcCije odredeno ovim
Planom.

(6) Unutar koridora prometnica moguce je, uz kolne i pjeSacke povrsine, uredivati biciklisticke
staze i zelene povrsine.”

(4) Dosadasniji stavci (5), (6) i (7) postaju stavci (7), (8) i (9).
(5) Dodaje se novi stavak (10) koji glasi:
«(10) Sabirna cesta iz stavka 6. ovog €lanka koja na jednoj strani grani¢i s drzavnom ili

Zupanijskom cestom mozZe se izvesti minimalne Sirine 7,5 m Sto ukljuc€uje kolnik Sirine 6,0 m i
pjesacki plo€nik 1,5 m.»

Clanak 38.

(1) U ¢lanku 55. stavak (3) dodaje se nova alineja 6. koja glasi:
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“ . Sportska igralista i dvorane - bez sjedala................ 5 mjesta/1000 m2 GBP”,
dosadasnje alineje od 6. do 11. postaju alineje od 7. do 12., a nova alineja 7. se mijenja i
glasi: “ - Sportska igrali$ta i dvorane................... 1 mjesto/18 sjedala

..................... 1 mjesto (autobus)/400 sjedala”

Clanak 39.

(1) U ¢lanku 57. stavak (2) mijenja se i glasi: “(2) PovrSine za kretanje pjeSaka moraju biti
dovoljne Sirine (na glavnim pravcima kretanja i u glavnom centru Sirine 2,0 — 2,5 m), u pravilu
ne uze od 1,50 m ukoliko nije drukcije odredeno ovim Planom.

Iznimno u vrlo sku¢enim uvjetima mogu biti i uze, ali ne manje od 1,2 m ukoliko nije drukdije
odredeno ovim Planom.

Kad su povrsine za kretanje pjeSaka uze od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne
rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otezavaju kretanje pjeSaka.”

(3) U stavku (6) nakon zagrade dodaju se rijeCi “ukoliko nije drukcije odredeno ovim
Planomy.

Clanak 40.

(1) U Clanku 58. stavci (1) i (2) mijenjaju se i glase:

«(1)Planom se zadrzava postojeci aerodrom na podrucju Greda. Razvojnim programima u
sklopu zraénog prometa predvida se u buduénosti moguénost koriStenja navedenog
aerodroma u funkciji turizma te sportskog zrakoplovstva.

(2) Uvjeti gradnje i rekonstrukcije, za potrebe razvoja turistiCkog i Sportskog aerodroma
Greda iz stavka 1. ovog ¢lanka (uz postojec¢u poljoprivrednu funkciju) jesu:

- produziti postojeéu uzletno-sletnu stazu na 800 m i Sirinu 30 m,

- razvijati prate¢e sadrZaje do maksimalne btto izgradene povrsine u objektima sa 2.500 m2
unutar gradevne Cestice minimalne povrsine 16.000 m2 (hangari, radionice, ugostiteljstvo,
drustvene i klupske prostorije, spremista, garderobe, sanitarije i sl.),

- postivati zakonske propise kojima je propisan nacin gradnje i uredenja aerodroma.»

(2) U stavku (3) i (4) rijeC “letjelista” se zamjenjuje rije¢ju “aerodroma”.

(3) Dodaje se novi stavak (5) koji glasi: «(5) Sukladno posebnom propisu za zonu aerodroma
potrebno je provesti ocjenu o potrebi izrade procjene utjecaja zahvata na okolis.»

Clanak 41.

(1) U &lanku 60. stavak (1) dodaje se recCenica koja glasi: “Potrebne koli¢ine vode za Sire
podrucje Grada Ivani¢-Grada dobiti ¢e se putem magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec
- lvani¢-Grad koji se na vodoopskrbni sustav ,Ivani¢-Grad“ vezuje na lokaciji vodospremnika
»Sobocani“ u Op¢ini Klostar Ivanic¢.»

(2) U stavku (7) iza brojcanih oznaka “I.”, “Il.” i “lll.” dodaju se rijeCi “(strogi rezim zastite)”,
“(stroga ograni€enja)» i «(stroga ograni€enja i kontrola)».

(3) Dodaju se novi stavci (8), (9), (10) i (11) koji glase:
«(8) lzgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na podru¢ju Grada lvani¢-Grada
obuhvaca:
- rekonstrukciju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobocani
do naselja Kriz
- dogradnju magistralnog cjevovoda od vodospreme Sobocani do granice Zagrebacke i
Sisacko-Moslavacke zupanije
- rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Soboc€ani do naselja
Ivani¢-Grad
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- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Savskoj ulici
- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Klostar lvani¢ — sjever i jug
- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ivanié-Gradu.

(9) Procijenjena potreba vode za stambenu i gospodarsku namjenu u Gradu Ivanic¢-
Gradu izraCunata je prema planiranom broju stanovnika koji iznosi 16.648 stanovnika za
2015. godine i 17.504 stanovnika za 2030. godinu. Planom je predviden planirani broj
stanovnika od 16.300 za 2015. godinu.

Tablica: Procijenjen potrebe vode na podrucju Grada Ivani¢-Grada:

GRAD BROJ STANOVNIKA POT('fn%%*a :]’)O DE
IVANIC-
GRAD 2015.g. 2030.g. 2015.g. | 2030.g.
Stambena 16.648 17.504 3.713 4.709
namjena
Gospodarska 0 0 3.450 6.500
namjena
UKUPNO 7.163 11.209

(10) Za glavne magistralne cjevovode (veéi promijer) preporuCa se upotreba cijevi od
nodularnog lijeva odnosno alternativno €eli¢nih cijevi adekvatno zasti¢enih od korozije.

(11) Za sekundarnu vodoopskrbnu mrezu predlaze se upotreba plasti¢nih cijevi (posebice
PEHD) te eventualno cijevi od nodularnog lijeva.»

5.2.3. Odvodnja
Clanak 42.

(1) U &lanku 61. stavci (2), (3) i (4) mijenjaju se i glase:

“(2) Za podruCje Grada lvani¢c-Grada odredeni su mjeSoviti i razdjelni sustav odvodnje
otpadnih i oborinskih voda.

(3) Otpadne vode naselja rjeSavaju se izgradnjom kanalizacijske mreze i uredaja za
pro€is¢avanje prvenstveno za gusée naseljena i gospodarski razvijenija podrucja (naselje
lvani¢-Grad s podrugjima JalSevec Breski, Donji Sarampov, Prkos Ivani¢ki te naselja
Caginec, Graberje Ivani¢ko i Sumeéani), a sukladno usvojenoj Idejnoj studiji odvodnje
otpadnih voda naselja podrucja Grada Ivanié¢-Grada.

(4) Konacno rjeSenje sustava odvodnje na podrucju Grada Ivani¢-Grad utvrdeno je ldejnom
studijom odvodnje otpadnih voda naselja podruc¢ja Grada lvani¢-Grada.»

(2) Dodaje se novu stavak (5) koji glasi:

«(5) Za naselja Pre¢no, Prerovec, Lijevi Dubrov€ak i Topolje planira se razdjelni sustav
odvodnje otpadnih i oborinskih voda izgradnjom kanalizacijske mrezZe i biolodko-mehanickim
uredajem za prociscavanje.

Planom se predvida izgradnja zajednickog bioloSko-mehani¢kog uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda u naselju Lijevi Dubrov€ak na cca 96 mnm te postava precrpnih stanica u
naseljima Pre¢no i Prerovec na cca 100 mnm.»

Clanak 43.

(1) U &lanku 62. stavci (1), (3) i (4) mijenjau se i glase:
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“(1) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih povrsina
sakupljaju se u sustav javne odvodnje i upustaju u recipijent (lokalni vodotok). Odvodnju
oborinskih voda s prometnica treba rijeSiti uzduznim i popre¢nim padovima nivelete te
prikupiti u slivnike s taloznikom, odvesti u sustav javne odvodnje te upustiti u recipijent.
Zagadenu oborinsku vodu s manipulativnih i radnih povrSina koridtenih za obavljanje
gospodarske djelatnosti, putem taloZnika te separatora ulja i masti upustiti u sustav javne
odvodnije ili voditi tako da se pri upu$tanju u recipijent adekvatno progiste. Ciste oborinske
vode s krovova i ostalih povrSina odvesti u teren.

(3) Tehnoloske otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnoloskim postupcima i
ispustaju se iz gospodarskih gradevina za obavljanje gospodarske djelatnosti, osim
sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onecis¢enih voda. Uvjeti ispustanja tehnoloskih
otpadnih voda vrijede i za otpadne vode koje nisu tehnolodke, a koje nastaju obavljanjem
gospodarske djelatnosti i ispustaju se u sustav javne odvodnje u koli¢ini vecoj od 30 m?
dnevno.

Za tehnoloSke otpadne vode treba predvidjeti njihovo prethodno prociS¢avanje prije
priklju€enja na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Prethodno prociS¢avanje je predobrada
otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih, procijednih, oborinskih oneciséenih voda i ostalih
otpadnih voda) sukladno zakonskim propisima i vodopravnim uvjetima.

(4) Priklju¢enje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priklju¢nih okana,
dubine prema zakonskim propisima i pravilima struke. Do izgradnje javnog sustava
odvodnje, sanitarne otpadne vode moguce je ispustati u septicke ili sabirne jame.»

(2) Dodaju se novi stavci (6) i (7) koji glase:

“(6) Vrsta cijevnog materijala, trase, dimenzije i polozaj kolektora odreduju se u projektnom
dokumentacijom prema odredbama ovog Plana, prostornim mogucénostima i uvjetima
nadleznih sluzbi.

(7) Za ispustanje otpadnih voda i za koristenje voda potrebno je zatraziti vodopravnu dozvolu
od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima («Hrvatske vode»).»

Clanak 44.

(1) U ¢lanku 64. stavak (2) tekst “Postojece i planirane nadzemne dalekovode napona 35 kV
moze se voditi i kabelskim vodom, i to u skladu s posebnim uvjetima HEP-a.” se zamjenjuje
tekstom koji glasi: “Postojece i planirane nadzemne dalekovode napona 35 kV i 110 kV moze
se voditi i kabelskim vodom, te ih rekonstruirati u dalekovode ili kabele vise naponske razine,
sve u skladu s posebnim uvjetima HEP-a. Idejnim projektom rekonstrukcije moguce je trasu
dalekovoda ili kabela prilagoditi zate€enom stanju u prostoru.”

(2) U stavku (4) iza rijeCi “lvani¢-1” dodaje se tekst “te izgradnju priklju¢nog DV 2x110 kV od
TS Ivani¢ 1 do DV 110 kV TS Mraclin-EVP Ludina”.

(3) U stavku (8) dodaje se recCenica koja glasi: “Uz sve prometnice je potrebno planirati
koridor Sirine 0,40 m i dubine 0,90 m za polaganje elektroenergetskih kabela.»

(4) 1za stavka (8) dodaju se novi stavci (9), (10), (11), (12), (13) i (14) koji glase:
«(9) Eventualna izmjeStanja elektroenergetskih koridora i objekata zbog izvodenja
deniveliranih zeljezni¢ko-cestovnih prijelaza rijesiti ce se posebnim uvjetima gradnje u sklopu
izrade projektne dokumentacije za denivelirane prijelaze na zeljezni€koj pruzi od znacaja za
medunarodni promet M103 Dugo Selo-Novska.
(10) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova je iznimno dozvoljeno gradenje uz
suglasnost nadlezne sluzbe (Elektra Kriz).
(11) Lokacije i koridori planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona (0.4, 10,
20 i 35 kV) utvrduju se urbanistickim planovima uredenja ili razradom projektne
dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima nadlezne sluzbe.
(12) Uvjeti gradnje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV:

- priblizno svakih 500 m predvidjeti lokaciju za trafostanicu
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- nacelne lokacije trafostanica odrediti urbanistickim planovima uredenja na nacin da se
planirana lokacija mozZe pomicati unutar radijusa od 300 m, a stavrna lokacija ¢ée se
odrediti temeljem konkretnog zahtjeva za priklju¢kom

- uz velikog potrosaca planirati dodatnu lokaciju za trafostanicu

- veli€ina gradevne Cestice za trafostanicu odreduje se u skladu s tipom trafostanice, uz
uvjet da udaljenost trafostanice od granica susjednih ¢estica bude minimalno 1 m.

- trafostanicu je moguce graditi na javnoj povrsini ili Cestici druge namjene bez formiranja
posebne gradevne Cestice

- trafostanice planirati kao samostojece tipske objekte ako se grade na neizgradenom
dijelu gradevne Cestice

- trafostanice je iznimno moguce planirati u sklopu postojecih i planiranih gradevina koje
nisu namijenjene stanovanju.

(13) Za postojeéu niskonaponsku mrezu odredeni su slijedeéi zastitni koridori:

- pojas od 3 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i sl.)

- pojas od 4 m za pristupacne dijelove gradevine (terasa, skela i sl.)

- pojas od 1 m za podzemne dijelove gradevine.

(14) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iz stavka 13. iznimno je dozvoljeno
gradenje uz postivanje pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV te uz suglasnost nadlezne
sluzbe (Elektra Kriz). Suglasnost i posebne uvjete gradenja daje nadlezna sluzba (Elektra
Kriz) temeljem idejnog projekta planiranog zahvata.

Clanak 45.
(1) U &lanku 67. stavak (2) iza rijeCi “magistralnih” briSe se rije€ “i” te se nakon tocke dodaje
nova recenica sa alinejama koja glasi:
«Na podrucju Grada Ivani¢ - Grada postoje ili se planiraju slijedeéi plinovodi:
- magistralni plinovod Zagreb istok - Kutina DN 600/75,
- magistralni plinovod Ivani¢ - Kutina DN 500/50,
- magistralni plinovod Ivani¢ - Zagreb DN 500/50,
- magistralni plinovod Ivani¢ - Kutina DN 350/50,
- magistralni plinovod Budrovac — lvani¢ DN 300/50
- planirani visokotla¢ni magistralni plinovod u koridoru plinovoda Budrovac — Ivani¢
- magistralni plinovod Ivani¢ — Zagreb DN 250/50,
- magistralni plinovod Ivani¢ Grad — MRS Caginec DN 150/50,
- magistralni plinovod Ivani¢ Grad — Posavski Bregi (Zagreb, Janja Lipa, Spojni za
UMS/MRS Posavski Bregi, Odvojni za MRS Ivani¢ Grad Il),
- magistralni plinovod Ivani¢ — MRS Ivani¢ 1 DN 150/50,
- opskrbni plinovod do zone i unutar zone UPU-ova.»

(2) U stavku (3) brojka «200» zamjenjuje se brojkom «250», a izraz «2 x 20 m» zamjenjuje
se tekstom «30+30 m lijevo i desno od osi plinovoda”.

(3) Stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Unutar sustava plinovoda utvrdene su lokacije mjerno-redukcijskih stanica (MRS) i
redukcijskih stanica (RS) na lokacijama:

MRS: Posavski Bregi, Ivani¢ Grad |, lvani¢ Grad Il, Ilvani¢ Grad lll, Staklenici, Caginec,
Graberije Ivani¢ko i Sumeéani.”

(4) 1za stavka (8) dodaju se novi stavci (9), (10), (11), (12), (13), (14) i (15) koji glase:
“(9) Planom se utvrduje zastitni koridor uz trasu plinovoda, naftovoda i produktovoda u
skladu s promjerom cjevovoda na slijedeéi nacin:

- za promjer cjevovoda do 125 mm —10m

- za promjer cjevovoda od 125 do 300 mm —15m

- za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm -20 m

- za promjer cjevovoda od 500 mm -30 m.
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Unutar zastitnog pojasa ne mogu se graditi gradevine namijenjene stalnom ili privremenom
boravku ljudi, odnosno mogu se graditi samo gradevine koje su u funkciji proizvodnje nafte i
plina.

Unutar zastitnog pojasa Sirokog 30 m lijevo i desno od osi plinovoda nije moguce graditi
gradevine namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi osim ako je gradnja predvidena
prije projektiranja plinovoda te uz primjenu posebnih zastitnih mjera.

U zelenom pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda nije mogucée saditi bilike Cije
korijenje raste dublje od 1 m, odnosno one za koje potrebno obradivati zemljiSte dublje od
0,5 m.

(10) Planom se odreduje zastitna i pozarna zona oko izgradene buSotine od 30 m radijusa od
osi buSotine. Za trajno napustenu buSotinu zastitna zona u kojoj nije mogucée graditi
gradevine za Zivot ili boravak ljudi iznosi 3 m radijusa od osi buSotine.

(11) U slu€aju paralelnog vodenja zeljezni¢ke pruge s instalacijama plinovoda, naftovoda i
produktovoda minimalna medusobna udaljenost mora biti 20 m racdunajuéi od granice
pruznog pojasa do vanjskog ruba predmetnih instalacija.

Na mjestima kriZzanja Zeljeznicke pruge s cjevovodima iste je potrebno poloZiti u zastitnu
kolonu. Kut krizanja cjevovoda sa zeljezniCkom prugom mora biti izmedu 90 i 60 stupnjeva.
(12) Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (odvodnja otpadnih voda, vodovod,
plinovod, elektroinstalacije, TK instalacije i ostalo) uz naftod ili produktovod, minimalna
udaljenost od naftovoda ili produktovoda mora biti 5 m racunajuéi od vanjskih rubova
infrastruktrunih instalacija. Iznimno moze biti drugalije odredeno posebnim uvjetima
institucije nadlezne za naftovo ili produktovod.

(13) Na mjestima krizanja potrebno je infrastrukturne instalacije postaviti ispod plinovoda,
naftovoda ili produktovoda, na minimalnu udaljenost od 0,5 m racunajuc¢i od donje kote
plinovoda, naftovoda ili produktovoda do gornje kote infrastrukturne instalacije. Kut krizanja
mora biti izmedu 90° i 60°, a iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocin¢ana reSetka.
(14) Planom se utvrduje sigurnosni pojas od 100 m lijevo i desno od cjevovoda plina i nafte
unutar kojeg je potrebno zatraZiti uvjete nadleznih sluzbi za sve zahvate u tom prostoru.

(15) Rekonstrukcija plinske infrastrukturne mreze obuhvaca zamjenu postojeceg Celi¢nog
plinovoda polietilenskim cjevovodima, a provodi se prema potrebama Grada Ivani¢-Grada.»

Clanak 46.

(1) 1za ¢lanka 67. dodaje se novi podnaslov i novi ¢lanak 67.a. koji glase:
«5.2.7. Obnovljivi izvori energije

Clanak 67a.

(1) Planom se omogucava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju elektricne
eneregije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (energija
vodotoka, vjetra, neakumulirana sunéeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna
energija, plin iz deponija te plin iz postrojenja za preradu otpadnih voda). Za navedeni zahvat
potrebno je zatraziti posebne uvjete od nadlezne sluzbe.

(2) Proizvedena elektricna energija moze se Koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a
viSak ili ukupna proizvedena elektriCna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav.
Za omogucavanje preuzimanja viSka ili ukupne proizvedene elektricne energije u
distribucijski sustav omoguc¢ava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja (trafostanica ili
rasklopista), veli€ine i snage potrebne za prihvat viska ili cjelokupno proizvedene elektri¢ne
energije, kao i prikljuénih vodova za njihovo povezivanje sa postojeCom elektroenergetskom
mrezom.

(3) Postrojenje za proizvodnju elektri¢ne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koristi
obnovljive izvore energije moze se graditi izvan granica gradevinskih podrudja te u
izdvojenim gradevinskim podrucjima proizvodne i poslovne namjene oznake 1S3, uz obavezu
smjestaja izvan podrucja: zasticenih prirodnih vrijednosti, zasticenih podrucja graditeljske
bastine i arheoloskih lokaliteta te drugih podrucja za koje uvjete koriStenja i uredenja prostora
odreduju drzavne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.
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(4) Postrojenje za proizvodnju elektricne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koristi
biogorivo, krute mase, bioplin i sli€no, moze se graditi izvan granica gradevinskog podrucja
samo u sklopu namjena koje su dozvoljene izvan granica gradevinskog podrucja kao npr.
farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni isli¢no.

(5) U izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i
poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim
gradevinskim podrucjima drugih namjena (ugostiteljsko — turistiCke, sportsko-rekreacijske i
dr.) kao resurs mogu se Koristiti samo obnovljivi izvor energije kao Sto je sunce, vjetar i
geotermalna energija.

(6) Unutar granica gradevinskih podrulja naselja postrojenja za proizvodnju elektrine
energije ifili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce
(solarni kolektori), mogu se graditi na gradevinskim Cesticama neovisno o namjeni (osim
prometnih i javnih zelenih povrSina) sukladno posebnim propisima.

(7) Postrojenja za proizvodnju elektriCne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sli¢no)
koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoli$
unutar granica gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi:

- U gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju
elektricne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorisSnih meda iznosi
minimalno 5 m.

- na gradevnoj Cestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost gradevine
postrojenja za proizvodnju elektriCne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je
minimalno 10 m, a od dvoriSnih meda je minimalno 5m, (osim kada grani¢i sa gradevnom
Cesticom stambene te javne i druStvene namjene udaljenost od dvoriSne mede je minimalno
10 m),

- na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine pod uvjetom:

* Da ima izgradenu ili se planira gradnja gradevine za smjestaj zivotinja do maksimalno 50
uvjetnih grla (ako postrojenje koristi kao jedan od resursa fekalije i/ili ostatke zivotinja),

* Da je udaljenost gradevine postrojenja za proizvodnju elektriCne energije i/ili toplinske
energije od regulacijske linije minimalno 50 m, a od dvorisnih meda minimalno 5 m,

» Da proizvedenu elektricnu energiju i/ili toplinsku energiju veéim dijelom koristi za vlastite
potrebe, a manji dio za daljnju distribuciju u elektroenergetski sustav.

(8) Solarni i fotonaponski paneli mogu se postaviti na tlo, krovne povrSine i proCelja zgrada.
Ako se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova povrSina ulazi u obracun
koeficijenata izgradenosti gradevinske Cestice.

(9) U zasticenim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom nije moguce
postavljanje solarnih i fotonaponskih panela na krovne povrsine i procelja zgrada.

Clanak 47.

(1) Naslov ispred clanka 68. mijenja se i glasi: “5.2.8. Posta i telekomunikacije /
elektronicke komunikacije”

(2) U ¢lanku 68. stavak (4) rijeci “podrucjima naselja” zamjenjuju se rje¢ju “podrucju”, ispred

naziva “PreCno” dodaje se rijeC “naselja”, iza naziva “Ivani¢-Grad” se izraz “-jug” zamjenjuje
tekstom u zagradama koji glasi “(jug i Sarampov Doniji)” te se briSe naziv “Sarampov Donji”

(3) Stavak (7) se mijenja i glasi:
“(7) lzgradnja i rekonstrukcija mreze i gradevina elektroni¢ke komunikacije iz ovog &lanka
odreduje se lokacijskim uvjetima u skladu s posebnim propisima te slijedeéih smjernica:
- u naselju Ivani¢-Grad planirati podzemne koridore elektroni¢kih komunikacija u zonama
javnih (pjeSacke staze i ostalo) i zelenih povrsina,
- u ostalim naseljima planirati podzemne ili nadzemne koridore elektronickih
komunikacija u zonama javnih (pjeSacke staze i ostalo) i zelenih povrsina,
- koridore elektroni¢kih komunikacija od medunarodnog i magistralnog znacaja planirati
podzemno slijedeci koridore prometnog sustava

ZG-projekt, Dordi¢eva 24, Zagreb 24



Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA IVANIC-GRADA
Konacéan prijedlog Plana- srpanj 2014.

- iznimno je moguce, radi bitnog skraCivanja duzine trase, planirati medunarodne i
magistralne koridore izvan koridora prometnog sustava, vodeci raCuna o pravu
vlasnistva

- postoje¢i mrezu elektroni¢kih komunikacija i gradevine sustava elektronickih
komunikacija mogucée je rekonstruirati u skladu s razvojnim planovima pojedinih
operatera, vodeci raCuna o pravu zajedni¢kog koridtenja od strane svih operatera te
odredbi ovog Plana.»

(4) Iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:
«(8) Objekti elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezana oprema prema nacinu
postavljanja dijele se na:
- elektroniku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim
antenskim stupovima,
- elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojeéim
gradevinama (antenski prihvat).”

(5) Dosadas$nji stavak (8) postaje stavak (9), mijenja se i glasi:

“(9) Gradevine pokretne elektroni¢ke komunikacijske mreze temeljem posebnog propisa
ulaze u gradevine od vaznosti za drzavu te je odredeno da podrucje pokrivanja mreze mora
sadrzavati sva zupanijska srediSta, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i zeljezniCke
prometnice te vaznije plovne puteve na unutradnjim vodama. Unutar podrucja Grada Ivani¢-
Grad predvida se daljnji razvoj mreze pokretnih elektroni¢kih komunikacija s objektima
osnovnih postaja.”

(6) Dodaju se novi stavci (10), (11), (12), (13), (14), (15) i (16) koji glase:
“(10) Na kartografskom prikazu 3.1. Posta i telekomunikacije prikazane su elektronicke
komunikacijske zone za smjestaj samostojeéih antenskih stupova kao obuhvat promjera
1000 m (Ivani¢-Grad) i 3000 m (ostala naselja) unutar kojeg je moguce locirati samostojece
antenske stupove. Takoder su prikazani i postojeci antenski stupovi.
(11) Samostojeci antenski stup je moguée graditi unutar elektronike komunikacijske zone
unutar ili izvan gradevinskog podrucja uz slijedece uvjete:
- unutar elektronicke komunikacijske zone moguéa je gradnja jednog samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora.
- iznimno se dozvoljava gradnja viSe nizih stupova ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa za vide operatora ili jednim stupom nije moguce pokriti planirano
porucje signalom.
(12) Pri odredivanju detaljnog polozaja antenskog stupa unutar gradevinskog podrucja
primjenjuju se slijededi uvjeti:
- preferira se gradnja samostoje¢eg stupa na povrSinama infrastrukturne, gospodarske
namjene — proizvodne ili poslovne unutar gradevinskog podrucja naselja ili gradevinskog
podrucja izdvojene namjene.
- iznimno je moguce graditi samostojeci stup unutar gradevinskog podruc¢ja naselja na
podruc¢jima stambene i mjeSovite namjene, ukoliko na drugi nacin nije moguée pokriti
planirano podrucje signalom
- samostoje¢i antenski stup ne moze se graditi na prostorima namijenjenim za
zdravstvene, socijalne, sportsko-rekreacijske, obrazovne, Skolske i predSkolske sadrzaje.
- postivati zateCene prirodne vrijednosti i ograni¢enja
- postivati karakteristi¢ne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.
(13) Pri odredivanju detaljnog poloZzaja antenskog stupa izvan gradevinskog podrucja
primjenjuju se slijededi uvjeti:
- postivanje svih mjera zastite prirode i okolisa te zastite nepokretnih kulturnih dobara,
- isklju€uje se gradnja antenskog stupa na podrucju osobito vrijednog predjela prirodnog ili
kultiviranog krajobraza.
- postivati zateCene prirodne vrijednosti i ograni¢enja
- postivati karakteristiCne i vrijedne vizure, slike mjesta i ambijentalne vrijednosti.
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(14) Na postoje¢im antenskim stupovima omogucuje se prihvat opreme drugih operatora.
Iznimno, ukoliko to tehniCki uvjeti onemogucavaju, mogucéa je gradnja novog zamjenskog
stupa za viSe operatora unutar elektronicke komunikacijske zone ili dogradnja postojeéeg
stupa.

(15) Za pristupni put do samostoje¢eg antenskog stupa moguce je koristiti postojec¢i Sumski
put ili stazu, odnosno prometnu povrsinu koja se kao takva u naravi koristi.

(16) Uvjeti i nacCin gradnje (visina, pristup, detaljna lokacija unutar elektronicke
komunikacijske zone) samostoje¢ih antenskih stupova odreduje se lokacijskim uvjetima u
skladu s odredbama posebnih zakona, odredbama ovog Plana i plana viSeg reda, prema
posebnim uvjetima nadleznih tijela i/ili osoba, prema uvjetima tijela nadleznih za zastitu
prirode, kulturne bastine, okolisa i krajobraza te tijela nadleznih za sigurnost, zastitu i
spasavanje te prema pravilima struke.”

Clanak 48.

(1) U ¢lanku 69. dodaje se novi stavak (8) koji glasi:
“(8) Unutar obuhvata Plana potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri postivati opée uvjete i
mjere zastite prirode, ako nije drugacije reCeno ovim Planom:

- oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom,

- oCuvati postojece Sumske povrsine, Sumske rubove i Sumske Cistine,

- oCuvati postojece Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,

- oCuvati vodena i moévarna stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrSiti
revitalizaciju,

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma,

- postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja,

- U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava,

- Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloSki vrijedna podrucja te sprijeCiti njihovo
oneciséenje,

- pri odabiru lokacije za smjestaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
te pri odabiru trase prometnih koridora, uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih
staniSnih tipova, zasticenih i/ili ugrozenih vrsta flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve
oCuvanja ekoloSke mreze,

- postojec¢a i planirana gradevinska podrucja urediti na nacin da se oc€uvaju postojece
krajobrazne vrijednosti,

- pri oblikovanju gradevina, posebice onih koje se grade van gradevinskog podrucja,
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi.»

Clanak 49.
(1) U &lanku 71. briSe se stavak (2).

(2) U dosadasnjem stavku (3) koji postaje stavak (2) ispred naziva “Donji Sarampov” dodaje
se rije€ “podrucje”, iza rije€i “oznaCenim” i “uspostavlja” briSe se rije¢ “se”, a iza rijeCi
“zonama” se dodaje rijeC “se” te dodaje nova alineja 3. koja glasi: “- na jednoj gradevnoj
Cestici mogucéa je izgradnja nove gradevine osnovne namjene uz postojeéu drvenu
tradicijsku gradevinu kao pomoc¢ne ili poslovne (turisticke) gradevine». Dosadasnja alineja 3.

postaje alineja 4.

(3) U dosadasnjem stavku (4) koji postaje stavak (3) dodaje se reCenica koja glasi: “Za ostale
zahvate (rekonstrukcija, ruSenje i sli€éno) na pojedina¢nim kulturno povijesnim vrijednostima
zastiéenim prostornim planom potrebno je =zatraZiti smjernice i misljenje nadleznog
konzervatorskog odjela.”

(4) Stavak (5) se briSe, a dosadasnji stavci (6) i (7) postaju stavci (5) i (6).
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Clanak 50.

(1) U Clanku 72. stavak (1) se mijenja i glasi (Tablica kulturnih dobara i kulturno povijesnih
vrijednosti):

ARHEOLOSKO PODRUCJE

br. | ARHEOLOSKO PODRUCJE NASELJE STATUS ZASTITE
1 Ipret[_)pstavljeni arheoloski ostaci utvrde lvanié-Grad ZPpP
vani¢
POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA
br. | GRADSKO NASELJE/DIO NASELJA NASELJE STATUS ZASTITE
1 Kulturno-povijesna cjelina Ivani¢-Grad Z-2709
br. | SEOSKO NASELJE/DIO NASELJA NASELJE STATUS ZASTITE
1| potez radiiskin okunica u ULS. (p';’g;‘ljg}f{f:nji op
ajdeka 8
arampov)
ZPP
2 potez drvenih prizemnica s oku¢nicama Greda Breska
naselje s o€uvanim tradicijskim ZPP
3 | okuénicama u glavnoj ulici, te u Posavski Bregi
odvojcima Polaki, Katanci, Setinje
4 | potez tradicijskih okuénica Prerovec ZPP
5 potez tradicijskih drvenih katnica u Topolje ZPP
Vukovi¢evoj i Babicevoj ulici
6 nasgljg s oCuvanim tradicijskim Zaklepica Zpp
okuénicama
POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA
br. | SAKRALNA GRADEVINA NASELJE STATUS ZASTITE
1 | grobna kapela sv. Mihaela Caginec ZPP
raspelo na raskriZju Deanovec ZPP
Ivani¢-Grad
3 | poklonac (podrucje Donji ZPP
Sarampov)
4 | kapela sv. Antuna Graberje lvani¢ko ZPP
5 | kapelica Greda BreSka ZPP
6 | zupna crkva sv. Petra u Ivani¢-Gradu Ivani¢-Grad Z-1587
Ivani¢-Grad, dio naselja
7 | kapela sv. Jakova Poljana Breska Z-2071
8 | grobna kapela sv. Marije Magdalene Ivgg;?rg:rg:ssx?e ZPP
Ivani¢-Grad
9 | kapela sv. Florijana (podrucje Jalsevec ZPP
Breski)
10 | Zupna crkva sv. Nikole Lijevi Dubrovéak Z-1573
11 | Zupna crkva sv. Maksimilijana Posavski Bregi Z-1572
12 | poklonac Posavski Bregi ZPP
Posavski Bregi, dio
13 | poklonac, naselja Pol%ki ZPP
14 | kapelica sv. Trojstva Pre¢no ZPP
15 | raspelo Prerovec ZPP
Ivani¢-Grad
16 | poklonac (podrugje Prkos ZPP
Ivanicki)
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17 | poklonac Sumeéani ZPP
18 | kapelica Tarno ZPP
19 | kapelica Topolje ZPP
20 | filijalna crkva sv. Benedikta Trebovec Z-1780
br. | CIVILNA GRADEVINA NASELJE STATUS ZASTITE
zgrada starog Magistrata, s grbom i -
1 spomenplogom, Setalite S. Posezia Ivani¢-Grad 2-5380
2 | zgrada stare $kole, Setaliste S. Posezia Ivani¢-Grad /PP
stambeno — poslovna zgrada na Trgu V. L
3 | Nazora/Savska ul. 46 Ivanic-Grad ZPP
4 | drveni toranj vatrogasnog doma Ivani¢-Grad PP
" Ivani¢-Grad (podrucje
5 | stara 8kola Gornji Sarampov) ZPP
6 | zgrada ZeljezniCke postaje Ivani¢-Grad ZPP
" Ivani¢-Grad ( podrucje
7 | stara Skola Poljana Breska) ZPP
8 | Lugareva kurija, Savska ulica Ivani¢-Grad ZPP
8a | Kuéa Kundek, Kundekova 2 i 4 Ivani¢-Grad Z-4670
9 | stara Skola Lijevi Dubrovak ZPP
10 | stara Skola Opatinec /PP
11 | kurija Zupnog dvora Posavski Bregi Z-1572
12 | drveni toranj vatrogasnog doma Posavski Bregi ZPP
zgrada biskupskog majura s .
13 nekadas$njim perivojem Topolje ZPP
14 | stara Skola Zelina BreSka PP
INDUSTRIJSKA GRADEVINA ILI &
br. UREDAJ NASELJE STATUS ZASTITE
stare crpke za naftu u Sumi sjeverno od . -
1 naselja Graberje lvani¢ko ZPP
MEMORIJALNA BASTINA
br. MEMORIJALNO PODRUCJE NASELJE STATUS ZASTITE
1 gradsko groblje s nekoliko skulpturalnih L
nadgrobnih spomenika s pocetka 20. st. Ivani¢-Grad ZPP
2 groblje sv. Magdalene s dijelom starog Ivani¢-Grad (podrucje ZPpP
pravoslavnog groblja Gornji Sarampov)
. Ivani¢-Grad (podrucje
3 groblje sv. Jakova Poljana Breska) ZPP
br. MEMORIJALNI OBJEKT NASELJE STATUS ZASTITE
1 spomenik dr. Josipu Badali¢u Deanovec ZPP
spomenik i spomen kosturnica s
2 parkom u spomen 119 palih boraca Graberje lvani¢ko ZPP
NOB-a
zgrada, spomeni¢ko mjesto, Dom Ivanié-Grad (podrugje
3 | kulture i spomen reljefi s likom Alojza Gomi éarapr’n OV)J Registar br. 436 (1965.)
Vulinca ispred doma I P
4 spomen-plqca Buri Dezeli¢u, na zgradi 7pp
starog Magistrata,
spomenik tisucgodisnjici Hrvatskog o
5 kraljevstva, SetaliSte S. Posezija Ivanic-Grad ZPP
6 spomenik braniteljima u Domovinskom 7pp

ratu, Setaliste S. Posezija,
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7 NOB spomenik na Tandari¢evoj livadi podrucje Caginec p7

ETNOLOSKA BASTINA

br. | ETNOLOSKA GRADEVINA NASELJE STATUS ZASTITE
Ul. Dragutina Flajpana 19, kuc¢a i .

! gospodarski objekt Caginec ZPP - PR

2 Zagrebacka 108, katnica s okuénicom Graberje lvani¢ko ZPP - PR

3 Gredska ul. 33, k.¢. 256, drvena katnica Greda Breska ZPP

4 Vugina 7 Lijevi Dubrovcak ZPP

5 Opatinec br. 95, k.€. 144, drveni hambar Opatinec ZPP

5a | Gorenci 3/1, tradicijska okuénica Posavski Bregi Z-4738

5b | Katanci ll, k.br.1, tradicijska okuénica Posavski Bregi Z-4739

6 Trebovec 14, drvena katnica Trebovec ZPP-PR
Babiceva 11, k.€. 397, drvena katnica s .

/ vanjskim stubiStem Topolje ZPP

8 f?glzeplca 18, k.€.190, drvena katnica iz Zaklepica 7.2488

®  Objekti upisani u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
- ZPP: Zastita kroz Odredbe PPUG Ivani¢-Grad

- ZPP — PR: Zastita kroz Odredbe plana i prijedlog za registraciju
- PZ: Preventivha zastita

Clanak 51.

(1) U Clanku 73. stavak (1) mijenja se i glasi: “(1) Prostornim planom odreden je prostor
postojec¢e gradevine za zbrinjavanje komunalnog i inertnog otpada s podruc¢ja Grada Ivanié¢-
Grad. ProSirenje postoje¢eg odlagaliSta komunalnog i inertnog otpada (postoje¢e povrsine
cca 5,01 ha) moguce je unutar povrSine planiranog Zupanijskog centra za gospodarenje
otpadom.”

(2) U stavku (3) ispred rijeCi “gradevine” dodaje se rije¢ “postojec¢e”, a brojka “13,96”
zamijenjuje se brojkom “cca 5,01”.

(3) Dodaju se novi €lanci (5) i (6) koji glase:

«(5) Planom je odredena povrSina infrastrukturne namjene za Zzupanijski centar za
gospodarenje otpadom uz postojece odlagaliSte komunalnog i inertnog otpada koje se koristi
do uspostave ZCGO. Ukupna infrastrukturna povrsina za ZCGO iznosi cca 43,17 ha od kojih
5,01 ha zauzima postojece odlagaliste otpada. Unutar ZCGO planira se uredenje reciklaznog
dvori$ta. Uredenje prostora ZCGO Tarno moguée je temeljem procjene utjecaja zahvata na
okolis.

(6) Planom se odreduje lokacija za uredenje reciklaznog dvorista za gradevinski otpad unutar
izdvojene gospodarske zone obuhvacene Urbanistickim planom uredenja UPU-3 uz slijedece
uvjete:

- reciklazno dvoriste gradevinskog otpada moguce je urediti unutar gradevinskog podrucja
gospodarske-proizvodne namjene (I1, 12),

- minimalna veli€ina gradevne Cestice se odreduje elaboratom gospodarenja otpadom,

- ukupna tlocrtna zauzetost gradevne Cestice izgradnjom gradevina moze iznositi najvise
10%,

- ostali uvjeti gradnje (visina gradevine, udaljenosti od ruba gradevne Cestice i sli¢no)
odredeni su uvjetima gradnje gradevina gospodarske i proizvodne namjene u €lanku 45.
ovog Plana,

- potrebno je primijeniti sve mjere zastite okoliSa sukladno posebnim propisima.”
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Clanak 52.
(1) 1za €lanka 73. dodaje se novi ¢lanak 73.a. koji glasi:

“Clanak 73a.

(1) Planom se zadrzava postojeée (izgradeno) mjesto za sakupljanje i obradu opasnog i
neopasnog otpada unutar gospodarske-proizvodne zone Donji Sarampov uz obvezu
primjene svih mjera zastite okoliSa.

(2) Unutar izgradenog dijela gospodarske-proizvodne zone Donji Sarampov omoguéava
se obavljanje djelatnosti koje ukljucuju:

- obavljanje djelatnosti sakupljanja i obrade opasnog i neopasnog otpada u skladu s
odredbama iz ovog &lanka

- sprjeCavanije Sirenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda i
vodnoga dobra.

- obavljanje djelatnosti sakupljanja opasnog otpada koje ukljuCuje interventne sanacije
okoliSa onecis¢enog opasnim otpadom.

- proizvodnju i promet na veliko opasnim i vrlo otrovnim kemikalijama (T+, T, C, Xn, Xi) te
koriStenje vrlo otrovnih kemikalija, osim opasnih kemikalija u obliku plina, a sve u svrhu
obavljanja navedenih djelatnosti.

- ostale gospodarsko-proizvodne djelatnosti
(3) Unutar izgradenog dijela gospodarske-proizvodne zone Donji Sarampov moguca je
oporaba otpada samo na slijedeci nacin:

— R 2 Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala,

— R 5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala (ovo obuhvaca
CiS¢enje tla koje rezultira oporabom tla i recikliranjem anorganskih gradevinskih
materijala,

— R 6 Regeneracija otpadnih kiselina ili luzina,

— R 7 Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanjivanje oneciséenja,
— R 9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi nacini ponovne uporabe ulja,

— R 10 Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednog ili ekoloSkog poboljsanja,

— R 12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod
R 1 — R 11 (ako nijedna druga oznaka R nije odgovaraju¢a, ova moze obuhvatiti
prethodne postupke prije oporabe ukljucujuéi prethodnu preradu kao $to su izmedu
ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, susenje, usitnjavanje,
kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili mijeSanje prije
podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 — R11),

— R 13 Skladistenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do
R 12 (osim priviemenog skladiStenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja),

(4) Unutar izgradenog dijela gospodarske-proizvodne zone Donji Sarampov moguée je
zbrinjavanje otpada samo na slijedeci nacin:
— D 2 Obrada otpada na ili u tlu (na primjer bioloSka razgradnja tekuéeg ili muljevitog
otpada u tlu itd.),

— D 8 BioloSka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja
za posljedicu ima konacCne sastojke i mjeSavine koje se zbrinjavaju bilo kojim
postupkom navedenim pod D 1 — D 12
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— D 9 Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim
postupcima, a koja za posljedicu ima konacCne sastojke i mjeSavine koje se
zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D 1 — D 12 (na primjer isparavanje,
susenje, kalciniranje itd.)

— D 13 Spajanje ili mijeSanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem postupku navedenim
pod D 1 — D 12, (ako nijedna druga oznaka D nije odgovarajuéa, ova moze obuhvatiti
prethodne postupke prije odlaganja uklju€uju¢i prethodnu preradu, primjerice, izmedu
ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, peletiranje, suSenje, usitnjavanje,
kondicioniranje ili odvajanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim
pod D1 -D12)

— D 14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka
navedenimpod D1-D 13

— D 15 Skladistenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja
navedenim pod D 1 — D 14 (osim privremenog skladistenja otpada na mjestu
nastanka, prije sakupljanja).

(5) Obavljanje djelatnosti unutar izgradenog dijela gospodarske-proizvodne zone Donji
Sarampov, a navedenih u ovom &lanku moguce je pobolj$ati na slijedeéi nagin:

- uvodenjem novijih tehnoloskih procesa kojima se osigurava bolja primjena mjera zastite
okolisa i prirode

- rekonstrukcijom, dogradnjom ili gradnjom postojeéih i novih gradevina u skladu s
odredbama ovog €¢lanka te odredbama za rekonstrukciju i gradnju gradevina gospodarske i

proizvodne namjene.

(6) Najduze trajanje skladiStenja opasnog i neopasnog otpada definirano je odredbama
vazeceg propisa o odrzivom gospodarenju otpadom.

(7) Vrste opasnog otpada kojima se gospodari na lokaciji iz stavka 1. odreduju se u dozvoli
za gospodarenje otpadom koju izdaje nadlezno tijelo, a sukladno djelatnostima navedenim u
ovom ¢Elanku.”
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Clanak 53.

(1) U Clanku 75. stavak (4) dodaje se recCenica koja glasi: “Podrucja ugrozena bukom spadaju
u podruéja ograniCene gradnje te se preporuca detaljno razgraniCenje navedenih povrsina i
definiranje uvjeta gradnje na tim povrSinama kroz planirane urbanisti¢ke planove uredenja.”

(2) Stavak (10) mijenja se i glasi:
“(10) Zastita od voda (erozija, plavljenje) uspostavlja se ovim Planom putem niza zastitnih
gradevina i mjera koje obuhvacaju:

- odrzavanje postojecih lateralnih i meliorativnih kanala,

- izgradnju novih lateralnih kanala na podrucju Grada Ivani¢-Grad,

- osiguranje inundacionog pojasa uz vodotoke i prostore retencije radi prihvata vodenog
vala,

- zabranu gradnje gradevina i ograda u Sirini min. 6,0 m od vanjske nozice nasipa uz
odteretni kanal Lonja-Strug, te drugih kanala i reguliranih vodotoka, osim regulacijskih i
zastitnih vodnih gradevina,

- zabranu gradnje gradevina i ograda u Sirini min. 10,0 m od ruba vodotoka ili kanala,
osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,

- osiguranje slobodnog prostora od ruba vodotoka u Sirini 10 do 20 m obostrano uz sve
vodotoke, a u izgradenim dijelovima gradevinskog podruc¢ja sa minimalno 6,0 m sa
svake strane od ruba vodotoka,

- zabranu sadnje i sjeCe drveca i grmlja te oranja zemlje na udaljenosti manjoj od 10 m od
ruba vodotoka ili kanala.»

(3) U stavku (11) dodaje se re€enica koja glasi: “Unapredenje koriStenja poljoprivrednog
zemljita provodi se i navodnjavanjem zemljiSta u skladu s odredbama ovog Plana te Plana
navodnjavanja poljoprivrednih povrSina i gospodarenja poljoprivrednim zemljiStem i vodama
za podrucje Zagrebacke Zupanije.»

(4) U stavku (13) dodaje se reCenica koja glasi: “Ceste treba posebnim mjerama zastititi od
ruSenja zgrada i ostalog zapre€avanja radi $to brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
Kod krizanja cesta u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli lokalitet CvoriSta tako da se
isti rezim prometa moze preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.”

Clanak 54.
(1) U &lanku 79. stavak (3) iza rijeCi “neizgradenih” dodaje se rije¢ “neuredenih”.
(2) Dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
“(4) Za zahvate u prostoru od vaznosti za Drzavu koji su navedeni u ¢lanku 9. stavak (1),
Plan se moze provoditi neposredno za infrastrukturne trase, koridore i povrSine te se
lokacijske dozvole za navedene zahvate mogu izdavati temeljem odredbi ovog Plana.”

Clanak 55.

(1) U &lanku 80. stavak (1) iza rijeCi “podrucja” dodaje se tekst u zagradi koji glasi “(povrSine
ovdje dane su priblizne)”.

(2) U stavku (1) toCke A. i B. mijenjaju se i glase:
“A.  URBANISTICKI PLANOVI UREDENJA

1. Obuhvat izrade UPU-a 1 za podrugje Lijevi Dubrov€ak i Topolje povrsine..... 102,70 ha

2. Obuhvat izrade UPU-a 2 za podrucje Posavski Bregi, povrsine............ccccuuuue. 123,20 ha

3. Obuhvat izrade UPU-a 7 za zone gospodarske namjene na podrucju Posavski Bregi,
0101V 6] 1= TSRO TRURPPRTIIN 62,91 ha
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4. Obuhvat izrade UPU-a 8 na podrucju Caginec, Derezani, Deanovec, Graberje Ivani¢ko

| SUMEEGANI, POVIBING ...ttt et e, 226,25 ha
5. Obuhvat izrade UPU-a 9 za podrucje Graberje lvani¢ko, povrsine ................. 150,88 ha
6. Obuhvat izrade UPU-a 10 za zonu gospodarske namjene Sarampov jug,

0102V €31 1= Y PSR UURRPP 73,24 ha
7. 11. Obuhvat izrade UPU-a 11 na podrucju Sumecéani, povrsine .............c..uuu.... 19,24

ha

B. DETALJNI PLANOVI UREDENJA
— Obuhvat izrade DPU-2 (potencijalna lokacija novog grpblja lvani¢-Grad),
povrsine........... 11,37 ha”

(3) Stavak (4) se zamjenjuje novim stavkom koji glasi:
«(4) Dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja na snazi jesu:
- UPU 3 za zonu gospodarske namjene na podrucju lvani¢ Grad,

0102V €31 1= TSRS 136,55 ha
- UPU 4 za podrugje naselja Ivanié-Grad (Ivanié¢-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec
BreSKi), POVISINE. ....coii it e e e 742,39 ha
- UPU 5 za podrugje Donji Sarampov, POVISINE ........c.ccccveeeereeerienienenns 304,50 ha
- UPU 6 za zonu gospodarske namjene na podrucju Ivani¢-Grad i Caginec,

010NV 1= TSP 149,60 ha
- DPU-3 (novo groblje Prkos Ivanicki), povrSine..........ccccccoiiiiiiiiiei e 8,77 ha”

Clanak 56.

(1) U &lanku 81. stavak (2) izraz “DPU-a” zamjenjuje se izrazom “UPU-4"

(2) Stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Na dijelovima prostora Grada za koje je predvidena izrada detaljnije prostorno-planske
dokumentacije Odredbe ovog Plana primjenjuju se do donosenja tih planova ili do uskladenja
usvojenih planova s Il. Izmjenama i dopunama PPUG-a.”

Clanak 57.

(1) U clanku 83. stavak (1) dodaje se alineja 3. koja glasi: “- napraviti detaljnu analizu
boniteta poljoprivrednog zemljiSta na podrucju Grada lvani¢-Grada te izraditi graficki detaljan
prikaz razgraniCenja vrsta poljoprivrednih i Sumskih povrSina», a alineje od 3. do 5. postaju
alineje od 4. do 6.

Clanak 58.

(1) U Clanku 86. stavak (2) tekst “ali bez povecanja tlocrtne izgradenosti gradevne Cestice”
zamjenjuje se tekstom “prema uvjetima iz ¢lanka 85., stavka 2. ovog Plana».

(2) Dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
“(3) Unutar podrucja iz stavka (1) ovog €lanka moguce je u koridoru postoje¢ih prometnica
planirati infrastrukturne opskrbne instalacije (vodovod, plinovod, naftovod, odvodnja otpadnih
voda, TK instalacije, elektroinstalacije) prema uvjetima nadleznih sluzbi (Hrvatske zZeljeznice,
Hrvatske autoceste, Hrvatske ceste).»
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Ill. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 59.

(1) Svi postupci za izdavanje akata za gradenje unutar obuhvata Prostornog plana
uredenja Grada Ivani¢-Grada, a koji su zapocCeli prije stupanja na snagu ovih Il
Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada lvané-Grada rijeSavati ¢e se po odredbama
prostornih planova koji su bili na snazi u vrijeme podnoSenja zahtjeva.

Clanak 60.

(1) Ovom Odlukom utvrduje se 8 (osam) izvornika Il. Izmjena i dopuna PPUG-a ovjerenih
potpisom predsjednika Gradskog vije¢a i peCatom Gradskom vije¢a Grada lvani¢-Grada:

1. za pismohranu Grada Ivani¢-Grada

2. za Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje
Grada lvani¢-Grada (3 izvornika)

3. za Hrvatski zavod za prostorni razvoj

4. za Upravi odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Zagrebacke

Zupanije - Odsjek za prostorno uredenje i gradnju

5. za Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Zagrebacke

Zupanije - Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, Pododsjek za prostorno

uredenje i gradnju u lvani¢-Gradu

6. za Zavod za prostorno uredenje i zastitu okoliSa Zagrebacke zupanije

Clanak 61.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Sluzbenom glasniku Grada Ivanic-
Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
GRAD IVANIC-GRAD

GRADSKO VIJECE
KLASA. Predsjednik Gradskog vijeca:
URBROJ: ]
Ivanié-Grad, Zeljko Pongrac , pravnik kriminalist
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