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gradevina.

@) Zastitu djelatnika i korisnika gospodarsko-
proizvodne namjene planirati u sklonidtima u sklopu
gradevine ili na njihovim gradevnim &esticama, &ije
gradevine po posebnim propisima zahtijevaju skloniste
kapaciteta veceg od 25 skloni$nih mjesta. Konaéne potrebe i
kapacitete skloni§ta odrediti ¢e se temeljem posebnih propisa
pri ishodenju lokacijske dozvole.

3) Planom je predvidena lokacija za izgradnju jednog
vifenamjenskog javnog skloniSta kapaciteta 300 osoba na
lokaciji zelene povrSine uz sredidnji dio naselja, oznaenog
na kartografskom prikazu Plana.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja
Clanak 81.

) Ovim Planom nije predvidena izrada prostorno-
planskih dokumenata detaljnije razine (DPU) ve¢ se utvrduje
njegova neposredna primjena u realizaciji planskog uredenja
prostora.

10.2. Rekonstrukcija gradevina &ija je namjena protivna
planiranoj namjeni

Clanak 82.

4] Planskim rjeSenjem zadrzano je postojece stanje
izgradenosti bez promjene namjene ili utvrdenja novih
prometno-infrastrukturnih koridora koji bi utjecali na
koridtenje tog dijela obuhvaéenog podrugja.

) Obzirom da nema postojeéih gradevina &ija je
namjena protivna planiranoj namjena ne utvrduju se uvjeti
za njihovu rekonstrukceiju.

3) Postojeéa komunalna infrastruktura u funkciji
eksploatacijskog podruéja, koja je suprotna namjeni prostora
(prolazi preko podrudja planiranog za izgradnju), moZe se
rekonstruirati na na¢in da je kod tih zahvata obvezno njezino
premijestanje u koridore prometnica.

Na temelju ¢&lanka 100. stavak 7. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (»Narodne novine»br. 76/07),
¢lanka 13. Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru
Grada Ivani¢-Grada za razdoblje 2006.-2010.godine (
«Sluzbeni glasnik» Grada Ivani¢-Grada br.4/06), ¢lanka
19. Statuta Grada Ivani¢-Grada (»Sluzbeni glasnik» Grada
Ivanié-Grada br. 10/01 i 01/06), Gradsko vije¢e Grada
Ivani¢-Grada, na 41. sjednici odrZanoj 17. oZujka 2009.
godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOSENJU URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA UPU- 6
ZONA GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUCJU
IVANIC-GRAD I CAGINEC

Clanak 1,

Donosi se Urbanisticki plan uredenja UPU-6 zona
gospodarske namjene na podruju Ivanié-Grad i Caginec.

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom
“Urbanisticki plan uredenja UPU-6 zona gospodarske
namjene na podruéju Ivanié-Grad i Caginec”, izraden i
ovjeren od tvrtke APE d.o.o0., Zagreb, Ozaljska 11/11.

Clanak 3.

Tekstualni i graficki dio elaborata Plana uvezani su,
ovjereni i potpisani od strane odgovorne osobe izradivaca
Plana.

Clanak 4.

Elaborat iz ¢lanka 2. ove Odluke ovjerava se
potpisom predsjednika Gradskog vijeca i peCatom Gradskog
vije¢a Grada Ivani¢-Grada.

Jedan komplet izvornika UPU-a 6 ¢uva se trajno u
arhivi Grada, drugi izvornik Plana upuduje se nadleznom
tijelu podruéne uprave u svrhu provedbe, dok se ostali
primjerci - kopije dostavljaju nadleZnom Ministarstvu,
Zupanijskom zavodu i struénoj sluzbi Grada radi daljnje
uporabe.

Clanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Sluzbenom glasniku» Grada Ivani¢-Grada.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

TEMELJNE ODREDBE
Pojmovnik

Clanak 1

U smislu ovih Odredbi za provodenje, izrazi i
pojmovi koji se koriste imaju sljedeée znacenje:
Gradevina i njeni dijelovi:
1. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop,
svrhovito izveden od gradevnih proizvoda sa zajedni¢kim
instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem,
odnosno opremom kao tehni¢ko — tehnoloska cjelina ili
samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan
sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja nadin
koristenja prostora;
2. Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva
poda iznad prizemlja;
3. Prizemlje (P) je dio gradevine &iji se prostor nalazi
neposredno na povrSini, odnosno najvie 1,5 m iznad
konadno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj
tocki uz procelje gradevine ili &iji se prostor nalazi iznad
podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

4. Suteren (S) je dio gradevine &iji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u
kona¢no uredeni i zaravnani teren uz prodelje gradevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim prodeljem izvan
terena;

5. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine &iji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;

6. Potkrovlje (Pk) je dio gradevine &iji se prostor nalazi
iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog
krova;

7. Visina gradevine mjeri se od konano zaravnanog i
uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem
dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moZe biti
visaod 1,2 my;

8. Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog
i uredenog terena na njegovom najniZzem dijelu uz protelje
gradevine do najvise totke krova (sljemena);

9. Gradevinska (bruto) povrSina zgrade je zbroj povr§ina
mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr,
K, Pk) ukljudivo povrSine lode, balkone i terase, odredenih
prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se
uratunavaju obloge, obzide, parapete i ograde;

10. Postojeéa gradevina je gradevina izgradena na temelju
gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka
druga gradevina koja je prema vazeéim zakonskim propisima
s njom izjednadena,

11. NadstreSnica: gradevina koja natkriva prostor (iznimno
zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu,
pomoénu gradevinu, potporni zid ili medu susjedne gradevne
Cestice);

12.Osnovna gradevina je gradevinaiste osnovne ili preteZzite
namjene unutar povriine odredene namjene utvrdene ovim
UPU-om;

13. Pomoéna gradevina je svaka gradevina u funkciji
osnovne gradevine na ¢ijoj se gradevnoj Cestici nalazi (kao
npr. garaZe, spremista, nadstre$nice, kotlovnice za kruto i
tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za
grijanje i druge pomocéne gradevine svrhe §to sluZe redovnoj
upotrebi osnovne gradevine);

14. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina
namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja,
biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinalna gradevina
unutar sustava infrastrukturne gradevine (trafostanice,
pothodnici, mostovi i sl. gradevine);

Gradnja gradevina i smjestaj na gradevnoj Sestici

15. Gradevna destica je Cestica zemljiSta s pristupom na
prometnu povriinu koja je izgradena ili koju je u skladu
s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom
i povrsinom od jedne ili viSe Cestica zemlji§ta ili njihovih
dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

16. Opremanje gradevinskog zemljista je osiguranje uvjeta
za gradenje i prikljudivanje na komunalnu infrastrukturu
kojim se omoguéuje gradenje i uporaba zemlji§ta u skladu s
namjenom odredenom ovim planom;

17. Uredeno gradevinsko zemljiSte je dio gradevinskog
podrudja koje je opremljeno za gradenje u skladu s ovim
Planom;

18. Gradenje je izvedba gradevinskih i drugih radova
(pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, zavr3ni,
te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme)
kojima se gradi nova gradevina, rekonstruira, uklanja i
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odrzava postojeca gradevina;

19.Dubina gradevne Cestice jest udaljenost od regulacijskog
pravca do najblizeg dijela suprotne granice gradevne
Cestice;

20. Gradivi dio gradevne Cestice je povr§ina gradevne
estice na kojoj je mogué smjestaj gradevina, a odredena je
opéim i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udaljenosti gradevina od granica, odnosno meda
gradevne Cestice;

21. Gradevna crta odreduje polozaj gradevina u odnosu na
regulacijski pravac i predstavlja zamisljenu crtu na kojoj se
obvezatno smjesta najmanje 60% Sirine proCelja osnovne
gradevine;

22. Izgradenost gradevne destice je povr§ina tlocrtnih
projekcija svih gradevina na njoj (osnovna i sve pomoéne).
U izgradenost gradevne Cestice ne ulaze: septicke jame,
cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren,
konzolni istaci krovista, elementi uredenja okolia u razini
terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog terena
(prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni
zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima ili koeficijentom
izgradenosti- kig;

23. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice - kig je odnos
izgradene povriine zemljita pod gradevinom i ukupne
povrsine gradevne Cestice;

24. Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice — kis je
odnos gradevinske (bruto) povrdine gradevine i povrSine
gradevne Cestice;

25. Regulacijska erta je crta koja odreduje granicu gradevne
estice prema javnoj prometnoj povr§ini, tj. crta povudena
granicom koja razgraniduje povriinu postojeeg prometnog
koridora u dovr§enim i pretezito dovrSenim dijelovima
naselja, odnosno povr$inu planiranog prometnog koridora
u nedovrienim dijelovima naselja od povisina gradevnih
estica unutar ostalih namjena,

26. Sirina gradevne Zestice jest udaljenost izmedu granica
gradevne Cestice okomitih na javou prometnu povr§inu na
koju se gradevna Cestica prikljuCuje, odnosno regulacijski
pravac, a mjerena je na gradevnom praveu,

27. Teren: neizgradena povrSina zemljidta (gradevne
Cestice), uredena kao zelena povr§ina bez podzemne ili
nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih
igrali$ta i sl.

Prometna, komunalna i uli¢na mreza

28. Javna infrastruktura drZavne i regionalne razine su
gradevine i uredaji, kojima neposredno upravljaju pravne
osobe s javnim ovlastima u podrudju prometa, energetike,
upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama
prirodnih dobara ili zastite okolisa,

29. Druga javna infrastruktura su gradevine regionalne
i lokalne razine, kojima se osigurava zajednicka opskrba,
usluge, odnosno drugi oblici poveéanja kvalitete Zivota u
naselju ili korisnicima na odredenom podrudju;

30. Komunalna infrastruktura su gradevine i uredaji
infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i gradi na
temelju posebnog propisa;

31. Prometna povr§ina je povriina javne namjene ili
povriina u viasni§tvu viasnika gradevnih Cestica ili povi§ina
na kojoj je osnovano pravo sluZnosti prolaza a kojom se
osigurava pristup do gradevnih Cestica;

32. Povriina javne namjene je svaka povrina Cije je
kori§tenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima

(javne ceste, ulice, trgovi, igrali§ta, parkiralidta, parkovne i
zelene povrSine u naselju i sl.);
33. Zastitni koridor javnog, komunalnog ili drugog
infrastrukturnog sustava je pojas odreden posebnim
propisima unutar kojega nisu dozvoljeni zahvati u prostoru
bez prethodnih uvjeta i drugih potvrda tijela ili osoba
odredenih posebnim propisima;
34. Koridor ulice je gradevna Cestica prometnice planirane
ovim planom. Regulacijska crta gradevnih &estica nalazi se
na rubu koridora ulice.
Ostalo
35. Plan, (ovaj) prostorni plan ili UPU je Urbanisticki
plan zone gospodarske namjene na podrudju Ivani¢-Grad i
Caginec (UPU 6).
36. Prostorni plan uredenja grada ili PPUG je Prostorni
plan uredenja grada Ivani¢-Grad i njegove izmjene i
dopune.
37. Grad je Grad Ivani¢-Grad;
38. Posebni propis je vaze¢i zakonski ili podzakonski propis
kojim se regulira podruéje pojedine struke iz konteksta
odredbi.
39. Tijelo i/ili osoba odredena posebnim propisom je
tijelo drZavne uprave i/ili pravna osoba s javnim ovlastima
odredeni posebnim propisima, koji na temelju tih propisa
sudjeluju svojim aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama
u postupcima gradenja.

Clanak 2

Na gradevnom podrugju, odnosno u njegovoj
neposrednoj blizini ne mogu se graditi gradevine koje bi
svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno,
ugrozavale zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti
postojeceg okolisa naselja.

Postojedi prostori, ¢ija namjena nije u skladu s UPU-
om mogu se zadrZati sve do trenutka privodenja prostora
planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogudavati.
Poljoprivredno zemljifte u podru¢ju obuhvata UPU-a
koje je UPU-om odredeno za drugu namjenu, moze se do
prenamjene i dalje koristiti na dosadagnji nadin.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Clanak 3

Gradevna Cestica mora imati veli¢inu, povrinu
i oblik koji omoguéava njeno funkcionalno i racionalno
koriStenje i gradnju u skladu s odredbama ovoga plana.
Gradevna Cestica u planiranim zonama mora se nalaziti
na uredenom gradevinskom zemlji§tu, uz sagradenu
javnu prometnu povrSinu, s osiguranim parkirali$nim
prostorom (u okviru gradevne Qestice ili na javnom
parkirali§tu) te sa moguéno¥éu prikljuéenja na komunalnu
infrastrukturu (vodoopskrba, plinoopskrba, elektroopskrba,
telekomunikacijski prikljuéci te odvodnja otpadnih voda)..
Iznimno, gradenje se moZe dopustiti i na neuredenom
gradevinskom zemlji§tu ukoliko je Grad Ivani¢-Grad
preuzeo obvezu izvedbe prometne i komunalne infrastrukture
planirane ovim Planom i ukoliko su izvedeni barem zemljani
radovi na izgradnji istih.
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Smjestaj gradevina na gradevnoj estici
Clanak 4

Gradevine treba graditi kao samostojece gradevine
tj. gradevine koje sa svih strana imaju neizgraden prostor
(vlastitu Zesticu ili javnu povrSinu). Iznimno, dozvoljen
je poluugradeni ¥/ili ugradeni oblik gradnje u odnosu na
gradevine na istoj gradevnoj &estici (gradevni sklop).
Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu
cestu ne smiju biti od nje udaljene manje od udaljenosti
odredene propisima o javnim cestama.

Udaljenost gradevine od regulacijske crte mora biti najmanje
10 m. Kako bi se postigla ujednadena slika ulice preporuduje
se da gradevna crta, gdje god je to moguée, bude od
regulacijske crte udaljena 10 m.

Medusobna udaljenost gradevina ne moZe biti manja
od ukupne visine vece gradevine, ali ne manja od 6 m za
prizemne i 8 m za jednokatne.

Ako glavna ili pomo¢na gradevina ima krov u nagibu prema
susjednoj medi i ako je streha udaljena od mede manje od
3,0 m, krov mora imati snjegobrane i oluke.

Smjestaj gradevina na javnim povr§inama
Clanak 5

Gradevine koje se po svojoj namjeni postavljaju na
javmu povrsinu (kiosci, autobusne ¢ekaonice, tende i druge
sli¢ne gradevine) mogu se postavljati na temelju posebne
odluke Grada Ivani¢-Grada.

Za gradevine koje se postavljaju na javne povrine
ne formiraju se gradevne Cestice, nego se postavljaju na
gradevnu Cesticu javne povriine.

U sludaju da se kiosk, autobusna ¢ekaonica i sl.
postavlja u dijelu javne prometnice potrebno je ostaviti
slobodan prostor nogostupa za normalno odvijanje pjesackog
prometa u §irini od najmanje 1,6 m.

Oblikovanje i veli¢ina gradevina
Clanak 6

Prilikom izgradnje gradevine potrebno je koristiti
materijale otporne na oborine i vatru.

Buduéi da se radi o potpuno novom gradskom predjelu i o
potencijalno velikim volumenima (proizvodno-servisnih)
gradevina, arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno.
Preporuduje se jednostavni arhitektonski jezik, d&istih
volumena, jednostavne obrade ploha i suzdrzanog kolorita.
Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje
procelja i krovidta te upotrijebljeni gradevinski materijali
moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama unutar
jedne mikrozone (podrudja omedenog prometnicama) te s
ambijentalnim vrijednostima sredine.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s gradevinom
na koju su prislonjene ¢initi arhitektonsku cjelinu. Ovo se
osobito odnosi na zajednicku visinu vijenca, zajedni¢ku
gradevnu crtu te na uskladenje oblikovanja uli¢nog
procelja.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama
velike tlocrtne povriine (iznad 1200 m?) treba izbjegavati
kose krovove tradicionalnog nagiba — poZeljni su ravni
krovovi ili plitki kosi krovovi sakriveni nadozidom.
Ukoliko se krov izvodi kao kosi krovi§ta zgrada mogu biti

dvostresna ili viSestre$na, iznimno jednostre$na, nagiba od
30° do 45°. Ako je sljeme krova okomito na regulacijsku
liniju i ako je udaljenost zgrade prema susjednoj parceli
manja od 3,00 metra, na krovnoj plohi prema susjednoj
gradevnoj parceli treba postaviti snjegobrane.

Nisu dozvoljene svijetle i reflektirajuée boje pokrova.

Ograde gradevne Cestice
Clanak 7

Uli¢na ograda podiZze se iza regulacijskog pravca u
odnosu na javou prometnu povrsinu.

Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na Gesticu,
tako da ne ugroZavaju promet na javnoj povrsini.

Ograda koja se podiZe prema ulici moZe biti najvece
ukupne visine 1,8 m. Ograda u nagelu treba biti izradena od
providnog materijala (Zi€ana, drvena). Pune ograde (zidane
ili betonske) dozvoljene su do najvie visine parapeta od 50
cm.

Ograda prema susjednim parcelama treba biti
najveée ukupne visine 1,8m, izvedena kao providna i sa gusto
zasadenom Zivicom s unutranje strane ograde. Preporuda se
sadnja autohtonih svojta grmlja, primjerice: grab, tisa, kalina
idr.

Iznimno, ograde mogu biti vise ili izvedene kao
pune (neprovidne) ograde u punoj visini kada je to nuZno
radi zaltite gradevine ili nadina njenog koriStenja (npr.
gradevina posebne namjene).

Uredenje gradevne Cestice
Clanak 8§

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplodenja,
staze, parkirali§ta, manipulativne povr§ine, interne prometne
povriine, tende, pergole, ograde, i sliéni uobitajeni elementi
uredenja. Ove konstrukcije ne smiju biti viSe od 4,5 metara
i moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od mede, osim ako
je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha
nema pad prema susjednoj Cestici.

Dio parcele izmedu gradevne i regulacijske crte
vazno je promi§ljeno arhitektonski i perivojno oblikovati, a
moguce ga je djelomice urediti i kao dodatno parkiraliste za
zaposlenike i goste.

Gradnja gradevina i zaStita okoli§a
Clanak 9

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira
pojedinih sadrZaja i tehnologija moraju se osigurati propisane
mjere zaftite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa,
oneciS¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrinskih
vodaisl.)te iskljugiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim
postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno,
ugroZavaju Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zadtite
okoli$a u naselju.

Tijekom proizvodnog procesa ili uskladiftenja
sirovina, polugotovih ili gotovih proizvodane smijusejavljati
Stetni i opasni plinovi ili neke druge vrste nedozvoljenoga
oneti§¢enja zraka, vode i tla. Ako dolazi do kontroliranog
izljeva §tetnih tvari, tada je potrebno provesti odgovarajuce
filtriranje, taloZenje ili proéiS¢avanje prije ispultanja u
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okoli§. Ako postoji opasnost iscurenja u teren prilikom
skladitenja na otvorenom, tada se za cijelu gradevnu esticu
treba provesti djelotvorna drenaZa i odvodnja do posebne
taloZnice, a prije ispusta u javni sustav odvodnje.

1. UVJETI ODREDIVANJA I RAZGRANICAVANJA
POVRSINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Clanak 10

Ovim Planom odredene su slijedeée osnovne
namjene povrsina:
Gospodarska namjena:
Proizvodna - preteZito industrijska (I1)
Proizvodna - preteZito zanatska (I12)
Poslovnanamjena—pretezito trgovacka (K2) i/ili komunalno-
servisna (K3)
Zelene povrsine
Zadtitne zelene povrsine (Z)
Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)
Povrsine s posebnim reZimom koriStenja (zatitni koridori
infrastrukturnih sustava)
Razmjestaj i velitina te razgranienje povriina iz prethodnog
stavka ovog ¢&lanka prikazani su na kartografskom prikazu
br. 1. KoriStenje i namjena prostora u mj. 1:2000.

Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povr§ina
Clanak 11

Podrugja pojedinih namjena prostora odredene su
temeljem:

- odrednica PPUG Ivanié-Grada,

- ostalih podloga, projekata i druge strutne
dokumentacije;

Povriine prometne i infrastrukturne mreze odredene su
temeljem:

- podataka o izvedenom stanju,

- odrednica PPUG Ivanié¢-Grada,

- podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i
pravnih osoba s javnim ovlastima,

- ostalih podloga, projekata i druge strucne
dokumentacije;

Clanak 12

Gradevna Cestica moZe se formirati za &estice ili
dijelove Cestica koje se nalaze u zoni odredene namjene na
kojoj je moguca izgradnja gradevina.

Ukoliko se gradevna destica formira na nadin da se njeni
dijelovi nalaze na predjelima nekoliko razli¢itih namjena
i uvjeta gradnje urbanistiCko-tehnicki uvjeti odreduju
se prema uvjetima za pojedinu namjenu. Pri tome u
obradun ulazi samo dio estice koji se nalazi na podrugju
namjene na kojem je moguéa gradnja. Iznimno, ukoliko
je gradevna Cestica formirana na nacin da se jedan njezin
dio nalazi u predjelu posebnog reZima koriStenja (koridori
infrastrukturnih sustava) u obracun se moZe staviti i taj,
negradivi dio Cestice.

Detaljno razgraniavanje izmedu pojedinih namjena
povrsina, granice kojeg se grafickim prikazom ne mogu
nedvojbeno utvrditi, odredit ée se dokumentima prostornog
uredenja uzeg podrudja ili i§¢itavanjem plana u digitalnom

obliku.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA
GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Proizvodna namjena — pretezito industrijska (I1)
Clanak 13

U predjelima proizvodne namjene — pretefito industrijske
(11) dozvoljena je gradnja sljedeéih gradevina:

* industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,
istrazivacko-proizvodni centri,
komunalno-servisni pogoni,

skladisni prostori i logisti¢ki centri,

pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda,
mlinovi, suare i sli¢no,

* kamionska parkiralidta i terminali.

Nije dozvoljena izgradnja iskljuCivo trgovatkih sadriaja.
Moguéi su trgovacki sadrZaji koji su vezani uz proizvodne
pogone namijenjeni prodaji proizvodnog asortimana
(tvorni¢ke trgovine, trgovine uz zanatske pogone, prodajno-
izloZbeni saloni i sL.).

Ugostiteljski sadrZaji dozvoljeni su kao dio sadrzaja
proizvodnog sklopa (kafeterija, kantina, restoran za
zaposlene i sl.), a ne i kao jedini sadrZaj.

Na jednoj gradevnoj destici moguéa je izgradnja vide
gradevina.

F*OR % ¥

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima proizvodne —
preteZzito industrijske namjene (I1)
Clanak 14

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne —
pretezito industrijske namjene (I1) moguca je pod sljedeéim
uvjetima:

- Najmanja povr§ina gradevne Cestice je 3.000 m”
Manje gradevne Cestice mogu se spajati i formirati novu
gradevnu Cesticu.

- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske estice
(k;,) iznosi do 0,4.

- Najmanji  prirodni  ozelenjeni  (neizgraden,
nepoplocan) teren je 25% gradevne Cestice,

- Najmanje polovica parkovno oblikovane povriine
parcele mora biti zasadena visokim drveéem. Iznimno, ovaj
postotak moZe biti manji na Sesticama kojima prolaze zastitni
koridori visokotlagnih plinovoda. Visoko drveée u pravilu
treba posaditi i na rubovima prema susjednim parcelama.

- Najve¢i k_nadzemno je 1,5.

- Gradevine moraju biti gradene na samostojeéi nadin
u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim &esticama.
- MjeSoviti oblik gradnje (samostojeci, poluugradenti,
ugradeni) mogudi su u odnosu na gradevine na istoj gradevnoj
Cestici (gradevni sklop).

- Najmanja udaljenost gradevine od susjednih &estica
mora biti veda ili jednaka h/2 (gdje h oznadava ukapnu visinu
gradevine u metrima), ali ne manja od 6,0 m.

- Najveca dopustena ukupna visina gradevine je
15 metara. Iznimno, dijelovi gradevine mogu biti i vidi
ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnolokoga procesa
(dimnjak, filter, kran, smje3taj visokih strojeva i sl.).

- Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni,
shed ili kosi nagiba do 35° Treba izbjegavati svijetle i
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refiektirajuée boje pokrova.

- Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moZe se
obavljati samo na gradevnoj parceli.

- Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nadin
osiguranja parkirali¥nih mjesta za osobna i dostavna vozila,
sukladno posebnom normativu.

- Prije prikljudivanja zgrada na infrastrukturne
sustave treba od nadleznih komunalnih poduzeéa dobiti
suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuée
tehnicke dokumentacije.

Proizvodna namjena — preteZito zanatska (12)
Clanak 15

U predjelima proizvodne namjene — pretefito zanatske (12)
dozvoljena je gradnja sljedeéih gradevina:

* obrtni¢ki pogoni,

* zanatski pogoni koji ne onegicuje okolis,

* gradevine za malo poduzetnistvo,

* skladi3ni prostori,

* manji proizvodni pogoni

* tehnolo3ki parkovi i poduzetni¢ko-poslovni centri,
* kamionska parkiraliita,

* poslovne, upravne, uredske, ugostiteljske i

frgovacke gradevine.

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima proizvodne —
preteZito zanatske namjene (12)
Clanak 16

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — preteZito
zanatske namjene moguca je pod sljedeéim uvjetima:

- Najmanja povr§ina gradevne &estice je 1.500 m2
Manje gradevne Sestice mogu se spajati 1 formirati novu
gradevnu Cesticu.

- Najvedi koeficijent izgradenosti gradevinske &estice
(kig) iznosi do 0,4.

- Najmanji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne
Cestice.

- Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine
parcele mora biti zasadena visokim drvedem. Iznimno, ovaj
postotak mozZe biti manji na Sesticama kojima prolaze za§titni
koridori visokotlacnih plinovoda. Visoko drveée u pravilu
treba posaditi i na rubovima prema susjednim parcelama.

- Najvecéi k_nadzemno je 1,8.

- Gradevine moraju biti gradene na samostojeéi nadin
u odnosu na gradevine na susjednim gradevnim esticama.
- Mjesoviti oblik gradnje (samostojeéi, poluugradeni,
ugradeni) moguéi suu odnosu na gradevine na istoj gradevnoj
Cestici (gradevni sklop).

- Najmanja udaljenost gradevine od susjednih
Cestica ukoliko se gradi na samostojeéi na&in mora biti veéa
ili jednaka h/2 (gdje h oznadava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

- Najveéa dopustena ukupna visina gradevine je
15 metara. Iznimno, dijelovi gradevine mogu biti i vii
ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnolodkoga procesa
(dimnjak, filter, kran, smjeStaj visokih strojeva i sL.).

- Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi
nagiba do 35°. Treba izbjegavati svijetle i reflektirajuce boje
pokrova.

- Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moZe se

obavljati samo na gradevnoj parceli.

- Idejnim rjefenjem potrebno je utvrditi nadin
osiguranja parkirali$nih mjesta za osobna i dostavna vozila,
sukJadno posebnom normativu;

- Prije prikljutivanja zgrada na infrastrukturne
sustave treba od nadleznih komunalnih poduzeda dobiti
suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuée
tehnicke dokumentacije.

Poslovna namjena (K)
Clanak 17

U predjelu poslovne namjene (K2 —trgovadka i K3 -
komunalno-servisna)  dozvoljena je gradnja sljedeéih
gradevina:

* poslovne gradevine s uredskim prostorima,

* trgovacki, usluzni i ugostiteljski prostori,

* robne kuée i veliki trgovacki kompleksi,

* komunalno-servisni i prateéi skladisni i uredski
prostori,

* prometne gradevine, javne garaZe, autobusna i
kamionska parkiralista,

* benzinske postaje,

* manji hotel ili motel (do 30 soba).

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima poslovne
namjene (K)
Clanak 18

Gradnja gradevina u predjelima poslovne namjene
mogucéa je pod sljedeéim uvjetima:
- Najmanja povriina gradevne &estice je 1000 m?.
Manje gradevne &estice mogu se spajati i formirati novu
gradevnu Cesticu. Iznimno, za izgradnju benzinskih postaja
te hotela ili motela ¢estica moZe biti i manja od 1000 m?.
- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske &estice
(k) iznosi do 0,5.
- Najmanji prirodni ozelenjeni teren je 25% gradevne
Cestice.
- Najmanje polovica parkovno oblikovane povriine
parcele mora biti zasadena visokim drveéem. Iznimno, ovaj
postotak moZe biti manji na Sesticama kojima prolaze zastitni
koridori visokotla¢nih plinovoda. Visoko drveée u pravilu
treba posaditi i na rubovima prema susjednim parcelama.
- Najveti k_nadzemno je 2,5.
- Gradevine moraju biti gradene na samostojeéi
nacin.
- Najmanja udaljenost gradevine od susjednih &estica
mora biti veéa ili jednaka h/2 (gdje h oznaava ukupnu visinu
gradevine u metrima), ali ne manja od 6,0 m;
- Najveca dopudtena ukupna visina gradevine je 15
metara.
- PoZeljna je izvedba gradevina ili sklopova
gradevina kojima ¢e se pazljivim kombiniranjem izgradenog
i neizgradenog dijela, tretmanom neizgradenog dijela
(prolazi, trgovi, perivojni trgovi) i ponudom sadrZaja u
prizemlju (trgovadki, ugostiteljski) stvoriti prostori i sadrzaji
povecanog urbaniteta i sadrZaja za zaposlenike i posjetitelje
cjelokupnog gospodarskog predjela.
- Preporucljiva je izgradnja bez ograda ili takva
koncepcijaogradakojima ¢e se omogugiti cjelovito koristenje
prostora, slobodan pristup na prostore javnog koriltenja
i medusobna povezanost prostora javnog koriStenja na
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susjednim parcelama u veéem dijelu dana. Ukoliko je zbog
namjene gradevine ograda nuZna ona mozZe biti najviSe
visine 1,5m i po mogucnosti treba biti providna.

- Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi
nagiba do 35° Treba izbjegavati svijetle i reflektirajuce boje
pokrova.

- Idejnim rjefenjem potrebno je utvrditi nadin
osiguranja parkirali$nih mjesta za osobna i dostavna vozila,
sukladno posebnom normativu;

- Prije prikljudivanja zgrada na infrastrukturne
sustave treba od nadleznih komunalnih poduzeéa dobiti
suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce
tehni¢ke dokumentacije.

Javne zelene povrsine (Z)
Clanak 19

Ovim Planom zelene povrSine odredene su za
kori$tenje kao zastitne zelene povrSine (Z).
Zagtitne zelene povrdine (Z) oblikovane su radi potrebe
zastite okolifa (zastita od buke, zastita zraka i druge za§titne
zone) te zaStite vizura sa vaZnijih prometnica.
Na prostorima zaStitnih zelenih povrSina nije dozvoljena
gradnja gradevina. Moguca je izgradnja pjedackih i
biciklistickih staza i odmorista.
Dijelovi povriina odredenih za drugu osnovnu namjenu
mogu se uredivati kao parkovne i zelene povriine.

3. UVIETI UREDENJA ODNOSNO GRADNIJE,
REKONSTRUKCLIE 1
OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIISKE I KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I
POVRSINAMA
Clanak 20

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja

javne i komunalne infrastrukture potrebno se pridrzavati
posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja te pribaviti suglasnosti
tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.
Trase i lokacije gradevina javne i komunalne infrastrukture
u grafickom dijelu UPU-a usmjeravajuceg su znaenja i
dozvoljene su odgovarajue prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije rjesenja.

PovrSine infrastrukturnih sustava (IS)
Clanak 21

Na prostoru obulivata UPU-a definirane su ili
rezervirane povriine, koridori i lokacije za povriine javnih i
komunalnih infrastrukturnih sustava. Infrastrukturni sustavi
razvijati ¢ée se temeljem zasebnih koncepcijskih rjeSenja
koja su sastavni dio UPU-a.

Povr§ine infrastrukturnih sustava su povr§ine na kojima se
mogu graditi komunalne gradevine te uredaji i gradevine
infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim Cesticama
te linijske i povrSinske gradevine za promet.

Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno
koriste postojeéi pojasevi i ustrojavaju zajednicki za vise
vodova te da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih
tvorevina.

Na povrSinama predvidenima za gradnju gradevina
infrastrukture na posebnim prostorima mogu se graditi
komunalne i infrastrukturne gradevine i uredaji svih vrsta.
Povrdine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati i unutar
prostora odredenih za druge preteZite namjene.

Clanak 22

Sve javne prometne povriine unutar gradevinskog
podruéja, na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju
se projektirati, graditi i uredivati na nacin da se omogudi
vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja,
plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreza).
Prilaz sa gradevne Cestice na javnu prometnu povriinu treba
odrediti tako da se ne ugroZava javni promet.

Gradevine koje ¢e se graditi uz razvrstanu javnu cestu ne
smiju biti od nje udaljene manje od udaljenosti odredene
posebnim propisima o javnim cestama, odnosno posebnim
uvjetima prikljuenja od tijela ili pravne osobe koja prema
posebnim propisima tim cestama upravlja.

Priklju¢ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu
obavlja se na nadin propisan od nadleZnog distributera.

Clanak 23

Gradevne Cestice gradevina infrastrukturnih
sustava (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice i sli¢no)
mogu imati minimalnu povrSinu jednaku tlocrtnoj veligini
gradevine.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka postavljaju na
javnu povrdinu ili na gradevnu Cesticu neke druge gradevine,
ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

3.1. PROMETNI SUSTAV

3.1.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE CESTOVNE I
ULICNE MREZE
Clanak 24

Ovim Planom odreden je sustav i hijerarhija uli¢ne
i prometne mre7e te su u skladu s time osigurane Sirine
planskih koridora prometnica, odnosno javnih ulica.
Podrudjem obuhvata prolazi jedna razvrstana javna cesta
(D43 Purdevac (D2) - Bjelovar — Cazma — &vor Ivani¢ Grad
(A3)). Koridor postojeée prometnice iznosi 2x25 m, a za
novi (alternativni) koridor na potezu Ivani¢ Grad — Sumeéani
koridor iznosi 2x50 m.

Izmjena posebnog propisa o razvrstavanju javnih
cesta, odnosno promjena kategorije i razine opremljenosti
cesta ne smatra se izmjenom Plana.

Sirine planskih koridora cestovne i uli¢ne mreZze
Clanak 25

Prometnice osnovne uli¢ne mreZe prikazane su
na kartografskom prikazu 2.A. Prometna i uli¢na mreZa i
definirane su osima i planskim koridorima prometnice koji
su prikazani na grafi¢kom prilogu u obliku karakteristi¢nog
popreénog profila prometnice.

Planski koridor iz prethodnog stavka je za planirane
prometnice §irina zauzetog zemlji§ta za potrebe formiranja
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prometnice, odnosno do definiranja gradevinske Gestice
prometnice.

Kod izdavanja lokacijskih dozvola za gradenje gradevina
i komunalnih instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog
pojasa javne ceste treba zatraZiti posebne uvjete od tijela
ili pravne osobe odredene posebnim propisima o javnim
cestama.

Clanak 26

Najmanja §irina kolnika za javne ceste unutar
obuhvata plana mora biti 7 m.

Zbog ofekivanog veéeg obima prometa teretnih
motornih vozila najmanja §irina kolnika za glavne ulice je 7
m.

Profili svih javnih prometnica na podrucju obuhvata
Plana potanko su prikazani i utvrdeni popreénim profilima
na kartografskom prikazu 2.A Prometna i uli¢na mreZa.
Iznimno je moguée u prvoj fazi izvesti nepotpun cestovni/
uli¢ni profil u odnosu na ovim Planom planirani pojas, ali se
mora osigurati moguénost cjelokupnog planiranog uli¢nog
pojasa u buduénosti.

Od planom definiranih trasa prometnica moze se
odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako se idejnim
projektom prometnice ustanovi potreba prilagodavanja
trase tehni¢kim uvjetima. Osnovna funkcionalna struktura
prometnica unutar obuhvata Plana ne smije se mijenjati.
Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene u skladu s
posebnim propisima, bez arhitektonskih barijera, tako da
na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije
stanovnistva.

Clanak 27

Na raskrizjima prometnica potrebno je osigurati
dovoljno mjesta kako bi se moglo izvesti kvalitetno tehnicko
rjefenje raskrizja s eventualnim prometnim trakama za
skretanje i unutarnjim radijusima.

Na raskrizjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz
preko kolnika za pjefake, bicikliste i osobe s teSkoc¢ama u
kretanju, moraju se ugraditi spudteni rubnjaci.

Sve prometne povrSine moraju se graditi i opremati sukladno
posebnim propisima odredenim prometno - tehnikim
uvjetima koji se odnose na formiranje raskrizja, prilaza
raskriZju, autobusnih ugibali$ta, posebnih traka za javni
prijevoz, signalizaciju i dr.

Clanak 28

Uz glavne je prometnice predviden zeleni pojas.
Radi postizanja bolje slike ulice u ovom pojasu treba zasaditi
drvorede.

Tamo gdje to predvidena S$irina zelenog pojasa
dopusta, moguéa je izgradnja parkiralita u koridoru
prometnice. ParkiraliSte treba kombinirati s drvoredom u
omjeru 1 mjesto za stablo na najvise tri parkirali§na mjesta.

Povriine za kretanje pjeSaka
Clanak 29

Uredenje plo¢nika za kretanje pjefaka —nogostupa -
predvida se uz kolnike u §irini koja ovisi o pretpostavljenom

broju korisnika. Sirine planiranih nogostupa prikazane su i
utvrdene popreénim profilima na kartografskom prikazu 2.A
Prometna i uli¢na mreza.

PovrSine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i
kao pjeSacke staze (preaci, pjesacki putevi, staze, Setnice)
i izmedu usporednih ulica. Najmanja §irina pje3atke staze
iznosi 1,5 m.

Pjesacke staze moraju se izvesti kao ravne ili sa blagim
rampama koje omoguéuju kretanje osoba s te§koCama u
kretanju prema posebnim propisima. Na raskriZjima i drugim
mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika moraju se
ugraditi spusteni rubnjaci.

Biciklisticke staze
Clanak 30

Unutar koridora prometnice mogu se graditi i uredivati
biciklisti¢ke staze i trake i to:

- odvojeno od kolnika u drugoj razini,

- kao fizi¢ki odvojeni dio kolnika i

- prometnim znakom odvojeni dio kolnika.
Biciklisti¢ke staze obvezno se grade i ureduju na potezima
oznadenima na kartografskom prikazu br. 2.A Prometna
i ulicna mreZza. Na ovom prikazu definirana je i §irina
planiranih biciklistickih staza.

Biciklisti¢ke staze mogu se graditi i uredivati i na drugim
povr§inama. Najmanja $irina biciklistiCke staze ili trake
za jedan smjer voZnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet
1,6 m. Ako je biciklisti¢ka staza ili traka neposredno uz
kolnik, dodaje se zaStitna $irina od 0,75 m. UzduZni nagib
biciklisticke staze ili trake u pravilu ne smije biti veéi od
8%.

Na prolazu biciklisti¢ke staze uz stajalita javnog prijevoza
ne smije se prekidati biciklisticka staza niti suZavati prostor
za &ekanje putnika.

Javni prijevoz putnika
Clanak 31

Predvida se koriStenje javnih cesta i ulica za
javni autobusni prijevoz. Autobusna stajali§ta moguée je
smjestavati unutar koridora prometnica i ulica u skladu s
posebnim propisom.

Na stajali§tima javnog prijevoza obavezna je postava
nadstres$nica za zaklon putnika.

Stajali§ta javnog prijevoza moraju biti izvedena bez
arhitektonskih barijera kako bi se omogudéilo koritenje
osobama sa teSkocama u kretanju. Visinu ulaznih perona
treba prilagoditi vozilima kako bi se ulaz sa perona u vozilo
ostvario bez vedih visinskih razlika.

Javna parkirali§ta i garaze
Clanak 32

Gradnja parkiralista i garaZa na podru&ju obuhvata
odredena je namjenom i veli¢inom gradevina.
Smjestaj potrebnog broja parkirali$no-garaZnih mjesta
potrebno je predvidjeti na gradevnoj &estici gradevine. Dio
potrebnog broja parkiralino-garaZznih mjesta moguée je
ostvariti i u koridoru prometnice s koje se ostvaruje pristup
na gradevnu Cesticu ukoliko je u tom koridoru planiran
pojas za parkiranje, ali samo u §irini regulacijske crte i u
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kombinaciji s drvoredom.

Ako se parkiralista grade uz kolnik glavne
prometnice, dopustena brzina kretanja za motorna vozila ne
smije biti veéa od 50 km/h,

Normativi za proratun potrebnog broja parkirali$no-garaznih
mjesta su sljededi:

Namjena prostora Jedinica za izra¢un pairi?flih
mjesta
Industrija i skladista 4 zaposlenika 1
Servisi, obrti 3 zaposlenika 1
Poslovni sadrZaji (uredi i sl.) 50 m? bruto povrsine 1
Trgovacki sadrzaji 40 m? bruto povriine 1
Restorani i kavane 3 mjesta 1

U bruto izgradenu povriinu za izraun PGM-a ne
uraunavaju se garaZe i jednonamjenska sklonista.

Najavnim parkirali$tima nlajmanje 5% od ukupnog
broja parkirali$nih mjesta mora biti uredeno za parkiranje
vozila invalidnih osoba, a na parkiraliStima s manje od 20
PM najmanje ! PM mora biti uredeno za parkiranje vozila
invalidnih osoba.

Ukoliko se na gradevnoj Cestici gradi parkiraliste
za vi§e od 25 PM tada uz rub povrsine za parkiranje prema
ulici treba zasaditi Zivicu visine 1 m. PoZeljna je i sadnja
drveda u kombinaciji sa mjestima za parkiranje.

Clanak 33

Kamionska i autobusna parkiralita i garaze moguée
je graditi kao osnovne gradevine na izdvojenoj gradevnoj
destici pod sljedecim uvjetima:

Za izgradnju parkiralista:

- kig je 0,9

- parkirali§te treba biti ogradeno, uz ogradu treba
posaditi Zivicu visine 1,20 m, a s unutra$nje strane ograde
obavezan je drvored.

- dozvoljena je izgradnja nadstre$nica koje mogu
zauzimati najvie 40% povrSine gradevne &estice; najveca
dopustena visina nadstrenice je 5,5 m.

Za izgradnju garaZe:

- vrijede uvjeti izgradnje gradevina kao za osnovne
gradevine unutar povr§ine preteZite namjene gdje se grade.
- ukoliko je dio destice ureden kao otvoreno
parkiraliSte obavezna je sadnja Zivice i drvoreda na rubovima
kao za parkirali$ta.

3.1.2. ZELJEZNICKI PROMET
Clanak 34

Podruéjem obuhvata Plana prolazi Zeljeznitka
pruga od znadaja za medunarodni promet (Zeljezni¢ka pruga
X. paneuropskog koridora) M103 (MG 2.1) Dugo Selo —
Novska.

Planom je predvidena izgradnja mati¢nog (industrijskog)
kolosijeka sa sjeverne strane postojee magistralne pruge.
Polozaj kolosijeka prikazan je na kartografskom prikazu
2.A. Prometna i ulicna mreZa.

Prikljuéci daljnjih Zeljezni¢kih kolosijeka sa parcela
ostalih korisnika na matiéni kolosijek moraju se izvesti
prema uvjetima nadleZne pravne osobe odredene posebnim

propisima o Zeljezni¢kom prometu.
3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
Clanak 35

Postoje¢e 1 planirane gradevine i mreZe
telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu
2.B. Posta i telekomunikacije.

Nacin gradnje telekomunikacijske mreZe prikazan
je idejnim rjeSenjem mrezZe telekomunikacija. Pri izradi
projekata za pojedine segmente mreZe telekomunikacija
unutarobuhvadenog podruéjamoze do¢idomanjihodstupanja
u tehni¢kom rjeSenju u odnosu na predloZeno rjesenje, ali
bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena rjeSenja
potrebno je prikupiti suglasnost od nadleZne pravne osobe s
javnim ovlastima.

Planom nije predvidena obveza gradnje poste
na podrucju Plana. Nove zgrade poste (ukoliko se ukaZe
potreba) mogu se graditi u predjelima poslovne namjene
(K2, K3) te proizvodne — preteZito zanatske namjene (12)
prema uvjetima za izgradnju koji su za te predjele utvrdeni
ovim Planom.

Uvjeti za gradnju TK mreZe po javnim povriinama
(glavne trase)
Clanak 36

Za izgradnju distributivne telekomunikacijske
kabelske kanalizacije (DTK) koriste se cijevi PVC g110,
PHD ¢75 i PHD #50. Za odvajanje, ulazak TK mreZe u
gradevine te skretanja, koriste se montazni HT zdenci tipa
D1, D2 i D3 ili drugi zdenci koji zadovoljavaju vaZece
norme.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjesackoj stazi ili
travnatoj povrsini iznose prosje¢no 0,4x0,8m.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika
iznose prosjeéno 0,4x1,2m. Za odvajanje DTK preko
kolnika se koriste HT zdenci s nastavkom (D1E, D2E, D3E)
ili drugi koji zadovoljavaju vaZzeée norme.

Uvjeti za prikljutke gradevina na javnu TK mreZu
Clanak 37

U postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja
ili gradevne dozvole potrebno je uvjetovati izgradnju
prikljuéne distributivne telekomunikacijske kanalizacije
(DTK) od gradevine do granice vlasnistva zemljista na kojem
se gradevina gradi a prema uvjetima telekomunikacijskog
operatora, odnosno organizacije koja je nadlezna za gradenje,
odrZavanje i eksploatiranje DTK mreZe. Do svake gradevine
treba predvidjeti polaganje najmanje dvije cijevi najmanjeg
promjera g 50mm.
U blizini telekomunikacijskih gradevina, opreme i
spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati nove
gradevine koje bi ih mogle oftetiti ili ometati njihov rad.
Ukoliko je potrebno izvesti odredene radove ili podignuti
novu gradevinu, sukladno posebnim propisima potrebno
je pribaviti suglasnost vlasnika telekomunikacijskog voda,
opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera za$tite i
osiguranja njihova nesmetanog rada.
Za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj parceli potrebno
je izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kabelsku
kanalizaciju (DTK) za prikljuenje gradevine na
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telekomunikacijsku mrezu.
Uvjeti za smjeStaj elemenata telekomunikacijske mreZe
na javnim povriinama
Clanak 38

Pojedini elementi telekomunikacijske mreze
(primjerice javne telefonske govornice, ormari (kabineti) za
smjestaj UPS-a, kabelski izvodi, montazni kabelski zdenci i
sl.) mogu se postavljati na javne povrSine.

Prilikom postavljanja opreme na javne povriine ne smiju
se smanjivati Sirine biciklisti¢kih i pjesakih staza ispod
najmanje dopustenih dimenzija.

Pokretne mreze
Clanak 39

Koncesionari na podrudju mobilnih  komunikacijskih
mreZa za svoje potrebe izgraduju infrastrukturu pokretnih
telekomunikacijskih mreza.

Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture
pokretnih telekomunikacijskih mreZa, grade se gradevine
telekomunikacijske infrastrukture uz postivanje uvjeta
gradenja, posebnih propisa i normi za takve vrste gradevina.
Tocne lokacije gradevina telekomunikacijske infrastrukture
u pokretnoj mreZi ne odreduju se u grafitkom dijelu plana.
Telekomunikacijski antenski sustavi u pokretnoj mrezi mogu
se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi te samostojeéi
stupovi.

Najveca visina krovnih prilvata je 5m iznad sljemena krova
(ili plohe ravnog krova).

Usluéajuizgradnje novog antenskog stupau prostoru kojinije
pokriven radiodifuznom uslugom drugih operatera pomoéu
legalno postavljenih antenskih stupova novi stup mora imati
tehnicke karakteristike za prihvat viSe korisnika sukladno
tipskim projektima Hrvatske agencije za telekomunikacije.
Ukoliko u blizini planirane lokacije veé postoji izgraden
krovni ili samostojei stup drugog operatera koji zadovoljava
tehnitke uvjete za postavu dodatne opreme izgradnja novog
stupa nije dozvoljena.

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreZze
Clanak 40

Izgradnja gradevina i uredaja komunalne

infrastrukturne mreZe mora biti u skladu s posebnim
propisima te op¢im i posebnim uvjetima za ove vrste
gradevina.
Nacini gradnje komunalne infrastrukturne mreZe prikazani
su idejnim rjeSenjima koja su sastavni dio ovog UPU-a.
Pri izradi projekata za pojedine segmente moZe doéi do
manjih odstupanja u tehni¢kom rjeSenju u odnosu na
predloZeno rjeSenje, ali bez promjene globalne koncepcije.
Na promijenjena rjeSenja potrebno je prikupiti suglasnost od
nadleZne pravne osobe s javnim ovlastima.

ENERGETSKI SUSTAV
Clanak 41

Ovim UPU-om odredene su povrsine i koridori za
razvod energetskog sustava koji se sastoji od
- plinoopskrbe,
- elektroopskrbe;

Postojede i planirane gradevine i mreZe energetskog sustava
prikazane sn na kartografskom prikazu 2.C. Energetski
sustavi.

Plinoopskrba

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
Clanak 42

Unutar podru¢ja obuhvaéenog Planom nalaze
se dijelovi eksploatacijskih naftnih polja Klo3tar i Ivanié.
Za izgradnju gradevina koje se nalaze unutar podrugja
eksploatacijskog polja u postupku ishodenja uvjeta za
gradenje potrebno je zatraZiti i posebne uvjete INA SD
Naftaplin, Sektor proizvodnje nafte i plina.

Podru¢jem UPU-a prolaze:

- kaptani plinovod DN 300 Ivanié — Zutica,

- visokotlaéni plinovod DN 150 Ivanié — Zutica

- visokotlagni plinovod DN 300 Ivanié — Zutica

- kondenzatovod DN 100 Ivani¢ — Zutica

- visokotlaéni cjevovod DN 200 od 200 bara za EOR
projekt.

Zadtitni pojasevi visokotlaénih plinovoda i cjevovoda
ucrtani su u grafickom dijelu plana. U zadtitnom pojasu
visokotlaénih cjevovoda:

- zabranjeno je graditi zgrade namijenjene boravku
ljudi;

- vanjski rub ceste kod paralelnog vodenja mora biti
udaljen minimalno 10 m od plinovoda;

- na mjestu krizanja ceste, odnosno instalacija
sa ovim plinovodom kut izmedu osi cjevovoda mora biti
izmedu 90° i 60°,

- namjestukrizanja sve instalacije (TK, NN, vodovod
i kanalizaciju) obavezno poloziti ispod visokotladnog
plinovoda, a medusobni razmak iznosi minimalno 0,5 m s
postavljenom trakom upozorenja,

- kod paralelnog vodenja instalacija minimalna
udaljenost od visokotlaénog plinovoda iznosi 5 m,

Podru¢je unutar zastitnog koridora cjevovoda jest prostor
ogranienog reZzima koriStenja. Za <Cestice u koridoru
plinovoda pri ishodenju rje¥enja o uvjetima gradenja ili
gradevne dozvole, investitor je duZan ishoditi posebne
uvjete nadleZne pravne osobe.

Izgradnja novih magistralnih plinovoda dozvoljena je samo
u zajednickom koridoru s postojeéim plinovodima.

Lokalna mreza plinoopskrbe
Clanak 43

Neposredno uz granicu obuhivata, na jugozapadnom
dijelu, prolazi magistralni &eli¢ni plinovod profila 250 mm
kojim upravlja Ivakop d.c.0. za komunalne djelatnosti iz
Ivanié¢ Grada.
Planom se planira plinifikacija cjelokupnog podrugja
obuhvata prirodnim plinom putem niskotlaéne plinske
mreZe. Odredene su povidine i koridori za srednjetlaine
plinovode, a gradenje i uredenje mjerno-redukcijskih stanica
(MRS) ¢e se definirati sukladno pravilima struke i prema
uvjetima lokalnog distributera plina.
Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda
utvrdenih ovim Planom treba izvoditi u skladu s posebnim




strana 38 “Grad Ivani¢-Grad”

broj 4/2009.

propisima za transport plina uz obvezno ishodenje potrebnih
suglasnosti na prijedlog trase/lokacije.

UPU-om planirana plinsko distributivna mreZa sastoji se
iz srednjetlanog razvodnog plinovoda 3,0 bara - sluzi za
transport plina od MRS-¢ ili do potroZaéa.

Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima
i dubinama u skladu s propisima i uvjetima lokalnog
distributera. PredloZzene trase plinovoda osiguravaju
minimalnu sigurnosnu udaljenost od zgrada 1,0 m za
niskotlaéne plinovode, a od drugih vodova komunalne
infrastrukture 1,0 m, u skladu s posebnim propisima.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda
zabranjena je sadnja viSegodi$njeg drvenog raslinja.
Elektroopskrba

Gradevine za opskrbu elektri¢nom energijom
Clanak 44

Opskrba elektrinom energijom osigurati Ce
se odgovarajuéim koriStenjem prostora i odredivanjem
prostora, trasa i koridora za gradnju trafostanica i mreZe
koja se napaja iz elektroenergetskog sustava te prijenosnih
elektroenergetskih uredaja i mreZe vi§ih naponskih razina.
Postoje¢e i planirane gradevine i mreZe sustava
elektroopskrbe prikazane su na kartografskom prikazu 2.C.
Energetski sustavi.

Clanak 45

Planirane trafostanice graditi ée se u skladu s
aktom uredenja prostora i posebnim uvjetima drugih pravnih
osoba s javnim ovlastima, na nadin koji e zahtijevati
dinamika izvodenja planirane nove elektroopskrbne
mreze te rekonstrukcija postojeée. Za trafostanice treba
osigurati gradevne &estice propisane velidine (6X4 m) te
odgovarajuéeg kolnog prilaza. Trafostanice se ne smiju
postavljati na gradevnim crtama koje oblikuju sliku ulica i
drugih javnih prostora.

Lokacije za nove trafostanice 10(20)/0,4 kV odredene su
UPU-om kao okvirne lokacije potrebne za elektroopskrbu
pojedinih mikrozona prema sljedeé¢im parametrima:

1. mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama
krajnjih potrogaca;

2. nove TS 10(20)/0,4 kV mogu se graditi kao
samostojeée tipske gradevine;

3. trase prikljuénih kabela 10(20) kV odreduju se
projektnom dokumentacijom;

4. gdje god je to mogude, prikljudni kabeli 10(20) kV

vode se po javnim povr§inama.
Podzemne kabelske vodove moguce je polagati u zajednicki
kanal u zelenom pojasu gradskih ulica.

Clanak 46

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih
objekata i uredaja treba se obavezno pridrzavati svih
tehnickih propisa, propisanih wudaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnost ostalih
korisnika infrastrukturnih koridora.

Javna rasvjeta na podrudju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e
se u skladu s idejnim rjeSenjima ulica i posebnim idejnim
rjeSenjima.

Gradevine se prikljuéuyju na niskonaponsku mreZu

podzemnim kablom, odnosno prema uvjetima distributera.
Clanak 47

Radi zatite postojedih koridora i odrZavanja
tehnicke ispravnosti gradevina, vodova i mreZa potrebno je
postivati zaStitne koridore elektroenergetskih gradevina.
Zastimi  koridor za srednjenaponske 10(20) kV i
niskonaponske 0,4 kV iznosi 1 m.

Ispod postojeée nadzemne niskonaponske mreZe nije
dozvoljena gradnja u pojasu od 3 m za nepristupacne dijelove
gradevine (krov, dimnjak i dr.) i 4 m za pristupaéne dijelove
gradevine (terase, skele i dr.) od vodita niskonaponske
nadzemne mreZe, dok kod kabelskih instalacija udaljenost
temelja od kabelske instalacije mora biti najmanje 1 m.
Zastitni koridor TS iznosi 3 m od temelja zbog uzemljenja
istih,

Gradenje u zaStitnom koridoru elektroenergetskih vodova
mogude je uz posebne uvjete i tehnitko rjeSenje izradeno od
strane nadleznog distributera elektri¢ne energije u skladu s
posebnim propisima.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
Clanak 48

UPU-om uvodnogospodarskom sustavu predvidena
je izgradnja gradevina i uredaja za vodoopskrbu i odvodnju
otpadnih voda.

Vodoopskrba
Clanak 49

Podmirenje potreba za vodom podrudja
gospodarske namjene rjeSavati Ce se integralno sa
izgradnjom vodoopskrbnog sustava na podru€ju Ivanié
Grada, a sukladno studijama vodoopskrbe isto¢nog dijela
Zagrebacke Zupanije.

Clanak 50

Vodoopskrbna mreZa mora osigurati sanitarne
i protupoZarne koli¢ine vode te imati izgradenu vanjsku
nadzemnu hidrantsku mreZzu,
Vodoopskrbna mreza predloZena je prstenasto zatvorena.
Trase postojecih i planiranih magistralnih i lokalnih
cjevovoda ucrtane su na kartografskom prilogu 2.D.
Vodnogospodarski sustay.
UPU-om se planira prosirenje vodovodne mreZe u cilju
jednoli¢nije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog
podrudja.
Buducde gradevine i korisnike potrebno je prikljugiti na javiu
vodovodnu mreZu.

Clanak 51

Nova lokalna vodovodna mreZa zbog zahtjeva
protupozarne zaStite mora imati minimalni profil od & 100
mm.

Ako se predvida gradnja vodovodne instalacije s
obje strane ulice sekundarni cjevovod moZe biti i manjih
dimenzija od & 100 mm.

Nadzemne hidrante treba projektirati i postavljati
izvan prometnih povr§ina na udaljenostima odredenima
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posebnim propisima.
Vodovi vodovodne mreZe u pravilu se polazu u koridoru
prometnice.

Odvodnja otpadnih voda
Clanak 52

Ovim Planom odredene su trase i koridori za
gradnju gradevina i uredaja za odvodnju otpadnih, oborinskih
i drugih voda.

Kanalizacijski sustav predviden je kao razdjelni sustav
(odvojeno za otpadne i oborinske vode),

Otpadne vode proti§cavati ée se na sredi§njem uredaju za
prociS¢avanje otpadnih voda (koja se nalazi izvan obuhvata
ovoga Plana).

Izgradnja kolektora odvodnje utvrdena ovim Planom izvodit
¢e se u skladu s posebnim uvjetima nadleZne ustanove
zaduZene za odvodnju.

Trase postojecih i planiranih odvodnih kolektora ucrtane su
na kartografskom prilogu 2.D. Vodnogospodarski sustavi.
Oborinska kanalizacijska mreZa ima se izvesti kao razdjelni
sustav kanalizacije na na¢in da se sve oborinske vode zone
prikupljaju i vode do retenciono preljevnog objekta na
kojem ¢e se zagadene oborinske vode retencionirati i odvesti
na kanalizaciju zagadenih fekalnih voda i na projektirani
kolektor, a sve ostale oborinske vode putem preljeva preliti
u recipijent.

Sve otpadne vode potrebno je prije ispudtanja u recipijent
prodistiti u propisanoj mjeri.

Clanak 53

Ukoliko kanalizacijski sustav ne bude izgraden
do poletka izgradnje gospodarskog predjela dozvoljava
se privremena izgradnja sabirnih jama uz uvjet redovitog
praZnjenja i odrZzavanja istih. Sabirna jama mora biti potpuno
ukopana. Udaljenost sabirne jame od susjedne mede mora
biti najmanje 1 metar, od uredaja i gradevina za opskrbu
pitkom vodom (bunari ili cisterne) najmanje 5 metara, a od
poslovnih zgrada najmanje 5 metara.

Nakon dovrdetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje,
sve gradevine i gradevinske parcele moraju se prikljugiti na
mreZu u roku od 6 mjeseci.

Uredenje voda i zastita vodnih gradevina
Clanak 54

Na podrudju obuhvata dolazi do prenamjene
u koriStenju prostora, poljoprivredno zemljiste (livade,
pasnjaci, ...) postaje gradevinsko podrudju tako da dolazi i
do povecanja stupnja zatite od velikih voda.
Izvedbom sustava odvodnje oborinskih voda prestaje potreba
za postoje¢im melioracijskim kanalima za odvodnju te se
oni mogu privesti drugoj namjeni sukladno ovome Planu.
Za pripremu odnosno izradu dokumentacije na podrudju
UPU-a, za gradenje novih i za rekonstrukciju postojeéih
gradevina, za izvodenje regionalnih i detaljnih geolokih
istrazivanja i drugih radova koji se ne smatraju gradenjem,
a koji mogu trajno, povremeno ili priviemeno utjecati na
promjene vodnog reZima, te za oblike koristenja voda i
vodnog dobra za koje je potrebna koncesija, u skladu sa
vaZec¢im zakonima i propisima potrebno je zatraZiti i ishoditi

vodopravne uvjete od strane *“Hrvatskih voda”.
4. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH
POVRSINA
Zastitne zelene povr§ine
Clanak 55

Zastitne zelene povrsine (Z) su negradive povriine
izvornog prirodnog ili kultiviranog uredenog krajobraza
unutar kojih je mogude uredenje staza, $etnica i odmorista.
Dijelovi povr§ina odredenih za drugu osnovnu namjenu
mogu se uredivati kao parkovne i zelene povrSine.

Na prostoru zastitnih zelenih povrina potrebno je zasaditi
visoko drveée (preporuca se: jablan, javor, breza, tisa) kako
bi se ostvarila zastitna funkcija zelenog pojasa.

Na podrugju alternativnog koridora ceste D43 planirana je
zelena povrdina (do izgradnje nove trase ceste) u ukupnoj
Sirini 100 m. Do izrade glavnog projekta ceste i definiranja
toénog (uzeg) pojasa ceste u ovom koridoru nije dozvoljena
sadnja visokog drveda.

Uli¢ni drvoredi
Clanak 56

U svim glavnim ulicama na podrudju obuhvata
Plana predvidena je sadnja uli¢nih drvoreda. Drvoredi kao
primarnu funkciju imaju stvaranje ujednagene slike ulice, a
nije zanemariva ni njihova ekoloka funkcija.
U uli¢nim drvoredima preporuduje se saditi stabla lipe
(Tilia), zbog njihove pravilne krosnje, lijepog izgleda, lakog
odrZavanja, dubokog korijenja te relativno niske alergenosti.
Moguce je saditi i druga stabla koja imaju slian oblik
krosnje i druga svojstva.

5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA, GRADEVINA 1
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 57

Unutar podru¢ja obuhvata Plana nema zasti¢enih
kulturno - povijesnih cjelina i gradevina kao ni prirodnih
vrijednosti koje bi se posebno &titile mjerama ovog plana.

6. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 58

Na podrudju obuhvata UPU-a s otpadom se postupa
u skladu sa cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom u
Gradu Ivanié-Gradu.

Unutar podrucja obuhvata UPU-a pretpostavlja se
nastanak komunalnog, industrijskog, ambalaZnog, gradevnog
i elektronitkog otpada koji treba ukljugiti u sustav izdvojenog
skupljanja korisnog otpada.

Reciklazna dvorista moguée je organizirati na

povriinama odredenima za gospodarsku proizvodnu
namjenu (11, 12).
Reciklazno dvorifte moZe se graditi na gradevnoj &estici
koja se nalazi na uredenom gradevinskom zemljistu. Prema
susjednim gradevnim &esticama obavezna je sadnja Zivice
visine 2,20 m.

U reciklaznim dvoriStima moguce je predvidjeti
kontrolirano prikupljanje opasnog otpada (kiseline, ulja,
baterije, boje, pesticidi i sli¢no),
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Clanak 59

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane
posude za otpad ili veée metalne kontejnere s poklopcem.
Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne
spremnike (stari papir, staklo, istroSene baterije i sl.).
Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i
za prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na parcelu
gradevine za svaku gradevinu pojedinaéno ili skupno na
javne povrSine ovisno o projektu i posebnim uvjetima
komunalnog poduzeda.

Za postavljanje spremnika na javne povrSine
potrebno je osigurati odgovarajuéi prostor kojim se nece
ometati kolni i pjeSacki promet, Ukoliko se zajedno postavlja
vide od tri spremnika oni trebaju biti ogradeni tamponom
visokog zelenila, Zivicom, ogradom ili sl.

Clanak 60

Postupanjes industrijskim,ambalaZnim, gradevnim,
elektri¢kim i elektroni¢kim otpadom, otpadnim vozilima i
otpadnim gumama te opasninm otpadom mora se provoditi u
skladu s posebnim propisima.

7. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINOG
UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 61

Mjere sanacije, ofuvanja i unapredenja okolisa
i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e se u skladu s
vazelim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni
za ovu problematiku.
Unutar podrudja obuhvata UPU-a ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zastite éovjekova okoliga u naselju.
Unutar podru¢ja obuhvata UPU-a ne moZe se uredivati ili
koristiti zemlji$te na nadin koji bi mogao izazvati posljedice
u smislu prethodnog stavka ovoga ¢lanka.

Clanak 62

Ovim UPU-om utvrdene su mjere koje se na
podrugju obuhvata trebaju ostvariti sa svthom sanacije,
zastite i unaprjedenje stanja okolisa:

- provedba mjera zastite zraka,

- provedba mjera zastite tla,

- provedba mjera zatite voda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zastite od poZara i eksplozije.

ZASTITA ZRAKA
Clanak 63

Zastita zraka provodi se sukladno posebnim
propisima uz obvezno provodenje mjera za sprefavanje i
smanjivanje onec¢i§céenja zraka. Nije dozvoljeno prekoralenje
propisanih vrijednosti kakvocde zraka niti ispustanje u zrak
onedi§¢ujucih tvari u koli¢inama i koncentracijama koje su
viSe od vrijednosti propisanih posebnim propisima.

Negativni utjecaj na kakvoéu zraka od gospodarskih
aktivnosti mora se sprijediti izborom i nalinom rada
gospodarskih namjena te oblikovanjem gospodarskih
namjena. Odabirom tehnologija i kontrolom gospodarskih
aktivnosti treba zadovoljiti propisane standarde kakvoée
zraka.

Gdje god to prostorne moguénosti dozvoljavaju
treba realizirati zeleni pojas, a u pojasevima ulica treba
posaditi uli¢ne drvorede zbog njihovog utjecaja na
pobolj§anje kvalitete zraka.

ZASTITATLA
Clanak 64

Racionalnim koridtenjem prostora namijenjenog
gradnji, uz ograni¢avanja u koridtenju neizgradenih povr¥ina
i izgradenosti parcela, a posebno zaititnih povriina, saduvat
¢e se tlo neizgradenim, a time i ukupna kvaliteta prostora.
Tlo se onetii¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim
odlaganjem otpada. Naro¢itu paZnju treba posvetiti rjeSenju
tih problema (modernizacija i pro§irivanje mreZe odvodnje
otpadnih voda, u gospodarstvu izgradnjom sustava odvodnje
i predtretmana sukladno tehnolofkom procesu, kontrolirati
cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne
osobe dune su s otpadom postupati u skladu s pozitivnim
propisima).

ZASTITA VODA
Clanak 65

Zastita voda provodi se sukladno posebnim
propisima.

Otpadne vode moraju se ispustati u javni odvodni
sustav s uredajem za progi§éavanje otpadnih voda i na nadin
propisan od nadleZnog komunalnog poduzeéa.

Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju
propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije ispustanja u javni
odvodni sustav moraju se progistiti predtretmanom do
propisanog stupnja.

Odvodnja i proicavanje oborinskih i otpadnih voda s
planiranih prometnica i uliéne mreZe mora biti rijeSena
izvedbenim projektom sukladno vaZe¢im pozitivnim
propisima.

ZASTITA OD BUKE
Clanak 66

Na podrucju obuhvata UPU-a mjere zatite od buke
potrebno je provoditi sukladno posebnim propisima.
Mjere zastite od prekomjerne buke provode se primjenom
odgovarajuéih posebnih propisa, osobito u smislu lociranja
gradevina i lociranjem objekata i postrojenja koji mogu
biti izvor prekomjerne buke na odgovaraju¢oj udaljenosti
od ostalih gradevina, redovitim pradenjem stanja buke i
dono$enjem mjera za smanjenje buke.

ZASTITA OD POZARA 1 EKSPLOZIJE
Clanak 67

Sukladno posebnim propisima za sve zahvate
u prostoru odredene tim propisima potrebno je ishoditi
suglasnost nadleZne Policijske uprave za mjere zadtite od
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poZara primijenjene projektnom dokumentacijom.
Gradevine i postrojenja u kojima ée se skladistiti i koristiti
zapaljive tekudine ili plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj
udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema
posebnim propisima.

Radi omoguéavanja spaavanja osoba iz gradevina,
kao i gaSenja poZara na gradevinama i otvorenom prostoru,
gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden posebnim
propisom.

Clanak 68

Potrebno je osigurati potrebne koliine vode za
gaenje poZara u skladu s odredbama posebnih propisa.

Zaga$enje pozaratrebakoristiti planirane nadzemne
hidrante s cjevovodima koji ¢e omoguéiti odgovarajuéi
protok vode za protupoZzarne potrebe. Planiranu hidrantsku
mreZu treba izvesti prema odredbama posebnih propisa.

Clanak 69

Podrugjem obuhvata UPU-a prolazi kaptazni i
visokotlaéni plinovod sa ukupnom Sirinom zastitnog pojasa
od 20 m na svaku stranu od cijevi plinovoda. U ovom je
pojasu zabranjeno graditi zgrade namijenjene boravku ljudi,
bez obzira na stupanj sigurnosti plinovoda.

Za provedbu mjera zaStite od eksplozija pri projektiranju
i izgradnji niskotlagnog plinovoda i priklju¢aka moraju se
postovati minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak
postojecih i planiranih instalacija i gradevina).

Za prikljutke gradevina na plinovode vrijedi isto $to i za
pripadajuée plinovode s tim da je kod paralelnog vodenja uz
zgrade minimalna udaljenost 2,0 m. Iznimno, kod kriZanja
plinovoda i prikljudaka gradevina s ostalim instalacijama
dopusdteno je da udaljenost po vertikali (svijetli razmak)
bude minimalno 0,15 m, ali uz primjenu zastite jedne od
instalacija (plasticna ili Celi¢na cijev, barijera od opeka ili
betonskih cijevi ili polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge
instalacije.

Svaka gradevina mora imati na plinskom kuénom
prikljucku glavni zapor putem kojeg se zatvara dotok plina
za doti¢nu gradevinu, a na plinovodima moraju biti ugradeni
sekcijski zapori kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili
nekoliko ulica u slu¢aju razornih nepogoda.

Plinoopskrbni cjevovodi nalelno trebaju biti
ukopani minimalno 1,0 m ispod nivelete kolnika prometnice.
Krajevi zaftitne cijevi ili zaltitne barijere moraju biti na
udaljenosti od instalacija, okana ili objekata odredenih kao
minimalne sigurnosne udaljenosti.

S ve mjere sigurnosti i zadtite predvidene posebnim
Zakonom i drugim propisima treba u cijelosti primijeniti pri
izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

MJERE ZASTITE OD PRIRODNIH
I DRUGIH NESRECA
Clanak 70

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima
se moraju graditi skloni§ta i druge gradevine za zastitu
stanovni$tva, stupnjevi ugroZenosti te otpornost skloni§ta
ovisno o zonama gdje se grade i nadin odredivanja zona
ugroZenosti utvrdeni su posebnim propisima.

Skloni§tase morajuizgradivatiuskladus navedenim
posebnim propisima i odlukama iz stavka 1 ovoga ¢lanka.
Zakloni se ne smiju graditi u neposrednoj blizini skladista
zapaljivih materija, u razini nizoj od podruma zgrade niti u
plavnim podrugjima.

Izgradnja skloniSta obavezna je za gradevine javne
namjene te gospodarske i poslovne namjene s minimaino 75
korisnika ili zaposlenih u jednoj smjeni.

Clanak 71

Skloniita mogu biti gradena kao jednonamjenska
iskljud¢ivo za sklanjanje i dvonamjenska skloniSta s
mirnodopskom namjenom. Prednost se svakako daje
dvonamjenskim, skloni$nim objektima.

Dvonamjenska skloniSta trebaju se koristiti u
mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih
poslova, a u slu¢aju ratnih opasnosti trebaju biti u najkracem
vremenu (24 sata) sposobna za potrebe sklanjanja. Sklonista
gradena iskljudivo za sklanjanje (jednonamjenska) mogu
primiti odredene mirnodopske sadrzaje koji ne zahtijevaju
neke posebne standarde, s tim da se u slu¢aju potrebe mogu
brzo isprazniti.

Sklonista se trebaju projektirati i graditi u skladu
s posebnim propisima i normama koji propisuju uvjete
izgradnje sklonidta za za$titu stanovniStva od ratnih
djelovanja.

Prilikom izgradnje sklonista potrebno je:

- skloniSta planirati ispod gradevina kao najniZe etaZe

- osigurati potreban opseg zastite (50 kPa)

- osigurati rezervne izlaze iz sklonista.

Broj sklonidnih mjesta treba odrediti prema vrsti:

- poslovni i proizvodni sadrZaji - za dvije treéine ukupnog

broja djelatnika, a pri radu u vi§e smjena za dvije treine

djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada,

- trgovacki sadrZaji - za dvije treine ukupnog broja djelatnika

te za kupce dvostruko od broja prodavaca.

Skloniita ne treba graditi:

- u gradevinama za privremenu uporabu,

- u neposrednoj blizini skladita zapaljivih tvari,

- u podruéjima s nepovoljnim geolosko-hidrologkim
uvjetima.

Clanak 72

Mjere zatite od potresa svode se na primjenu
posebnih propisa za protivpotresno projektiranje gradevina.
U svrhu efikasne zastite od potresa neophodno je konstrukeije
svih gradevina planiranih za izgradnju na podrugju uskladiti
sa posebnim propisima za VIL seizmitku zonu. S obzirom
na mogucnost zakréenosti prometnica uslijed uruSavanja
gradevina i objekata potrebno je osigurati puteve za
evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

Clanak 73
Kriteriji zaStite od poplava usvajaju se zavisno od

namjene i nacina koristenja podrugja. Za podrudje naselja,
industrijskih zona i glavnih prometnica zastitu treba provesti
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kao zastitu od 50. ili 100. godisnjih velikih voda.

Na podrutju obuhvata UPU-a dolazi do prenamjena u
koristenju prostora, poljoprivredno zemljiste (livade,
padnjaci..) postaje zona gospodarstva pa dolazi i do
povecanja stupnja zatite od velikih voda. Prilikom izrade
projektne dokumentacije (idejni, glavni projekti), za
promatrano podrudje, treba uzeti u obzir promjene stupnja
zadtite od velikih voda.

8. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 74

Provedba Plana primjenjuju se neposrednim
provodenjem sukladno Odredbama za provodenje i grafitkim
prilozima Plana.

Za provedbu Plana, osim ovih Odredbi, sluZe
i odnosni tekstualni i grafitki dijelovi Plana, Odredbe
Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢ Grada, Odredbe
Zakona o prostornom uredenju i gradnji te drugi zakonski
propisi.

8.1. Obveza izrade procjene utjecaja na okoli§
Clanak 75

Procjenu utjecaja na okoli¥ potrebno je izraditi za
gradevine i zahvate u prostoru koji su odredeni Zakonom
o zadtiti okoli§a (NN 110/07), Pravilnikom o izmjenama i
dopunama pravilnika o procjeni utjecaja na okoli§ (NN
136/04) i odrednicama Prostornog plana Zagrebatke
Zupanije,

Za zahvate koji nisu navedeni stavkom 1. ovog
¢lanka, a za koje postoje pretpostavke da mogu imati
nepovoljan utjecaj na okoli§, nadlezni ured moZe utvrditi
obvezu izrade procjene utjecaja na okolis.

8.2. Program opremanja zemlji§ta komunalnom
infrastrukturom
Clanak 76

Program opremanja zemljifta komunalnom
infrastrukturom u granicama obuhvata UPU-a mora utvrditi
mreZu infrastrukturnih koridora, prethodne uvjete za izradu
idejnih rjedenja, faze izgradnje te rokove realizacije, a treba
se utvrditi po nadleZznom tijelu Grada Ivani¢ Grada.
Smjernice za izradu Programa odredene su Odredbama za
provodenje ovog UPU-a i njegovim odnosnim tekstualnim i
grafickim dijelovima.

9. PODRUCJA POSEBNOG REZIMA
KORISTENJA PROSTORA
Clanak 77

U podrugju koridora visokotladnih plinovoda nije
moguéa izgradnja gradevina. Za druge oblike koriitenja
potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne pravne osobe
odredene posebnim propisima.

U slu¢aju izmjeStanja trase plinovoda prostor
zadtitnih koridora izmjedtenih vodova mogu se koristiti
prema odredbama za osnovnu namjenu.

Na temelju ¢lanka 30. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN RH br. 26/03 -pro¢i§éeni tekst, 8§2/04,
178/04), ¢lanka 19. Statuta Grada Ivanié-Grada (“Sluzbeni
glasnik” Grada Ivani¢-Grada br. 10/01 i 01/06), Gradsko
vije¢e Grada Ivani¢ Grada na 41. sjednici odrzanoj 17.
ozujka 2009. godine, usvojilo je

1ZVJESCE O 1ZVRSENJU PROGRAMA
GRADENJA OBJEKATA I UREPAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2008. GODINU

I

A, KANALIZACIJA 615.435,40 kn
1. Spoj kolektora K-4 na K-5 185.592,39kn
2. Kolodvorska ulica 83.660,87 kn
3. Hercegovacka ulica 23.897,38 kn
4. Cundi¢eva ulica — dio 322.284,76 kn
5. Kanalizacija Siftarova (Jusiceva) 0,00 kn
6. Kanalizacija Zitna 0,00 kn
7. Kanalizacija Ivani¢ko Graberje

- Zagrebadka ulica 0,00 kn

B. IZGRADNJA VODOVODA

I PLINOVODA

1. Vodovodi i plinovodi
podrudje Ivani¢-Grad 349.889,01 kn

2. Vodovodi i plinovodi Semovec Breski,

Greda Bredka, Zelina Breska 959.336,67 kn

3. Vodovodi podruja Sumecani  388.955,60 kn

1.698.181,28 kn

C. REKONSTRUKCIJA ULICA I PJESACKIH
POVRSINA  19.063.908,48 kn
1. Rekonstrukcija Moslavagke i

Babiceve ulice 5.157.526,39 kn

2. Rekonstrukeija Cundiéeve ulice 2.572.716,64 kn
3. Rekonstrukcija dijela Gregorkove

s mostom preko Zeravinca 2.694.346,34 kn
4. Rekonstrukcija ulice

Matije Gupca 4.287.258,39 kn

5. Rekonstrukceija Beliceve ulice
6. Rekonstrukceija dijela ulice
Kralja Tomislava

3.289.284,32 kn

(od Savske do Zelj. pruge) 15.006,00 kn
7. Rekonstrukceija Trga V. Nazora 141.247,52 kn
8. Nogostup Graberje — Sumedani 892.436,08 kn
9. Nogostup Industrijska cesta

— nadvoZnjak Savska 12.200,00 kn
10. Nogostup Sumeéani — Dapci 1.878,80 kn
11. Nogostup Deanovec 0,00 kn
12. Nogostup Caginec do groblja 0,00 kn
13. Vodovodi i plinovodi podrugja

Ivanié-Grad 0,00 kn
D. GRADEVINSKI OBJEKTI  262.139,70 kn
1. Gradska vije¢nica 54.807,30 kn
2. Dogradnja zgrade Civilne zajtite 201.842,40 kn
3. Streljana 5.490,00 kn

4. Aerodrom 0,00 kn




