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GRAD IVANIC GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, ivanié¢ Grad, OIB: 52339045122,
kojeg zastupa gradonadelnik Javor Bojan Le§, dr. med.vet. (u daljnjem tekstu:

Narugitelj)

i

CVIPEK d.0.0., Savska 113, 10310 Ivani¢c-Grad, OIB: 85500684167, zastupano po
direktoru Ivici Sporiduy, inZ. el. (u daljnjem tekstu: lzvodad)

zakljucili sudana 10. oZujka 2017. godine

. UGOVOR
. &¢izvodenju radova ha izgradnji team building parka, uredenju pjedackih
staza i parkiraliSta na lokaciji: '
k.E.br. 2290/1, 2280/3, 2291/2, 4054/2, 2293, 2294, k.0. lvani¢-Grad

<

L PREDMET UGOVORA

A Clanak 1. . |
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvodenje radova na izgradnji team

. building parka, uredenju pjeSatkih staza [ parkiraliSta na lokaciji

k.G.br. 2290/1, 2290/3, 2291/2, 4054/2, 2293, 2294, k.o. lvani¢-Grad (KLASA: 022-

05/17-01/12, URBROJ: 238/10-02-02/4-17-8) od 08. oZujka 2017. godine, po
provedenom postupku jednostavne nabave, kao najpovolinija odabrana je ponuda

trgavagkog. .drutva, CVIPEK d.c.0., Savska 113, 10310. lvani¢-Grad, OIB:

| 85500684167, zastupano po direkioru lv;cx Sportsu inZ. eI te se pristupa zakljucenju_

ovog Ugovora.

Clanak 2.
Predmet ovog Ugovora je tzvodenje radova na izgradnji team building parka
uredenju pjeSadkih “staza i parkiralista - na lokaciji:
k.8.br. 2290/1, 2290/3, 2291/2, 4054/2, 2293, 2294, k.o. lvani¢-Grad prema
Ponudbenom listu i Trokovniku lzvodada koji su sastavni dio ovog Ugovora.

.  MJESTO lZ.VOBE'NJA RADOVA
Clafiak'a.""

Mijesto izvodenja radova je na lokaciji: k.8.br. 2290/1, 2290/3, 2291/2, 4054/2, 2293,

© 2294, k.0, lvani¢-Grad.
*Odabrani - ponudltelj lSpO!‘UCUJe potrebni materijal - na gradiliSte o svom trosku

Gradiliste mora biti osigurano | ogradeno radi sigurnosti prolaznika i spreCavanja -

nekontroliranog pristupa ljudi na gradiliste.
Oprema koja se koristi na gradilitu mora biti stabilna te odgovarati propisanim
uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite

zdravlja ljudi i okolisa.
Nakon zavrdetka radova oprema gradlhsta neutrosem gradevinski materijal i drug:

materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i doves’u zem{ﬁste na podruéju grad:hsta i na'

prilazu gradili$tu u uredno stanj

E R P

Tt e e A A S e S i e e 8 B sy e £




1 ot At b ey e = B S PP

ill.  CIJENA RADOVA

Clanak 4.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ukupna ponudbena cijena radova iz &lanka 2.
ovog Ugovora, utvrdena sukladno jediniénim cijenama iz Troskovnika i iznosi
386.993,17 kuna bez PDV:a odnosno 48374146 kuna (slovima:
Setristoosamdesetintisuteswdamstotetrdesetjednakunaibetrdesetestlipa) -8
uradunatim porezom na dodanu vrijednost.

Cijene iz stavka 1. ovog &lanka su fiksne i nepromjenjive.
IV. OBRACUNRADOVAT PLACANJE

Clanak 5.

Predujam iskljuden.
Obratun radova visit ée se temeljem stvarno izvedenih koli¢ina pojedinih radova na

I

temelju ovjerene Gradevinske knjige te okonCane situacije.
Plaéanje obavljenih radova vréit ée se u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere

raduna ifili situacije.

V. OBVEZE IZVODACA

Clanak 6.

Izvodad je narodito duzan:
=, izvoditi ugovarene.radove, prema pastojeéim tehnigkim.propisima, normativima

i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnih objekata;

- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Narucitelja;

- ugradivati.taterijal.koji ima atest.(potvrdu, o kvalitet).o kojem ovisi sigurnost i
trajnost izvedenih radova, odnosno ispitati materijal u skladu s postoje¢im propisima i

pravilima struke; ,
- poduzimati odgovarajuée mjere i odgovarati za sigurnost radnika, opreme,

materijala i neposredne okoline pri izvodenju radova;
- zapodeti s radovima i zavrsiti ih u roku i bez odlaganja obavijestiti Naruéitelja o

zavrSetku istih; ‘
- za vrijeme izvodenja radova voditi Gradevinski dnevnik, Gradevinsku knjigu |

svu propisanu dokumentaciju.

: Clanak 7.
7a sve Stete koje bi mogle nastati Naruditelju kao i tre¢im osobama, pri izvodenju
radova i u svezi s izvodenjem radova, iskjjuéivo je odgovoran lzvodag radova, osim
ukoliko bi §teta eventualno nastala krivnjom Narucitelja.

. VI. OBVEZE NARUCITELJA
Clanak 8.

Naruditelj je posebno duzan:
- uvestl Izvodada u posao na nacin da isti moZe nesmetano izvoditi sve radove

po.ovom Ugovoru i dovr§iti ih u ugovorenom roku

i




pradmetnih radova..
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- dati lzvodadu putem osobe koja vréi nadzor u ime Narugitelja, sva potrebna
objasnjenja i upute koje ovaj zatraZi.

Vil. POCETAKI|ROK IZVODENJA RADOVA

Clanak 9.
lzvodas.se.obyezuje.predmetne.sadove.zapoleti odmah.po.uvodenju u posao.
lzvoda& se obvezuje predmetne radove zavrsiti u roku od 30 kalendarskih dana od

dana uvodenja u posao.
U navedernom roku svi trodkovnicki radovi moraju biti zavréeni.

VIIl. KONTROLA1PRAGENJE IZVRSENJA UGOVORA

Clanak 10.
Kontrolu pracenja | izvi$enja ovog Ugovora u ime Narugitelja obavijat ¢e Visi strucni
stradnik za komunalno gospodarstvo Damir Ku$ar, strué. spec. ing. grad.
IX. STRUCNINADZOR

Clanak 11.

Narugitelj ée ugovoriti struéni nadzor nad izvodenjem radova te o istom izvijestiti

lzvodada. Funkcija nadzora obuhvaéa své zadatke koje je po Ugovoru obvezan
izvrditi lzvodad. Nalaz osobe ovladtene za obavljanje nadzora upisuje se u

Gradevinski dnevnik.
Troskove obavijanja nadzora snosi Naruditel].

_ Narugitelj ima _pravo, i bez obrazloZenja lzvodacu, izvriti, promienu i opoziv

nadzornih osoba.
lzvoda& je duzan omoguéiti nesmetano obavljanje nadzora nad izvodenjem

: - Clanak 12.
Nadzorna osoba &e zaustaviti daljnje izvodenje radova ili dijela tih radova, ako utvrdf
da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Trodkovnika, propisima, standardima,
tehnigkim normativima | mjerama zastite tehnicke sigurnosti.
lzvodad je duzan postupiti po.svim osnovnim primjedbama i uputama nadzorne
osobe i u tom cilju, u zavisnosti od konkretne situacije, izvrsiti popravak ili rjiedenje i
ponovno izvodenje radova. ,
Troskove koji bi nastaliia nagin iz pretfiddnog stavka snosi IZvodad.
Osnovnim primjedbama i uputama u smislu stavka.1. ovog &lanka, smatraju se one
koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza lzvodaca. :
Ako lzvodat smatra da bi postupanje po uputama iz stavka 1. ovog €lanka bilo tetno
po Narutitelja, duZan ga je o tome upozoriti pisanim putem. '

Clanak 13. " )
Nadzorna osoba, medu ostalim je oviadtena odobriti ili osporiti lzvodalev obracun

izvr§enih radova. : -
Pregledi izvedenih radova, supotpisi Gradevinskog dnevnika od strane osoba
ovladtenih za obavljanje stru&nog nadzora ne oslobadaju lzvodaa od odgovornosti
za izvrdenje Ugovora u skladu s uvjetima i rokovima, niti uvode Naruditelja u

suodgovornost za radove.
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Clanak 14.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da su osobe oviaitene za obavijanje strucnog
nadzora ovladtene djelovati iskljucivo u okviru zakljudenog Ugovora te nemaju pravo,
bez posebnog pisanog ovlastenja Narutitelja, davati suglasnost lzvodacu za
izvodenje naknadnih radova.
Svaka eventualna izmjena ilf nalog. osobe koja obavija nadzor, koji bi prekoraCio
Ugovoer, nema pravne vaznosti i ne obvezuje Narucitelja. '

X. UGOVORNA KAZNA

Clanak 15.
Ukoliko"1zv6d4E neopravdano zékasni §'izvedenjem radova u roku {z ¢lanka 8. ovog
Ugovora, odgovarat e za nastalu $tetu u cijelosti.
Ukoliko Izvodaé ne izvede ugovorene radove u roku iz &lanka 9. ovog Ugovora,
duzan je Narugitelju platiti ugovornu kaznu u visini od 2 %0 (dva promila) dnevno od
ugovorene vrijednosti za svaki dan zakadnjenja, a najvise do 10% ugovorenod

iznosa.
Kao instrument osiguranja izvodenja ugovornih obveza, izvodenja radova u.roku,

“osiguranje pla¢anja ugovorene kazne u sludaju kasnjenja sa izvodenjem radova te

osiguranje “izvedenih” radova-urjamstvenom roku, Izvodaé ée-naruditelju dostaviti -
izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno ,na prvi poziv* ili ,bez prigovora”
u iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova, bez PDV-a.

[zvorno’ bankarsko jamstvo ~pavedeno u prethodnom stavky; 1zvodad-je -duZamn
dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana zakljugenja ovog Ugovora.

Xl. ODGOVORNOST 1ZVODACA ZA NEDOSTATKE

Clanak 67
lzvodal odgovara za ‘nedostatke gradevine koji se tisu ispunjavanja zakonom
odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu ako se 1i nedostaci pokazu za vrijeme od

dvadeset &etiri (24) mjeseca od primopredaje radova.

Xil. JAMSTVENI ROK

: Clanak 17.
Izvodal.jaméi Naruditelju da ¢e sve‘-izve‘d;em,er;nado\v.ewo,ba‘ijati,,kyalitatno.,iwu,‘roka.vima
odredenim Ugovorom. o o
Jamstveni rok za solidnost i kvalitetu izvedenih radova iznost 24 (slovima:
dvadesetdetiri ) jeseca od dana zavrsetka odnosno primopredaje izvedenin radova,
a za ugradeni materijal i opremu prema garancijama i uvjetima proizvodaca.’

SlanakA8evw -

lzvodaé je duZan. u jamstvenom roku na pisani poziv Naruditelja otkloniti o svom’
trogku | na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, -
nekvalitetnog rada, a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti. ,
Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka Naruditelj ima pravo zahtijevati od
Izvodata i naknadu étete koju je zbog tih nedostataka pretrpio. ‘

Ukoliko lzvodad na pisani zahtjev Narugitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka u
roku od petnaest (15) dana od dana p.tij.,e,ma,pj,s‘a,nog,lp,_az_i,ya ine.otkloni nedostatke u
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primjerenom roku, Naruditelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angaZirati treCu
osobu na teret lzvodaca.

Izvodat se ne oslobada odgovornosti ako je nedostatak ili §teta nastala zbog toga
&to je pri izvodenju pojedinih radova postupio po zahtjevima Naruditelja.

Sve nedostatke i kvarove Koji se dogode tijekom jamstvenog roka, lzvoda¢ ée u

najkracem moguéem roku otkioniti'na svoj trosak i rizik.

Xill.  1ZMJENE | DOPUNE UGOVORA
Clanak 18.
Ovaj Ugovor moze se mijenjati i dopunjavati uz suglasnost obje ugovorne strane U
sliedecim sludajevima:
1. u sluéaju naknadnih zahtjeva Narugitelja koji su od ufjecaja na bitne elemente
Ugovora (rok, cijena i dr.); ' '
2. u sluéaju produzenja ugovorenog roka;
3. u drugim slucajevima predvidenim Zakonom o obveznim odnosima.

Zahtjev za izmjenu Ugovora mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazloZen i
dokurnentiran tako da iz obrazioZenja i priloZene dokumentacije nedvojbeno proizlazi
opravdanost izmjene.

[zmjene | dopune ovog Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano
ugovoreng i po obje ugovorne strane pravovaljano potpisane.

Usmeni dogovdii 1l usmene izjave prédstavnika ugovornin strana Bilo kéje vrsté nete
imati nikakav pravni znacaj. :

'XIV. PRIMOPREDAJAI KONACNI OBRACUN RADOVA

. Clanak 20. ,

Primopredaju izvedenih radova izvréit ée oviasteni predstavnici obiju ugovornih
_strana uz predodenje oviadtenja po ishodenju Zavrénog izvje$éa nadzornog inZenjera
o izvedbi gradevine prema kojem se ta gradevina moze podeti Koristiti™™

© Prilikom primopredaje Narugitelj | Nadzorni inZenjer, duzni su sastaviti s lzvodacem
Primopredajni zapisnik u kojem Ge navesti sve prigovore na nedostatke gradnje ifil
ugradene opreme. :

lzvodat se obvezuje utvrdene nedostatke otkloniti u primjerenom, zajednicki

utvrdenom roku. ,
Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sadiniti kod primopredaje
naroéito treba utvrditi:

- jesu li radovi izvedeni u skladu s‘“‘d‘bkdmenta‘cijom*"p'rema*ﬁkojsj*'*je'vnad'leznom
upravnom: tijelu prijavijen pocetak izvodenja radova iz ovog Ugovora, .

- jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehnickoj dokumentaciji

i tro&kovniku iz ovog Ugovora, 0dnosno po propisima i pravilima struke,

- da li je gradevina zavrsena U ugovorenom roku, a ako, nije, odstupanja od
ugovorenog roka ireba iskazati u danima u odnosu na ‘ugovoreni  rok
zavréetka,

- odgovara i kvaliteta izvedenin radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje
radove mora lzvodag o svom troSku dovréiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u
kojem roku to treba uciniti, , : ‘

- konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za izvedene radove,
materijal i opremu koju je |zvréitel] ugradio u gradevinu, a za koju jamstvo daje’.
proizvoda tih proizveda, _ -
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. konstatirati eventualna, od strane Naruitelja, odnosno Nadzornog inZenjera
odobrena odstupanja od projekta, s prilozenom dokumentacijom po kojoj su
izvedene izmjene,

- konstatirati da je lzvoda dao Narugitelju lzjavu o izvedenim radovima s
uputom za odrzavanje gradevine koja je obvezni prilog Primopredajnog
zapisnika

- konstatirati datum od kojea . se.gradevina moZe poteti redovno koristiti u

~ skladu s namjenom.

Clanak 21,
Ugovorne strane -izvrsit -¢e konalni obradun po uspjedno provedenoj primopredaji
gradevjne,naneréz;,enje,.Nanuéjtelju,,,o.tklanjanju zapisnicki utvrdenih nedostataka kod
primopredaje za koje je odgovoran Jzvodac.
Kona&nim obradunom ugovorne strane urediti ¢e sva svoja medusobna prava i
obveze proizasle iz ovog Ugovora, a narocito de utvrditi:
- ukupnu vrijednost izvedenih radova U odnosu na vrijednost ugovorenih

radova;
- visinu isplaéenih iznosa po priviemenim situacijama do okonganog obraduna;

- konagni iznos koji lzvodag treba primiti ili vratiti Narugitelju prema nespornom
dijelu obratuna izvedenih radova; '

- iznos cijene koju je Naruditelj sadrfao na ime otklanjanja utvrdenih

. nedostataka kod primopredaje gradevine,

- podatak o tome da li Narugitelj zadrava pravo na ugovernu kaznu, odnosno
naknadu $tete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi; "

~ jesu_li nedostaci koje je Izvodadé obvezan otkloniti u Toku od, primopredaje
gradevine do okon&anog obracuna otklonjeni u primjerenom roku.

"XV. RASKID UGOVORA
Clanak 22.

Narugitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sliededim sluCajevima:
1. ako lzvodad ne obavija ugovorene radove kvalitetno i na vrijeme u skladu s
odredbama Ugovora;
2. ako. unato& pisanom upozorenju Naruditelja ne postuje odredbe ovog Ugovora;
3. ako se lzvodad ne pridrzava mjera sigurnosti koje su na snazi;
4.+ wsvim drugim slugajevima predviderim vaZecim propisimar -+

U sludaju raskida Ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka ovog &lanka, Narucitelj
ima pravo i na nadoknadu $tete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora, u skladu

s pravilima obveznog prava.
U slugaju da Narugitelj raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, duZan je na

zahtjev lzvodada podmiriti nastale troSkove za izvrSeni dio radova.
U sludaju da lzvodad raskine ovaj Ugovor,” Wartgitslf 'nesnosi-nikakve materijaine
_obveze koje bi proizasie po ovom Ugovoru. ‘




XVL.  NASTAJANJE UGOVORA

Clanak 23.
Ugovorne strane suglasno utvrduju da ovaj Ugovor nastaje kada ga potpidu oviasteni
predstavnici obje ugovorne strane. ‘

XVIl.  PRIJELAZNEI ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 24.
Za sve odnose koji nisy obuhvadeni ovim Ugovorom primjenjivat ¢e se zakonski
propisi iz oblastj gradnie i obveznih odnosa kao, | pravila struke vezana za predmetnu .
vrstu radova.

Slanak 25.
Eventualne sporove proizasle iz ovog Ugovora, stranke Ge prvenstveno pokudati
rljesiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, za rjedavanje istih obratit ¢e se stvarno |
mjesno nadleznom sudu.

Clanak 26.
Ovaj Ugovor sastavijen je u gest"(B) istovjethih primjeraka od kojih Cetiri (4) za
potrebe Narugitelja i dva (2) za potrebe lzvodaca. ,

KLASA: 300-01/17-01/28

" URBROJ: 238/10-02-02/4-17-1

lvanié-Grad, 10. oZujka 2017.

NARUCITELJA: ZA 1ZVOPACA:

~.~:."’.l‘. wWaaonatelnik - Direktor:
4174 \ _
“JavapR |7é" dr. med. vet. ~ lvica Spori$, inZ. el.
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PONUDBENI LIST OBRAZAC 1.

NARUGITELJ:  Grad Ivanié¢-Grad

Sjediste: lvanié-Grad, Park hrvatskih branitelja 1
olB: 52339045122

Broj ponude: 02712017

PONUDITELJ (ZAJEDNICA PONUDITELJA)

Naziv: CVIPEK d.0.0.

Sjediste: Ivanié-Grad, Savska 113

olB: 85500684167

Broj raguna: IBAN: HR23600001101252189

Navod o tomejeli
ponuditelj u sustavu PDV-a: Ponuditelj je u sustavu PDV-a.

Adresa e-podte: cvipek@cvipek.hr

Kontakt osoba ponuditelja: lvica Sporis, inZ.el., direktor

" Brojtelefona:  01/2888-236  Broj faksa: 01/2888-237

PREDMET NABAVE: lzvodenje radova na izgradnji team building parka,

uredenju.pjedackih staza i parkirali§ta na lokacifi: -
k.&.br. 2290/1, 2290/3, 2291/2, 4054/2, 2293, 2284, k.o. Ivanié-Grad

PODUGOVARATELJL ‘ /
Dio*ugovora koj'iﬁseﬂdaje» wpodugovor b oxn fors e
cijena (izraZzena u kunama)
cijena bez PDV-a (brojkama) 386.993,17
PDV 25% (brojkama) 96.748,29
Ukupna cijena s PDV-om (brojkama) 483.741,46

e AR T2

ROK VALJANOSTI PONUDE; 90 DANA.

DATUM PONUDE: 01.03.2617.

pOTPIS | PECAT PONUDITELJA:

§owd




List1 Page 1

TROSKOVNIK

~~1ZGRADNJA TEAM BUILDING PARKA, UREDENJE PJESACKIH STAZA | PARKIRALISTA NA LOKACHI:
; k.&.br, 228074, 2280/3, 2291/2, 4054/2, 2283, 2294, k.o. lvani¢-Grad

. I JEO. o JEDINIGNA UKUPNA
03K SADR2ZAJ: WMJERE | KoLIGINA CUENA CILIENA
mal ke

o
OMENA: Sve radove izvesti prema opaim tehnidkim uvjetima .Prije podetka radova oznatit sve trase postojecih instalacija

"»(af obunhvata izvedenja radova, a prema dobivenim posebnim uvjetima gradenja.Sve instalacije na oznatenim trasama

it 08 moguéih oite¢ivanja,Nasip | zatrpavanje zemijom izvesti u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Sva
:-,apavanla i nasipavanja izvesti materijalom bez olpadaka i organskih tvar. Svi zemijani radovi moraju se fzvodilt u skladu s
iikim uvjetima za zemljane radovs, Obradun koli&ina nasipavanja veEi se u svemu prema gradevinskim normama, Nasip se
:;eri materijalom u izvedenom stanju na mjestu izvedbe.

4  PRETHODNI{ PRIPREMNI RADOVI

ot Iskoléenje povedina na kojima se izvode radovi
obuhvaéa sva geodelska mjerenja kojima se podatci
prenose iz projekia na teren, Osiguranje skolSenih
| povrsina, profilivanje, cbnavijanje | odriavanje
iskoléenih oznaka na terenu 2a svo viijeme izvodenja
radova, odnosno do predaje radova investitoru. U
cijenu odravanja iskoldenja povrsina na kojima se
odvijaju radovi ukijugena su sva mjerenja | iskolenja u
tijeku rada 1 pri tehnidkom prijamu te izvodat nema
ravo na posebnu naknadu za ove radove.

komplet 1 5.000,00 5.000,00
02 lzrada | postavijanje oznake gradilisia i ogradivanje
gradilista. : kemplet 1 500,00 500,00
PRETHODNI | PRIPREMNI RADOV] UKUPNO: 5.500,00 J
18, RADOVI UKLANJANJA | ZEMEJAN) RADOVI R 40
' B
s IR © SRS R i I "m
44

OPCI UVHIETHZVODENJA  »- "~
lzvedba pjesakin i zslenih povriina sa svim potrebnim sicjevima obuhvaéena fe u troSkovniku. Nasip { zatrpavanje
zemljom Izvesti u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost, Sva zatrpavanja i nesipavanja jzvesti materijalom béz
olpadaka i organskih tvari. Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehnickim uvjetima za zemljane radove.
Obradun kolidina nasipavanja vr3i se u svemu prema gradevinskim normama. Nasip se mjeri materijalom u izvedenom
A stanju na mjestu izvedbe. :

RN
A
RN

o N
AN e T
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Y. Uklanjanje Zicans ograde i metalnlh stupova uz
teniske terene - sjever na granici planiranog progirenja
ferena. (d=19,85 { 20,44 m)

1 m 40,29 50,00 2014,50
12, Uklanjanje [ zbrinjavanje postojeéeg niskog zelenila
{Cempresa) uz-Zitanu.ogradu na.granici planlraroge e« - S e O A SR
roirenja teniskih terena. .
P e N kaBda 20,00 20,00 400,00

3. Sirojni iskap humusa 1 zemlje . kategorije U sioju
debljine 36 cm, na mjesiu pjeSatke staze, proSirenja
teniskih terena i proSirenje parkiraliSne zone.Uklonjent
zemljani materijal deponirati na mjesto koje odredi
- hadzorn} inZenjer. Povrsina na kojoj se vr8l iskop .
}“_’_?12_7'-49 m2. m3____ 39824 35,00 . 13,938.40
- Strojnt iskop humusa | zemlje 1. kategorijg p,Sl0jUy . . PRI
: debljine 30 cm, na mjesty 8ljuntane pjesacke staze
“bazen - trim staza. Povriina na kojo] se vrsi iskop
585,00 m2. Visek zemlje deponirati u neposredno)
blizini, na mjestu koje odredi nadzorn! inZenjer.

. m3 170,00 35.00 5.850,00°
Strojni iskop kabelskih kanala 0,4m §ring, 0,8m
dybine I zatrpavanje kanala nakon polaganja zadtitnih
cjev] - rebrastog buzira & 80 mm. Viak zenfje
deponirati na mjestu koje odredi nadzorni inZenjer,
. - m3 63,77 25,00 1.744.25 et e
4 % 1
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Rucni iskop jama Za temelje javne rasvjele 0,65
%0,85m, 0,86m dubine. Stranice iskopa moraju biti
pravilng. Vigak zemije deponirati na fokaciii, na mjestu
koje odredi nadzomi inZenjer.

Strojni iskop wanala za drenaZny cijev 0,30 m Sirine,
0,30 m dubing | zatrpavanjs kanala nakon polaganja
2z8titnih cijevl. Visak zemije deponirali u neposrednoj
biizint, na mjestu koje odredi nadzomi inZenjer.

Dobava | ugradnja PEHD zastitnog buzira @ 80 mm s
ygradenim forspanom za naknadno proviacenje
elektritnog keble 25 napajanje javne rasviete, Cljev se
polae U iskopant kanat na sloj tucanika @0-16mm
debljine 10cmi satrpava lstim materijaiom oko

lozene cijevi - debljina sloja 18cm. Na ugradeni
kameni materijal se poiaZe traka za uzemijenje,
zatrpava zemijom od iskopa u sioju od 45 om. Na
ugragenu zemjju se postavija traka upozorenja te s&
rov zapunjava zemijom od iskopa. Rovovi s ugradenim
pusirima se nesmiju zbijati. Sve izvest prema
detaljima projekine dokumentatija.

PEHD & 80

fraka z2 uzemijenje - pocinéana ZnlFe 26x4rom
tucanik @0-18mm

\raka Upozorenia
Strojno uklanjanje svih slojeva(astalt | posteljica) na
mjestu asfallivane staze jzmedu tribine i nogometnog
{erena s prirodnom travom. U dijenu je ukljugen i
advoz uklonjenog materijala na deponiju udaljenu do
Sken ili na mjesto koje odredi investitor.

RADOVI UKLANJANJA L ZEMLJANI RADOVE
UKUPNO:

Dobava i ugradnja geotekslila(SOOglmZ). 8 preklopima
prema specifikacijt proizvodata, U slojeve proirenja
parkirafidta - Sljunak i pjesatke staze - asfait i betonski
oploEnicl. Povréina ispod pjesacke staze 138,0m2,a

ispod patkiralidta i prilaza mjemcj stanict 331,0 m2.

Dobava i ugradnja geoteksii‘a(aooglmZ), u drensini
kanal ispod slsze prema specifikacii proizvodada.

Dobava i ugradnja PVC drenazne cljevi 0106 mm
drenazni kanal ispod staze prema specifikacijl
proizvodata. Ukupna duZina 40,00 m.

Nabava,‘Xransport.razasﬁranje [ strojno zbijanje
Kkamenog materijata (tucanik) granulaciie @ 0-63mm u
sloju debljine 30 em U sloj pjeSatke staze.
Nasipavanje | nabijanje izvesti s konadnom potrebnom
yjednacenom zbijenoséu - modut stistjivosti 40MN/M2,
Zhijanje tzvesti U dva sloja U zbijenom-stanjfy~ s
Povrsina ispod plesatke staze na kojo] se vr3i zbijanje
je 138,00 m2.8ve radove izvesti prema opeim
tehnitkim uvjetima. '

15,00 50,70

25,00 445,00

w' 308,00 12,00 3.696,00
kg 245,00 15,00 3.675,00
m3 33,88 - 160,00 5.420,80
m' ) .00 308,00

m2

8,00 3.752,00

800 288,00

2 oI T

m' 40,00 65,00 2.600.00

R
i

140,00 5.375.60

Page2”
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26,

21,
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kamenog metsrijalz {tucanik) granulacije @0-63mm u
sloju deblfine 30 cm u zbijenom stanju na povrSini
parklralidta i prilaza mjarnoj stanici te u drenaini kanal,
Nasipavanje i nabjjanje izvesti s konaénom potrebnom
yjednadenom zbijenodéu - modul stislivosti 40MN/m2.
povriina na kojoj.se vrsi zbijenje je 381,0m2, Sve
radove izvesti prema opéim tehnitkim uvjetima.

m3

11813

140,00

16.678,20

Nabava, transport i ugradnja tipskih betonskin
rubnjaka dimenzija 16/25/100 em uz pjesadku stazu
prema prometnic. Rubnjacl se polaZu u sloj mriavog
petona C12/15, ,
betonski rubnjak '

beton C12/15  m3

67,50
10,80

85,00
450,00

6.412,50
4,860,00

Nabava, transport i ugradnja tipskih betonskih
rubnjaka dimenzija 6/20/100 cm oko pjeSadke slaze
{betonski oplogaici i astalt) i prostora parkiralifta na
spoju sa prirodnim terenom I kao medusobna granica,
Jzuzetak je prostor prilaza busotini. Rubnjac se polazu
u sloj mr§avog betona C12/18.

betonski rubnjak ~ m'
befon C12/16  m3

152,00
9,12

85,00
550,00

9.880,00
5,016,00

28

Tzrada bitumenizirancg nosivo-habajuceg sloja 1BNHS
22 po vrudem postupku/, kofi se ugraduje na
pripremljeni tamponski sto pleXacke staze, u debljini

 od & cm. Obuhvaéa nabavu materijala, prijevoz,

upotrebu opreme, pripremu podloge te sav rad na
fzradi | ugradnii siofa, Obraéun radova ps m2 gotovog
astaltiranog sloja. m2

138.00

65,00

8.970.00

28,

..

ZELENA OGRADA OD CEMPRESA

-Dobava.i sadnja-sadnica Sempresa (Cupressus

sempervirens) oko dijela parkiralidnog prostora fuz

ogradu oko busotine. Razmak sadnica 0,6m. Ko

42,00

858,00

36036,00
L= T T K MR IIEEE

- 240,

Nabava i ugradnja limene montazne kucice kao
zadtitnog slementa 2a natinu budotinu tipa Apparis
limena kutica 170x170cm, visina 2,0 m (projzvedaé

" Apparis Grupa) ift jednakovrijedan proizvod

- s jednostradnim krovemtdie-... ¢
yrz;ztima §0/200 cm ili jednakovrijednog proizvoda
préma izboru projektanta i investilora.

kom

8500,00

8500,00

Grahtersko iscriavanje oplogja limene montaZne
kuéice za naftnu busotinu 170/170/200 cm, razvijeno
oplogje ukupne povréing 13,60 m2, korn

1,00

2500.00

2500,00

CldZenje i zidarska obrada repraturnim mortom AB
temelja vz miemu stanicu INA-e, ) m2

38,00

85,00

3315,00

Ze8iita postojecih komunalnih instalaca unutar
predmetne Iokaclje jzvodenja radova betonskim
taipama,

Ova stavka obuhvada sfjedeés radove:

a) ruéni otkop zemije oko instalalcla s odbacivanjem
zemlje ili utovarom vigka zemfje te odvoz | zbrinjavanje
unutar obuhvata radova ili na mjesto koje odred
nadzorni inZenjer.

b) polaganje dvostruko armiranih {amatuma mreia
Q188 s 4 prihvatne kuke) betonskin ploga (d=0,15m;
1,0mx3,0m) iznad tjemena posiojece instalacie u zoni
krizanja s povrsinom koje se ureduje . Plote postaviti

- 1 cjelo} &irint kriZanja duzom osi okomito ra [ R R L

instalacija.

c) zatrpavanjs zemfjanim materijalom do razine
psteljice tucanika | kompaktiranje u slojevima
Msz25MN/m2

talps (d=0.15m; 1,0mx3,0m) m2

70,00

110.00

7.700,00

UREDENJE PARKIRALISTA | PAESACKIH STAZA
UKUPNOD

122.883,30

P Y LTI
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UREDENJE POSTOJECIH TENISKIH

s 20

mijevene opske (4-10mm) sa dodatkom PUR Ijebila na
drugi sloj geoteksiila u sloju debljine 4 cm u uvaljanom
stanju. m3 16,31 180,00 2935.80

3.0. TERENA
OPCI UVJETI 1IZVODENJA
jzvodat radova duzan js betonske | armirano-betonske radove izvesti prema pravilniku o tehnigkim normativima 2a
belon | armirani beton, opisima | stavkama troskovnika, te prema HRN,
jzvosat radova dufan je evidentirati podatke o kvaliteti ugradenih materijala | izvedenih radova, zapisnik o
primopredaji radova u loku izvedbs, podatke o vremenskim prillkama, dnevnim temperaturama | sl. Navedeni podaci u
svakom momentu moraju biti dostupni nadzornoj siuZbi. Betoniranje izvesti uz upotrebu vibratora, te voditi raéuna da
ne dode do segregacie betona, Za izradu betona upotrijebitl agregat kojl udovoljava uvjetima kvailtete prema HRN
propisima. HRN odreGujs uvjete koje mora Ispunjavati cement kofi se upotrebljava za izradu betona. Za {zradu betona
upotrebljava se voda koja udovoljava uvjetima $to su utvrdeni propisom u HRN.
Betoniranje moie poteti nakon pregleda podioge, skela, oplate{ armature, Belon se mora transportirall | ubacivati u
Kkonstrukciju na nacin i uz uvjete koji spredavaju segregaciju betona, Konzistencija betona maora biti takva da se baton
moze kvalitetna ugraditi. Neposredno nakon ugradnje bston mora biti zaiticen od atmosferskih vijecaja, opteredenja i
drugih Stetnih uljecaja. Potrebno je provoditi propisanu njegu betona.
34, Dobava i ugradnja geotekstila u dva sloja (300gfm2), s
preklopima prema spacifikaciji proizvodada, u slojeve
predirenja teniskih terena. Geotekstil se ugraduje
ispod i nakon sloja kamenog materijala. Povriina
prosirenja je 407,84 m2.
m2 815,68 16.00 13.050,88
32. Nabava, lransport sazastiranje i strojno zbijanje
kamenog materijala (tucanik) granulaclje @0-63mmu
sioju debljine 25 cm u zhijenom stanju. Nasipavanjg {
nabljanje izvesti s konatnom pofrebnom ujadnadanom
zbijenostu - modul stisljivosti 40MN/m2. Zbijanje
javesti u dva sloja v zbijenom stanju. Povrsina isped
“ prodirénjd na kojoj se vrdi zbijanje je 407,84 m2.-Sve”
radove izvesti prema opéim lehnidkim uvjetima.
s m3 112,16 44000, . .. - 1570184, . .
33, BETONSKA TRAKA RUBA PROSIRENJA '
Nabava, transport | ugradnja batona C 16/20 za
betonsku fraku dimenzijat5/50 cm, sveukupna duZina
. 40,50 m u glatkoj dvosiranoj oplati. :
beton C 16/20 ) m3 3,34 650,00 2.171,81
oplata o o m2 24,30 80,00 1.458,00
34, Nabava, razastiranjs i uvaljavanje sloja grubo

15

Nabava, razastiranje | uvaljavanje sloja tenisita kao
zavrénog sloja teniskih terena (0-2mm) u sloju debliine

3 cm u wvaljanom stanju. m3 1232 55.00 677.60
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7 TEMELINA TRAKA ZIDA ZA VJEZBANJE
Rudni iskop zemlje za temeljnu traku, dubina iskopa
go0cem, a irina 100 cm, m3 9,90 120,00 1188,00
Nazbava, fransport i ugradnja mréavog belona €12/16
ispod temeljne rake 100/40 cm, duZine 11,0 m,

3 4,84 450,00 2178,00
Nabava, transport | ugradnja belona C25/30 za

femeljnu traku 100/60 em, duzine 11,00 m.
- m3 6,60 550,00 3630,00

T ABZID ZA VJEZBANJE
Nabava, transport | ugradnja betona C25/30 za
armirancobetonski zid d=20 cm, h=3,30 m, sveukupna
dufina 11,00 m u glatkoj dvostranoj oplati. Armirano
sa Q335 v 2 zone. Ukopani dio zida iznosi 20 ¢m.
~beton' ©25/30 © 'm3 10,88 650,00 7078,50
armatura Kg 871,20 10,00 8712,00
oplata m2 37,62 85,00 3197,70

BETONSKE TEMELINE STOPE ZA OGRADU
Nabava | ugradnja temeljnib befonskih stopa C20/25
za montaiu stupova Zitane ograde oko parkiraliSneg
prostora. Dimenzije temsljne stope fznose 45x43x60
o, Ukupno 14 slopa. . .
rudni iskop zemije za temeljne stope (d=40.cm} m3 1,87 150,00 280,80
' beton m3 1,87 650,00 124550

ZASTITNA OGRADA TENISKIH TERENA

Nabava | ugradnja za8tilne ograde visine 3,5 mkoja se

sastoji od: '

1) pocin&ani i bojani Celiéni stup promjera 70mm, kg 233,00 15,00 3495,00

h=370 cm, ukupno 13 komada

2) popredni profill od pocindanih i bojanih kvadratnih kg 779,00 15,00 11685,00

éelignih cijevi koje se vare na stupove, 50xS0 mm, I
debfjine stj8nka's mm. Ukupha duzina 122 m.

3) pocindano univerzalno plativo za ogrady, veliina- . . -m2.- . . 140,00 » 16,00 - v = 2400100t e
6x6 cm, u cijenu ukjuane sve spojnice | ostala

potrebna spajna sredstva za ugradnju

Boje prema izboru projekianta.

ZELENA OGRADAOD CEME.RESA e .

Dobava i sadnja sadnica Sempresa {Cupressus

semparvirens) oko prodirenja leniskih terena uz Zitany. . .. . )

ogradu, Razmak sadnica 0,7m. | kom 54.00 85.00 4580.00

UREDENJE POSTOJECIH TENISKIH TERENA - .
UKUPNO 73.661,13
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41, lzrada betonskog temelja dimenzija 65x65x80 em,
befon C 25/30, komplet s Setiri temeljna vijka M 20
postavijena prama Sabloni prolzvodaca rasvjetnog
stupa, uvodnim fleksibilnim PEHD cijevima » 80mm
(devst komada)

S A A S

m3 0,37 550,00 204.48

4772 Dobavalugradnja geotekstila(300g/m2), s preklopima
; prema specifikacil prolzvedada, ispod Sljunéane staze.

Ukupna povréina 585,00 m2.
m2 702,00 £.00 4.212,00

$713. Dobava i ugradnja gecteksilia(300g/m2), u drenazni

§ kanal ispod staze prema specifikaciji prolzvodaca. ,

: Razvijena &irina j2nosi $0.cm. o 141,30 6,00 847,80
%74, Dobavaiugradnja PVC drenaZne tijevi D100 mmu

drenazni kanal ispod staze prema specifikacijl
proizvodada, Ukupnz dufina 157,00 m.

m' 157,00 35,00 5.495,00

75 Nsbava, transpod razastiranje { sirojno zbijanje

e kamenog materjala (fucanik) granulacie @0-GOmm u
sloju debljine 30 cm u Zbijenom slanju na povraini

3 pjedacke staze iu drenazni kanal. Nasipavanje i

nabljanje izvesti s konatnom potrebnom ujednacenom

zbijenodéu - modul stidljivosti 40MN/m2. Zbijanje

jzvest] u dva sioja U zbijenom stanju. Povrsina na koju

S N se ugraduje tucanik je 553m2. Sve radove jzvestt

prema op&im tehniCkim uvjetima.

§ m3 188,79 110,00 20.436,90

16, Nabava i ugradnja dekorativnog pranog drobfjenca na
: mjestu pjesatkin steza u sloju od & cm, Granulacija
kamenog matsrijala je 8-16 mm, & vesta kamena | bofa
prema izboru investitora | projekianta. Povrsina na
kojoj se viéi bgradnja drobifanca je 563
md 28,15 110,00 3.086,50

pPJESACKA STAZA UZ TEAM BUILDING PARK - .
UKUPNO 34,292,689
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TEAM BUILDING PARK

Iskop povrSinskog sloja

Strojnl iskop .. poviSinskag -sloja .na powrdini -parka.
Stavka obuhvaca Iskop pogodnim strojevima na Siriny
| dubinu prema projekty, s uvtovarom iskopanog
rnaterijala u prijevozno sradstvo za odvoz na gradilisnu
deponiju, probiranje | ostavijanje potrebne koligine
materijala za zasipavanje.

U stavku ukljugene ravnanje terena - fino planicanje
dna iskopa s loénodéu & 2 cm na odredenu kolu, s
odbecivanjem suvisnag matedjata. il ispunjevanjem
rupa nastalih  vadenjem vadih kamenja sitnlm
probranim materijalom iz iskopa ifi zamjenskim
materijalom. Korijenje u potpunosti ukionitl.

Kofa lerena prije izvodenja radova na podrugju
obuhvata iznosi cca -0.30 (aps. kota 100.74)
Predvidena donje kota posteljice je ~0.70 (aps. kota
100.34), isped koje treba iskopati jo§ 10 cm radi
jzvadbe sanacije donjeg usiroja. Kopanje se vréi do
kote -0.80 (aps. kota 100.24). Iznimka od gore
navedenog su predvideni temelji sprava &lja je donja
kota niZa od -0.70: u tim zonama vrsi se Iskop do 10
cm ispad predvidene donje kote {emelja radi-izvedbs
sanacije donjeg ustroja, :

tskope vriiti uz sva potrebna osiguranja grafevne
jame le izbacivanje oboringke ili podzemne vode
muljnom  crpkom, Iskop u materdjely "B i “C"
kategorije.

Stavka ukijuéuje deponiranje iskopanog matérijala na
gradili$tu, obzirom da ¢e se isli iskoristlt! za planiranjs
terena.

Obradun pe m3 iskopanog materijala u srasiom stanju
prama vrsti iskopa:

a) iskop u do kote -0,80, dubina iskopa iznosi cca 50
b) rugni iskop rova temefja dja. je dopja.kota niZa od -
0.70

Sanacija donjeg usiroja

Stavka ukljuduje izradu nasipa do donje kote
posieljice, odnosno kote dna temslja u svrhu sanacije i
ravnanja donjeg ustroja te pobolj§anje podioge
posteljice.

Stavka ukljucuje | sva eventuaino potrebna
nasipavanja zemijom iz iskopa, kao | pofrebna
nabijanja kako bi se postigla ravna, vodoravna ploha,
na niveleti kako je oznateno projektom, modula
stisliivosti nuZnog za-nastavak radovass o -
Nasip se izvodi od kvalitetnog materijata u sloju
debljine 10 em. Rad ukljutuje:

- dobavu kvalitetnog kamenog materijala
odgovarajuéeg granulometrijskog sastava i prijevoz na
gradilidle

- ugradnju (strojro planiranje i valjanje)

Obradun po m2 saniraneg ustrojas + R

Lislt
BT T T JEDINIGNA UKUPNA
WJERE KOLICINA CLIENA CLENA
o fed
m3 272,25 15,00 4,083,75
m3 0,41 50,00 20,38
w2 4000 Y 2,00 C T 800,80
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lzvedba posteljice ispod pioha za viezbanje

Rad ukfjuduje:

- dovoz odgovargjuéeg sitnozmatog materijala -
jalovinski droblienac granulometrijskog sastava 0-30
mm

- ravhanje i fino planiranje gornje kole, uvaljavanje s
toCno§éu +/- 2 cm s ' ‘
- stabiliziranje posteljice zbljanjem do potrebne
zbijenosti

- mjerenje modula stisfivosti kruznom ploéom O 30
em, pri éemu mora fznostti minimaino 30 MN/m2

U stavku ukijuen sav potreban materijal i rad.

Obradun po m2 uredene posteljice debljine 10 em

[zvedba tamponskog sloja ispod ploha za vjsZbanje

Tamponski sloj ugraduje se na uredenu posteljicu na
poziciama ploha za viezbanje prema detalju ugradnje
danom u projektu. Danja kota sloja je -0.50 (aps, kota
100.84). lzvodi se od droblienog kamena u debljini 20

.em kao nosivi sloj slijede¢eg granulometrijskog
sastava:

- granulaclja baznog sloja iznosi do 20 mm

- granulacija zavidnog sloja iznosi do 10 mm.

Rad ukljuduje: ’

- dovoz odgovarajuceg sitnozinalog materijala -

Jalovinski  drobljenac  opisanog  granulometrijskog
sasiava

- ravnanje | ino planiranje u gornje kote, uvaljavanje s
toGnodéus+/-2 cm - R C

- stabiliziranje sloja zbijanjem do potrebne zbijenosti

- mjerenje modula stidfjivosti kruznom ploéom O 30
cm, pri Eamu mora iznositt minimalno 60 MN/m2

m2: 400,40 15,00

Nasip se izvodi u sfojevima Elju debljiou treba.odrediti ..

obziromng vrstu materijala | raspoloZivim sredstvima
2a zbijanje. U stavku ukljufen sav polrsban materijal i
rad, : B

tavka ukljuduje zatrpavanje rovova temelja dija je
donja kota niZa od -0,70 nakon izvedbe temelja.

Obradun po m2 zbljenog materijala prema opisu.

lzvedba razdjelnog sloja geotekstila

lzvedba podioznog sioja od standardnog geotekstita

od PES viakana u svrhu osiguranja stabilizacije.i.

separacije’ tla. Ugradivatl proizvod viagne Evrstoce
prema uputama proizvodaca.

Slo} se postavija na komplet lzveden tamponski sloj
ispod ploha za vjeibanje te, u kontinultety, ispod
predvigenih femslja sprava i ispod temelja rubnjaka.

Izvéstz u patpunosti prema uputama proizvodada.
Obracun po m2 postavljenog sloja prema opisu,

m2 400,40 35,00

m2 301,40 6,00

6.006,00

14.014,00

1.808,40
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{zvedba zavrinog sloja Sljunka na plohama 2a
vijeZbanje

Kao zavréni slof ploha za vieibanje izvedi se Sljunfana
obloga. Koristiti &isti prani rijeéni Sljunak, bez
organskih primjesa, granulacije 8-16 mm. Obavezno
provjeriti da nema ostataka gline iff zemije. Debljina
sloja 40 om.

Rad ukfjucuje:

- dovoz odgovarajuceg sitnozrnateg materijala
opisanog granulometrijskog sastava

- ravnanje | finc planiranja u gornje kote, uvaljavanje
toZnoSéu +/- Tem

- stebiliziranje sloja zbijanjem do polrebne zbijenosti

- mjerenje modula stislivosti krufnom plodom O 30
om, pri Eemu mora iznositl minimalno 30 MN/m2

Ugradivati pailfiive, pazedi da ne dode do o§.teéan;:a
rubnjaka | okolnog travnjaka.

U cheny ukiudan sav potrsban rad i malsrjal.

Obradun po m3 komplet izvedenog sloja.

Zemljani nasip do kote okolnog terena

Kota terena prijg izvodenja radova na podrugju
obuhvata iznosi cca -0.30 (aps. kota 100.74). Zavrdna
kota igralidta istoZno od obuhvata je +101,04 mnm te
ujedno predstavija | relativau kotu +/-0,00 predmetnog
projekia. lzvesti nasipanje terena do planiranjem
navedene kole. Stavka ss odnosi na nasipanje zemije
na piohama oznake P2 u projektu te na nasipanje
terana oko parka do ruba obuhvata, Visina nasipa u
odnosuy na kotu terena prije izvodenfa radova fznosl

. coa 30 cm.

Rad ukfjuduje izvedbu terenz u nagibu prema
rubovima obuhvata gdje se s druge strane zadriave
teren na postojeéej koti (juZna, zapadna i istoéna
granica). Nagib cca 10%, odnosno planirati prema

-okalnim uvjetima u dogovoru s investitorom.

Stavka ukljuduje zafrpavanje zemifjom i materijalom
dobivenim iz iskopa uz potrebno nabijanje. Obzirom da
Je potrebna koliéina materijale ze planiranje terena, uz
potrebno probiranje, veéa od kolidine materijala koji ¢e
se dobili iz iskopa (opisano u stavei 1), stavka
ukfjuSuje dobavu, transport 1 deponiranje dodatno
potrebne zemije 2a izvodenje radova.

a) Obradun po m3 probrane zemlje iz iskopa koja se
iskoriftava za zatrpavanje

by Obrafun po m3 dodatno polrebne zemlje za

dovrietak radova, kako je opisano ystavel.

Strojni utovar viska materijata | deponiranje

R

P S S ¥

m3

m3

ms

285,10

218,13

808,53

25,00

15,00

16,00

25,184,350

3.271,88

4.597,97
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. -polje 6.2 temelja sameg., dimenzija 60x60/70, visine

- ~polje 8.temel semac.dimenzia 60%80, vising 50 cm

Stavka obuhvada utovar Vitka materijala le odvoz i
istovar na deponiju otpadnog gradevinskog materijala,
U cijent je ukljuena i taksa depoenijs.

Materijal se preteiito odnosi na nelskoristivi materijal iz
iskopa | gragevinski otpad, ali i na sav drug! otpadni
materijal, odnosno visak nastao prillkem izvodenja

racova.
m3 54,53 15,00 817,97

60.605.63

Obradun po m3 viska materijala,

ZEMLIAN] RADOVI UKUPNO:

BETONSKI! ABM!RANOBEIQ_N_S;&_RAQOV]

jzrada batonskih temelja sprava

Strojno befoniranje temelja sprava za& viezbanje. U
jedinignu  cljeny ukljudena sva potrebna oplata i
jzvedba ugradnje sprave U temelj -prema uputi
proizvodada. {zvedba se wrdi sukladno  grafickim
prilozima projekta. Rad ukljucuje:

. dobavu, postavy i ytveicenje glatke oplate

. betoniranje temelja betonom kiase C25/30

- ugradnju sprave U temelj

- njegu betona nakon ugradnje sukladno TPBK

. skidanje | uklanjanje oplate

Opis temalja:

polje 1: 2 temeljne trake dimenzija 40x138, vising 20
cm .

polje 2 poligonalni temelj dithanzlja 98x101, visine 30
cm

palje 8: 2 temeljne trake dimenzija 40%122, visine 20
om :

polje 4: 3 lemelja samca dimenzija 40x40, visine 30
om.

polie 5: temelj samac dimeﬁzija 60%90, visine 50 cm

30em
polje 7: temelj samac dimenzija 60x78, visine 50 cm

polje 8; temelj samac dimenzija 60x80, vising 50 cm

' palje 10: 2 temelja samea dimanzija 50x40, vising 30

cm

1zvedbu obavezno koordinirati s fzvodalem sprava. U
sluaju odstupanje uputa proizvodata u odnosu na
gore opisano postupili prema uputama proizvodada uz

prethodno  odobrenje projektants 1 nadzomog

inZenjera. )

Obraun po m3 komplet izbetoniranih temelja prema

opist . : m3 2,22 850,00 1.886,83
»
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lzrada betonskih rubnjaka u AB {emeljima

Stavka se odnosi na nabevuy, dopremu § ugradnju
ravnih betonskih rubnjaka dimenzija £/25/100 cm oko
ploha za vjeibanje prema grafiekim prilozima u
projeklu. Rubnjaci se pofaZu u armirano-betonske
temeljne trake, beton tlatne Evrstode C 25/30,

Jediniéna cljena ukljuCufe sva potrebna prethodna
ispitivanja, ateste i izvieStaje o traZenoj kvalitefi.

Rad ukljuéuje:

1) Strojno betoniranje armirano-betenskth temelinth
traka. Zadtitni sloj betona za armaturu mora biti 3-5
¢m. Dimenzije presjeka 22x30 cm. U jedinidnu cijenu
ukljuéena sva potrebna oplata, njega betona nakon
ugradnje sukladno TPBK, skidanje | uklanjanje oplate.
armatura iskazana u posebno) stavel, .

2) Ugradnju tipskih betonskih rubnjaka u temeljne
freke. Rubnjaci se ugraduju tijekom betoniranja, uz
zadtitu rubnjaka, oplate, armatura i postojedeg stanja,

Obradun po m3 stvamo izvedanog rubnjaka prema
1) lzvedba armirano-batonske temeljne trake

2) Ugradnja tipskog rubnjaka u temelj

Dobava, izrada | montzZa amature srednje sloZenosli

Armatury ugraditi prema pravilima siruke, Ugraduje se
gradevinski Celik B500A, kao Sipke RA 400/500 s
vilicama | mreZe MA 500/550, prema pozicijil. Armatura
se postavija u tameljne trake rubnjaka oko ploha za
viezhznje.. - - o

Obrgé_qn po ka postavljene armature.

m3
m1

kg

14,52
222,20

435,80

750,00
65,00

-, 10,00..

10.880,00
14,443,00

4,358,00

BETONSK! | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

T~ | S

AN

URUPNO: - 34,575,830 ., et
&
+ § '! ¢
R :
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» 53 Ugradnja sprava

Stavka ukljuduje transport i ugradnju  sprava za
vieZbanje. Sprave se ugraduju u betonske temelje
opisane u AB radovima prema upuli proizvogada.
Sprave se kao pradgotovijent proizvedi ugraduju u
! pogonu specijalizirane tvrtke. Dobava sprava je u reziji
- investitora.

Sprave moraju udovoljiti zahtjevima uskladenih normi
za vanjska igralidta (EN 16630), &to se dokazuje
certifikatom o izveSenom Ispitivanju, izdanim od sirane
- ovladtene tvrtke I institucije.

: lzvodad je duian prije ugradnje sprave, certifikat .o
- {zviSenom ispitivanju predoditi nadzornom inZenjeru te
. po njegovem odobrenju pristupit! ugradny,

& Na spravi mora biti utisnuta ploZica sa deklaracijom
proizvodada koja osigurava slijedivost sprave ' kao
predgotovijenoy proizvoda.

Obavezna Je dostava nadzornom inZenjeru uputstva
za odrZavanje sprave, '

Ugrednju wiSiti u  potpunosti prema  uputama
proizvodada opreme. U slugaju odsiupanja uputa
proizvodala opreme u odnosy na gore opisano
poslupiti prema ‘uputema proizvodada uz prethodne
odobrenje projekianta { nadzorneg infenjera,
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Obratun Iransporia i ugradnjs opreme:

polje 1: zradna hodalica Bugl 7501 “kom, 1 4,300,00 4.300,00
polje 2: klupa za tibusnjake Buglo 7510 ‘kom. 1 1.800,00 1.800,00
polje 3: zratna njihalica Buglo 7502 kom., 1 3.600,00 3.600,00
polie 4: bench klupz Buglo 7511 kom, 1 1.,500,00 1.500,00
polie &: poluZna stolica 2a odgurivanje Buglo 7518 kom. 1 4,300,00 4,300,00
polje 6. orbitrek Buglo 7505 kom, 1 6.500,00 6.500,00
polie 7: siolica za odgurivanje nogama Buglo 7515 kom. 1 4.300,00 4.300,00
polle 8$prava za podizanje nogu Buglo 750 kom, 1 4,300,00 4,300,00
polje 9: polugna stolica za poviadenje Buglo 7517 kom. 1 5.300,00 5.300,00 . "
¥ polie 10: vesladica Buglo 7519 kom. 1 5.300,00 5,300,00 :
3 e i
i OPREMA UKUPNG: ____ 4120000 ] :
B TEAM BULDING PARK . UKUPNG 133.281,48 -f
i
Ve f N
'\‘ ""/(-, Vs :
// 5~ .
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REKAPITULAGIIA '
PRETHODN] ] PRIPREMN! RADOVI UKUPNO‘: 5.500,00
RADOVI UKLANJANJA: . 37.642,65
UREDENJE PARKIRALISTA | pJESACKIH BTAZA 122.863.30
UREDENJE POSTOJECIH TENISKIH TERENA: 73.661,13
PJESACKA STAZA Uz TEAM BUILDING PARK: 34.292.69
TEAM BUILDING PARK: ‘ 133.381,46
UKUPNO 307.361,23 kn
POV 25% 101.840,31 kn
SVEUKUPNO 509,201,54 kn
PROJEKTANT: Ana Laca, mag.ing.arch.
UKUPNA CIJENA 307.361,23 kn

spust na ponudu § %

UKUPNA CIJENA § POPUSTOM
PDV 258%

SVEUKUPNO

-20.368,08 kn
386.883,17 kn
96.748,28 kn
483.741,46 kn
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