TEHNICKA SPECIFIKACIJA VOZILA ZA GISGENJE CESTA USISAVANJEM

Ponuditelj ispunjava navedeni obrazac na naéin da upige marku i tip ponudenog vozila i da ispuni sve
stavke u stupcu "PONUBENO" tako da se po stavkama upisuje "DA" ili "NE".

Marka i tip vozila RASCO. LYNX EURO 6C

TRAZENE TEHNICKE KARAKTERISTIKE VOZILA POSXIDNEENO
OPCENITO
Novo nekoristeno vozilo proizvedeno 2023. godine ili 2024. godine DA, 2024
Putni i radni stupanj voZnje DA
Vozilo postiZze putnu brzinu veéu od 35 km/h DA, 50 km/h
Prednje koénice disk _ DA
Ruéna koénica DA
Dimenzije pneumatika minimalno R 15 DA.R 15
LED rotiraju¢a lampa (rotirka) DA
Glavna (dnevna) svjetla LED DA
Dodatna LED radna svjetla naprijed - dva komada DA
Upozoravajuci zvuéni signal pri voZnji unazad DA
MOTOR, HIDRAULIKA
Motor sa 4 cilindra Turbo Diesel DA, 4 cilindra
Motor ekoloke norme minimalno EURO 6 ili jednakovrijedno.
Navedeno podrazumijeva da se umjesto ekoloske norme EURO 6
moze primijeniti i neka druga ekoloka norma ukoliko ta druga

! . . DA, EURO 6

ekoloska norma zadovoljava potpuno iste ekoloske norme kao i
ekoloska norma EURO 6. Navedeno takoder podrazumijeva da se
umjesto ekoloske norme EURO 6 moZe primijeniti i neka druga
ekoloska norma u koliko ta druga ekolodka norma zadovoljava bolje-
kvalitetnije ekoloske norme od ekologke norme EURO 6.




Snaga motora minimalno 58 kW do maksimalno 65 kW B G2k
Okretni moment minimalno 260 Nm DA, 270 Nm
Odvojeni hidraulitki sustavi za voznju, za usis i za &etke DA
DIMENZIJE, KAPACITTETI

Meduosovinski razmak je najvise do 2400 mm DA, 1790 mm
Sirina vozila je najvi$e do 1400 mm DA, 1315 mm
Rezervoar goriva minimalno 55 litara DA, 65 litara
Zapremina rezervoara za vodu minimalno 270 litara DA, 400 litara
KABINA

Kabina sa dva sjedala DA
Sjedalo vozata amortizirajuée DA
Hidrauliéni servo upravljaé - upravijanje s desne strane DA
Klima uredaj u kabini DA
Siquokutna kamera za voZnju unatrag sa prikazom na monitoru u -
kabini

Zaétita od sunca (pokretni zasloni) za vozada i suvozaca DA
Monitor za prikaz svih funkcija vozila DA
SPREMNIK OTPADA

Ukupna zapremina spremnika za otpad minimalno 1,9 m° DA,2 m3
Sanduk za otpad od aluminija ili nehrdajuéi éelik DA, aluminij
Istovar na visinu veéu od 1300 mm od tla DA, 1550 mm
SISTEM CISCENJA | USISA

Usisni otvor od nehrdajudeg &elika DA
Sirina &iéenja s dvije tetke - postize se &irina &idéenja veéa od 2000 DA, 2800 mm

mm

Prednje &etke postizu brzinu rotacije veéu od 110 okr/min

DA, 125 okr/min

Dvije &etke - svaka promjera minimalno 750 mm

DA, 850 mm

Sirina &iééenja s tri &etke - postize se irina &iséenja veéa od 2650 mm

DA, 3100 mm




___ AU

mr tre¢e tetke minimalno 650 mm DA, 850 mm
Treéa éetk.a pojatana sa &eliénim sajlama ili sl. za uklanjanje korova i "

sl, uz rubnjake

Regulacija kuta nagiba trece tetke, upravijivo iz kabine DA
Dodatno crijevo za usisavanje otpada i liséa duZine minimalno 3 m DA, 4m
Dodatno crijevo za usisavanje otpada i li&éa promjera minimaino 145 DA. 150 mm
mm

Visokotlagni pistolj za ruéno pranje DA
Crijevo visokotiaénog piStolja duljine minimaino 10 m DA 10m
OSTALI UVJETI

Boja vozila bijela DA
Rok isporuke vozila je najvise 90 dana od dana potpisa ugovora obje DA, 30 dana
uguvorne strane

Obuka operatera - rukovatelja u sjedistu narutitelja DA
Servis osiguran minimaino 10 godina od isporuke vozila DA, 10 godina

Vozilo ima sve nespomenute tehnitke karakteristike i sastavne dijelove
koji su propisani hrvatskim zakonima koji reguliraju cestovno DA
prometovanje, zastitu na radu i ostale propise koji se odnose na
ovakva vozila

Vozilo potpuno opremljeno za registraciju i pripremljeno za rad odmah

kod isporuke DA
Vozilo se isporuéuje sa svom potrebnom dokumentacijom za -
registarciju

Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku DA

Jamstvo na vozilo iznosi najmanje 12 mjeseci DA, 60 mjeseci




