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A) PROSTORNO - PLANERSKA VALORIZACIJA PODOBNOSTI LOKACIJE
1.1 POLOZAJ LOKACIE U UZEM I SIREM PROSTORU

Razmatra se potencijalna lokacija novog groblja Ivanié-Grad smjesStena na podrucju naselja Ivani¢-Grad,
preteZitim dijelom unutar obuhvata UPU-a 4.

Zona je od administrativnog i poslovnog sredista grada (Ul. kralja Tomislava-Skolska-Moslavacka ulica-
Park hrvatskih branitelja) udaljena cca 1,5 km, a od autobusnog i Zeljeznickog kolodvora cca 2 km. Nalazi
se na rubu gradske aglomeraciju, u podrucju JalSevca Breskog.

U odnosu na ukupni naseljeni prostor teritorija Grada Ivani¢-Grada zona je smjeStena centralno pa se u
krugu cca 6 km nalazi vecina naselja Grada, a i susjedno opcinsko srediste KloStar Ivanic.

U odnosu na Siri prostor Grad lvani¢-Grad se, pa tako i razmatrana lokacija, nalazi u jugoisto¢nom dijelu
Zagrebacke Zupanije, u prisavskoj ravnici, izvan vodonosnih i poplavnih podru¢ja, ali u prostoru potrebne
hidromelioracije. Prema valorizaciji kulturno-krajobraznih obiljezja prostora Prostornog plana
Zagrebacke Zupanije, lokacija je unutar krajobrazne cjeline 3. kategorije.

1.2 DOSTUPNOST LOKACIE U ODNOSU NA POSTOJECI | PLANIRANI
SUSTAV PROMETA

Elemente cestovne mreZe u ukupnosti ¢ine:

- postojeca Z 3041, uz jugozapadno kontaktno podruéje stambene izgradnje, povezuje srediste
Ivani¢-Grada s njegovim sjevernim dijelom, i dalje prema Klostru Ivani¢kom, te jugozapadni dio grada i
naselja izmedu autoceste A3 i rijeke Save. Sjeverno od najuZeg srediSta uz ovu je cestu autobusni
kolodvor.

- od ¢vora lvani¢-Grad na A3, udaljenom cca 1,7 km, prema sjeveroistoku vodi D 43, a od nje se
odvaja Z 3123 koja s jugoistoka prilazi zoni groblja. Oko zone se nastavlja trasa planiranog produzenja
ove Zupanijske ceste prema sjeverozapadu do granice Grada i dalje do ¢vora Rugvica na A3.

Sirim sredistem naselja Ivani¢-Grad, na udaljenosti cca 2 km od razmatrane lokacije, prolazi
- Zeljeznicka pruga od medunarodnog znacaja, na kojoj je kolodvor za putnic¢ki (medumjesni)
promet Sto je, s obzirom na poZeljnu dostupnost groblja, takoder kvalitetan element prostorne
povezanosti na Siri prostor okolnih op¢ina i gradova te grada Zagreba (udaljenost cca 35 km).

Uzimajuci u obzir navedene sastavnice prometnog sustava pretpostavljena lokacija novog groblja izvrsno
je prometno povezana s gravitacijskim podrucjem, Sirim prostorom Grada i susjednim opéinama i
Zagrebom.
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- lokacija novoplaniranog groblja

Slika 1. i 2. Prikaz lokacije novog groblja
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Izvod iz lll. Izmjena i dopuna PPUG lvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada 03/17), kartografski prikaz
br. 1. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDISTA, SUSTAV SREDISNJIH NASELJA | RAZVRSTAJ DRZAVNIH CESTA
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- lokacija novoplaniranog groblja
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br. 3. Infrastrukturni sustavi i mreze — PROMET
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Izvod iz Urbanisti¢kog plana uredenja UPU — 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec Breski-

vev 7

ProciS¢enog elaborat, kartografski prikaz br. 2.1. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza —
PROMET

Slika 3. Savska ulica - istok
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Slika 6. RaskriZje: Ulica Josipa Juraja Posilovi¢a — Ulica Ivana Sveara
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1.3 INFRASTRUKTURNO-PROMETNA OPREMLIENOST / UREDENOST
PODRUCJA

Razmatrana zona u cjelini, a sukladno konaénom prijedlogu Ill. ID PPUG-a, utvrdena je kao:
- neuredeni dio gradevinskom podrucju izdvojene namjene izvan naselja

Takoder je u konac¢nom prijedlogu lll. ID PPUG-a odredena planirana namjena:
- povrsina izdvojene namjene izvan naselja, neizgradena, - groblje.

U naravi je uredenje i komunalno opremanje zapocelo izgradnjom Ulice J. J. Posilovi¢a, od Savske do
raskrizja sa Svearovom (dalje je samo definirana gradevna Cestica), koja €ini sjeveroistoénu granicu
planiranog groblja i s koje bi trebao biti organiziran glavni kolni i pjesacki pristup.

U izgradenom dijelu Posilovi¢eve ulice polozZen je:

- kanal mjeSovite odvodnje spojen na kanalizaciju u Savskoj (djelomi¢no u izgradnji),

- NN mreia (bez javne rasvjete)

- 10 kV kabel koji ide od Savske prema Zajci¢evoj duz koridora Posilovic¢eve.
Sjeverni prostor zone presijeca vodoopskrbni cjevovod u pravcu planske trase u Svearovoj ulici. Radi
smanjenja njegovog utjecaja na koristenje Sireg prostora (grad. podrucje naselja, grad. podrucje izvan
naselja) i dostupnosti u slucaju kvara bilo bi ga poZeljno izmjestiti u koridor planirane Zupanijske ceste od
Zaj¢iceve ulice na istok do produZetka Posilovi¢eve i njome do planske trase Posilovi¢eva-Svearova.

Slika 7. Posilovic¢eva ulica, od kriZanja sa Svearovom prema Savskoj
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S OBZIROM NA UREDENOST PODRUCIA | NJEGOVU NAMJENU ZA RAZMATRANI JE PROSTOR OBVEZNA
IZRADA DETALINIJE PROSTORNO — PLANSKE DOKUMENTACIJE

RELEVANTNA ZAKONSKA REGULATIVA ZA PRIVODENJA PROSTORA PLANSKOJ NAMJENI

ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU (NN 153/13)

Urbanisticki plan uredenja

Clanak 79.

(1) Urbanisticki plan uredenja donosi se obvezno za neuredene dijelove gradevinskog podrucja i za
izgradene dijelove tih podrucja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.

(2) Donosenje urbanistickog plana uredenja nije obvezno za podrucje iz stavka 1. ovoga clanka za koje su
prostornim planom uredenja, odnosno generalnim urbanistickim planom propisani uvjeti provedbe
zahvata u prostoru s detaljnosS¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja.

(3) Do donosenja urbanistickog plana uredenja na podrucjima iz stavka 1. ovoga c¢lanka, odnosno
propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru iz stavka 2. ovoga clanka ne moZe se izdati akt za
gradenje nove gradevine.

Clanak 80.

(1) Urbanisticki plan uredenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata.
(2) U svrhu propisivanja uvjeta iz stavka 1. ovoga c¢lanka urbanisticki plan uredenja, uz ostale propisane
dijelove, obvezno sadrZi:

1. detaljnu podjelu podrucja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu

2. prikaz gradevnih Cestica namijenjenih za gradenje, odnosno uredenje povrsina javne namjene i

3. druge detaljne uvjete koristenja i uredenja prostora te gradenja gradevina.

Slika 8. Posilovic¢eva ulica, zona kriZzanja sa Svearovom
ZAKON O GROBLJIMA (NN 19/98, 50/12)

Clanak 1.

(2) Groblje je ogradeni prostor zemljista na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u
pravilu pratece gradevine.

(3) Prate¢im gradevinama u smislu ovoga Zakona smatraju se krematorij, mrtvacnica, dvorana za
izlaganje na odru, prostorije za ispracaj umrlih i sl.

(4) Pratece gradevine se grade unutar ogradenog prostora zemljista koje Cini groblje, odnosno izvan toga
prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.
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Clanak 4.

(1) Gradenje i rekonstrukcija groblja u interesu je Republike Hrvatske.

(2) Postupak za izvlastenje zemljista za potrebe izgradnje groblja pokrece jedinica lokalne samouprave.
Clanak 5.

(1) Prostorni plan jedinice lokalne samouprave kojim se utvrduje izgradnja, odnosno rekonstrukcija
groblja mora se temeljiti na programu uredenja groblja utvrdenom za vremensko razdoblje od najmanje
trideset godina.

PRAVILNIK O GROBLJIMA (NN 99/02)

Clanak 2.

(1) Groblje je prostor na kojemu se vrsi polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrasnjeg
prostora (povrsine za ukop,; oprosStajni, prateci i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne povrsine,
parkiraliste i ostale usluge).

(2) U odnosu na povrsinu koje zauzima pojedino groblje razlikujemo: mala groblja (do 5 ha), srednja
groblja (od 5-20 ha) i velika groblja (iznad 20 ha).

(3) Prostor namijenjen za groblia odreduje se prostorno planskom dokumentacijom odredenom
posebnim propisima.

(4) Groblja moraju zadovoljavati potrebe ukapanja umrlih u jednom naselju (selu), vise naselja unutar
jedinice lokalne samouprave ili samo za jednu jedinicu lokalne samouprave.

Clanak 3.

(1) Izgradnja novih i proSirenje postojecih groblja utvrduje se Programom mjera za unapredenje stanja u
prostoru i prostorno planskom dokumentacijom odredenom posebnim propisima i to za najmanje 100
godina kod izgradnje novog groblja, a najmanje 30 godina kod proSirenja postojeceg groblja, s
mogucnoscu uredenja u etapama.

(2) Postojeca groblja mogu se prosirivati, ako je to predvideno prostorno planskom dokumentacijom i
ako su osigurani drugi uvjeti utvrdenim ovim Pravilnikom.

Clanak 4.

(1) Prema vrsti ukapanja groblja razlikujemo kao groblja sa klasicnim ukopom, krematorijska groblja za
polaganje urni i/ili »prosipanje« pepela, te mjesovita groblja.

Clanak 6.

(1) Groblja treba smjestiti na za to pogodnom i dovoljno velikom prostoru koje je ambijentalno i po
konfiguraciji terena prikladno za ukop, u pravilu izvan ili na rubu naselja te pristupacno javnom cestom s
dvosmjernim kolnikom i odvojenom pjesackom stazom.

(2) Prostor za groblje treba udovoljavati sliedecim kriterijima:

1. Prirodna pogodnost terena za ukop: sastav tla (ocjeditost, prozracnost, stabilnost), razina podzemne
vode koja mora biti minimalno 50 cm ispod najniZe kote groba i pogodnost konfiguracije (bez prevelikih
nagiba terena i zadrZavanja povrsinske vode).

2. Polozaj prema prirodnim uvjetima: izvan tijekova podzemnih i nadzemnih voda, izvan vodozastitnih i
poplavnih podrucja, te izvan zona zastic¢enih dijelova prirode i podrucja suma.

3. Nova groblja moraju biti udaljena najmanje 50 m od autoceste i Zeljeznice odnosno gradevinske
Cestice na kojoj je izgradena ili se moZe graditi gradevina za stambeno poslovnu namjenu.
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Slika 9. Posilovic¢eva ulica, sjeverno od krizanja sa Svearovom

ZA PLANIRANI ZAHVAT OBVEZNA JE OCJENA O POTREBI PROCJIENE NJEGOVA UTJECAJA NA OKOLIS

UREDBA O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS (NN 61/14 i 3/17)
PRILOG II.
POPIS ZAHVATA ZA KOJE SE PROVODI OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIS,
A ZA KOJE JE NADLEZNO MINISTARSTVO

ZAHVAT

Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone,

9.1. kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)

U poglavlju IV. Uredbe (¢lanci 24. — 27.) utvrden je nacin provedbe postupka ocjene.

U PRILOGU V. Uredbe istaknuti su kriteriji na temelju kojih se odlu¢uje o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okolis (obiljezja zahvata, lokacija zahvata te obiljeZja i vrste moguceg utjecaja zahvata).

U PRILOGU VII. Uredbe odreden je sadrzaj elaborata zaStite okoliSa u postupku ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okolis.

Utvrdi li se da je potrebna procjena utjecaja na okoli$ ona se provodi po postupku i sadrzaju propisanom
ovom Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis.
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2.1 ANALIZE ELEMENATA OGRANICENJA - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA,
BUSOTINE | CJEVOVODI NAFTE | PLINA (INA | PLINACRO)

Izvod iz Urbanisti¢kog plana uredenja-UPU 4 za podrugje lvanié-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec Bredki-
ProciS¢enog elaborat, kartografski prikaz br.2.3. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza -
PROIZVODNIJA | CJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA
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PODATCI NAFTNE KOMPANIJE INA — Industrija nafte d.d. — sije¢anj 2016.

Slika 10. i 11. utisna busotina IVA — 59
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PODATCI PLINACRO d.o.o. (drustvo s ogranicenom odgovornoscu za transport prirodnog plina)
—sijecanj 2016

& S
MRS Ivani¢ Grad II

Slika 12. Situacija lokacije MRS IVANIC II

Priklju¢ak za MRS Ivani¢ Grad HI
BIS-2 JalSevec

MAGISTRALNI PLINOVOD IVANIC GRAD - POSAVSKI BREGI DN 150/50

MAGISTRALNI PLINOVOD IVANIC GRAD - POSAVSKI BREGI
ODVOJNI ZA MRS IVANIC GRAD Il DN 150/50

Slika 13. Situacija lokacije MRS IVANIC Il (pogled s kriZzanja Posilovi¢eve i Svearove)

MAGISTRALNI PLINOVOD ZAGREB ISTOK - KUTINA DN 600/75

UL

MRS lvanic¢ Grad Il

947
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Izvod iz Urbanisti¢kog plana uredenja-UPU 4 za podrucje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec Breski-

Prociséenog elaborat, kartografski prikaz br. 2.4. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza -
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Slika 14. Zapadna granica obuhvata UPU-a 4 — uzi i Siri prostor planiranog novog groblja
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Slika 15. JuZna granica obuhvata-zona prijelaza dalekovoda preko Savske prema TS Ivanié
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Izvod iz iz Urbanisti¢kog plana uredenja-UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec
Breski- Procis¢enog elaborat, kartografski prikaz br. 2.5. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna
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Izvod iz iz Urbanisti¢kog plana uredenja-UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jalsevec
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Breski- Prociséenog elaborat, kartografski prikaz br. 2.6. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — SINTEZA PODATAKA III. ID PPUG (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada 03/17) i UPU 4. (procisceni elaborat)

/
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2.2 POSTOJECI | PLANIRANI NACIN | UVJETI KORISTENJA PROSTORA -
UVJETNO NEPROMIJENJIVI ELEMENATI OGRANICENJA

Za razmatrani prostor na snazi je:
- Prostorni plan uredenja grada Ivanié-Grada (lI. Izmjene i dopune) i snjim uskladeni

- Urbanisti¢ki plan uredenja-UPU 4 za podruéje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jalsevc Breski
(prociséeni elaborat IV. Izmjene i dopune).

U navedenoj prostorno-planskoj dokumentaciji podrucje je definirano gradevinskim podruéjem naselja
(u sjeverozapadnom dijelu neizgradeno i neuredeno gradevinsko podrucje), s detaljnije utvrdenom
namjenom u UPU 4 za gospodarske namjene proizvodnu (I12) i poslovnu (K1, K2, K3).

Zbog evidentne potrebe osiguranja novog prostora za ukop umrlih s podruéja Grada odnosno naselja
Ivanié-Grad ($to ukljucuje i ranije samostalna naselja JalSevec Breski i Sarampov Donji) Ill. ID Prostornog
plana uredenja Grada lvanié¢-Grada (Plan je u izradi - faza kona¢nog prijedloga) u prostoru izmedu Ul. J. J.
Posilovi¢a i ZajCi¢eve ulice te koridora planirane Zupanijske ceste izmijenjena je dosadasnja namjena
prostora i predloZzena lokacija novog groblja kao povrsSina izdvojene namjene izvan naselja, veliine cca
10,2 ha (u Sto je ukljucen i zastitni pojas Sirine min. 50 m obvezne udaljenosti uze zone groblja od
gradevinskih cestica na kojima su izgradene ili se mogu graditi gradevina za stambenu i stambeno-
poslovnu namjenu).

Navedenim postupkom mijenja se dosadasnji element ogranicenja nacina i uvjeta koriStenja prostora
utvrden PPUG-om.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju (¢lanak 61. i ¢lanak 123.), a nakon donoSenja lll. ID
PPUG-a bit ¢e nuzno provesti izmjenu i dopunu UPU-a 4 izmjenom namjene povrsina, nacina i uvjeta
gradnje odnosno, sukladno prijedlogu Ill. ID PPUG-a, izmijeniti obuhvat UPU-a 4 i za, nacelno, predlozZen
obuhvat izraditi UPU novog groblja Ivani¢-Grad. PredloZeni obuhvat ukljucuje i dio planskog koridora
Zupanijske ceste te, sjeverno od zone groblja, zonu za pratece usluge proizvodnje nadgrobnih obiljezja,
vijenaca, svijeca i sli¢no (zona gospodarske namjene, proizvodne, pretezito zanatske, 12).

U uZoj i Siroj zoni groblja, kao element ogranicenja koji se zadrzava, je trasa magistralnog plinovoda sa
zastitnim koridorom Sirine po 30 m obostrano. Studijska valorizacija ovog elementa ogranicenja
pokazuje moguénost uredenja planirane namjene i bez izmjestanja ovog infrastrukturnog elementa, a
napose uzme li se u obzir “cost-benefit” analiza. Detaljni uvjeti koristenja ovog prostora utvrdit ¢e se u
fazi izrade urbanistickog plana uredenja za podrucje groblja.

Element ogranicenja u kori$tenju ovog, ali u osnovi i vrlo Sirokog podrucja grada/Grada Ivani¢-Grada, su
reljef povezan s hidroloskim i hidrogeoloskim znacajkama terena te pedoloSka svojstva zemljista.
Generalno je, juzno i zapadno od Zeljezni¢ke pruge, prostor ravan, s blagim padom prema Savi, na
nadmorskoj visini od 101-97 m.n.m. Pripadnost savskoj nizini oCituje se i u visokim razinama podzemne
vode, ali zbog opisanih pedoloskih svojstava tla (poglavlje “C” ove Studije), i u zadrzavanju oborinskih
voda na povrsini terena. Zakljucak preliminarne pedoloSke analize ukazuje da, u prirodnom sstanju,
teren i tlo ne udovoljavaju trazenim uvjetima za groblje s ukopom u zemljane grobove. Neophodne
mjere hidro i agromelioracije za osposobljavanje terena za takav ukop bile bi tehnicki i financijski vrlo
zahtjevne kako u izgradnji tako i u eksploataciji/odrzavanju, s upitnim rezultatom. Potrebno je stoga

razmotriti alternativna tehnicka rjesenja.
1947,
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Slika 16. — 20. Zadrzavanje vode na terenu
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2.3 KRAJOBRAZNE OSOBITOSTI LOKACIE

Podrucje planiranog novog groblja nalazi se u jugozapadnom dijelu grada Ivani¢-Grada. S juzne strane
granici sa gradevinskim parcelama na kojima se nalaze vec¢inom obiteljske kuce, prizmenice, katnice i
dvokatnice.

Na jugoisto€noj strani podrucje obuhvata granici sa Posilovicevom ulicom s koje se planira buduci prilaz
groblju. Grad Ivanié-Grad nalazi se na niskoj nadmorskoj visini, svega 100,5 m i odlikuje ga blaga
humidna klima.

Teren buduceg novog groblja u potpunosti je zaravnjen teren, veinom obrastao niskom i visokom
vegetacijom, pojedinacnim soliterima i u skupinama. Na pojedinim dijelovima vidljivo je zadrzavanje
povrsinskih i podzemnih voda.

Slika 21. — 23. Fotografije s terena snimljene iz zraka — krajobrazne karakteristike
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Izvod iz iz Urbanisti¢kog plana uredenja-UPU 4 za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec
Breski- Procis¢enog elaborat, kartografski prikaz br. 3.2. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina Il
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3.1 DEFINIRANJE GRAVITACIISKOG PODRUCJA

Prostor administrativne cjeline Grada Ivani¢-Grada €ini ukupno 19 naselja, od kojih njih 18 ima manje od
1000 stanovnika, a nekoliko i manje od 100 stanovnika. U aglomeraciji se veli¢inom i funkcijom izdvaja
naselje — grad Ivanié-Grad s gotovo 9.500 stanovnika.

S obzirom na svoju danasnju, ali i povijesnu veli€ini, nisu sva naselja imala potrebu za vlastitim grobljem.
Osim veli¢ine naselja jedan od bitnih ¢imbenika prostornog razmjestaja postojeéih groblja je i ¢injenica
da se veliki prostor teritorija jedinice lokalne samouprave nalazi u aluvijalnoj savskoj ravnici, s visokim
nivoima podzemnih voda i, pogotovo u povijesti, cestim poplavama.

Usprkos navedenom prostorni je razmjestaj groblja zadovoljavaju¢i pa tako ona (prema podatcima
PPUG-a i Komunalnog centra lvani¢-Grad) postoje u sljedeéim naseljima:

- Ivani¢-Grad: 3 groblja (Centar, Poljana, Sarampov Gorniji)
- Caginec

- Dubrovcak Lijevi

- Graberje Ivani¢ko |TARNO

\ LEPSIC 3y

- Lepsic " GRABERJE :
 SUMECANI
. . TREBOVEC /\ '\ /opaTiNEC " [ vanieko
- Posavski Bregi ZELNABRESKA | L T o
GREDA BRESKA’ ® ' VL [N~
- Trebovec. A , / LN
| SEMOVEC BRESKI 7 DEREZANY
~ NN\ IVANIC - GRAD I “beAnove
ZAKLEPICA ‘ [

Prema podatcima Komunalnog

(o]
centra Ivanié-Grad problem POSAVSKI BREGI

ukopa postoji samo na svim PRECNO

grobljima u naselju Ivani¢-Grad,

Z__TOPOLJE

dok je na ostalim grobljima PREROVEC & TR CUBRGVEAK

stanje zadovoljavajuée i nema
potrebe za prosSirenjem tih
groblja.

Slika 24. Granice naselja

Sukladno prethodno navedenom utvrduje se da je gravitacijsko podrucje novog groblja naselje Ivanic-
Grad pa se daljnja procjena prostorne podobnosti lokacije novog groblja temelji na potrebama
stanovnistva naselja lvani¢-Grad.
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- lokacija potencijalnog
groblja prema PPUG lvani¢-
Grada

> - postojece groblje

Sarampov Gorniji

> . postojece groblje Centar
> - postojeée groblje Poljana

- lokacija novog groblja

Slika 25. Postojeda i planirana groblja u lvani¢-Gradu

PODACI O BROJU UKOPA U PROTEKLIH 6 GODINA (KOMUNALNI CENTAR IVANIC-GRAD d.o.0., Uprava
goblja)

UKOPI 2011.-2016.

GROBLIE GODINA

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
CENTAR 41 36 38 30 47 37
POLJANA 12 11 13 8 10 8
SARAMPOV G. 41 37 36 24 38 33
CAGINEC 30 22 28 29 27 18
DUBROVCAK LUEVI 14 19 16 17 18 13
GRABERIJE IVANICKO 7 2 4 3 2 0
LEPSIC 5 2 3 5 11 8
POSAVSKI BREGI 22 19 26 17 25 22
TREBOVEC 9 7 5 4 7 9
UKUPNO: 181 155 169 137 185 148
GRAVITACISKO PODR. 94 84 87 62 95 78

STUDIJA PROSTORNO — GEOTEHNICKO — PEDOLOSKE PODOBNOSTI NOVE LOKACIJE GROBLIJA IVANIC-GRAD 16



3.2 VALORIZACIJA STATISTICKO-DEMOGRAFSKIH POKAZATELJA TENDENCIJE
GRAVITACISKOG PODRUCIA

PROSJECNA STAROST STANOVNISTVA 1953 — 2011. za podruéje Grada Ivanié-Grad*

Godina popisa ukupno muskarci Zene
1953 30,7 29,3 31,9
1961 32,5 30,5 33,3
1971 34,0 32,4 35,5
1981 35,4 33,8 37,1
1991 37,1 35,4 38,7
2001 39,3 37,5 41,0
2011 41,7 39,9 43,4

Prosjecna starost pokazuje srednje godine Zivota cjelokupnog stanovnistva ili odvojeno za musko i Zensko
stanovnistvo, a odnosi se na kriticni trenutak Popisa

4. OBRADE AKTUALNE DEMOGRAFSKE SLIKE GRAVITACIISKOG PODRUCJA

Danasnje naselje Ivani¢-Grad prostorno je, pa time i demografski, izmijenjeno prije Popisa stanovnistva
2011. godine. Gradskom su mu odlukom pripojena naselja Donji Sarampov i Jaldevec Breski.

Za korektnu obradu demografskih podataka ranijih popisnih razdoblja dani su sumarni podatci za sva tri
naselja kao ,ukupno gravitacijsko podrucje”.

PODATCI O KRETANJU BROJA STANOVNIKA U GRAVITACIISKOM PODRUCIU

TABLICA 1. Kretanje broja stanovnika u gravitacijskom podrucju

INDEKS STARENJA | KOEFICIJENT STAROSTI 1953 — 2011. za podrucje Grada Ivani¢-Grad *

Broj stanovnika po naselju Ukupno
Godina popisa Ivani¢-Grad Donji JalSevec gravitacijsko | Ukupno
Sarampov Breski podrucje Grad
1981 5642 882 412 6936 12780
1991 7104 600 450 8154 13494
2001 7714 656 669 9039 14723
2011 9379 - - 9379 14548

Godina INDEKS STARENJA KOEFICIJENT STAROSTI
popisa ukupno muskarci Zene ukupno muskarci Zene
1953 27,9 22,2 33,8 10,3 8,8 11,6
1961 34,3 27,7 41,1 11,8 10,1 13,3
1971 47,2 38,5 56,2 15,0 12,9 16,9
1981 52,6 40,4 65,3 15,0 12,1 17,6
1991 66,7 50,8 83,3 17,7 14,3 21,0
2001 90,7 71,6 110,8 21,6 18,1 24,9
2011 115,0 92,3 139,0 24,1 20,5 27,7
odnos broja stanovnika odnosno udio (%) starih | odnos broja stanovnika odnosno udio (%) starih
60 i vise godina prema broju stanovnika starih | 60 i viSe godina prema ukupnom broju
od 0 do ukljucivo 19 godina Zivota stanovnika

*jzvor: DZS, Popis 2011.

Uzimajuéi u obzir navedene podatke evidentno je produZenje Zivotnog vijeka stanovnistva, ali i sve
nepovoljniji odnos broja starog stanovnistva (60 i viSe godina) prema mladom stanovnistvu (19 i manje
godina).

Nastavi li se ova tendencija zakljucije se da ée se, u duzem vremenskom horizontu od cca 30 godina, broj
umrlih u razmatranom gravitacijskom podrucju zadrzati okvirno u granicama danasnjeg prosjeka (za
period — 2011.-2016. on iznosi 85 umrlih po godini) odnosno izmedu 80 i 100 umrlih godisnje za duzi
vremenski horizont. Ovaj raspon broja umrlih omoguéava odrzivost proraéuna potreba i u slucaju
povecanja stope prirastaja odnosno broja stanovnika u gravitacijskom podrucju.

urbanisticki
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Analiza podataka popisa od 1981. do 2011. godine pokazuje usporavanje porasta broja stanovnika u
gravitacijskom podrucju od koeficijenta 1,176 za razdoblje 1991/1981 do 1,038 za razdoblje 2011/2001.

2011/1981 = 1,352
2011/2001 = 1,038
2011/1981 =1,138
2001/1981 = 1,367

Koeficijent gravitacijskog podrucja

Koeficijent za Grad Ivani¢-Grad
Koeficijent naselje Ivani¢-Grad
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5.1 PROGRAM POTREBA S PRORACUNOM VELICINE GROBLIJA | SADRZAJA

Predmetno groblje mora zadovoljavati potrebe ukapanja umrlih za naselje/grad Ivanié¢-Grad.
Prema popisu stanovnistva iz 2011. godine, Grad lvani¢-Grad ima 14 548 stanovnika, a naselje /grad
Ivanié¢-Grad 9379 stanovnika.

Planiranje novog groblja utvrduje se za izgradnju i koristenje u vremenu od najmanje 100 godina, s
mogucim uredenja u etapama.

Bududi da su postojeéa groblja Centar, Poljana i Sarampov Gornji veé¢im dijelom popunjena potrebno je
za gravitacijsko podrucje predvidjeti odgovarajuéu povrsinu prostora groblja sa zadovoljavaju¢im brojem
ukopnih mjesta u ukupnom vremenskom periodu koristenja od 100 godina.

Stopa mortaliteta u duZzem vremenskom periodu u RH uglavnom je ujednacena i iznosi od 11%o do 12
%o.

U popisnoj godini 2011. u gravitacijskom podrucju planiranog groblja Ivanié-Grad je broj stanovnika
iznosio 9379, a broj ukopa 94, odnosno 10%e..

Statisticki procijenjeno kretanje stanovniStva RH za razdoblje do 2050. s baznom godinom 2001. je
0,837. Uzme li se u obzir produljenje Zivotnog vijeka i slicna tendencija i u drugih 50 godina moZe se
zakljuciti da ée prirodnim kretanjem broj stanovnika RH 2101. godine biti oko 3.350.000. Primijeni li se
izracun linearno na razmatrano gravitacijsko podrucje zakljuciti je da je se 2117. godine ocekuje oko
7.500 stanovnika u gravitacijskom podruéju planiranog groblja odnosno prosjecni godiSnji broj
stanovnika za stogodisnje razdoblje treba uzeti s 8.450.

5.1.1 PRORACUN

a) Potreban broj ukopnih mjesta za razdoblje od 100 godina

Kao mjerodavna stopa mortaliteta uzeta je drZavna stopa od prosjecno 11,5 %o u proteklih 10 godina.

Mjerodavni prosjecni broj stanovnika za razdoblje od 100 godina bio bi oko 8.500.

Prema aproksimativhom prorac¢unu, uzevsi u obzir prethodne pokazatelje, u razdoblju od slijede¢ih 100 godina
(do 2117. godine) broj umrlih na gravitacijskom podrucju iznosio bi oko 85 — 100 godisnje ili ukupno oko 10.000
umrlih.

Ako se uzme u obzir prosjecni broj od 2-2,5 ukopa po jednom grobnom mjestu za 30 godina
potreban broj ukopnih mjesta iznosi oko 375 - 430.
odnosno 7-8 ukopa po jednom grobnom mjestu za 100 godina,
potreban broj ukopnih mjesta iznosi oko 1250 - 1430.

urbanisticki
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b) Potrebne povrsine ukopnih mjesta
Ovaj podatak utvrduju se na temelju broja sahrana, tipa i broja ukopnih mjesta i potrebne povrsine za
grobno mjesto te povrsine za ostale sadrzaje, na nacin da je potrebno predvidjeti

najmanje 2 m” po stanovniku (uzet je u izracun danasnji i uprosje¢eni broj stanovnika) pa je
9.379 x 2,0 m2 =18.758 m’
8.450 x 2,0 m2 = 16.900 m*
potrebna povrsina ukopnih mjesta minimalno 16.900 m2 do optimalno 19.000 m2.

c) Bruto povrsina groblja

Ukupna povrsina zone za namjenu ,groblje” predstavlja sve povrSine unutarnjeg i vanjskog sadrzaja, a
koja po pojedinom grobnom mijestu iznosi od 6-14 m? (prosje¢no 10 m?), ali bi trebalo racunati s
povecanom vrijednosti poradi prostornih ogranicenja infrastrukturnim vodovima i zonama stambene i
stambeno-poslovne namjene.

Prethodno je utvrden ocekivani broj novih ukopnih mjesta: 1250 — 1430 pa je

potrebna bruto povrsina groblja: 1250 x 10 m2 = 12.500 m?/1430 x 10 = 14.300 mzprosjeéno

1250 x 14 m2 = 17.500 m?/ 1430 x 14 = 20.020 moptimalno.
Navedene je povrSine potrebno povedati za zaStitni koridor groblja prema zonama stambene i
stambeno-poslovne namjene, a sukladno posebnosti same lokacije u odnosu na planska rjeSenja
namjene povrsina.

d) Zakljucak
Za plansko razdoblje od 100 godina i planiranih 1.250 — 1430 grobnih mjesta te potrebne vanjske i
unutarnje sadrZaje, a uzimajuéi u obzir vjerojatno manju zastupljenost grobova za polaganje urni,
prostorna ograni¢enja organizacije ukopnih mjesta napose zbog geometrije sustava drenaze terena,
zastitnih koridora magistralnog plinovoda i MRS Ivani¢ Il, 35 kV dalekovoda, vodoopskrbnog cjevovoda,
procjenjuje se da je

potrebno za zonu novog groblja planirati povrsSinu od najmanje

35.000 — 40.000 m’.

Moguci prostor Sire zone groblja predviden Ill. ID PPUG-a (konacni prijedlog Plana) iznosi cca 6 ha pa, s
obzirom na povrsinu i posljedi¢no ukopni kapacitet, pripada kategoriji ,,srednja groblja (5-20 ha)“.

Prostorno definiranje zone pokazuje potrebu formiranja zastitnog pojasa prema ograni¢avaju¢im
podrucjima stambene i stambeno-poslovne namjene na istonom, juznom i zapadnom dijelu, Sirine
najmanje 50 m. Zastitni pojas nije kalkuliran prema sjeverno postavljenoj planskoj trasi Zupanijske ceste i
zoni gospodarske namjene PovrSina zastitnog pojasa, unutar kojega je mogucée organizirati povrsine
prometa u mirovanju, usluge povezane s potrebama posjetitelja groblja (prodaju cvijeéa, svijeca i sl.)
iznosi oko 4 ha.
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Ukupna povrsina planirane zone novog groblja, ukljucivo povrsinu zastitnog pojasa, iznosi cca10 haiu
potpunosti zadovoljava potrebe planskog razdoblja koriStenja.

U odnosu na Siru zonu groblja (povrsine cca 6 ha) zemljiSte u vlasnistvu Grada Ivani¢-Grada zauzima
povrsinu 4,5 ha te u zastitnom pojasu uz Ul. J. J. Posilovi¢a povrsinu od cca 0,5 ha. Ova cinjenica je, uz
izvrsno valoriziranu prometnu dostupnost, presudna za vremensku komponentu realizacije novog
groblja.

Za potrebe ovog, ali i ostalih groblja u Ivani¢-Gradu, predvidena je u lll. ID PPUG-a (konac¢ni prijedlog
Plana) zona proizvodne/zanatske namjene (12) za prate¢e manje pogone za izradu vijenaca i nadgrobnih
obiljezja, izvan prostora groblja, uz sjevernu stranu planirane Zupanijske ceste koja definira | sjevernu
granicu zone groblja.

Ovo neuredeno gradevinsko podrucje izdvojene namjene izvan naselja, povrsine cca 2 ha, pozeljno je
ukljuciti u obuhvat detaljnije planske dokumentacije (UPU) za groblja.

Posebno se napominje da Zakon o prostornom uredenju propisuje da urbanisti¢ki plan uredenja mora
dati ,prikaz gradevnih cCestica namijenjenih za gradenje, odnosno uredenje povrSina javne namjene i
druge detaljne uvjete koriStenja i uredenja prostora te gradenja gradevina®. Sukladno navedenom za
izradu ili tijekom izrade UPU-a bit ée nuzno utvrditi detaljnije inZenjersko-tehnicko rjeSenje zadovoljenja
odredbe o odnosu dna groba i nivoa podzemne vode (posebnim propisima visinski odreden s najmanje
50 cm) - evakuacije povremeno suficitnog vlazenja oborinskim vodama i eventualnom sniZenju nivoa
podzemnih voda, odnosno izvedbe grobnih mjesta (betonskih) i nasipavanjem terena iznad danasnjeg
nivoa podzemnih i voda.

Alternativno rjesenje hidromelioracijom radi spustanja nivoa podzemne vode i agromelioracijskim
zahvatima na promjeni svojstava tla (prema poglavlju ,C“) studijski se ne ocjenjuje povoljnijim
rieSenjem.
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6. ZAKLJUCAK O PROSTORNOJ POGODNOSTI LOKACIJE

Valorizirajuéi poloZaj lokacije u uzem i Sirem prostoru, postojecu i planiranu prometnu dostupnost i
komunalnu opremljenost, stanje izgradenosti te povrsinu zone unutar granice obuhvata predlozene Ill.
ID PPUG-a, zaklju€uje se da, i uz ogranic¢enja koja proizlaze iz pedoloskih i hidrogeoloskih svojstava te
postojecih infrastrukturnih, pretezZito energetskih vodova

postoji prostorna pogodnost lokacije za namjenu novog groblja.

S obzirom na problematiku voda, postojeée i planirane zone pretezito stambene izgradnje u kontaktnom
prostoru te postojeée gradevine i vodove u sustavu proizvodnje i cjevnog transporta nafte i plina,
energetske i druge infrastrukturne vodove neophodno ¢e biti, prije izrade prostorno-planske
dokumentacije tj. urbanisti¢kog plana uredenja, izraditi detaljnu stru¢nu podlogu potrebnih inzenjerskih
zahvata povezanih s problematikom podzemnih i oborinskih voda, detaljnu analizu i prijedlog prostorne
mikroorganizacije podrucja ukopa ukljucivo i prijedlog krajobraznog uredenja barem rubnih podrucja

zone.

S obzirom da je zonu groblja moguce etapno realizirati u dugom vremenskom periodu, trebat ce
provesti cjelovitu, paZljivu i iscrpnu valorizaciju elemenata ograni¢enja te u odnosu na njih predloZiti
kvalitetno i racionalno oblikovanje i postupno privodenje prostora planiranoj namjeni.
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7. PRIUEDLOG MOGUCEG OBUHVATA ZONE GROBLIA 8. STUDIJSKI PRIJEDLOG ZA IZNALAZENJE TEHNICKOG RJESENJA
Izvod iz lll.Izmjena i dopuna PPUG Ivanié¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada 03/17) PROBLEMATIKE PEDOLOSKE NEPODOBNOSTI PODRUCJA UKOPA
5.5. Gradevinsko podrucje naselja Ivani¢-Grad - JUG

Zakljuéak poglavlja ,,C1 - Preliminarna pedoloska analiza pogodnosti tla za lokaciju novog groblja“ ove
Studije (Prof. dr.sc. Stjepan Husnjak) je da zemljiSte u sadasnjem stanju odnosno predloZena lokacija
nije pogodna za izgradnju novog groblja te bi buduca lokacija morala biti iskljuivo na povisenim
dijelovima terena s podzemnim vodama ispod najmanje 3 m dubine. Zaklju¢ak se odnosi na ukop u
zemljane grobove.

Od hidromelioracijskih mjera trebalo bi izgraditi sustav osnovne odvodnje (otvorenim kanalima) i
detaljne odvodnje (podzemnom cijevnhom drenazom). S obzirom da bi dubina sniZenja razine
podzemnih voda morala biti najmanje 2,5 m, te da bi je trebalo odrzavati trajno, mogucnost izgradnje
sustav odvodnje na ovome podrucju vrlo je upitna.

Od agromelioracijskih mjera trebalo bi izvrsiti vrlo duboko rigolanje uz kalcifikaciju, kako bi se
poboljsala profilna dreniranost tla i omogudilo brze otjecanje suviSne oborinske vode u dublje zone.

Radi omogucavanja koristenja planirane lokacije ovom se Studijom predlaze:

- u pripremnim radovima za izradu Urbanistickog plana uredenja novog groblja Ivani¢-Grad projektantski
(idejno rjesenje ili idejni projekt) detaljnije razraditi varijante gradevinsko-melioracijskih zahvata, do
granice odrzZive hidromelioracije (drenaze). Ekonomsko vrednovanje izgradnje i odrzavanja bilo bi
pozeljno.

- planirati izgradnju mjeSovitog groblja s betonskim grobnim mjestima, djelomiéno ili potpuno
podignutih iznad postojedeg terena, i djelomi¢no krematorijska groblja za polaganje urni i/ili prosipanje

pepela.

Visinski poloZaj izgradnje grobnih mjesta ovisit ée o mogucoj evakuaciji podzemnih voda i povremeno

ENAS o suficitnog vlaZzenja oborinskim vodama, Cija je perkolacija usporena visokom podzemnom vodom,

£

Lm : R primarno gravitacijski zbog tehnicke zahtjevnosti odrzavanja precrpnog sustava, odnosno spustanju kote

[T RADEVNSXO POOS " ; ] . podzemne vode, kapacitetima recipijenata te vode — kanalizacije mjesSovite odvodnje u Savskoj ulici i/ili

77 e F— . melioracijskih kanala u kontaktnom podrucju (kanal oznake SK 023 je na udaljenosti cca 350 m, bez
f%‘L o v e : dostavljenih drugih podataka od Hrvatskih voda koje njime upravljaju).

- - pokaze li se nemoguénost odnosno ekonomska neopravdanost evakuacije podzemnih voda na
ﬁ L ) najmanje 2,3 — 2,5 m ispod priblizno danasnje prirodne kote terena povrsinu ukopnih mjesta nuzno je

I
I’ 1

)
~
@)

podignuti za jednake veli¢ine tj, 2-3 do 2,5 m. Prikaz prostornih odnosa novog groblja prema okkolnom
LS | RO o o ' prostoru i kontaktnoj izgradnji obraduje ovu situaciju.
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Valja pri tome napomenuti da je dosadasnja namjena prostora (Il. ID PPUG-a i IV. ID UPU 4) u podrucju SITUACIJA KANALIZACUE (DIONICA B-C, Pe 400-600) U SAVSKOJ ULICI | KOLEKTORA K-2; do BC 1200)
planiranog groblja predvidala izgradnju poslovnih gradevina sa sljedeé¢im prostornim pokazateljima:

ki = 0,4, najmanja udaljenost gradevine od rubova susjednih gradevnih Cestica 5,0 m, visina poslovne “i;‘ BRI i Fﬂkm i
. L o e v i ia iR gt o i g
gradevine do 15,0 m, zelenilo najmanje 20%, parkiranje na gradevnoj Cestici. ghitan, STisin s 33 .
-‘} F: ’d:
Za novo se groblje odreduje udaljenost od zona stambene i stambeno-poslovne izgradnje najmanje 50 s o R
m, a visina formiranog brezuljka bila bi cca 2,5 m. Zastitni pojas od 50 m pretezZito se ozelenjava visokim i oA\ B AN\
. . . . . . . . . . v . v _ . B - —~ v
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9. KONCEPCIJA PROSTORNE ORGANIZACIJE SIREG | UZEG OBUHVATA ZONE
GROBLJA
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PROMET: Analiza predloZenih komunikacija Sire i uZze zone
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ANALIZA REMODELIRANJA TERENA
M 1:4000
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10.- KONCEPCIJA KRAJOBRAZNOG UREDENJA SIREG OBUHVATA ZONE
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10.1. EPCIJA KRAJOBRAZNOG UREDENJA — KONCEPT A (odabr
varijanta -
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10.2. PRESJEK
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11. 3D VIZUALIZACIJA (ODABRANA VARIJANTA — KONCEPT A)




11. 3D VIZUALIZACIJA

(zrac“:ne snimke terena s implementacijom remodeliranja terena i krajobraznim uredenjem kontaktnog podrucja-zastitnih zona)
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11. 3D VIZUALIZACIJA

(zraéne snimke terena s implementacijom remodeliranja terena i krajobraznim uredenjem kontaktnog podrucja-zastitnih zona)
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12. ZAKLJUCAK O OPRAVDANOSTI PRIJEDLOGA ZA UKLJUCENJE NOVE
LOKACIJE GROBLJA U Il1. ID PPUG IVANIC-GRAD

Studijskom valorizacijom prostorne pogodnosti lokacije novog groblja (vidi: poglavlje 6. ovog Elaborata)
tj. ocjenjujuéi poloZaj lokacije u uzem i Sirem prostoru, postojecu i planiranu prometnu dostupnost i
komunalnu opremljenost te mogudu veli¢inu povrsine zone groblja zakljuceno je da postoji prostorna
pogodnost lokacije za namjenu novog groblja.

Procjenjivana je kako uza zona tj. povrSine moguceg ukopa tako i Siri prostor - obvezni zastitni pojas sa ili
bez prateéih sadrzaja. Razmatrano je i kontaktno moguée formiranje prostora prateéih usluga:
rasadnika, proizvodnje i prodaje grobljanskog zelenila (moguce i na privatnom zemljiStu unutar zastitnog
pojasa zelenila uz uzu zonu groblja), proizvodnje svijeca, grobnih obiljeZja — kamenoklesarskih radionica,
servisnih sluzbi odrzavanja groblja koje se ne moraju smjestiti unutar uze zone groblja (u Konacnom
prijedlogu Ill. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada - zona planske oznake 12,
sjeverno od planirane Zupanijske ceste) i sl.

Uzeto je u obzir i stanje izgradenosti zgradama i elementima infrastrukture koje nije izvjesno
mijenjati/izmijestati (npr. magistralni plinovod).

Valorizirane prirodne datosti lokacije - pedoloSke osobitosti tla i nivo podzemnih voda - nisu jednako
povoljne. Preliminarna pedoloSka analiza nije povoljna, a piezometrijskim pracenjem ocitava se
povremeno visoka razina podzemnih voda u odnosu na zateceni teren. Ova ¢ée stanja prirodnih datosti
zahtijevati slozena, ali izvediva, tehnicka rjeSenja za osposobljavanje lokacije za namjenu groblja.

Valja napomenuti da nije bilo moguce uciniti komparativno vrednovanje ovih elemenata s do sada
planiranom lokacijom (sjeverno od pogona ,Etan” i Ulice Ribnjaci) jer za nju izradiva¢ Studije nije
raspolagao adekvatnim istraznim radovima. Moguce je samo pretpostaviti, s obzirom na postojece
jezerce/ribnjaka (?) isto¢no od dosadasnje planske lokacije groblja, da su i na toj lokaciji situacije
pedologije i podzemnih voda sli¢ne lokaciji razmatranoj ovom Studijom.

Kao presudni ¢imbenik za ocjenu opravdanosti prijedloga nove lokacije groblja, a povezano s potrebom
realizacije groblja u ¢im kra¢em vremenu, osim boljeg prostornog odnosa prema gravitacijskom
podrucju i ukupnom podruéju JLS -Grada Ivanié-Grada, te perspektivno kvalitetnije prometne
dostupnosti, svakako je stanje vlasniStva zemljista.

Danas ukupna povrsina zemljista u vlasniStvu Grada unutar zone groblja iznosi 5,2 ha.

Planirana zona ukopa-uza zona groblja, povrsine je cca 5,7 ha, a zemljisSte u vlasnistvu Grada Ivani¢-
Grada zauzima povrsinu od 4,3 ha odnosno viSe od 75% povrsine. K tome je u gradskom vlasnistvu jos
0,9 ha zemljista na kojem se osiguravaju prometne povrsine s parkingom, glavni i servisni ulazi u groblje
te djelomic¢no mogudi, ali ne i nuzni, prometni spoj Savske ulice i parkiralista kod glavnog ulaza (kojim bi
se olaksalo krizanje Savske i Industrijske u vrijeme velikog posjeta groblju).

urbanisticki
jstitut

U dugom vremenskom horizontu (30 godina/100 godina) unutar kojega ¢e groblje morati zadovoljiti
potrebe gravitacijskog podrucja mora se planirati etapna*/fazna** realizircija, a Sto ostavlja dovoljno
vremena za sredenje imovinsko-pravnih odnosa (sukladno danasnjim propisima i viSe desetaka godina tj.

do izdavanja gradevinske dozvole za pojedinu fazu odnosno etapu).
(Zakon o prostornom uredenju, NN 153/13 i 65717):
- *etapno gradenje je gradenje pojedinih gradevina od kojih se sastoji sloZena gradevina odredenih lokacijskom
dozvolom, a za koje se gradevine izdaju posebne gradevinske dozvole;
- **fazno gradenje je gradenje gradevine po njezinim dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, a za koje se dijelove
izdaju posebne gradevinske dozvole.)

12.1. O PROVEDBI DOKUMENTA PROSTORNOG UREDENJA — PROSTORNOG
PLANA UREDENJA

1. ID PPUG IVANIC-GRADA (konacéni prijedlog)
- Plan je uklju€io i novu lokaciju groblja i novu zonu (12)
- Svaki urbanisticki plan uredenja mora biti uskladen s prostornim planom Grada/opéine
- Vazedi UPU 4, unutar obuhvata kojega se nalazi i prostor Ill. ID PPUG-a namijenjen groblju, nije
uskladen s planom viSeg reda pa ¢e biti potrebno provesti izmjenu i dopunu UPU-a 4:
a) Uskladivanjem s PPUG-om glede namjene ili
b) lzmjenom obuhvata i iskljuéenjem zone novog groblja i zone (12)
¢) lzradom novog UPU-a za obuhvat novog groblja i zone (12).

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju za UPU se moraju izraditi najmanje idejna rjeSenja prometne i
komunalne infrastrukture. Konkretno za navedeno podrudje i namjenu to znaci definirati sve elemente
sustava odvodnje ukljucivo evakuaciju oborinskih voda i snizenje kote podzemne vode na najmanje 0,5
m ispod najnize kote groba (sukladno Pravilniku o grobljima, NN 92/02).

Za plansko rjesenje nacina i uvjeta koristenja prostora potrebna je odluka Grada o nacinu prevladavanja
nezadovoljavajucih prirodnih datosti lokacije, a temeljem analiza i preporuka ove Studije te, po potrebi,
dodatnih varijanta tehnickih rjeSenja (moguénosti evakuacije voda, dostupnost i cijena odgovarajuéeg
zamjenskog zemljanog materijala ili provedba hidro i agromelioracije predlzene ovom Studijom).
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13. PRIJEDLOG IZMJENA KORISTENJA | NAMJENE POVRSINA UKLJUCEN U Iil. 14. PRIJEDLOG IZMJENA GRAPEVINSKIH PODRUCIA UKUJJUCEN U IIl. ID PPUG
IVANIC-GRAD (M 1:25000) — Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada 03/17 IVANIC-GRAD (M 1:5000) - Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada 03/17
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15. PRUEDLOG IZMJENE GRANICE OBUHVATA UPU-a 4

16. PRIJEDLOG OBUHVATA UPU-a NOVOG GROBLJA IVANIC-GRAD

m— POSTOJECA GRANICA UPU 4 - ZADRZAVA SE
=== POSTOJECA GRANICA UPU 4 - UKIDA SE
= = |ZMJENA GRANICE UPU 4 - NOVA

= = UPU NOVO GROBLJE IVANIC GRAD
povrsina obuhvata = 12.86 ha

@IIE VLASNISTVO GRADA
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B) GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI POLOZAJ PIEZOMETARSKE BUSOTINE UNUTAR ZONE GROBLIJA

7

Za potrebe izrade ove Studije i pribavljanja osnovnih podataka potrebnih za valoriziranje planskog
podrucja novog groblja Ivani¢-Grad te neophodnih geomehanickih i geotehnickih karakteristika terena i
podataka o kretanju podzemnih voda za daljnje postupke nakon donoSenje odluke o prihvatljivosti
lokacije za razmatranu namjenu provedeni su geotehnicki istrazni radovi i instaliran piezometar.

[ —

Opis provedenih radova, obrada i rezultati sadrzani su elaboratu

,IZRADA PIEZOMETARSKE BUSOTINE S GEOTEHNICKIM IZVJESTAJEM“ (Geotehnigki studio doo”,
Zagreb, T.D.:7754-G-16-02-95)

koji se separatno prilaze ovoj Studiji kao njezin sastavni dio.

Navedeni elaborat ¢ine:

| e el I PSS

A. TEKSTUALNI DIO
1. UVOD

2. GEOMEHANICKI ISTRAZNI RADOVI

2.1 TERENSKI RADOVI .

2.2 LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

2.3 PRACENJE RAZINE PODZEMNE VODE U PIEZOMETRU
3. GEOLOSKE KARAKTERISTIKE TERENA

3.1 OSNOVNE GEOLOSKE ZNACAJKE

3.2 TEKTONIKA SIREG PROSTORA

3.3 SEIZMICKE KARAKTERISTIKE TERENA

3.4 INZENJERSKOGEOLOSKE KARKTERISTIKE NASLAGA
3.5 HIDROGEOLOSKE KARKTERISTIKE TERENA

4. GEOTEHNICKE KARAKTERISTIKE SLOJEVA TLA

5. PODZEMNA VODA
6. ZAKUUCAK -== GRANICA OBUHVATA

7. POPIS PRILOGA -== ZONA UKOPA

B. PRILOZI | &
P1 - SITUACIISKI PRIKAZ ISTRAZNIH RADOVA & PIEZOMETARSKA BUSOTINA

P2 - SONDAZNI PROFILI ISTRAZNE BUSOTINE
P3 - SHEMA PIEZOMETARSKE BUSOTINE
P4 - REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
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C) PRELIMINARNA PEDOLOSKA ANALIZA POGODNOSTI TLA ZA LOKACIJU
NOVOG GROBLJIA

Sadrzaj poglavlja C):

1.  UVOD

2. ZNACAJKE TLA

3.  PROCJENA POGODNOSTI TLA U SVRHU KORISTENJA ZA GROBLJE

4.  PRIJEDLOG POTENCIJALNO POTREBNIH MJERA ZA UREDENJE ZEMLIISTA
SA CILIEM POVECANJA STUPNJA POGODNOSTI TLA ZA UKOP

5. ZAKLJUCAK PRELIMINARNE PEDOLOSKE ANALIZE
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1. UVOD

edan od preduvjeta objektivne valorizacije lokacije za namjenu groblja, osim onih obradenih u prvom
dijelu ove Studije, jest i pedolo$ka analiza pogodnosti tla za planiranu namjenu.

Za potrebe donosenja odluke o pogodnosti planirane nove lokacije za izgradnju novog gradskog groblja
Ivani¢ Grada, izraden je zasebni elaborat “Preliminarna analiza pogodnosti tla za lokaciju novog groblja
Ivani¢ Grada”.

Izrada elaborate temelji se na koristenju postojeéih podataka i jednokratnog obilaska lokacije.

2. ZNACAIJKE TLA

Planirana lokacija za novo gradsko groblje nalazi se jugozapadno od sredisnjeg dijela grada, odnosno uz
cestu koja od Ivani¢ Grada vodi prema Posavskim Bregima, slike 26. i 27.
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Slika 26: PolozZaj planirane lokacije
(Google Earth)

Slika 27: Polozaj planirane lokacije na topografskoj karti
(izvorno M 1:25.000)

Planirana lokacija nalazi se na terenu s nadmorskom visinom od oko 100,5 m, a reljef je gotovo potpuno
zaravnjeni, slika 28. i 29. Ovo podrucje ima humidnu klimu koji obiljezava pojava viska oborinske vode u
hladnom dijelu godine, te pojava nedostatka oborinske vode tijekom ljetnih mjeseci (srpnja i kolovoza).

urbanisticki
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Slika 28. i 29.: Krajolik na terenu na podrucju planirane izgradnje novog groblja

Temeljem postoje¢ih pedoloskih podloga i obilaska terena, utvrdeno je da se na Sirem podrucju
istrazivane lokacije javlja zemljiSna kombinacija koju ¢ine tri sistematske jedinice tla, i to :

- Pseudoglej na zaravni

- Livadsko pseudoglejno tlo

- Pseudoglej-glej

U nastavku se prikazuju osnovne znacajke tih sistematskih jedinica odnosno tipova tala.

Pseudoglej na zaravni

Pseudoglej je tlo pleistocenskih zaravni koje su van domasaja poplavnih voda. To je tlo koje ima
semihidromorfna obiljezlja, koja ga svrstavaju u red semiterestrickih tala, odnosno u razred
pseudoglejnih i stagnoglejnih tala. Na istrazivanom podrucju javlja se na pleistocenskim ilovinama, koje
prema danasnjim geoloSkim saznanjima uvrStavamo u nekarbonatne prapore. Reliktni ili stariji
pseudoglejni horizont glavni je uzrocnik stagniranja oborinskih voda i procesa pseudooglejavanja, zbog
¢ega im apseudoglejni nacin vlazenja.

Pseudogleji u dolinskom podrucju dolaze zajedno s pseudoglej.glejem i livadskim pseudooglejenim tlom,
kao Sto je slu¢aj na Sirem podrucju lokacije novog gradskog groblja. Pedofizikalna svojstva ovih tala
najizrazitije su obiljeZzena teze propusnim horizontom, odnosno slabom do nepotpunom drenazom ovih
tala, pa su stagnirajuée oborinske vode glavni agens procesa pseudooglejavanja. To su praskasta tla, u
kojima nalazimo i do 70% praskaste ilovace, sklone zbijanju i pokorici. U iluvijalno pseudoglejnom
horizontu mogu biti i praskasto glinasta. Strukturno su nestabilna, praskasta do sitho mrvicasta, a
propusnost tla za vodu je mala. To su porozna tla s vrlo nepovoljnim odnosom pora za vodu i zrak.
Kapacitet za zrak u prirodnim horizontima je daleko ispod 10%, Sto je nespojivo s intenzivnom biljnom
proizvodnjom. Vrijednosti volumne gustoce s dubinom se povedéavaju.To su slabo kisela do kisela tla,
kojima se aciditet s dubinom poveéava. Prema koli¢ini humusa, obi¢no su slabo humozna s siromasnim
sadrzajem dusika. Stupanj zasicenosti tla bazama je varijabilan i kreée se uglavnom ispod 50 %, Sto
odgovara districnim formama tla.
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Za potrebe koriStenje ovog tla u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u praksi se vrsi uredenje ovog
tla izgradnjom sustava odvodnje hidromelioracijskim mjerama, te popravkom tla agromelioracijskim
mjerama koje najcesée uklju¢uju duboku obradu ili vertikalno dubinsko rahljenje, kalcifikaciju,
humizaciju i meliorativnu gnojidbu organskim i mineralnim gnojivom.

Livadno pseudoglejno tlo

Livadsko pseudoglejno tlo nalazi se na nesSto nizim dijelovima terena a obiljezava ga ¢injenica da se
unutar pedoloskog profila tla od 2,0 m dubine javlja podzemna voda koja ne dopire u gornju zonu
dubine 0,8 m, te koja tijekom godine koleba nekoliko metara. Navedeno odgovara semiglejnom nacinu
vlaZzenja. Ovo tlo obiljezava jo$ jedna Cinjenica a to je da je mu je dreniranost u gornjem dijelu
pedoloskog profila uglavhom osrednje ograni¢ena. Naime, potpovrsinski horizont obiljezava nesto tezi
mehanicki sastav u odnosu na povrsinski horizont. Uslijed toga kod ovih se tala javlja krace stagniranje
suvisne oborinske vode koja se ne moZe dovoljno brzo procijediti u dublje zone. Inace, tekstura tla je
uglavnom ilovasta do praskasto glinasto ilovasta, duboko su rahla, struktura je mrvicasta do graskasta, a
propusnost tla za vodu je umjerena do umjereno mala. To su porozna tla s povoljnim vodozra¢nim
odnosom, te s volumnom gusto¢om i gusto¢om cvrste faze koja se dubinom povecava. To su pretezito
nekarbonatna tla, a samo mjestimicno mogu biti karbonatna. Reakcija tla najéesée je slabo kisela do
neutralna, sadrzaj humusa je povoljan do slabi, Ovo se tlo svrstava u red hidromorfnih tala, odnosno u
razred semiglejnih tala.

Za potrebe koristenje ovog tla u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u praksi se vrsi njegovo
uredenje popravkom agromelioracijskim mjerama koje najc¢esée ukljucuju povremenu duboku obradu ili
vertikalno dubinsko rahljenje te meliorativnu gnojidbu mineralnim gnojivom.

Pseudoglej-glej

Pseudoglej glej je hidromorfno tlo koje karakterizira dvovrsni nacin vlaZenja, odnosno vlaZenje
stagnirajuéom povrsinskom vodom u gornjem dijelu profila, te srednje dubokom podzemnom vodom,
koja u pravilu ne dopire unutar gornje zone 0,8 m dubine. Pedofizikalna svojstva ovog tla su dosta
nepovoljna. Gornji dio pedoloSkog profila obiljezava slabije propusni podpovrsinski horizont, koji
onemogucuje otjecanje suviSne povrsinske vode, te koja stoga stagnira u toj zoni uzrokujuéi nedostatak
zraka i procese redukcije. Struktura tla je koherenta, tekstura povrSinskog horizonta je uglavhom
praskasta, a pseudoglejnog horizonta je praskasto glinasto ilovasta. Kapacitet tla za zrak je vrlo
nepovoljan, najée$¢e manji od 5 %, vertikalna vodopropusnost je slaba i nepovoljna, kao i ukupna
dreniranost. Reakcija tla je najéesce kisela, sadrzaj hususa je unutar granice slabo humoznih tala, s
stupanj zasicenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama je niski. Tijekom hladnog dijela godine unutar
pedoloskog profila javljaju se podzemne vode koje ne dopiru unutar 0,8 m. Zbog navedenog, ovo tlo ima
pseudoglej-glejni nacin vlaZenja. Svrstava ga se u red hidromorfnih tala, odnosno u razred amfiglejnih
tala.

Za potrebe koriStenje ovog tla u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u praksi se vrsi uredenje i ovog
tla izgradnjom sustava odvodnje hidromelioracijskim mjerama, te popravkom tla agromelioracijskim

mjerama koje najc¢esée ukljucuju duboku obradu ili vertikalno dubinsko rahljenje, kalcifikaciju,
humizaciju i meliorativnu gnojidbu organskim i mineralnim gnojivom.

3. PROCJENA POGODNOSTI TLA U SVRHU KORISTENJA ZA GROBLJE

Procjena pogodnosti predmetne lokacije za izgradnju groblja, odnosno istraZivanog zemljista, izvrSena je
na temelju postojecih pravilnika i zakona u Hrvatskoj, te kao primjer prema nekim propisima i kriterijima
u Njemackoj. UvazZavajuéi kriterije u navedenom, kao i ograni¢enja prikazana u tablici 2., moZe se
zakljuciti sljedece:

Tablica 2. Dominantna ogranicenja tla s aspekta kriterija za izgradnju groblja

TIP TLA NA
ISTRAZIVANOM 5
PODRUCIU DOMINANTNA OGRANICENJA MJERE POPRAVKE
Pseudoglej na DuZe stagniranje oborinskih voda uslijed slabe vertikalne Hidro i agromelioracije
zaravni vodopropusnosti tla za vodu
Mali kapacitet tla za zrak Hidro i agromelioracije
Povremeno javljanje podzemnih voda ispod 1 m dubine Hidromelioracije
Livadsko Kraée stagniranje oborinskih voda uslijed umjereno slabe Hidro i agromelioracije
pseudoglejno vertikalne vodopropusnosti tla za vodu
Ucestalije javljanje podzemne vode ispod 0,8 m dubine Hidromelioracije
Pseudoglej glej Duze stagniranje oborinskih voda uslijed slabe vertikalne Hidro i agromelioracije
vodopropusnosti tla za vodu
Mali kapacitet tla za zrak Hidro i agromelioracije
Ucestalije javljanje podzemnih voda ispod 0,8 m dubine Hidromelioracije

a) Prema njemackim kriterijima, glavna ogranicenja planirane lokacije bila bi slijedeca.

- procjena je da su tla na navedenoj lokaciji slabo propusna za povrsSinsku vodu te da se leSevi neée
raspadali truljenjem s obzirom da ée grobovi/ljesovi biti u tlu koje je velikim dijelom godine
saturirano podzemnom vodom

- moguce je da izmedu dna groba i razine podzemne vode nece moci postojati filtarski sloj od
najmanje 0,7 m od teksturno tezeg zemljiSnog materijala (zbog visih razina podzemne vode)

b) Prema pravilniku o grobljima iz 2002., glavna ogranicenja planirane lokacije bila bi sljedec¢a:
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- pretpostavka je da dno groba (na 1,8 m dubine) ne¢e moc¢i biti najmanje 0,5 m iznad najvise Postoji dakako teoretska mogucénost otklanjanja tih ograni¢enje hidro-melioracijskim i agro-

razine podzemne vode (zbog ucestalo visih razina podzemne vode) melioracijskim mjerama.
- procjena je da tlo nije u sadasnjem stanju pogodno za ukop zbog stagniranja povrsinske vode Od hidromelioracijskih mjera trebalo bi izgraditi sustav osnovne odvodnje (otvorenim kanalima) i
uslijed loSih pedofizikalnih svojstava, kao i viSih razina podzemne vode detaljne odvodnje (podzemnom cijevhom drenazom). S obzirom da bi dubina sniZenja razine

podzemnih voda morala biti najmanje 2,5 m, te da bi je trebalo odrzavati trajno, mogucnost izgradnje
sustav odvodnje na ovome podrucju vrlo je upitna.

Od agromelioracijskih mjera trebalo bi izvrsiti vrlo duboko rigolanje uz kalcifikaciju, kako bi se
poboljsala profilna dreniranost tla i omogudilo brze otjecanje suviSne oborinske vode u dublje zone.

5. ZAKLUCAK PRELIMINARNE PEDOLOSKE ANALIZE

Smatram da predloZena lokacija nije pogodna za izgradnju novoga groblja, te da bi buduéa lokacija
morala biti iskljuCivo na poviSenim dijelovima terena s podzemnim vodama ispod najmanje 3 m dubine.

Autor poglavlja C1) Prof. dr.sc. Stjepan Husnjak

Slika 30. Zadrzavanje vode na terenu

UvazZavajuéi navedeno, s aspekta izgradnje grobnih mjesta, mozZe se zakljuciti da istraZivana lokacija
odnosno
ZEMUJISTA U SADASNJEM STANJU NIJE POGODNO ZA IZGRADNJU NOVOG GROBLIA.

4. PRUEDLOG POTENCIJALNO POTREBNIH MJERA ZA UREDENIJE
ZEMUJISTA SA CILJEM POVECANJA STUPNJA POGODNOSTI TLA ZA UKOP

S obzirom na utvrdene pojedine vrste ogranicenja, kao i njihove intenzitete, procijenjeno je da
istrazivana lokacija nije pogodna za izgradnju groblja.

Glavni ¢imbenik koji uvjetuje spomenutu nepogodnost, jest uCestalo javljanje stagnirajuéih povrsinskih
voda, te podzemnih voda koje se ucestalo nalaze unutar zone 1,0-2,0 m dubine, a nerijetko i unutar
zone 0,0 do 1,0 m dubine tla.

1947,

urbanisticki
jnstituy

hrvatske d.o.o:
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ZAKLJUCAK

PRELIMINARNE ANALIZE PROSTORNO - PEDOLOSKE PODOBNOSTI NOVE LOKACIJE
GROBLIJA IVANIC-GRAD

Uzimajuéi u razmatranje:
A1) Prostorno — planersku valorizaciju podobnosti lokacije s aspekta

- poloZaja lokacije u uzem i Sirem prostoru

- definiranja gravitacijskog podrucja

- analize elemenata ogranicenja (komunalna infrastruktura, busotine i cjevovodi INE)
- obrade aktualne demografske slike gravitacijskog podrucja

te drugi, jednako vazan, element a to je

C1) Preliminarna pedoloska analiza pogodnosti tla za lokaciju novog groblja koja je obuhvatila:

- znacajke tla s okvirnim opisom mogucih znacajki tala na temelju postojecih pedoloskih
podataka

- procjenu pogodnosti tla u svrhu koristenja za groblje
daje sljededi
GENERALNI ZAKLJUCAK FAZE I. STUDIJE S OBZIROM NA PROSTORNO-PEDOLOSKE OSOBITOSTI
LOKACIJE NOVOG GROBLIA IVANIC-GRAD

Uvazavajuéi rezultate prostorno-planerske valorizacije jednakovrijedno kao i preliminarnu
pedolosku analizu zakljuéuje se da:

u danasnjem stanju terena i tla razmatrani prostor nije podoban za lokaciju novog groblja.

PRIVOPENJE RAZMATRANE LOKACIJE UPORABIVOM STANJU ZA PLANIRANU NAMJENU BILO BI
MOGUCE SAMO PODUZIMANJEM ZNACAJNIH TEHNICKIH ZAHVATA KOJI UKLUCUJU:

MIJERE HIDROMELIORACIJE:

- izgraditi sustav osnovne odvodnje (otvorenim kanalima)

- izgraditi sustavi detaljne odvodnje (podzemnom cijevhom drenazom).
Cilj navedenih mjera hidromelioracije je sniZenje dubine razine podzemnih voda koja bi morala biti
najmanje 2,5 m u odnosu na danasnje stanje i trebalo bi ju odrzavati trajno.

S obzirom na preliminarnu analizu geomorfologije terena i hidrogeoloskog stanja Sireg prostora
mogucnost izgradnje takvog sustava odvodnje na ovome podrucju tehnicki je i financijski vrlo

1947,

urbanisticki
jnstituf

kompleksan zahvat (dubine i duZine cjevovoda, precrpne stanice, predtretman voda prije upustanja u
recipijent i sl.). Za njegovu valorizaciju potrebni su detaljniji pedoloski i geotehnicki istrazni radovi s
izradom geotehnickog izvjeStaja i izvjeStaja o pracenju razina podzemne vode. Tek po rezultatima
navedenih detaljnijih radova na terenu mogla bi se pripremiti i tehnicka rjeSenja.

MJERE AGROMELIORACIJE:
- izvrsiti vrlo duboko rigolanje uz kalcifikaciju, kako bi se poboljsala profilna dreniranost tla i

omogucilo brZe otjecanje suvisne oborinske vode u dublje zone.

ALTERNATIVNI ZAHVAT NASIPAVANJEM
- imao bi svrhu podizanje kote terena nasipavanjem podrucja ukopa materijalom odgovarajucih

pedoloskih svojstava. U zate¢enom stanju kota podzemnih voda je i 0,0 m od kote terena te se pojavljuju
stagnirajuée povrsinske vode, a sukladno propisima dno groba mora biti najmanje 0,5 m iznad najvise
kote podzemne vode pa bi se visina nasipa kretala oko 2,5 m. Bududi da je potrebna povrsina ukopnih
mjesta oko 20.000 m?, a potrebna povrsina zone groblja oko 36.000 m?, za ukop u zemljane grobove
bilo bi potrebno nasuti oko 50.000 — 90.000 m® odgovaraju¢eg materijala.

Temeljem detaljnog geotehnickog izvjestaja i izvjesStaja o pracenju razina podzemne vode te detaljnije
pedoloske analize, ovu opciju, s etapnom realizacijom prostora ukopa, bilo bi moguée kombinirati s
cjelovitim mjerama hidro i agromelioracije.

PRIJEDLOG FORMIRANJA ZONA RAZLICITOG NACINA UKOPA
Studijski prijedlog drugog alternativnog zahvata nasipavanjem, koji se predlaze detaljnije razmotriti, je
realizacija zona razli¢itog nacina ukopa i to za:

- zemljane grobove

- betonirane grobove

- betonirana grobna mjesta urni

- polaganje urni u kolumbarij i grobni zid.

Navedeni kombinirani nacini ukopa svakako bi zadovoljili razli¢ite socio-kulturne potrebe i navike, ali i
diferencirane financijske moguénosti stanovnistva.

Ovaj nacin organizacije groblja zahtijevao bi manji volumen nasipavanja i, osim za ukop u zemljane
grobove, ne bi zahtijevali specificne osobitosti zemljanog materijala.

Kvalitetnom detaljnom razradom planske i projektne dokumentacije te dobro planiranom etapnoscu
odnosno faznoscu realizacije pretpostaviti je da bi ovakova organizacija novog groblja dala vremenski
odrzivo financijsko opterecenje gradskog proracuna i omoguéla primjerenu prostorno - krajobraznu
sliku podrucja novog groblja.

hrvatske d.o
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