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Urbanisticki plan uredenja UPU-13 Novo
groblje Ivanic¢-Grad se radi temeljm Odluke o
izradi Urbanistickog plana uredenja UPU-13 novo
groblje Ivani¢-Grad (nadalje: Odluka o
izradi), koju je donijelo Gradsko vijece Grada
Ivani¢-Grada na svojoj 19. sjednici odrzanoj
dana 30. travnja 2019 godine i koja je
objavljena u ,Sluzbenom glasniku” Grada
Ivanic¢-Grada br. 04/19.

Obuhvat Urbanistickog plana uredenja UPU-
13 odreden je Prostornim planom uredenja
Grada Ivanic-Grada.

Ciljevi i programska polaziSta za izradu
Urbanistickog plana uredenja UPU-13 novo
groblje Ivani¢-Grad definirani su u clanku 8.
Odluke o izradi Plana (,Sluzbeni glasnik”
Grada Ivanic¢-Grada br. 04/19).

Grad lvani¢-Grad ima interes za poboljsanje
stanja u prostoru i za izgradnju novog groblja
kojim treba zadovoljiti potrebe u narednih
100 godina.

Obuhvat Plana iznosi 10,10 ha te po velicini
spada u srednja groblja. Prema vrsti
ukapanja spada u mjeSovito groblje.

Zagreb, ozujak 2020.



Prema &lanku 5. Odluke o izradi, razlozi za izradu Plana su: Cilj izrade Plana, sukladno clanku 8. Odluke o izradi, je
definiranje organizacije i uredenja novog planiranog groblja kao i
+ nemoguénost provedbe dosadasnjeg planskog rjeSenja na okolnih prostora drugih namjena.
lokaciji za koju je donesen Detaljni plan uredenja DPU-3
Novo groblje u lvani¢-Grad (Sluzbeni glasnik, broj 01/10 od Cjelokupni prostor unutar obuhvata Plana potrebno je cjelovito
08. veljace 2010.), sagledati te kroz Plan definirati.
+ nedostatnost prostora na prostoru postojeca tri groblja u Uz sve naprijed navedeno cilj je:
naselju lvani¢-Grad, potreba realizacije cjelovitog zahvata
uredenja povrsine groblja u obuhvatu Plana te osiguranje » osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih
prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih mjesta, mjesta, prostora urni, mrtvacnice, parkiralista i ostalih
prostora urni, mrtvacnice, parkiralita i ostalih pratec¢ih pratecih  sadrZaja i komunalne infrastrukture, prema
sadrzaja, vodeci racuna o uklapanju planirane cjeline groblja standardima utvrdenim za srednja groblja (povrsine groblja od
u okolni prostor. 5-20ha),
Plan se izraduje sukladno odredbama: * opremanje pripadaju¢om grobnom infrastrukturom,
ambijentalno oblikovanje groblja s kvalitetnim parkovno-
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine”, broj pejsaznim rjesenjima, omogucavanje fazne/etapne realizacije
153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), zahvata u prostoru,
Pravilnika o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, + te osiguranje oko 1250-1430 grobnih mjesta.

obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (,,Narodne novine”, broj 106/98, 39/04,
45/04, 163/ 041 9/11),

Prostornog plana uredenja Grada lvani¢-Grada (,,Sluzbeni
glasnik”, broj 06/05, 10/09, 11/09-procis¢eni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-procisceni tekst,
03/17 i 05/17-procisceni tekst) i drugih vazec¢ih propisa iz
podruccja prostornog uredenja, te u izradi Plana potrebno je
pridrzavati se i Zakona o grobjima (,Narodne novine”, broj
19/98, 50/12, 89/17) i

Pravilnika o grobljima (,,Narodne novine”, broj 99/02).




Prilikom izrade ovog Plana koristene su smjernice i primijenjeni
obvezujuci planski pokazatelji iz prostornog plana vise razine,
odnosno Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada (,,Sluzbeni
glasnik“, broj 06/05, 10/09, 11/09-procisceni tekst, 10/10-ispravak,
01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-procisceni tekst, 03/17 i
05/17-prociséeni tekst, 07/19 - ispravak).

OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

U prostoru obuhvata Plana odredene su povrsine sljedecih namjena:

. povrsina groblja (G),
. zastitna zelena povrsina u funkciji groblja (Z) i

. povrsina infrastrukturnog sustava (IS).

Povrsina groblja (G)

Planom je definirana jedinstvena povrsina groblja planske oznake
(G), koja je odredena za izgradnju groblja sjeverno od postojece
7upanijske ceste 7 - 3041 (Savska ulica) i zapadno od ulice Josipa
Jurja Poslilovica (PPUG-om planirana zupanijska cesta).

Zastitne zelene povrsine u funkciji groblja (Z)

S ciljem stvaranja vizualne barijere prema obliznjem izgradenom
dijelu naselja koje se nalazi juzno od podruéja obuhvata Plana,
predvidena je duz jugozapadne granice obuhvata zastitna zelena
povrsina planske oznake (Z).

Povrsina infrastrukturnog sustava (IS)

Povrsina infrastrukturnog sustava odnosi se na postojecu mjerno-
redukcijsku stanicu na jugoistocnom dijelu obuhvata Plana uz Ulicu
Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om planirana zupanijska cesta).




Pregled naprijed opisane namjene povrsina ostvaren u okviru
Plana prikazan je tabelarno u sljedecoj tablici:

. . N
Tablica 1 - Tablicni iskaz povrsina po namjenama unutar obuhvata b 105058
Plana (Kartografski prikaz 1."Koristenje i namjena povrsina“) PRI
K
Ve q = '8
Namjena Oznaka FEUIETE Udio %
(ha) % i
- K
L
Povrsine groblja G 8,85 87,62 |E,
o
" . | b
Zastlt_ne zelene povrsine u funkciji 7 1,22 12,08 :}IIZ::
groblja I
I
|
k.
\
PO\{rsme 1nfr_e_15truktur!11h sustava IS 0,03 0,30
(mjernoredukcijska stanica)
UKUPNO OBUHVAT PLANA 10,10 100

= GRANICE

E == = GRANICA OBUHVATA

PLANIRANA NAMJENA POVRSINA

ZASTITNE ZELENE POVRSINE U FUNKCIJI GROBLJA

POVRSINE GROBLJA

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
IS - mjernoredukeijska stanica

7
\S)
PROMET

[ POVRSINE JAVNIH PROMETNICA (1ZVAN OBUHVATA PLANA)

- POVRSINA INTERNE PROMETNICE GROBLJA
E GLAVNA INTERNA PJESACKA POVRSINA

OSTALE INTERNE PJESACKE POVRSINE




Prilaz zoni novog groblja planiran je preko Ulice Josipa Jurja
Posilovi¢a (PPUG-om planirane Zupanijske ceste), koja prolazi uz
istoénu stranu obuhvata Plana, odnosno na Savsku ulicu
(postojeca Zupanijska cesta Z - 3041), koja prolazi uz juznu
stranu obuhvata Plana, sukladno grafickom prikazu te uvjetima i
suglasnosti nadleznog javnopravnog tijela.

Sustav__cestovnog prometa na podrucju obuhvata Plana

saCinjava:

* (OUi) - ostala ulica - planirana interna ulica u sklopu
prostorne cjeline (gradevne Cestice) zone novog groblja.

Minimalna Sirina prometne trake c¢e se definirati posebnim
projektom, ali ne moZe biti manja od 3,0 m, a S$irina
jednostranog nogostupa ne smije biti manja od 2,0 m.

Trasa ostale ulice (OUi) je nacelna, a konacnan polozaj trase ce
se utvrditi detaljnijom projektnom dokumentacijom.

Sustav__pjesackog prometa na podruc¢ju obuhvata Plana
sacinjavaju:

» Pjesacka povrsina - glavna interna

» Pjesacke povrsine - ostale interne

Promet u mirovanju rjesava se unutar povrsine (P), a unutar koje
je moguce ostvariti 67 parkiraliSnih mjesta.

Uz povrsinu (P) parkiraliSne povrsine mogucée je smjestiti i uz
ostalu internu ulicu (OUi), unutar zastitne zelene povrsine u
funkciji groblja (Z), na juznoj strani prometnice.

Rjesenje prometnog sustava unutar obuhvata Plana, oznaka
nacelnog karakteristicnog poprecnog presjeka, karakteristicnog
poprecnog profila i ostali tehnicki elementi planirane cestovne
mreze, prikazano je na kartografskom prikazu 2.A. PROMETNA,
ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMETNA
MREZA a uvjeti uredenja i gradnje dani su u tocki 3.1. Uvjeti
gradnje prometne mreze i povrsina ovih Odredbi za provedbu.
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PARKIRALISTE GROBLJA
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« Gradevna Cestica planiranog groblja (s povrSinama za razne
vrste ukopa) jednaka je povrsini prostorne cjeline planske
oznake (G), a odredena je kao gradevna Cestica br. 1.

Oblik i veli¢ina odredeni su u skladu sa znaenjem i mjerilom
Plana i oznacavaju njenu najvecu povrsinu te ¢e se u postupku
izdavanja odgovarajuceg akta kojim se odobrava nova gradnja
precizno odrediti povrsina gradevne cestice, prema geodetskoj -
izmjeri.

Ukoliko se ne ostvari najveca povrsina Cestice groblja od ostatka
povrsine moguce je formirati i druge Cestice (zelene povrsine,
infrastrukturne povrsine i sl.) u funkciji groblja. Unutar navedene
gradevne Cestice omogucuje se etapno i fazno gradenje.

* Gradevna cCestica zastitne zelene povrsine u funkciji groblja
(Z) odredena je kao gradevna Cestica br. 2.

» Gradevna cCestica povrsine infrastrukturnog sustava (mjerno-
redukcijska stanica) odredena je kao gradevna cCestica br. 3.

NACELNI PRIJEDLOG PARCELACIJE

E GRANICA GRADEVNE CESTICE

BROJ GRADEVNE CESTICE
GRADIVI DIO GRADEVNE CESTICE

POPIS PLANIRANIH GRADEVNIH CESTICA -

PLANSKA DZNAKA
PROSTORNE CJELINE]

1 Gpg 8,85

GRAD. CESTICA BR. POVRSINA (ha)

2 z 1,22

3 IS 0,03




Planom se omogucuje fazna izgradnja groblja, odnosno etapna
izgradnja groblja.

S obzirom da se groblje planira za period od sto godina, njegovu
izgradnju moguce je realizirati u nekoliko faza/etapa. Granice
mogucih faza, odnosno etapa realizacije groblja oznacene su na
kartografskom prikazu 4.B. NACIN | UVJETI GRADNJE - FAZE
IZGRADNJE GROBLJA, a moguce su i druge varijante realizacije.

* Faza1

U prvoj fazi predvidena je izgradnja oprostajne gradevine,
uredenje glavne interne pjeSacke povrsine te ostalih internih
povrsina, interne kolne ujedno i pristupne povrsine groblja s
parkiraliStem za posjetitelje groblja, izgradnja i uredenje grobnih
polja za klasi¢an (zemljani ukop) (G1), grobnice (G2, G3, G4),
kolumbarij (G5), uredenje povrsina za urne (Gé6) te uredenje
zastitnih zelenih povrsina u funkciji groblja.

« Faza2

U drugoj fazi predvidena je izgradnja i uredenje grobnih polja na
sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana, za grobnice (G3),
kolumbarij (G5) i urne (Gé6) s pratec¢im ostalim internim pjesackim
povrsinama.

« Faza3

U trecoj fazi predvideno je prosSirenje, odnosno izgradnja i
uredenje grobnih polja na jugozapadnom dijelu obuhvata Plana,
za grobnice (G2, G3, G4) i urne (G6) s prate¢im ostalim internim
pjesackim povrsinama.

NACELNE FAZE IZGRADNJE GROBLJA

= FAZAI R

NACIN UKOPAVANJA

TIP

KLASIENI (zemljani ukop)

GROBNICA

GROBNICA

GROBNICA

KOLUMBARIJ

URNE

GROBNICA

G3

KOLUMBARLJ

G5

URNE

G6

GROBNICA

G2

GROBNICA

G3

GROBNICA

G4

URNE

G6

Urbanisticki institut Hrvatske d.o.o. Zagreb



Oblici  koristenja groblja Q) graficki su prikazani na
kartografskom prikazu 4.C. NACIN | UVJETI GRADNJE - OBLICI
KORISTENJA.

Razgranicene su sljedece osnovne povrsine:

. POVRslNE ZA UKOP ] .
» POVRSINE ZA SMJESTAJ ZGRADA PRATECIH SADRZAJA

POVRSINE ZA UKOP
(GROBNA POLJA - UKOPNA MJESTA)

NOVA GRADNJA

VRSTE GROBOVA:
@ - ZEMLJANI GROBOVI
@ - GROBNICE

@- KAZETE ZA URNE
®- KOLUMBARIJ

- POVRS. URED. | GR. ZGRADA SA PRIPADAJUCIM
OTVORENIM POVRSINAMA S KOJIMA CINE
FUNKCIONALNU CJELINU

POVRSINE ZA SMJESTAJ ZGRADA PRATECIH SADRZAJA

NOVA GRADNJA -

OPROSTAJNO - CEREMONIJALNI SKLOP SA OTVORENIM
| ZATVORENIM OPROSTAJNIM PROSTOROM

SLUZBENO - POGONSKI DIO
SANITARNI GVORQVI
SERVIS | ODRZAVANJE




Nacin gradnje groblja (G) graficki je prikazani na kartografskom

prikazu 4.D. NACIN | UVJETI GRADNJE - NACIN GRADNUJE.

Razgranicene su dvije osnovne prostorne cjeline:

*  Prostorna cjelina planiranog GROBLJA
« Prostorna cjelina PRATECIH SADRZAJA GROBLJA

GROBLJE (G)

Gpg PROSTORNA CJELINA PLANIRANOG GROBLJA

POVRSINE ZA UKOP
(GROBNA POLJA - UKOPNA MJESTA | STAZE)

ZELENE POVRSINE - GRUPIRANO ZELENILO
VODENE POVRSINE UNUTAR ZELENIH POVRSINA
POVRSINA INTERNE PROMETNICE

POVRSINA ULAZNOG PROSTORA
1 (STAZE, ZELENILO, ULAZNI PLATO | TRG)

| POVRSINA PARKIRALISTA

OGRADA

]
III GLAVNI KOLNI ULAZ
[A]

GLAVNI PJESACKI ULAZ

PRATECI SADRZAJI GROBLJA

PROSTORNA CJELINA PRATECIH USLUGA

POVRS. URED. | GR. ZGRADA SA PRIPADAJUCIM OTVORENIM
/ POVRSINAMA S KOJIMA CINE FUNKCIONALNU CJELINU

Urbanisticki institut Hrvatske d.o.o. Zagreb
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kartografskom prikazu 4.E. TIPOLOGIJA GROBNIH POLJA UNUTAR
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» Detaljna namjena povrSina unutar ogradenog prostora groblja (zelene i
prometne povrSine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta, polja s brojem
ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmjestaj uredaja i opreme) odredena
je NACELNO.

* Moguéa su i druga rieSenja groblja uz uvjet osiguranja potrebnog broja
ukupnih mjesta koji je odreden Odlukom o izradi Plana.
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Azurirani su svi postoje¢i vodovi sustava nepokretne
elektronicke komunikacijske mreze sukladno podacima
nadleznih javnopravnih tijela, podacima vlasnika ostalih
instalacija te podacima iz PPUG-a.

Vodovi postojece komunalne infrastrukture koji prema
podacima nadleznih javnopravnih tijela nisu u funkciji ili se
uklanjaju ili su neaktivni, rashodovani ili se nece koristiti, nisu
ucrtani u grafickom dijelu plana vec ¢e se u daljnoj realizaciji
groblja odnosno kod izrade detaljne projektne dokumentacije
zatraziti stvarno stanje te ce se projekt groblja uskladiti sa
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela te uvjetima
vlasnika ostalih instalacija.

Planom se daje mogucnost izmjestanja i mogucnost
ukidanja i pojedinih vodova infrastrukturne mreze
ukoliko ¢e se daljnom dokumentacijom utvrditi da
postoji potreba za tim, a ukoliko se utvrdi da nema
potrebe za tim, vodove nije potrebno izmicati,
odnosno ukidati.

Planom se predvida izgradnja novog prikljucnog voda
infrastrukture za elektronicke komunikacije i povezne
opreme kao prikljucka do zone novog groblja (G), na
nacin da se veze na postojeci korisnicki i spojni vod (2
50 mm), koji je polozen u koridoru Ulice Josipa Jurja
Posilovica (PPUG-om planirane Zupanijske ceste), a koji
prolazi uz istocnu stranu obuhvata Plana.

U obuhvatu Plana se ne planira postava baznih stanica ili
antenskih prihvata.
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VODOVI | KANALI
ost./plan

MAGISTRALNI VODOVI

/ KORISNICKI | SPOJNI VODOVI
/ I:I:l KORISNICKI | SPOJNI VODOVI - MOGUCNOST IZMJESTANJA

. KORISNICKI | SPOJNI VODOVI - MOGUCNOST UKIDANJA




Azurirani su svi postojeci vodovi sustava elektroopskrbe
sukladno podacima nadleznih javnopravnih tijela,
podacima vlasnika ostalih instalacija, te podacima iz
PPUG-a.

Vodovi postoje¢e komunalne infrastrukture koji prema
podacima nadleznih javnopravnih tijela nisu u funkciji ili se
uklanjaju ili su neaktivni, rashodovani ili se nece koristiti, nisu
ucrtani u grafickom dijelu plana vec ce se u daljnoj realizaciji
groblja odnosno kod izrade detaljne projektne dokumentacije
zatraziti stvarno stanje te ce se projekt groblja uskladiti sa
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela te uvjetima
vlasnika ostalih instalacija.

Planom se predlaze izmjestanje pojedinih vodova
infrastrukturne mreze te daje mogucénost izmjestanja
i moguénost ukidanja i drugih pojedinih vodova
infrastrukturne mreze ukoliko ¢e se daljnom
dokumentacijom utvrditi da postoji potreba za tim, a
ukoliko se utvrdi da nema potrebe za tim, vodove nije
potrebno izmicati, odnosno ukidati.

Planirani vodovi 10 kV naponskog nivoa izvodit ce se
iskljuc¢ivo podzemnim kabelima po nacelnim trasama
prikazanim u grafickom dijelu Plana. Moguca odstupanja
trasa moraju biti obrazlozena kroz projektnu
dokumentaciju.

Do zone novog groblja (G) planiran je vod niskonaponske
mreze 0,4 kV, a spojen je na postojecu trafostanicu
izvan obuhvata Plana. Niskonaponska mreza ce se
izvoditi kao podzemna.

Vodovi javne rasvjete izvoditi ¢e se unutar planirane
glavne interne pjesacke povrsine i parkiralista groblja.
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Azurirani su svi postojeci vodovi sustava opskrbe naftom
i plinom sukladno podacima nadleznih javnopravnih
tijela, podacima vlasnika ostalih instalacija, te
podacima iz PPUG-a.

Vodovi postojece komunalne infrastrukture koji prema
podacima nadleznih javnopravnih tijela nisu u funkciji ili se
uklanjaju ili su neaktivni, rashodovani ili se nece koristiti, nisu
ucrtani u grafickom dijelu plana vec ¢e se u daljnoj realizaciji
groblja odnosno kod izrade detaljne projektne dokumentacije
zatraziti stvarno stanje te ce se projekt groblja uskladiti sa
posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela te uvjetima
vlasnika ostalih instalacija.

Planom se daje mogucnost izmjestanja i mogucnost
ukidanja i drugih pojedinih vodova infrastrukturne
mreze ukoliko c¢e se daljnom dokumentacijom utvrditi
da postoji potreba za tim, a ukoliko se utvrdi da nema
potrebe za tim, vodove nije potrebno izmicati,
odnosno ukidati.

Planom je predviden prikljucak zone novog groblja (G)
sjevernim rubom parkiraliSta na postojeci lokalni
plinovod DN 100 lociran u Ulici Josipa Jurja Posilovica
(planirana zupanijska cesta definirana PPUG-om).
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Azurirani su svi postoje¢i vodovi vodoopskrbnog sustava
sukladno podacima nadleznih javnopravnih tijela, podacima
vlasnika ostalih instalacija, te podacima iz PPUG-a.

Vodovi postojece komunalne infrastrukture koji prema podacima
nadleznih javnopravnih tijela nisu u funkciji ili se uklanjaju ili su
neaktivni, rashodovani ili se nece koristiti, nisu ucrtani u
grafickom dijelu plana veé ¢e se u daljnoj realizaciji groblja
odnosno kod izrade detaljne projektne dokumentacije zatraziti
stvarno stanje te ce se projekt groblja uskladiti sa posebnim
uvjetima nadleznih javnopravnih tijela te uvjetima vlasnika ostalih
instalacija.

Planom se daje mogucnost izmjestanja i mogucnost
ukidanja pojedinih vodova infrastrukturne mreze ukoliko
¢e se daljnom dokumentacijom utvrditi da postoji potreba
za tim, a ukoliko se utvrdi da nema potrebe za tim,
vodove nije potrebno izmicati, odnosno ukidati.

Zona groblja ¢e se opskrbiti vodom iz postojeceg
cjevovoda DN 150 mm koji je polozen koridorom Ulice
Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om planirane Zupanijske
ceste).

Planom planirani vodoopskrbni cjevovodi polazu se unutar
interne prometne povrsine (OUi) i uz rubove glavnih
internih i ostalih pjesackih i staza.

Sukladno planiranoj konfiguraciji terena uz sjeverni rub
parkiralista groblja Planom je predvidena crpna stanica.

Na groblju ¢e se postaviti najmanje 5 slavina za vodu
(Cesme).

Rjesenje vodoopskrbnog sustava prethodno opisano
utvrdeno je kao nacelno, dok je konacno tehnicko
riesenje moguce realizirati i na drugaciji nacin, ako se
projektnom dokumentacijom utvrdi optimalnije rjesenje
te na temelju posebnih uvjeta javnopravnih tijela.
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« Sukladno dobivenim podacima nadleznih javnopravnih tijela
utvrdeno je da unutar obuhvata Plana nema postojec¢ih vodova
sustava odvodnje, a sagledavajuci Siru sliku podrucja, utvrdeno
je da se izvan obuhvata Plana nalazi postojeci kanal mjesovite
odvodnje definiran PPUG-om, u koridoru Savske ulice (postojeca ' .
Zupanijska cesta 7-3041).

e Sustav odvodnje unutar obuhvata Plana planiran je kao sustav
povrsinske odvodnje oborinskih voda, sustav odvodnje
podzemnih voda te sustav odvodnje otpadnih voda kao
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razdjelni, pa se sukladno tome posebnim cjevovodima o cede 15 SRR “”“‘f‘
prikupljaju oborinske i podzemne vode, a posebnim sanitarne o I e mi R SRR
otpadne vode.

ODVODNJE OBORINSKIH VODA

« Sustav povrsinske odvodnje oborinskih voda (gravitacijski) sa
povrsine groblja i sustav odvodnje podzemnih voda planiran je
temeljem idejnog rjesenja odvodnje oborinskih i drenaznih
voda Hidrotehnicke podloge za izradu ovog Plana.

» Oborinske vode sa povrSine groblja prikupljene mrezom
povrsinske odvodnje odvest ¢e se u reviziono okno na
sjeverozapadnom rubu groblja te ce se transportitrati do
postojeceg kanala SK023 (izvan obuhvata Plana).

* Oborinska odvodnja sa parkiralista, planiranih ostalih internih -

ulice (OUi) i dijela ‘gla\‘/‘ne.inter‘pe pje§va¢':kg povrsine .izy'esti ce ‘ B VOD?QIPSKR;: -

se podzemno (graVItaCIJSk])- P”Je ]SPUStanJa u POStOJECI kanal t:‘:‘:‘:*:‘;‘:‘:*:‘:‘:*:*:‘:“**:" e 'ﬁﬁn OSTALI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

mjesovite odvodnje u koridoru Savske ulice (postojeca zupanijska e T = .

X . . T e AR - ol PR RS X | OSTALI VODOOPSKRENI CJEVOVODI - MOGUENOST IZMJESTANJA

cesta Z - 3041), vodu treba tretirati preko odvajaca-separatora '

ulja [ ][] osTaLIvoDOOPSKRENI CIEVOVGDI - MOGUENOST UKIDANJA
ODVODNJA PODZEMNIH VODA €8] crona sranca
- Podzemne vode prikupljene drenaznim slojem ispod barijere [ L] ceswa

SOOOONGOT
ICOCIMatIEae I
O DO B

prikupljati ¢e se u reviziono okno na sjeverozapadnom rubu
groblja. =
ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA
- Sanitarne otpadne vode prikupiti ¢e se mrezom ostalih odvodnih
kanala i prikljuéiti na postojec¢i mjesoviti kanal odvodnje u
Savskoj ulici (postoje¢a Zupanijska cesta Z - 3041) na juznom
dijelu obuhvata Plana.
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