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1. POLAZISTA PROSTORNOG RAZVOJA

1.0.UVOD

Gradsko vije¢e Grada Ivani¢-Grada je na svojoj 19. sjednici odrzanoj dana 30. travnja 2019. godine
donijelo Odluku o izradi UrbanistiCkog plana uredenja UPU-13 novo groblje Ivani¢-Grad, koja je
objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Ivani¢-Grada, broj 04/19 od 01. svibnja 2019. godine. Nositel]
izrade Plana je Grad Ivani¢-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje,
gospodarstvo i poljoprivredu.

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade UrbanistiCkog plana uredenja UPU-13 novo groblje

Ivani¢-Grad, utvrdeni su ¢lankom 5. Odluke o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja UPU-13 novo groblje

Ivani¢-Grad (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada br. 4/19. ):

- Nemoguc¢nost provedbe dosadadnjeg planskog rjeSenja na lokaciji za koju je donesen Detaljni

plan uredenja DPU-3 Novo groblje u Ivani¢-Grad (,Sluzbeni glasnik®, br. 01/10 od 08. veljace
2010.),
Nedostatnost prostora na prostoru postojeca tri groblja u naselju lvani¢-Grad,
Potrebna realizacija cjelovitog zahvata uredenja povrSine groblia u obuhvatu Plana te
osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih mjesta, prostora urni, mrtvacnice,
parkirali$ta i ostalih prate¢ih sadrzaja, vodec¢i raduna o uklapanju planirane cjeline groblja u
okolni prostor.

Sukladno ¢lanku 89. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13, 65/17 114/18)
odreduje se obuhvat ovog Plana koji je uZi od obuhvata odredenog Prostornim planom uredenja Grada
Ivani¢-Grada, a koji se podudara sa isto¢nom, zapadnom i juznom granicom obuhvata predvidenog
prostornim planom uredenja Grada Ivani¢-Grada, dok je sa sjeverne strane obuhvat ogranien juznom
regulacijskom linijom planirane Zupanijske ceste.

Ukupni obuhvat UrbanistiCkog plana uredenja UPU-13 odreden je Prostornim planom uredenja Grada
Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik, broj 06/05, 10/09, 11/09-prociséeni tekst, 10/10-ispravak, 01/13, 06/14,
10/14-ispravak, 03/15-procisceni tekst, 03/17 i 05/17-prociSceni tekst) i to:

- kartografskim prikazom br. 2- Koristenje i namjena povrsina, u mjerilu 1:25000,

- kartografskim prikazom br. 5.5. — Ivani¢-Grad jug, u mjerilu 1:5000.

U skladu s gore navedenim obuhvat Plana odreden Odlukom o izradi iznosi 10,10 ha te po veli€ini
spada u srednja groblja. Prema vrsti ukapanja spada u mjeSovito groblje.

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis, Gradonacelnik
Grada Ivani¢-Grada donio je 23. travnja 2019. godine Odluku o neprovodenju strateSke procjene
Urbanistickog plana uredenja UPU-13 novo groblje Ivani¢-Grada na okoli§, obzirom da je u postupku
ocjene o potrebi strateSke procjene utvrdeno da Urbanisticki plan uredenja UPU-13 novo groblje Ivanic-
Grad nece imati vjerojatno znacajan utjecaj na okoliS.
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U Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine* br. 61/14, 3/17), u Prilogu II. definiran
je popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis (za koje je
predlozeno ministarstvo). U togci 9.1. navode se zahvati urbanog razvoja, medu kojima se nalazi i
groblje.

1.1.  POLOZAJ, OSJETLJIVOST | POSEBNOSTI OBILJEZJA NOVOG GROBLJA IVANIC-GRAD

Sagledavajuci Siru sliku prostora, predmetna lokacija nalazi se na jugozapadnom dijelu naselja Ivanic¢-
Grad. Podrucje je u prisavskoj ravnici, izvan vodonosnih i poplavnih podrucja, ali u prostoru potrebne
hidromelioracije (Izvor: Nova lokacija groblja Ivani-Grad Hidrotehni¢ka podloga za izradu UPU,
Vodoprivredno-Projektnibiro d.d., 2018.).

Planirano novo groblje nalazi se izmedu Savske ulice, Posiloviceve ulice i ZajCiceve ulice (Slika 1).
Zona je od srediSta naselja Ivanié¢-Grad udaljena cca 2 km i nalazi se na rubu gradske aglomeracije, u
podrucju naselja JalSevca BreSkog. Lokacija je smjeStena centralno u odnosu na ukupno podrucje
Grada Ivani¢-Grada te ima dobru prometnu povezanost sa centralnim naseljem i okolnim naseljima. Jo§
boljoj prometnoj povezanosti doprinijet ¢e planirani razvoj cestovne mreze Prostornog plana uredenja
Grada Ivani¢-Grad (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada*“ br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10, 01/13, 06/14,
10/14 i 03/15).

Slika 1: Prikaz lokacije — smjeStaj unutar naselja Ivani¢-Grada na DOFU-u (Izvor: Geoportal)

Predmetna lokacija je neizgradeno podrucje koje je prema vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji
planirana kao groblje — nova zona groblja Ivani¢-Grad. Teren planiranog novog groblja je ravan, vecim

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. 7
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dijelom obrastao autohtonom visokom vegetacijom. Na pojedinim dijelovima terena vidljivo je
zadrzavanje povrsinskih i podzemnih voda (Slika 2-4).

Slika 2, 3, 4: ZadrZavanje vode na terenu (lzvor: Preliminarna analiza prostorno - pedoloSke podobnosti nove loikacije
groblja Ivani¢-Grad)

Predmetno podrucje pripada ravnicarskim terenima prisavske ravnice koji su na predmetnom podrucju
izgradeni od molvarnih lesova pleistocena. Predmetne naslage imaju meduzmski (primarni) tip
poroznosti, kojima vodopropusnost ovisi 0 granulometrijskom sastavu. Obzirom na prethodno opisani
litoloSki sastav naslaga do provedene dubine istraZivanja, rije o naslagama koje spadaju u skupinu
slabe propusnosti, generalno niske propusnosti, obzirom na dominantnu gradu od slojeva prahovitog
sastava. Ovisno o udjelu pjeskovite komponente i pjeskovitim proslojcima, propusnost ovih naslaga
mozZe varirati.

Elaboratom Nova lokacija groblja Ivani¢-Grad, hidrotehnicka podloga za izradu UPU Idejno rjeSenje,
predloZeno je rjeSenje odvodnje povrSinskih oborinskih voda i podzemnih voda novog groblja. Ovaj
elaborat — idejno rjeSenje izraden je kao hidrotehnicka i geotehnika podloga za izradu urbanistickog
plana uredenja.

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. 8
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U svrhu potrebe pracenja razina podzemne vode izveden je piezometar na isto¢nom dijelu lokacije, a
razina podzemne vode se radila u periodu od listopada 2016. do listopada 2017. Rezultati su prikazani
u elaboratu ,Praenje promjene razine podzemne vode — Novo groblje u Ivani¢-Gradu® te je iz istih
vidljivo da je najviSa razina podzemne vode.

e Klima
Ovo podrucje ima humidnu klimu (vlazna klima) koji obiljezava pojava viska oborinske vode u hladnom
dijelu godine te pojava nedostatka oborinske vode tijekom ljetnih mjeseci (srpnja i kolovoza).

e Seizmologija
Obuhvat Plana pripada zoni ja¢ine 7° MCS ljestvice, iz ¢ega proizlazi potreba nuznog preventivnog

djelovanja u zastiti od potresa.

e Krajobraz i bioloSka raznolikost
Krajobraz Sireg podrucja predmetne lokacije je nizinski, urbano-ruralni. KarakteristiCan je po velikim
obradivim/poljoprivrednim povrSinama, ostacima nizinskim listopadnim Sumama te naseljima linijskog
tipa, okruZzenog mozai¢nim poljoprivrednim povrSinama sitnog uzorka.

Sukladno karakteru Sireg podrucja, prostor predmetne lokacije ¢ine mozai¢ne kultivirane povrSine te
visoka i niska listopadna vegetacija. Vegetacijski pokrov ¢ine autohtone biljne vrste, karakteristicne za
ovo podrucje. Teren planiranog novog groblja je ravan. Na rubnim dijelovima predmetne lokacije nalaze
se antropogreni elementi: obiteljske kuce (jednokatnice, viSekatnice) te drugi stambeni i gospodarski
objekti.

Prema podacima web portala Informacijskog sustava zastite prirode (www.bioportal.hr) kopnena
staniSta predmetne lokacije veéi dio povrSine predmetne lokacije pokrivaju I.2.1. Mozaici kultiviranih
povrSina. Ove povrSine su mozaici razliCitih kultura na malim parcelama, u prostornoj izmjeni s
elementima seoskih naselja ifili prirodne i poluprirodne vegetacije. Ovaj se tip koristi ukoliko potrebna
prostorna detaljnost i svrha istrazivanja ne zahtjeva razlu€ivanje pojedinih specificnih elemenata koji
sacinjavaju mozaik. Sukladno tome, daljnja ras€lamba unutar ovog tipa prati razliCite tipove mozaika
prema zastupljenosti pojedinih sastavnih elemenata.

Manji dio podruéja obuhvata pokrivaju J.2.1. Gradske jezgre koje karakterizira vrlo gust, veéinom
zatvoreni tip izgradnje gradskih stanista. Zgrade su veéinom viSekatnice s vrlo velikim udjelom trgovina,
centralnim ustanovama.

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. 9
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Slika 5: Pogled iz zraka sa sjeveroistoCne strane obuhvata plana planiranog novog groblja (arhiva UIH d.0.0.)

Slika 6: Pogled iz zraka sa zapadne strane obuhvata plana planiranog novog groblja hiva UIH d.0.0.)

(
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el

Iika 7, 8: Pogled iz zraka sa jugoisto¢ne strane obuhvata pléna planiranog novog groblja (arhiva UIH d.o.0.)

A

Slika 10: Panoramski prikaz Iokacije planranog groblja (arhiva UIH d.0.0.)

e Pedologija
Prema Studiji Prostorno — geotehnicko — pedoloSke podobnosti nove lokacije groblja Ivani¢-Grad

(2017., UIH. d.0.0.) planirana lokacija nalazi se na terenu Cija je nadmorska visina oko 100,5 m, a reljef
je gotovo potpuno Zaravnjeni.

Na Sirem podrucju lokacije javljaju se sljedeci tipovi tla:
pseudoglej na zaravni, livadno pseudoglejno tlo i preudoglej-glej.

- PSEUDOGLEJ NA ZARAVNI
Pseudoglej je tlo pleistocenskih zaravni koje su van domaSaja poplavnih voda. Ovo tlo ima
semihidromorfna obiljeZlja, koja ga svrstavaju u red semiterestrickin tala, odnosno u razred
pseudoglejnih i stagnoglejnih tala. Na istrazivanom podrucju javlja se na pleistocenskim ilovinama, koje

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. 11
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prema danasnjim geoloSkim saznanjima uvrStavamo u nekarbonatne prapore. Reliktni ili stariji
pseudoglejni horizont glavni je uzronik stagniranja oborinskih voda i procesa pseudooglejavanja, zbog
¢ega im apseudoglejni nacin vlazenja.

Pseudogleji u dolinskom podrucju dolaze zajedno s pseudoglej-glejem i livadskim pseudoglejenim tiom,
kao $to je slucaj na Sirem podrucju lokacije novog gradskog groblja. Pedofizikalna svojstva ovih tala
najizrazitije su obiljeZzena teze propusnim horizontom, odnosno slabom do nepotpunom drenazom ovih
tala, pa su stagnirajuce oborinske vode glavni agens procesa pseudoglejavanja. To su praskasta tla, u
kojima nalazimo i do 70% praSkaste ilovaCe, sklone zbijanju i pokorici. U iluvijalno pseudoglejnom
horizontu mogu biti i praSkasto glinasta. Strukturno su nestabilna, praskasta do sitno mrviasta, a
propusnost tla za vodu je mala. To su porozna tla s vrlo nepovoljnim odnosom pora za vodu i zrak.
Kapacitet za zrak u prirodnim horizontima je daleko ispod 10%, Sto je nespojivo s intenzivnom biljnom
proizvodnjom. Vrijednosti volumne gustoce s dubinom se povecavaju.To su slabo kisela do kisela tla,
kojima se aciditet s dubinom povecava. Prema koli¢ini humusa, obi¢no su slabo humozna sa
siromasnim sadrzajem dus$ika. Stupanj zasi¢enosti tla bazama je varijabilan i kre¢e se uglavnom ispod
50 %, Sto odgovara distriénim formama tla.

LIVADNO PSEUDOGLEJNO TLO

Livadsko pseudoglejno tlo nalazi se na nesto nizim dijelovima terena, a obiljeZzava ga €injenica da se
unutar pedoloskog profila tla od 2,0 m dubine javija podzemna voda koja ne dopire u gornju zonu
dubine 0,8 m te koja tijekom godine koleba nekoliko metara. Navedeno odgovara semiglejnom nacinu
vlazenja. Ovo tlo obiljezava jo$ jedna Cinjenica, a to je da je mu je dreniranost u gornjem dijelu
pedoloskog profila uglavnom osrednje ograni¢ena. Naime, potpovrsinski horizont obiliezava nesto tezi
mehanicki sastav u odnosu na povrsinski horizont. Uslijed toga kod ovih se tala javlja krace stagniranje
suviSne oborinske vode koja se ne moZe dovoljno brzo procijediti u dublje zone. Inace, tekstura tla je
uglavnom ilovasta do praskasto glinasto ilovasta, duboko su rahla, struktura je mrviasta do graskasta,
a propusnost tla za vodu je umjerena do umjereno mala. To su porozna tla s povoljnim vodozra¢nim
odnosom te s volumnom gusto¢om i gustocom Cvrste faze koja se dubinom povecava. To su preteZito
nekarbonatna tla, a samo mjestimino mogu biti karbonatna. Reakcija tla naj¢eSce je slabo kisela do
neutralna, sadrZaj humusa je povoljan do slabi. Ovo se tlo svrstava u red hidromorfnih tala, odnosno u
razred semiglejnih tala.

PSEUDOGLEJ GLEJ
Pseudoglej glej je hidromorfno tlo koje karakterizira dvovrsni nacin vlazenja, odnosno vlazenje
stagniraju¢om povrSinskom vodom u gornjem dijelu profila, te srednje dubokom podzemnom vodom,
koja u pravilu ne dopire unutar gornje zone 0,8 m dubine. Pedofizikalna svojstva ovog tla su dosta
nepovoljna. Gornji dio pedoloSkog profila obiljezava slabije propusni podpovrSinski horizont, koji
onemogucuje otjecanje suviSne povrsinske vode, te koja stoga stagnira u toj zoni uzrokujuci nedostatak
zraka i procese redukcije. Struktura tla je koherenta, tekstura povrSinskog horizonta je uglavnom
praskasta, a pseudoglejnog horizonta je praskasto glinasto ilovasta. Kapacitet tla za zrak je vrlo
nepovoljan, najéeS¢e manji od 5 %, vertikalna vodopropusnost je slaba i nepovoljna, kao i ukupna
dreniranost. Reakcija tla je najceSce kisela, sadrzaj hususa je unutar granice slabo humoznih tala, a
stupanj zasi¢enosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama je niski. Tijekom hladnog dijela godine unutar
pedoloskog profila javljaju se podzemne vode koje ne dopiru unutar 0,8 m. Zbog navedenog, ovo tlo
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ima pseudoglej-glejni nacin vlazenja. Svrstava ga se u red hidromorfnih tala, odnosno u razred
amfiglejnih tala.

Procjenjivala se pogodnost predmetne lokacije za izgradnju novog gradskog groblja u naselju Ivani¢-
Grad te je izraden elaborat Preliminarna analiza pogodnosti tla za lokaciju novog groblja Ivanic-Grada
(2016.) na temelju postojecih Pravilnika i Zakona u Hrvatskoj te kao primjer prema nekim propisima i
kriterijima u Njemacko.

a) Prema tzv. Njemackim kriterijima:

- procjena je da su tla na navedenoj lokaciji slabo propusna (za povrSinsku vodu) te da se leSevi nece
raspadali trulienjem iz razloga $to ¢e ljesovi biti u tlu koje je velikim dijelom godine saturirano
podzemnom vodom;

- moguce je da izmedu dna groba i razine podzemne vode nece moci postojati filtarski sloj od najmanje
0,7 m od teksturno teZzeg zemljiSnog materijala (zbog visih razina podzemne vode).

b) Prema Pravilniku o grobljima (,Narodne novine®, br. 99/02) glavna ograni¢enja planirane lokacije bila
bi sliedeca:

- pretpostavka je da dno groba (na 1,8 m dubine) nece moéi biti najmanje 0,5 m iznad najviSe razine
podzemne vode (zbog uéestalo visih razina podzemne vode);

- procjena je da tlo nije u sadasnjem stanju pogodno za ukop zbog stagniranja povrSinske vode uslijed
loSih pedofizikalnih svojstava, kao i viSih razina podzemne vode.

Da bi predmetna lokacija bila adekvatna za izgradnju groblja (sagledavajuéi pedolodka svojstva i
karakteristike podrucja) te da bi zadovoljavala potrebne uvjete, vazno je pridrZzavati se mjera koje je
predloZio Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak:

,MJERE HIDROMELIORACIJE:

- izgraditi sustav osnovne odvodnje (otvorenim kanalima)

- izgraditi sustavi detaljne odvodnje (podzemnom cijevnom drenazom).

Cilj navedenih mjera hidromelioracije je sniZzenje dubine razine podzemnih voda koja bi morala biti
najmanije 2,5 m u odnosu na danasnje stanje i trebalo bi ju odrZavati trajno.

MJERE AGROMELIORACIJE:
- izvrsiti vrlo duboko rigolanje uz kalcifikaciju, kako bi se poboljsala profilna dreniranost tla i omogucilo
brZe otjecanje suvisne oborinske vode u dublje zone.

ALTERNATIVNI ZAHVAT NASIPAVANJEM

- imao bi svrhu podizanje kote terena nasipavanjem podrucja ukopa materijalom odgovarajucih
pedolo$kih svojstava. U zateCenom stanju kota podzemnih voda je i 0,0 m od kote terena te se
pojavijuju stagnirajuce povrSinske vode, a sukladno propisima dno groba mora biti najmanje 0,5 m iznad
najviSe kote podzemne vode pa bi se visina nasipa kretala oko 2,5 m. Buduci da je potrebna povrsina
ukopnih mjesta oko 20.000 m?, a potrebna povrsina zone groblja oko 35.000 m?, potrebno bi bilo nasuti
oko 40.000 — 70.000 m3 odgovarajuceg materijala.”
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e HIDROLOSKE KARAKTERISTIKE

Obzirom da predmetna lokacija i Sire podrucje pripadaju ravni¢arskim terenima prisavske ravnice koji su
izgradeni od mocvarnih lesova pleistocena. Predmetne naslage imaju meduzrnski (primarni tip)
poroznosti, kojima vodopropustnost ovisi 0 granulometrijskom sastavu. Naslage spadaju u skupinu
slabe propusnosti, generalno niske propusnosti, obzirom na dominantnu gradu od slojeva prahovitog
sastava. Ovisno o udjelu pjeskovite komponente i pjeskovitim proslojcima, propustnost ovih naslaga
moze varirati.

Istraznim buSenjem, koje se provodilo u rujnu 2016. god., na podrucju predmetne lokacije registrirana je
podzemna voda, na dubini 3,3m od us¢a buSotine. Razina podzemne vode nakon zavrSetka istraznih
radova registrirana je na dubini 2,1 m od us¢a busotine.

Podaci o podzemnoj vodi mjerodavni su za period kada su izvodeni istrazni radovi, a da bi se dobila
kvalitetnija spoznaja o razinama i oscilaciji podzemne vode bilo bi potrebno provesti slozenija i
dugotrajnija mjerenja na terenu tijekom jedne hidroloske godine.

1.2.  PROSTORNO RAZVOJNE ZNACAJKE

lako je na podru¢ju Grada Ivani¢-Grada u koriStenju ukupno devet groblja, unutar naselja Ivani¢-Grad u
koriStenju su tri groblja. Potreba za izgradnjom novog groblja javila se zbog nedostatka prostora i
grobnih mjesta. 1z navedenih razloga potrebno osigurati nove ukope na novoj lokaciji, odnosno
realizirati cjeloviti zahvat uredenja povrsine groblja u obuhvatu Plana te osiguranje prostornih preduvjeta
za izgradnju novih ukopnih mjesta, prostora urni, mrtvacnice, parkiralista i ostalih prateCih sadrzaja,
vodeci racuna o uklapanju planirane cjeline groblja u okolni prostor.

Prostornim planom viSe razine, odnosno Prostornim Planom Zagrebacke zupanije (,Glasnik Zagrebacke
Zupanije* br. 03/02, 06/02, 08/05, 08/07, 04/07, 04/10, 10/11, 14/12, 27/15 i 31/15) i Prostornim planom
uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“ br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10,
01/13, 06/14, 10/14 1 03/15) definirana je lokacija, oblik i veliina planiranog novog groblja.

Prostor planiran za novo groblje je neizgraden. Na njemu se nalaze mozaicne kultivirane poljoprivredne
povrsine u kombinaciji s visokom i niskom listopadnom vegetacijom. Jugoisto¢no se nalazi Savska ulica
(Zupanijska cesta), dok je zapadno ZajCieva ulica (lokalna cesta). Predmetnu lokaciju okruZuje
stambena i mjeSovita namjena.

1.3.  INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Sagledavajuci Siru sliku podrucja, elemente cestovne mreze u ukupnosti €ine:

- Zupanijska cesta Z-3041 (Savska ulica), povezuje srediste Ivanié-Grada s njegovim sjevernim dijelom,
nastavija se dalje prema naselju Klostru Ivanickom te jugozapadnom dijelu Grada i naselja izmedu
autoceste A3 i rijeke Save. Sjeverno od najuzeg srediSta uz ovu je cestu autobusni kolodvor,
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- od Cvora Ivani¢-Grad na A3, udaljenom cca 1,7 km od nove zone groblja, prema sjeveroistoku vodi D-
43, a od nje se odvaja Z-3123 koja s jugoistoka prilazi zoni groblja. Oko zone se nastavlja trasa
planiranog produzenja ove zupanijske ceste prema sjeverozapadu do granice Grada i dalje do ¢vora
Rugvica na A3.

Sirim sredi$tem naselja Ivani¢-Grad, na udaljenosti cca 2 km od nove zone groblja, prolazi zeljeznicka
pruga od medunarodnog znacaja, na kojoj je kolodvor za putnicki (medumjesni) promet Sto je, s obzirom
na pozeljnu dostupnost groblja, takoder vazan element prostorne povezanosti sa Sirim prostorom
okolnih Op¢ina i Gradova te Grada Zagreba (udaljenost cca 35 km).

Uzimajuéi u obzir navedene sastavnice prometnog sustava lokacija nove zone groblja povoljnog je
geoprometnog poloZaja, s obzirom na prometnu povezanost sa Sirim prostorom Grada, susjednim

Op¢inama i Gradom Zagrebom.

Na podrucju obuhvata Plana nije evidentirana pjeSacka i kolna prometna infrastruktura.

ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

o Nepokretna i pokretna mreza

Unutar obuhvata Plana nalaze se sljedeci vodovi:

- dio korisnickog i spojnog voda DTK (@ 50 mm) polozenog na udaljenosti od oko 35 m paralelno od
juzne granice obuvata Plana;

- korisnicki i spojni vod (EOR - DTK) (g 50 mm) polozen uz sjevernu granicu obuhvata Plana;

- korisnicki i spojni vodovi polozeni uz juznu granicu obuhvata Plana.

Sagledavajuci Siru sliku podrucja, vodovi koji se nalaze izvan obuhvata Plana, a od vaznosti su za novu
zonu groblja:

- magistralni spojni vod definiran PPUG-om, polozen uz zapadnu stranu obuhvata Plana;

- dio korisni¢kog i spojnog voda DTK (@ 50 mm) polozenog uz istonu stranu obuhvata Plana, u koridoru
ulice Josipa Jurja Posilovi¢a;

- korisnicki i spojni vod definiran PPUG-om, poloZen uz juznu stranu obuhvata Plana u koridoru Savske
ulice.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

o Vodnogospodarski sustav — Vodoopskrba

Unutar obuhvata Plana nalaze se sljede¢i postojeci vodovi:

- vodoopskrbni cjevovod DN 150 mm poloZen na udaljenosti od oko 35 m paralelno od juzne granice
obuvata Plana;

- vodoopskrbni cjevovod (EOR - VODOVOD DN 50) polozen uz sjevernu granicu obuhvata Plana;

- vodoopskrbni cjevovodi DN 150 polozeni uz juznu granicu obuhvata Plana.

Sagledavajuci Siru sliku podrucja, izvan obuhvata Plana nalazi se vodoopskrbni cjevovod DN 150 mm,
koji je poloZen koridorom ulice Josipa Jurja Posilovi¢a te je od vaznosti je za novu zonu groblja.
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o Vodnogospodarski sustav - Odvodnja
Unutar obuhvata Plana nema postojecih vodova sustava odvodnje.

Sagledavajuci Siru sliku podrucja, izvan obuhvata Plana nalazi se postojei kanal mjeSovite odvodnje
definiran PPUG-om, u koridoru Savske ulice (postoje¢a Zupanijska cesta Z-3041).

o Energetski sustav - Elektroopskrba

Unutar obuhvata Plana nalaze se sljedeéi postojeci elektroenergetski vodovi:

- zracni 35 kV dalekovod;

- signalni kabel (TS 35/10 elektrovoda VN 2x10 kV - TS ETAN) podzemni vod;

- signalni kabel (VN elektrovoda sekundarne metode) smjeSten sjeverno od planiranog parkiraliSta
groblja;

- VN elektrovod smjeSten na udaljenosti od oko 35 m paralelno od juzne granice obuvata Plana i uz
istocni rub obuhvata plana, a vodi do trafostanice;

- NN vodovi uz juznu granicu obuhvata Plana.

Sagledavajuci sliku Sireg podrucja, elektroenergetski vodovi i rasklopno postrojenje izvan obuhvata su:
- VN elektrovod sekundarne metode koji je poloZen koridorom ulice Josipa Jurja Posilovi¢a (PPUG-om
planirane Zupanijske ceste) i vodi do postojece trafostanice;

NN elektrovod - RO Iva-68 koji je poloZen koridorom ulice Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om
planirane Zupanijske ceste) i vodi do postojece trafostanice;
- NN vod koji je polozZen koridorom ulice Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om planirane Zupanijske ceste)
sjeverno od sjevernog ruba planiranog parkiralista groblja;
- trafostanica smjestena cca 50 m istoCno od sjevernog ruba planiranog parkiralita groblja.

o Energetski sustav - Opskrba naftom i plinom

Na podrucju predmetne lokacije nalaze se sliedeci postojeéi vodovi mreze opskrbe naftom i plinom:

- magistralni plinovod Ivani¢-Grad — Posavski Bregi 150/50 (Zagreb, Janja Lipa, spojni za UMS/MRS
Posavski Bregi, odvojni za MRS Ivani¢ - Grad II) sa zastitnim koridorom Sirine po 30 m obostrano od
plinovoda;

- mjerno redukcijska stanica - MRS Ivani¢-Grad Il. (u dijelu koji se nalazi unutar obuhvata Plana);

- dio lokalnog plinovoda (EOR- CO2) DN 100/50 poloZzenog na udaljenosti od oko 35 m paralelno od
juzne granice obuvata Plana;

- lokalni plinovod (EOR- CO2) DN 50/50 poloZen na udaljenosti od oko 35 m paralelno od juzne granice
obuvata Plana;

- postojeci lokalni plinovod poloZen je neposredno uz juznu granicu obuhvata Plana.

Sagledavajuci sliku Sireg podrucja, vodovi mreze opskrbe naftom i plinom koji se nalaze van obuhvata
Plana, a od vaznosti su isti:

- postojeci kolektorski naftovod DN 100/50 Jezevo poloZen u ulici Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om
planirane Zupanijske ceste) uz granicu obuhvata Plana;

- prikljuéni naftovod DN 80/50 polozen u ulici Josipa Jurja Posilovicéa (PPUG-om planirane Zupanijske
ceste) uz granicu obuhvata Plana;
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- dio lokalnog plinovoda (EOR- CO2) DN 100/50 polozenog u ulici Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om
planirane Zupanijske ceste) uz granicu obuhvata Plana.

1.4.  ZASTICENE PRIRODNE, KULTURNO-POVIJESNE | AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI |
POSEBNOSTI

Unutar granica obuhvata Plana, prema Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine®, br. 80/13, 15/18,
14/19) ne nalaze se zasti¢eni dijelovi prirode, prema Zakonu o zastiti i ofuvanju kulturnih dobara
(,Narodne novine®, br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14, 98/15, 44/17, 90/18) ne nalaze se zasticena kulturna dobra, niti prirodne i kulturne vrijednosti
evidentirane i predlozene za zastitu prostornim planom viSe razine.

Za podrucje obuhvata Plana, prema Uredbi o procjeni utjecaja na okoli§ (,Narodne novine* br. 61/14,
3/17), potrebno je za zahvat provesti Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

15.  OBVEZE IZ PLANOVA SIREG PODRUCJA

VaZeca prostorna dokumentacija viseg reda za Sire podrucje je:
e Prostorni Plan Zagrebacke Zupanije (,Glasnik Zagrebacke Zupanije® br. 03/02, 06/02, 08/05,
08/07, 04/07, 04/10, 10/11, 14/12, 27/15i 31/15).
e Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grad (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“ br. 06/05,
10/09, 11/09, 10/10, 01/13, 06/14, 10/14 i 03/15).

Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada
(-»Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“, br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10, 01/13, 06/14, 10/14 i 03/15):

1. UVJETI ZA ODREDPIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUGJU GRADA
Clanak 6.

(4) Namjensko koristenje povrSina utvrdeno je sa razgrani¢enjem unutar slijedecih namjenskih kategorija:
(a) Razvoj i uredenje povrSina naselja:

- Groblje.
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2.2.6. Groblja

Clanak 32a.

(1) Planom su groblja utvrdena kao izdvojena gradevinska podruja i kao jedna od namjena u gradevinskim
podrucjima naselja. Na podrucju Grada Ivanic-Grad nalazi se u koriStenju devet (9) groblja, a na lokacijama
ukopista izgradene su potrebne pratece gradevine prema Zakonu o grobljima.

(2) Obzirom na popunjenost groblja treba osigurati njihovo proSirenje u naseljima Caginec, Trebovec, LepSic i
Dubrov¢ak Lijevi, pa se za navedene potrebe Planom osiguravaju dodatne povrsine velicine cca 1,39 ha.

(3) Radi potreba srediSnjeg naselja Ivani¢-Grad i okolne konurbacije Planom je osigurana nova lokacija povrsine
cca 8,77 ha na podruju Prkosa Ivanic¢kog te potencijalne lokacije na podruju Ivani¢-Grad — Etan, povrSine cca
8,58 ha i na podrucju JalSevca Breskog povrSine cca 10,24 ha.

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 80.

(1) Na temelju Prostornog plana uredenja Grada Ivanic-Grad izradit ¢e se slijedeci dokumenti prostornog
uredenja uzih podrucja (povrSine ovdje dane su priblizne):

9. Obuhvat izrade UPU-a 13. (planirana lokacija groblja) pOVISINE.........ccccvvimrieeniieinieniesinseeseeeseesnens 12,86
ha.

T N .:1'.‘1-, P

Slika 11: Prostorni plan uredenja Grada Ivanié-Grada ( ,Sluzbeni glasnik Grada Ivanié-Grda“ br. 06/05, 10/09, ii/9, 10/10,
01/13, 06/14, 10/14 i 03/15), kartografski prikaz: 2.0. KoriStenje i namjena povrSina
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Slika 12: Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Ivanié-G
01/13, 06/14, 10/14 i 03/15) , kartografski prikaz: 3.0. Promet
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Slika 13: Prostorni plan uredenja Grada Ivanié¢-Grada (,SluZbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“ br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10,
01/13, 06/14, 10/14 i 03/15), kartografski prikaz: 3.1. PoSta i telekomunikacije
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Slika 14: Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (,:Sluébeni glasnik Grada Ivaf:i&-Grada“ br. 06/657?0/09,
11/09, 10/10, 01/13, 06/14, 10/14 i 03/15), kartografski prikaz: 3.2. Nafta i plin
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Slika 15: Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“ br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10,
01/13, 06/14, 10/14 i 03/15), kartografski prikaz: 3.3. Elektroenergetika
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Slika 17: Prostorni plan uredenja Grada Ivani¢-Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada“ br. 06/05, 10/09, 11/09, 10/10,
01/13, 06/14, 10/14 i 03/15), kartografski prikaz: 4.1. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora |
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Izvod iz zakonske requlative

Zakon o grobljima (,,Narodne novine* br. 19/98, 50/12, 89/17)

|. UVODNE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Ovim se zakonom ureduje izgradnja, iskoriStavanje i upravijanje grobljem.

(2) Groblje je ogradeni prostor zemljista na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu pratece gradevine.

(3) Pratec¢im gradevinama u smislu ovoga Zakona smatraju ase krematorij, mrtvacnica, dvorana
za izlaganje na odru, prostorije za ispracaj umrlih i sl.

(4) Pratece gradevine se grade unutar ogradenog prostora zemljista koje ¢ine groblje, odnosno
izvan tog prostora ako je to planirano prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Clanak 2.
Groblja su komunalni objekti u vlasniStvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba
(u daljnjem tekstu: jedinice lokalne samouprave) na Cijem podrucju se nalaze.

Clanak 3.
Predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave duzno je svojom odlukom utvrditi potrebu
izgradnje groblja, radi ukopa umrlih sa svoga podrucja, ako ukop nije osiguran na podrucju druge
jedinice lokalne
samouprave.

Il. GRADENJE, ZATVARANJE, | STAVLJANJE GROBLJA IZVAN UPORABE

Clanak 4.
(1) Gradenje i rekonstrukcija groblja u interesu je Republike Hrvatske.
(2) Postupak za izvlaStenje zemljiSta za potrebe izgradnje groblja pokrece jedinica lokalne
samouprave.

Clanak 5.
(1) Prostorni plan jedinice lokalne samouprave kojim se utvrduje izgradnja, odnosno
rekonstrukcija
groblja mora se temeljiti na programu uredenja groblja utvrdenom za vremensko razdoblje od
najmanje trideset godina.

Pravilnik o grobljima (,,Narodne novine* br. 99/02)

Clanak 1.
Ovim pravilnikom poblize se ureduju osnovni normativi o prostornim i tehnickim uvjetima kod
planiranja izgradnje groblja i pratecih gradevina.

Clanak 2.
(1) Groblje je prostor na kojemu se vrSi polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od
unutraSnjeg prostora (povrSine za ukop; oproS$tajni, prate¢i i pogonski dio) i vanjskog prostora
(prometne povrsine, parkiraliSte i ostale usluge).
(2) U odnosu na povrsinu koje zauzima pojedino groblje razlikujemo: mala groblja (do 5 ha),
srednja groblja (od 5-20 ha) i velika groblja (iznad 20 ha).
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(3) Prostor namijenjen za groblja odreduje se prostorno planskom dokumentacijom odredenom
posebnim propisima.

(4) Groblja moraju zadovoljavati potrebe ukapanja umrlih u jednom naselju (selu), vise naselja
unutar jedinice lokalne samouprave ili samo za jednu jedinicu lokalne samouprave.

Clanak 3.
(1) lzgradnja novih i proSire-nje postojecih groblja utvrduje se Programom mjera za unapredenje
stanja u prostoru i prostorno planskom dokumentacijom odredenom posebnim propisima i to za
najmanje 100 godina kod izgradnje novog groblja, a najmanje 30 godina kod proSirenja
postojeceg groblja, sa mogucnoS§c¢u uredenja u etapama.

Clanak 5.
(1) Dimenzionira-nje groblja vrSi se prema potrebama ukopnih mjesta a na temelju podataka o
broju
ukopa dnevno ili godis-nje, uzimajuci u obzir gravitacijsko podrucéje i stanovnistvo, smrtnost te
vrileme
mirovanja koje se krece od 15-30 godina.
(2) Potrebne povrsine ukopnih mjesta utvrduju se na temelju broja sahrana, tipa i broja grobnih
mjesta i potrebne povrSine za grobno mjesto te povrSine za ostale sadrZaje na nacin da je
potrebno predvidjeti m? po stanovniku.
(3) Kod utvrdivanja povr§ine za potrebe groblja treba racunati sa bruto i neto povrsinom groblja.
(4) Neto povrSina groba je parcela grobnog mjesta (groba).
(5) Bruto povrSina groba je neto povrSina grobnog mjesta uvecana za razmak izmedu grobnih
mjesta.
(6) Neto povrsina groba namijenjena ukopu predstavlja brutto povrSinu ukupnih grobnih mjesta.
(7 Bruto povrSina groblja predstavlja sve povrSine unutarnjeg i vanjskog sadrzaja a koja po
pojedinom grobnom mjestu iznosi od 6—14 m.

Clanak 6.
(1) Groblja treba smjestiti na za to pogodnom i dovoljno velikom prostoru koje je ambijentalno i po
konfiguraciji terena prikladno za ukop, u pravilu izvan ili na rubu naselja te pristupaéno javnhom
cestom s dvosmjernim kolnikom i odvojenom pjeSackom stazom.
(2) Prostor za groblje treba udovoljavati sliede¢im kriterijima:
1. Prirodna pogodnost terena za ukop: sastav tla (ocjeditost, prozracnost, stabilnost), razina
podzemne vode koja mora biti minimalno 50 cm ispod najnize kote groba i pogodnost
konfiguracije (bez prevelikih nagiba terena i zadrZzavanja povrSinske vode).
2. Polozaj prema prirodnim uvjetima: izvan tijekova podzemnih i nadzemnih voda, izvan
vodozastitnih i poplavnih podruéja, te izvan zona zasticenih dijelova prirode i podruéja Suma.
3. Nova groblja moraju biti udaljena najma-nje 50 m od autoceste i Zeljeznice odnosno
gradevinske
Cestice na kojoj je izgradena ili se moZe graditi gradevina za stambeno poslovnu namjenu.
4. Kod proSirenja postojecih groblja udaljenost iz tocke 3. ovog &lanka moze iznositi 10 m pod
uvjetom da se na groblju osigura pojas zelenila minimalne Sirine 5 m mjereno po cijeloj duzini
kontaktnog prostora.

Clanak 16.

(1) Organizacija i uredenje prostora novih groblja, kao i proSirenje postojecih u povrsini vecoj od
20% ukupne povrSine groblja utvrduje se Detaljinim planom uredenja, koji osim sadrZaja
odredenih posebnim propisom sadrZi slijedece dijelove i pokazatelje:
1. Program uredenja groblja sadrzi narocito:
— izvjeS$c¢e o pogodnosti lokacije,
— program potreba, proracun dimenzija groblja i sadrZaja sa iskazom povrSina, brojem i
kapacitetom ukupnih mjesta,
— etapnost i uvjeti realizacije i koristenja.
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2. Plan kompleksa groblja na katastarsko-topografskoj karti u mjerilu 1:500 koja sadrZi narocito:

— namjenu povrsina: zelene i prometne povrSine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta (obvezno
oznacena i kotirana sa staze — medurazmaka po duZini), polja s brojem ukupnih mjesta i vrstom
grobova, te razmjestaj uredaja i opreme,

— plan uredenja slobodnih i prometnih povrSina (zelenilo, ostale povrSine, oprema, materijali).

3. Raster i razmjestaj ukopnih parcela za grobno polje u cjelini u mj. 1:200.

4. Nacrte i uvjete za gradnju i opremanje ukopnog mjesta kao detaljni tipski ili poseban nacrt u
mjerilu 1:50 ili 1:100.

(2) za velika groblja treba se izraditi pregledni plan u mjerilu 1:1000 s dijelovima realizacija u
mijerilu

1:500, odnosno u detaljnijem mijerilu za pojedine dijelove groblja.

(3) Plan mora biti izvjeSen na uvid u upravi groblja odnosno u sluzbenoj prostoriji na samom
groblju, te u prikladnom obliku na vanjskoj informacijskoj tabli.

U daljnjem tekstu pravilnika o grobljima navode se detaljniji normativi o prostornim i tehnickim uvjetima
potrebnim za planiranje izgradnje groblja i pratecih sadrzaja.

Pravilnikom je propisana obaveza izrade Detaljnog plana uredenja, no obzirom na Zakon o prostornom
uredenju (NN 153/13) izraduje se Urbanisticki plan uredenja.

1.6.  OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE |
GOSPODARSKE PODATKE TE PROSTORNE POKAZATELJE

Prostor obuhvata plana povrSine 10,10 ha, gotovo je potpuno neizgraden. Vrlo malim dijelom, u
podru¢je obuhvata ulazi PovrSina infrastrukturnih sustava — mjernoredukcijska stanica, povrSine 0,03
ha, Sto je 0,3 % od ukupne povrsSine u odnosu na ukupni obuhvat.

Unutar podrucja obuhvata Plana, prema Zakonu o zaétiti i oéuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine®,
br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17,
90/18), ne postoje zastiCena kulturna dobra, kulturne vrijednosti evidentirane i predlozene za zaStitu
prostornim planom viSe razine.

Analiza podataka popisa stanovniStva Republike Hrvatske od 1981. do 2011. godine pokazuje
usporavanje porasta broja stanovnika u gravitacijskom podrucju od koeficijenta 1,176 za razdoblje
1991/1981 do 1,038 za razdoblie 2011/2001. S obzirom na nepovoline demografske pokazatelje
(kontinuirani pad broja stanovnika te visok koeficijent starenja) pokazala se potreba za novim ukopnim
mjestima. Odlukom o izradi Plana predvideno je oko 1250-1430 grobnih mjesta u periodu od sto godina,
s mogucnoscu fazne izgradnje.

Prostorno-funkcionalne karakteristike podruja su povoljne, prije svega poloZaj uz potrebnu prometnu
infrastrukturu.
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1.  CILJEVI PROSTORNOG UREPENJA NOVOG GROBLJA IVANIC-GRAD | NJEGOVOG
ZNACAJA ZA GRAD

Ciljevi i programska polaziSta Plana definirana su Odlukom o izradi Urbanistickog plana uredenja UPU-
13 novo groblje Ivani¢-Grad, kako bi se omogucila realizacija planiranih zahvata u prostoru.

e Grad Ivani¢-Grad ima interes za poboljSanje stanja u prostoru i za izgradnju novog groblja kojim
treba zadovoljiti potrebe u narednih 100 godina.

e Cilj izrade Plana je definiranje organizacije i uredenja novog planiranog groblja kao i okolnih
prostora drugih namjena. Cjelokupni prostor unutar obuhvata Plana potrebno je cjelovito
sagledati te kroz Plan definirati.

e Osiguranje prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih mjesta, prostora urni, mrtvacnice,
parkirali$ta i ostalih prate¢ih sadrzaja i komunalne infrastrukture, prema standardima utvrdenim
za srednja groblja (povrSine groblja od 5-20ha).

e Opremanje pripadajucom grobnom infrastrukturom, ambijentalno oblikovanje groblja s
kvalitetnim parkovno-pejzaznim rjeSenjima, omogucavanje fazne/etapne realizacije zahvata u
prostoru.

e Osiguranje oko 1250-1430 grobnih mjesta.

Potrebna je realizacija cjelovitog zahvata uredenja povrSine groblja u obuhvatu Plana te osiguranje
prostornih preduvjeta za izgradnju novih ukopnih mjesta, prostora urni, mrtvacnice, parkiralidta i ostalih

pratecih sadrzaja, vodeci rauna o uklapanju planirane cjeline groblja u okolni prostor.

e Demografski razvoj

Prema popisu stanovnistva iz 2011. godine, Grad Ivani¢-Grad ima 14 548 stanovnika, a naselje lvanic-
Grad 9379 stanovnika.

VaZnost realizacije novog groblja Ivani¢-Grad je zbog nedostatka prostora na podrucju postojeca tri
groblja u naselju Ivani¢-Grad.

Planiranje novog groblja utvrduje se za izgradnju i koriStenje u vremenu od najmanje 100 godina, u
faznoj i etapnoj izgradnii (Slika 24-26).

2.2.  ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE

Unutar obuhvata Plana predvidena je realizacija novog groblia sa svim popratnim sadrZajima i

normativima koji su propisani Zakonom o grobljima (,Narodne novine* br. 19/98, 50/12, 89/17),
Pravilnikom o grobljima (,Narodne novine® br. 99/02) te drugom zakonskom regulativom. Predmetno
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groblje mora zadovoljavati potrebe ukapanja umrlih za naselje Ivani¢-Grad, odnosno osiguranje oko
1250-1430 grobnih mjesta.

Na temelju koncepcije prostorne organizacije Sireg i uzeg obuhvata zone groblja (Slika 19-23) te
izdvojene dvije moguce varijante koncepcije krajobraznog uredenja iz Studije prostorno-geotehnicko-
pedoloske podobnosti nove lokacije groblja Ivani¢-Grad (UIH. d.o.0., 2017.), koja je prethodila izradi
Urbanistickog plana uredenja UPU-13 novo groblje Ivani¢-Grada, proizasla je oblikovna osnova UPU-a.

Koncepcija prostorne organizacije Sireg | uzeg obuhvata zone Groblja, Slika 19-23:
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ANALIZA REMODELIRANJA TERENA
M 1:4000
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Koncepcija krajobraznog uredenja Sireg obuhvata zone, Slika 24-26:
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Koncepcija krajobraznog uredenja — Koncept A (varijanta):

7 - i} - AN — X
- N TR ‘\\\\“ Jals S -
4 A N LUMBARI
p= N - 3
\ 1 s
- L \\ \\\\\ ‘\\\\ \\‘\1\‘ o o / a
. 0 ) BT A - SERVISNAZONA
P OLQ P\\ : \\\g?\\\ \\ \\\\ \\ ‘\\’\. . (\ N .
= ““ il O T B e CATRNL
N | o ‘\\ \ Ao \\\ B T - NA ZA ISPRAC
74‘# N fro’, \\\\\ \\\\ \‘\\ 2
I | f‘O, ="=""JVF "\ B 1S
E"—7 J‘ﬁ - == \\ i).4 \ y msl\nonmﬁ;§
o [ = N
j}jL £ E"~1 - r‘("\/l\\/' = = \ \ A 4 i‘%UBN‘\Png\\&
—= T | — 3 O\ A p— -
_7%: —.4\\.‘q \\H. \\ 3 \\ ( X
}5 m‘ Tt 4 i N \\\ N — \“_ 3
P i ..‘.‘ A G Rﬁ

* KONcerT A
M 1:2000

— — GRANICA OBUHVATA
ZONA UKOPA
NISKA VEGETACIJA
@ DRVECE
GROBNA POUJA

S GAJ URNI
STAZE
7 KOLNO-PJESACKA POVRSINA
POTPORNI ZIDOVI

= | = | | = - )
) LR VN o \ | - . - OPROSTAINA DVORANA
@" S AN “ | - | " | \ . | SERVISNA ZONA
= X e, - | =\ | MEMORIJALNI TRG - PARTERNO
e @\\ "«\ﬁ\g : ‘L/(f—)*'”“lw, - k’ﬂ(’* - - UREDENJE

.’r

uBN:\ POI:IWk\

e
X
\ MEMM

~\" koncerT B
M 1:2000

= = GRANICA OBUHVATA
= m ZONA UKOPA
NISKA VEGETACIA

@ DRVECE
GROBNA POUA
GAJ URNI
STAZE
KOLNO-PJESACKA POVRSINA
POTPORNI ZIDOVI
OPROSTAINA DVORANA
| MEMORUALNI TRG - PARTERNO

UREDENJE

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o.

29



URBANISTICKI PLAN UREDENJA UPU-13 NOVO GROBLJE IVANIC-GRAD
ObrazloZenje

Plansko rjeSenje (UPU-13 novo groblje u Ivani¢-Gradu) se temelji na konceptu/varijanti B.

2.3.  PROMETNA, ELEKTRONICKA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Postojeca infrastruktura Sireg podrucja je vazna i utjeCe na planiranje infrastrukture unutar nove zone
groblja.

e Prometni sustav
Zbog optimalnog odvijanja prometa u zoni novog groblja Ivani¢-Grad potrebno je osigurati prometne
uvjete za tu svrhu. Cilj je osigurati internu prometnicu za motorna vozila koja ima pristup sa Savske ulice
(postojeéa zupanijska cesta Z-3041) i planirane ulice Josipa Jurja Posiloviéa (PPUG-om planirane
Zupanijske ceste) te parkiraliSte za posjetitelje groblja.

Potrebno je osigurati glavne pjeSacke i kolne pristupe na podrucje groblja.
Potrebno je osigurati dobru pjeSacku komunikaciju unutar samog groblja.

e FElektroni¢ko komunikacijski sustav

Javne elektronicke komunikacije u nepokretnoj mreZi

S obzirom na namjenu povrsine i buduce korisnike groblja, treba predvidjet postavljanje nove
elektroni¢ke komunikacijske mreze.

Koncepcija nove elektronitke komunikacijske mreZze mora svojom kvalitetom i kapacitetom omoguciti
pruzanje razli¢itih vrsta telekomunikacijskih usluga, od telefonskog priklju¢ka do Sirokopojasnih usluga
(prijenos podataka, brzi pristup internetu i drugo).

Javne elektroniCke komunikacije u pokretnoj mrezi
U obuhvatu Plana ne predvidati postavu baznih stanica ili antenskih prihvata.

e Elektroenergetska mreza

Planiranu elektroopskrbnu mrezu, potrebno je prilagoditi zahtjevima buducih potro$aca unutar obuhvata
Plana na nacin da se preko postojeCe trafostanice smjeStene cca 50 m isto¢no od sjevernog ruba
obuhvata Plana zona groblja prikljui na sustav elektroopskrbe.

Cilj ovog Plana je dati mogucnost za izmjeStanje i ukidanje pojedinih postojeCih vodova te definirati
trasu u sklopu prometne povrsine, za polaganje novog kabela.

e Opskrba naftom i plinom

Cilj je predvidjeti prikljucak zone groblja na postojeci lokalni plinovod u Ulici Josipa Jurja Posilovica.
Plin se moze koristiti u pripremi tople vode te grijanju i hladenju prostorija.
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e Vodoopskrba

Cilj je osigurati dovoljne koliine vode iz postojeceg sustava vodoopskrbe kako bi se dugoroéno
zadovoljile potrebe opskrbe vodom groblja i njegovih buduéih potro$aCa. Za osiguranje dovoljnih
koli¢ina vode i adekvatnih tlakova u mreZi za buduce korisnike, cilj je izvesti novu vodoopskrbnu mrezu
u sklopu prometnih povrsSina te dati mogucnost za izmjeStanje i ukidanje pojedinih postojecih vodova.
Takoder je potrebno osigurati potrebne koli¢ine vode za protupoZarne svrhe temeljem Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara.

e Odvodnja

Cilj je osigurati efikasan komunalni sustav kojim ¢e se kvalitetno tretirati sve otpadne vode unutar
obuhvata Plana.

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je izgraditi razdjeljni sustav odvodnje koji se sastoji od odvodnje
oborinskih voda, odvodnje podzemnih voda, odvodnje otpadnih voda pa je sukladno tome potrebno
posebnim cjevovodima prikupljati oborinske i podzemne vode, a posebnim sanitarne otpadne vode.

» Oborinske vode sa povrSine groblja potrebno je prikupiti mreZzom povrSinske odvodnje u
reviziono okno na sjeverozapadnom rubu groblja.

« Oborinska odvodnja sa parkiraliSta, planiranih ostalih internih ulice i dijela glavne interne
pjeSacke povrsine potrebno je gravitacijski ispustiti u postojeci kanal mjeSovite odvodnje u
Savskoj ulici.

e Podzemne vode potrebno je prikupiti drenaznim slojem ispod barijere u reviziono okno na
sjeverozapadnom rubu groblja.

» Sanitarne otpadne vode potrebno je mrezom ostalih odvodnih kanala prikljuciti na postojeci
mjeSoviti kanal odvodnje u Savskoj ulici.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

PovrSinom UPU-a 13 novog groblja Ivani¢-Grad iznosi 10,10 ha, pa se prema Pravilniku o grobljima
(,Narodne novine* br. 99/02) ovo groblje (s obzirom na povrsSinu) uvrstava u srednja groblja.

3.1. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Namijena povr$ina unutar obuhvata Plana odredena je na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE |
NAMJENA POVRSINA u mierilu 1:1000.

U prostoru obuhvata Plana odredene su povrsine sliedecCih namjena:
- povrsina groblja (G),
- zaStitna zelena povrsina u funkciji groblja (Z)
- povrsina infrastrukturnog sustava (IS).

e PovrSina groblja (G)
Planom je definirana jedinstvena povrsina groblja planske oznake (G), koja je odredena za izgradnju
groblja sjeverno od postojeée Zupanijske ceste Z - 3041 (Savska ulica) i zapadno od ulice Josipa Jurja
Posilovica (PPUG-om planirana Zupanijska cesta).

e Zastitna zelena povrSina u funkciji groblja (Z)
Sa ciliem stvaranja vizualne barijere prema obliznjem izgradenom dijelu naselja koje se nalazi juzno od
podru¢ja obuhvata Plana, predvidena je duz jugozapadne granice obuhvata zaStitna zelena povrsina
planske oznake (Z).

e PovrSina infrastrukturnog sustava (IS)
PovrsSina infrastrukturnog sustava odnosi se na postojecu mjerno-redukcijsku stanicu na jugoistoénom
dijelu obuhvata Plana uz ulicu Josipa Jurja Posiloviéa (PPUG-om planirana Zupanijska cesta).
Pregled naprijed opisane namjene povrSina ostvaren u okviru Plana prikazan je tabelarno u sljedecoj
tocki.
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, naéin koristenja i uredenja povrsina

Namjena Oznaka Pmargma U(%'O
Povrsine groblja G 8,85 87,62%
Zastitne zelene povrsine u funkciji groblja VA 1,22 12,08%
Poyréine infras_trukturnih sustava IS 0,03 0.30%
(mjernoredukcijska stanica)
SVEUKUPNO OBUHVAT PLANA 10,10 100,00%
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3.2.

PROGRAM GRADNJE | UREDENJA POVRSINA | ZEMLJISTA

3.2.1. Program uredenja groblja

ObrazloZeni pojmovi koji se upotrebljavaju u nastavku teksta:

Groblje je ogradeni prostor zemljiSta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu prate¢e gradevine.

Grobna mjesta su planom planirana kao zemljane grobnice, betonske grobnice, kazete za urne
I kolumbarij. Neto povrSina grobnog mjesta je parcela grobnog mjesta.

Grobnice su armirano-betonske gradevine u koje se polazu lijesovi sa posmrtnim ostacima.
Planom se definiraju kao jednostruke (jedan red u dva nivoa), dvostruke (polaganje u dva reda i
dva nivoa) i trostruke (polaganje u tri reda i dva nivoa).

Kazeta za urne je gotova armirano-betonska gradevina koja se ukapa u teren i sluzi za
polaganje urne sa pepelom pokojnika.

Kolumbarij je armirano-betonska gradevina koja sluZzi za polaganje lijesova sa posmrtnim
ostacima u niSe. Planom su definirani kao jednostrani sa polaganjem u dva nivoa.

Grobni red je niz grobnih mjesta koji ne smije biti duzi od 60 m.

Grobno polje je viSe grobnih redova sa pristupnim stazama.

Glavna grobna staza obuhvaca povrSinu ulaznog prostora (staze, zelenilo, ulazni plato i trg)
koji povezuje grobna polja sa prostornom cjelinom pratecih usluga.

Pristupna staza je staza izmedu grobnih redova.

Prate¢im gradevinama smatraju se mrtvaénica, odarnica, prostorije za ispracaj umrlih, i sl.
Mrtvaénica je gradevina koja se sastoji od odarnica orijentiranih prema opro$tajnom prostoru i
pomoc¢nih prostorija (prostor za svecenika, za spremanje vijenaca i cvijeCa te sanitarije za
posjetitelje).

Odarnica je dio zgrade (mrtvacnice) s prostorima za smjestaj lijesa neposredno prije obreda
oprostaja i posliednjeg ispra¢aja pokojnika, te s prostorima pratecih servisnih sadrzaja.
Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji obuhvacaju povrSine
namijenjene za potrebe prometa i prometa u mirovanju, telekomunikacija, energetike, vodnog
gospodarstva, zbrinjavanja otpada i sl.

Javnom prometnom povrSinom u sklopu obuhvata Plana smatra se pristupna prometnica
parkirali$tu groblja i prometnica koja povezuje postojecu prometnicu uz istoCni rub obuhvata
Plana i postojecu prometnicu juzno od obuhvata Plana.

RazgraniCene su sliede¢e osnovne povrSine unutar prostorne cjeline (planirane gradevne Cestice)
planiranog groblja (G) na povrSini za razne vrste ukopa:

povrSine za ukop (grobna polja - ukopna mjesta i staze),

zelene povrSine - grupirano zelenilo u funkciji groblja,

povrSine uredenja i gradnje zgrada prate¢ih sadrZaja groblja sa pripadaju¢im otvorenim
povr§inama s kojima €ine funkcionalnu cjelinu (povrsine oprostajno - ceremonijalnog sklopa sa
otvorenim i zatvorenim opro$tajnim prostorom, povrsina sanitarnog ¢vora te povrsine uredenja i
gradnje pratec¢ih usluga),

povrSine ulaznog prostora,

povrSina sa internom prometnicom unutar grobne povrsine (G) i parkirali$te na isto¢noj strani.
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Prema Planu, groblje sadrZi grobna polja koja se razlikuju prema veliini, obliku i nacinu ukopa (zemljani
grobovi, grobnice, kazete za urne, kolumbarij). Osim grobnih polja, sastavni dio groblja su povrsine
uredenja i zgrade prateCih sadrZaja groblja s pripadaju¢im otvorenim povrSinama s kojima Cine
funkcionalnu cjelinu. Unutar povrSina uredenja, predvidena je gradnja gradevine oprostajno -
ceremonijalnog sklopa koje sadrze jednu ili viSe odarnica s natkrivenim trijemom, sanitarni ¢vor za
posjetitelje, a moze sadrzavati i druge pomocne prostorije u skladu s potrebama groblja.

Unutar podrucja obuhvata UPU-a groblja Ivani¢-Grada, planirane su kolne i pjeSacke povrSine. Kolne
prometnice Planom su definirane povrSine za gradnju interne prometnice zone novog groblja, glavne
interne pjeSacke povrsine zone novog groblja, kao i nadin njihovog priklju¢enja na postoje¢u prometnu
mrezu. Planom je omogucena gradnja i ostalih internih pjeSackih povrSina potrebnih za funkcioniranje
groblja temeljem projektne dokumentacije.

Detaljina namjena povrSina unutar ogradenog prostora groblja (zelene i prometne povrSine, grobna
polja, redovi i ukopna mjesta (oznaCena i kotirana sa staze - medurazmaka po duzini), polja s brojem
ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmje$taj uredaja i opreme), nacelno je odredena kartografskim
prikazom 5. PLAN KOMPLEKSA GROBLJA u mijerilu 1:500 (uz pregledni plan u mjerilu 1:1000), a
raster i razmjestaj ukopnih parcela za svako grobno polje u cjelini je odredeno kartografskim prikazom
6. DETALJI GROBNICA u mierilu 1:50, posebnog dijela elaborata Plana. Mogué¢a su i druga rjeSenja
groblja uz uvjet osiguranja potrebnog broja ukupnih mjesta, koji je odreden Odlukom o izradi Plana oko
1250-1430 grobnih mjesta.

Ukopan broj grobnica i ukopan broj mjesta planirano Planom (Prema kartografskom prikazu UPU-13: 5.
PLAN KOMPLEKSA GROBLJA):

UKUPAN BROJ GROBNICA
UKUPAN BROJ UKOPNIH
MJESTA

Ukopi u zemlju 35 705

ESN

Zidane grobnice - jednostruke 85 170

Zidane grobnice - dvostruke 1273 | 5092

Zidane grobnice - trostruke 108 648

Kolumbarij - dva nivoa 145 290

Gaj urni — jednostruke kazete 2196 | 2196

UKUPNO 4161 9104

3.2.2. Etapnost realizacije

S obzirom da se groblje planira za period od sto godina, njegovu izgradnju moguce je realizirati u
nekoliko fazaletapa. Granice mogucih faza, odnosno etapa realizacije groblja oznaene su na
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kartografskom prikazu 4.B. NACIN | UVJETI GRADNJE - FAZE 1ZGRADNJE GROBLJA, a moguée su i
druge varijante realizacije.

e Fazal
U prvoj fazi predvidena je izgradnja oproStajne gradevine, uredenje glavne interne pjeSacke povrsine te
ostalih internih povrsina, interne kolne ujedno i pristupne povrSine groblja s parkiraliStem za posjetitelje
groblja, izgradnja i uredenje grobnih polja za klasi¢an (zemljani ukop) (G1), grobnice (G2, G3, G4),
kolumbarij (G5), uredenje povrSina za urne (G6) te uredenje zastitnih zelenih povrsina u funkciji groblja.
Predvideno je da povrSina Faze 1 iznosi 4,67 ha, odnosno cca 47% ukupne povrSine groblja.

e Faza?
U drugoj fazi predvidena je izgradnja i uredenje grobnih polja na sjeverozapadnom dijelu obuhvata
Plana, za grobnice (G3), kolumbarij (G5) i urne (G6) s pratec¢im ostalim internim pjeSackim povrSinama.
Predvideno je da povrsina Faze 2 iznosi 2,04 ha, odnosno cca 20% ukupne povrSine groblja.

e Faza3
U treCoj fazi predvideno je proSirenje, odnosno izgradnja i uredenje grobnih polja na jugozapadnom
dijelu obuhvata Plana, za grobnice (G2, G3, G4) i urne (G6) s prate¢im ostalim internim pjeSackim
povrSinama. Predvideno je da povrSina Faze 3 iznosi 3,36 ha, odnosno cca 33% ukupne povrsSine
groblja.

3.2.3. Detaljni program uredenja groblja

Detaljnim programom uredenja definirani su elementi groblja, njihovi medusobni odnosi, odnosno
smjesStaj u prostoru te komunikacija. Oni zajedno ¢ine funkcionalnu cjelinu s odredenim vizualno-
doZivljajnim karakteristikama prostora, koje se opisno daju u nastavku.

e Prostorni orijentiri
- Glavna pjeSacka komunikacija (aleja) povezuje parkiraliSte groblja sa srediSnjom povrSinom groblja
kruznog oblika, €iji oblik dodatno naglasava visoko zelenilo.
- Jezero koje je prema Planu smjeSteno na jugozapadnom dijelu groblja. Vodena povrsina priviaci u
prostoru te kao takva moze se smatrati orijentirom u prostoru.
- Zgrade prate¢ih sadrzaja (povrSine oproStajno - ceremonijalnog sklopa sa otvorenim i zatvorenim
oprostajnim prostorom, povrsina sanitarnog ¢vora te povrSine uredenja i gradnje pratecih usluga), nalazi
se na sjeveroistocnom djelu groblja, planirane kao jedine Cvrste gradevine unutar groblja te uz koje su
najvece koncentracije ljudi.
- Parkiraliste se nalazi na istocnom djelu groblja, uz zgradu pratecih sadrzaja.
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e Grobna polja
Grobna polja se sastoje od grobnih redova i medurazmaka koji sluze kao prilazne staze. Polja su

medusobno odijeliena glavnim pjeSackim grobnim stazama. Planom su nacelno planirana 32 grobna
polja, a razlikuju se veli¢inom, oblikom i naéinom ukopa. Unutar grobnog polja maksimalan broj grobnih
mjesta je 200.

e Grobna mjesta
Grobna mjesta se postavljaju u grobne redove ne duZe od 60 m. Grobna mjesta su Planom planirana

kao zemljani grobovi, betonske grobnice, kazete za urne i kolumbarij.

Planom su poStivane minimalne dimenzije grobnice s obzirom na raspoloZene povrSine groblja te
postivanje minimalne bruto i neto povrSine grobnica te u svrhu dobivanja cilianih grobnih mjesta,
napravljen je planirani broj grobnica kako slijedi:

Grobna mjesta razlikuju se po nacinu ukopa:
Grobno mjesto — ukop u zemlju (150x300);
Grobnica — jedan stupac (150x300);
Grobnica — dva stupca (210x300);

Grobnica - tri stupca (280x300);

Kolumbarij — dva nivoa (150x300);

Urne - jednostruke (100x120).

e Klasi¢an ukop u zemlju
Dimenzija grobnog mjesta neto iznosi 110x260 cm, a bruto 150x300cm.

e (Grobnica
Prema Planu najveci dio povrSine groblja zauzimaju pojedinacne grobnice. Razlikuju se pojedinacne
betonske grobnice kao jednostruke, dvostruke i trostruke, a smjestene su u odvojenim grobnim poljima.
Bruto tlocrtna povrSina za jednostruku grobnicu iznosi 150x300 m, a neto dimenzija iznosi 120x270m.
Bruto tlocrtna povrSina za dvostruku grobnicu iznosi 210x300m, a neto 180mx270m. Bruto tlocrtna
povrsina za trostruku grobnicu iznosi 280x300 m, a neto dimenzija iznosi 250x270m.

e  Kolumbarij
Planiran je dvostruki kolumbarij. Bruto Tlocrtne dimenzije kolumbarija iznose 150x300m, a neto

dimenzije presjeka su 130x240m.

e Kazete za urne
Jednostruke kazete za urne unutar zasebnih grobnih polja. Bruto dimenzije iznose 100x120m.
Dimenzije otvora su 0,40x 0,40m.
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e OproStajno - ceremonijalni sklop sa otvorenim i zatvorenim oprostajnim prostorom, sluzbeno -
pogonski dio, sanitarni ¢vorovi, servis i odrzavanje
Predmetni sadrzaji planiraju se u zgradi prate¢ih sadrzaja. Nalaze se u sjeveroisto¢nom dijelu zone
novog groblja, neposredno uz parkiraliSte. Oni su jedan od najvaznijih elemenata groblja, a planiraju se
u prvoj fazi izgradnje.

e Krajobrazno uredenje
Planom je odredeno nacelno krajobrazno uredenje novog groblja, a ono ukljuuje zelene povrsSine —
grupirano zelenilo, visoko zelenilo, nisko zelenilo, Zivica i sl.
Isto¢ni dio groblja od prometnice je vizualno i fizi¢ki zastiCen drvoredom. Od parkiraliSta do centralnog
dijela groblja s oproStajno — ceremonijalnim objektom uz aleju proteze se drvored te na taj nacin
naglaSava ulaz prema njemu i daje mu reprezentativnost.
Zastitna zelena povrsina u funkciji groblja nalazi se duz jugozapadnog dijela obuhvata i stvara barijeru
od naseljenog podrucja naselja. Na sjevernom, zapadnom i jugozapadnom dijelu groblja nalazi se gusta
visoka vegetacija, a unutar groblja predvidena je sadnja grmolikog bilja, Zivice i sl.

e Ulaz u groblie
Ulaz u groblje su prostori koji dijele vanjske i unutarnje povrSine groblja koji su odvojeni ogradom.

Planirana su tri kolna ulaza na groblje i dva pjeSaka ulaza. Dva glavna kolna ulaza su na isto¢nom djelu
groblja, a jedan od njih direktno vodi na parkiraliSte groblja. Jedan ulaz nalazi se na juznoj strani groblja.
Ulaz za pjeSake nalazi se na juznoj strani, dok je drugi na isto¢noj strani preko parkiralista.

e Staze na groblju
Unutar groblja planirane su kolne i pjeSacke staze. PjeSacke staze su hijerarhijski podijeljene. Glavne

staze vode od ulaza na groblje prema oprostajno — ceremonijalnom objektu, dok sekundarne staze
povezuju grobna polja i grobne redove.

e Ograda groblja
Prostor groblja potrebno je ograditi zidanom ili slichom &vrstom ogradom (kombinacijom zidane i Zi¢ane

ifili zelene ograde), visine min. 2,0 metra, u skladu s grafi¢kim dijelom Plana. Planom je utvrden
maksimalan obuhvat ogradivanja, dok sama ograda moze obuhvatiti i manju povrsinu $to Ce se definirati
nakon kompletne izgradnje groblja kada ¢e se utvrditi kona¢an obuhvat ogradivanja. PovrSinu servisa i
odrZavanja i povrSine gdje su smjesteni kontejneri za otpad moguce je ograditi kombinacijom Zi¢ane i
zelene ograde sa ciliem postizanja vizualne barijere.

3.3. PROMETNA MREZA | POVRSINE

RjeSenje prometnog sustava unutar obuhvata Plana, oznaka nacelnog karakteristicnog poprecnog
presjeka, karakteristicnog poprecnog profila i ostali tehniki elementi planirane cestovne mreze,
prikazano je na kartografskom prikazu 2.A. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMETNA MREZA u mierilu 1:1.000.
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Prilaz zoni novog groblja u Ivani¢ - Gradu vrSiti Ce se sa ulice Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om
planirane Zupanijske ceste) te sa Savske ulice (postojeéa zupanijska cesta Z - 3041), sukladno
grafickom prikazu te uvjetima i suglasnosti nadleznog javnopravnog tijela.

Planom su definirane povrSine za gradnju interne prometnice zone novog groblja, glavne interne
pjeSacke povrsine zone novog groblja, kao i nacin njihovog priklju¢enja na postojecu prometnu mrezu.

Planom je omogucena gradnja i ostalih internih pjeSackih povrsina potrebnih za funkcioniranje groblja
temeljem projekine dokumentacije.

Sustav cestovnog prometa na podrucju obuhvata Plana sacinjava:
- (Oui) - ostala ulica - planirana interna ulica u sklopu prostorne cjeline (gradevne Cestice) zone novog
groblja.

e Ostale ulice (OUi) — interna

Prikljucak groblja, odnosno ostale ulice (OUi) planiran je preko ulice Josipa Jurja Poslilovica (PPUG-om
planirane zupanijske ceste), koja prolazi uz istocnu stranu obuhvata Plana, odnosno na Savsku ulicu
(postojeéa zupanijska cesta Z - 3041), koja prolazi uz juznu stranu obuhvata Plana, mora biti uskladen
sa Zakonom o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i
izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01),
ostalim zakonima, propisima i normativima.

Planom je definirana Sirina poprecnog profila ostale interne ulice (OUi) sa dvije prometne trake i
nogostupom.

Minimalna Sirina prometne trake ¢e se definirati posebnim projektom, ali ne moze biti manja od 3,0 m, a
Sirina jednostranog nogostupa ne smije biti manja od 2,0 m.

Unutar povrSine prometnice dozvoljeno je smjeStanje vodova infrastrukture.

e Javni prijevoz
Unutar podrucja obuhvata Plana nije predviden sustav javnog gradskog prijevoza ve¢ se on moZe rijesiti

planom viSeg reda, odnosno PPUG-om Ivani¢ - Grada.

3.3.1. Pjesacki promet

Sustav pjeSackog prometa na podrucju obuhvata Plana sacinjavaju:
- PjeSacka povrsina - glavna interna
- PjeSacke povrsine - ostale interne
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Glavna interna pjeSacka povrsina u juznom dijelu obuhvata Plana je Sirine 6 m, a u isto¢nom dijelu (spoj
na parkiraliSte groblja) Sirine je 4 m. Glavna interna pjeSacka povrSina sa centralnim trgom trebala bi
biti asfaltirana .

PjeSacke povrsine - ostale interne imaju Sirinu 3 m i trebaju biti izvedene od Sljunka (sipine) ili betona.

Planirane grobne staze za pristup do pojedinih grobnih redova najmanje su Sirine 1,5 m i predvideno ih
je izvesti od Sljunka (sipine) ili betona.

Planirana Sirina grobnih staza za prilaz grobnim redovima s kazetama za urne je najmanje 1 m.
Za sigurnije odvijanje pjeSackog prometa uz ostalu internu ulicu (OUi) planiran je pjeSacki nogostupi.
Minimalna Sirina pjeSackog nogostupa ne moZe biti manja od 1,5 m, a preporuca se da iznosi 2 m, a

planiran je jednostrano i mora biti osvijetlien javnom rasvjetom.

PjeSacke povrSine moraju imati primjerenu zavrSnu obradu hodne povrSine, moraju biti osvijetljene
javnom rasvjetom te na njihovoj povrsini treba rijesiti odvodnju oborinskih voda.

Sve pjeSacke povrSine moraju se izvesti tako da se onemoguci stvaranje arhitektonskih barijera
temeljem Pravilnika o osiguranju pristupaCnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN 78/13).

Trase glavnih i ostalih grobnih staza u Plan su ucrtane nacelno, dok ¢e se njihov to€an razmjestaj
odrediti detaljnijom projektnom dokumentacijom.

3.3.2. Promet u mirovanju (parkiraliSne povrsine)

Promet u mirovanju rieSava se unutar povrsine (P), oznaCene na kartografskom prikazu 2.A.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA — PROMET u mijerilu 1:1000, a
unutar koje je moguce ostvariti 67 parkiraliSnih mjesta.

Uz navedenu povrSinu parkiraliSne povrSine moguce je smijestiti i uz ostalu internu ulicu (OUi), unutar
zastitne zelene povrsSine u funkciji groblja (Z), na juznoj strani prometnice.

Minimalna povrsina parkiraliSnog mjesta za osobne automobile iznosi 2,5 m x 5 m.

Na parkiraliSnoj povrSini mora se osigurati potreban broj parkiraliSnin mjesta za vozila osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Broj parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti mora biti min. 5% od
ukupnog broja parkiraliSnih mjesta.

ParkiraliSna mjesta moraju biti najmanje veli¢ine 5 m x 3,7 m.
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ParkiraliSna mjesta moraju biti vidljivo oznacena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Kolni i pjeSacki pristupi gradevinama moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

3.4. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

o Nepokretna i pokretna mreza
Na kartografskom prikazu 2.B. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE u mierilu 1:1.000, prikazana je nepokretna elektronicka
komunikacijska mreza.

Planom se predvida izgradnja novog prikljucnog voda infrastrukture za elektronicke komunikacije i
povezne opreme kao prikljucka do zone novog groblja (G), na nacin da se veze na postojeCi korisnicki i
spojni vod (@ 50 mm), koji je poloZen u koridoru ulice Josipa Jurja Poslilovica (PPUG-om planirane
Zupanijske ceste), a koji prolazi uz istocnu stranu obuhvata Plana.

Planom se za postojecCi korisnicki i spojni vod (g 50 mm) polozen na udaljenosti od oko 35 m paralelno
od juzne granice obuhvata Plana daje mogucnost za izmjeStanje ili djelomicno izmjestanje.

Planom se za dio postojecih korisnickih i spojnih vodova uz juznu granicu obuhvata Plana, a poloZenih
kroz planiranu zastitnu zelenu povrsinu u funkciji groblja (Z), povrSinu ostale interne prometnice groblja
(OUi) te manjim dijelom kroz povrsinu groblja (G) daje mogucénost za ukidanje.

Izgradnjom kabelske kanalizacije omogucit ¢e se elasticno koriStenje telekomunikacijske mreze kroz
povecanje kapaciteta, uvodenje nove tehnologije prijenosa optickim kabelima u pretplatniCku mrezu bez
naknadnih gradevinskih radova (video nadzor i sl.).

Prikljucni vod planirane kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana potrebno je izvesti iz cijevi Cija Ce
dimenzija biti utvrdena proraCunom.

Pri projektiranju i izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture potrebno se pridrzavati odredbi
Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Pravilnika o
tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13), Pravilnika o svjetlovodnim
distribucijskim mrezama (NN 57/14), drugih relevantnih vaze¢ih zakonskih i tehniCkih propisa, kao i
pravila struke.

U obuhvatu Plana se ne planira postava baznih stanica ili antenskih prihvata.
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3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

Vodovi postojece komunalne infrastrukture koji prema podacima nadleznih javnopravnih tijela nisu u
funkciji ili se uklanjaju ili su neaktivni, rashodovani ili se nece koristiti, nisu ucrtani u grafickom dijelu
Plana na kartografskim prikazima 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA, veé ée se u daljnjoj realizaciji groblja odnosno kod izrade detaljne projektne dokumentacije
zatraziti stvarno stanje te e se projekt groblja uskladiti sa posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih
tijela te uvjetima vlasnika ostalih instalacija.

Planom planiranu komunalnu infrastrukturu treba graditi unutar povrSine planirane (interne) prometnice
i parkiraliSta te u sklopu kolnika i nogostupa, postujuéi minimalne dopustene udaljenosti izmedu
pojedinih vodova infrastrukturne mreze.

Aktom za provedbu prostornih planova odredit ¢e se detaljan poloZaj vodova komunalne infrastrukturne
mreZze unutar prometnih povrSina te infrastrukturnin gradevina unutar pojedine prostorne cjeline, a
izgradnja treba biti uskladena s posebnim uvjetima javnih komunalnih poduzeéa i vlasnika ostalih
instalacija.

3.5.1. Vodnogospodarski sustav — Vodoopskrba

RjeSenje sustava vodoopskrbe unutar obuhvata Plana prikazano je na kartografskom prikazu 2.E.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - VODNOGOSPODARSKI
SUSTAV u mijerilu 1:1000.

Zona groblja ¢e se opskrbiti vodom iz postoje¢eg cjevovoda DN 150 mm koji je polozen koridorom ulice
Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om planirane Zupanijske ceste).

Za postoje¢i vodoopskrbni cjevovod DN 150 mm poloZen na udaljenosti od oko 35 m paralelno od juzne
granice obuhvata Plana daje se mogucnost za izmjestanje ili djelomi¢no izmjestanje.

Za dio vodoopskrbnih cjevovoda DN 150 uz juznu granicu obuhvata Plana, a poloZenih kroz planiranu
zastitnu zelenu povrSinu u funkciji groblja (Z), povrSinu ostale interne prometnice groblja (OUi) te
manjim dijelom kroz povrsinu groblja (G), daje se mogucénost za ukidanje.

Planom planirani vodoopskrbni cjevovodi polazu se unutar interne prometne povrSine (OUi) i uz rubove
glavnih internih i ostalih pje$ackih i staza.

Prikljuéne vodove vodoopskrbne mreZe unutar obuhvata Plana potrebno je izvesti iz cijevi Cija Ce
dimenzija biti utvrdena hidraulickim proracunom.

Sukladno planiranoj konfiguraciji terena uz sjeverni rub parkiralista groblja Planom je predvidena crpna
stanica.
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RjeSenje vodoopskrbnog sustava prethodno opisano utvrdeno je kao nacelno, dok je konacno tehnicko
rieSenje moguce realizirati i na drugaciji nacin, ako se projektnom dokumentacijom utvrdi optimalnije
rjieSenje te na temelju posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Na groblju Ce se postaviti najmanje 5 slavina za vodu (Cesme), sa razmjeStajem prikazanim na
kartografskom prikazu 2.E. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, u mj. 1:1000 i u posebnom dijelu elaborata na karografskom prikazu
5. PLAN KOMPLEKSA GROBLJA U MJERILU 1:500.

Vodovodne cijevi potrebno je polagati u rov ¢ija se $irina utvrduje prema profilu cjevovoda, na propisnu
dubinu kao zastita od smrzavanja i mehanickog oStecenije cijevi.

Hidrante je potrebno spojiti na vod lokalne mreZe, uz obaveznu izvedbu zasuna, sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06).

3.5.2. Vodnogospodarski sustav — Odvodnja

RjeSenje sustava odvodnje unutar obuhvata Plana prikazano je na kartografskom prikazu 2.E.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - VODNOGOSPODARSKI
SUSTAV u mijerilu 1:1000.

Sustav odvodnje unutar obuhvata Plana planiran je kao sustav povrSinske odvodnje oborinskih voda,
sustav odvodnje podzemnih voda te sustav odvodnje otpadnih voda koji je planiran kao razdjelni, pa se
sukladno tome posebnim cjevovodima prikupljaju oborinske vode, a posebnim sanitarne otpadne vode.
Sustav povrSinske odvodnje oborinskih voda i sustav odvodnje podzemnih voda planiran je temeljem
idejnog rjeSenja odvodnje oborinskih i drenaznih voda Hidrotehni¢ke podloge za izradu ovog Plana
(Vodoprivredno-projektni biro d.d., prosinac 2018. god.), uz pretpostavku za izgradnjom groblja na
nasipu visine 2,3 m i nasipu visine h < 2,3 m iznad povrsine terena, ali ne manje od 1,0 m iznad povrSine
terena.

Sustav povrSinske odvodnje oborinskih voda planira se kao gravitacijski, a izvesti ¢e se na cijelom
gradivom podrucju planirane povrsine novog groblja (G) odnosno na svim planiranim glavnim i ostalim
internim pjeSackim povrSinama, pa se na podrucju koje pokrivaju grobnice/grobna mjesta, povrsine
izmedu grobnica izvode s odgovarajucim vodonepropusnim zastorom ili alternativno izvedbom drenaze
(za odvodnju oborinskih voda koje se procjede u tlo).

Mreza povrSinske odvodnje sastoji se od oblih rigola s obje strane svih planiranih glavnih i ostalih
internih pjeSackih povrSina i kanalica, kojima se oborinske vode dovode do revizionog okna na
sjeverozapadnom rubu groblja.

Oborinske vode sa povrSine groblja prikupljene mrezom povrSinske odvodnje prikupljati ¢e se u
reviziono okno na sjeverozapadnom rubu groblja.
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Oborinske i povrSinske vode prikupliene u revizijskom oknu transportrati ¢e se kroz cijev profila @ 800
mm, nagiba 2 %o, duljine oko 278 m do postojeceg kanala SK023 (izvan obuhvata Plana).

Na razmacima od 70 m predvidjeti reviziona okna. Na ovaj nacin ¢e se prihvatiti sve vode s najnizom
kotom nivelete u revizionom oknu na sjeverozapadnom rubu groblja 98,40 m n.m., sukladno poglavlju
,GeotehniCki uvjeti za izradu urbanistickog plana uredenja“ Hidrotehni¢ke podloge za izradu Plana za
povrSinu groblja 102,00 m n.m. i viSe, odnosno za nadviSenje Hn =1 m.

Zbog sprecavanja procjedivanja dijela oborinskih voda u tlo izmedu grobnica i akumuliranje u tlu iznad
vodonepropusne barijere, predlaze se izvedba povrSine izmedu grobnica s odgovarajuc¢im
vodonepropusnim zastorom.

Kao alternativno rjeSenje, umjesto vodonepropusnog zastora, moze se predvidjeti drenaza.

Oborinska odvodnja sa parkiralista, planiranih ostalih internih ulice (OUi) i dijela glavne interne pjeSacke
povrsine izvesti ¢e se podzemno (gravitacijski). Prije ispustanja u postoje¢i kanal mjeSovite odvodnje u
koridoru Savske ulice (postoje¢a Zupanijska cesta Z - 3041), vodu treba tretirati preko odvajaca-
separatora ulja.

Za odvodnju oborinskih voda s internih prometnih povrSina, nadleZan je upravitelj sustava za odvodnju
oborinske vode s nerazvrstanih (lokalnih) prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili
komunalno dru$tvo, odnosno odgovarajuce javnopravno tijelo.

Podzemne vode prikupliene drenaznim slojem ispod barijere prikupljati ¢e se u reviziono okno na
sjeverozapadnom rubu groblja.

Geotehnicke mjere odvodnje podzemnih voda pomoéu drenaznog sloja i vodonepropusne barijere
izvest Ce se samo na podru¢ju na kojem se nalaze grobnice/grobna mjesta, tako da je iskop dubine
1,80 m potrebno izvesti samo na podruju grobnica. Na ostalom prostoru groblja u granicama gradivog
dijela (gaj urni, kolubarij, servisna zona, zona za ispracaj, memorijalni trg, zelene povrsine) predvida se
samo nasipavanje tla u debljini 1,00 m.

Sanitarne otpadne vode prikupiti ¢e se mrezom ostalih odvodnih kanala i prikljuciti na postojeéi mjeSoviti
kanal odvodnje u Savskoj ulici (postoje¢a zupanijska cesta Z - 3041) na juznom dijelu obuhvata Plana.
Kanalizacijski prikljuCak ce se izgraditi od PVC cijevi za ulicnu kanalizaciju s pove¢anom debljinom
stienke. Cijevi treba poloziti u zemljani rov sukladno standardima i preporukama proizvodaca.

Svi zahvati na sustavu odvodnje moraju biti uskladeni s odredbama Zakona o vodama (NN 66/19) i
vodopravnim uvjetima, te drugim vazeCim propisima iz podru¢ja vodnog gospodarstva, a cijeli

kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.

3.5.3. Energetski sustav — elektroopskrba
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Na kartografskom prikazu 2.C. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA u mijerilu 1:1000 prikazana je elektroopskrbna
mreza.

Planom se daje mogucnost za izmjeStanje postojeceg zracnog 35 kV dalekovoda i njegovo kabliranje
prema grafiCckom prikazu iz stavka (1).

U slucaju potrebe izmicanja 35 kV nadzemnog dalekovoda, potrebno je izraditi odgovarajucu projekinu
dokumentaciju.

Planom se predlaze izmjeStanje postojeceg signalnog kabela (TS 35/10 elektrovoda VN 2x10 kV - TS
ETAN) podzemnog voda i signalnog kabela (VN elektrovoda sekundarne metode) smjeStenog sjeverno
od planiranog parkiraliSta groblja, a za VN vod smjeSten na udaljenosti od oko 35 m paralelno od juzne
granice obuvata Plana i uz isto¢ni rub obuhvata plana, daje se moguénost za izmjestanje ili djelomi¢no
izmjeStanje te za dio postojecih NN vodova uz juznu granicu obuhvata Plana, a poloZenih kroz
planiranu zastitnu zelenu povrsinu u funkciji groblja (Z), povrSinu ostale interne prometnice groblja (OUi)
te manjim dijelom kroz povrSinu groblja (G) daje moguénost za ukidanje prema grafickom prikazu iz
stavka (1).

Planirani vodovi 10 kV naponskog nivoa izvodit ¢e se isklju¢ivo podzemnim kabelima po nacelnim
trasama prikazanim u grafickom dijelu Plana. Mogucéa odstupanja trasa moraju biti obrazlozena kroz
projektnu dokumentaciju.

Planiran je 0,4 kV vod niskonaponske mreZe koji je spojen na postoje¢u trafostanicu i sjevernim rubom
parkirali$ta vodi do zone planiranog novog groblja (G). Niskonaponska mreZa ée se izvoditi kao
podzemna.

Vodovi javne rasvjete izvoditi ¢e se unutar planirane glavne interne pjeSacke povrsine i parkiralista
groblja.

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetske infrastrukture potrebno je pridrZavati se Pravilnika o
tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do
400 kV (SI. list 65/88 i NN 24/97), Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV) (Sl.list 65/88, NN 24/97), drugih relevantnih
vazecih zakonskih i tehnickih propisa, kao i pravila struke.

Tocne uvjete (tehnicka rjeSenja) za rekonstrukciju postojece i gradnju nove elektroopskrbne mreze kao i
uvjete prikljucka gradevina na distributivnu elektroopskrbnu mrezu davati ¢e nadlezno javnopravno tijelo
te vlasnici ostalih instalacija na zahtjev investitora tj. korisnika.

3.5.4. Energetski sustav — Opskrba naftom i plinom
Na kartografskom prikazu 2.D. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -

ENERGETSKI SUSTAV — PRIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA u mjerilu 1:1000
prikazana je mreza opskrbe naftom i plinom.
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U obuhvatu Plana nalaze se postoje¢i magistraini plinovod Ivani¢ - Grad - Posavski Bregi 150/50
(Zagreb, Janja Lipa, spojni za UMS/MRS Posavski Bregi, odvojni za MRS Ivani¢ - Grad II) sa zastitnim
koridorom Sirine po 30 m obostrano od plinovoda te mjerno redukcijska stanica - MRS Ivani¢ - Grad II. (
u dijelu koji se nalazi unutar obuhvata Plana) , a koji su prikazani na kartografskom prikazu 3. UVJETI
KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA u mierilu 1:1000.

U ulici Josipa Jurja Posilovica (PPUG-om planirane zupanijske ceste) uz granicu obuhvata Plana nalazi
se postojeci kolektorski naftovod DN 100/50 JeZevo, te postojeci prikljucni naftovod DN 80/50.

Za dio postojeceg lokalnog plinovoda (EOR- CO2) DN 100/50 poloZenog na udaljenosti od oko 35 m
paralelno od juzne granice obuhvata Plana daje se moguénost za izmje$tanje ili djelomi¢no izmjestanje,
te za dio postojeceg lokalnog plinovoda uz juznu granicu obuhvata Plana, a poloZenog kroz planiranu
zastitnu zelenu povrSinu u funkciji groblja (Z), povrSinu ostale interne prometnice groblja (OUi) te
manjim dijelom kroz povrsinu groblja (G) daje se moguénost za ukidanje prema grafi¢kom prikazu.

Za postojeci lokalni plinovod (EOR- CO2) DN 50/50 koji je poloZen na udaljenosti od oko 35 m paralelno
od juzne granice obuhvata Plana daje se mogucnost za izmjeStanje ili djelomi¢no izmjestanje prema
grafiCkom prikazu.

Planom je predviden priklju¢ak zone novog groblja (G) sjevernim rubom parkiralita na postojeci lokalni
plinovod DN 100 lociran u ulici Josipa Jurja Poslilovi¢a (planirana Zupanijska cesta definirana PPUG-
om).

Za postoje¢e magistralne i lokalne plinovode posebnim uvjetima viasnika instalacija odreden je zastitni
koridor ili sigurnosni i zastitni pojas.

Zastitni sigurnosni pojas oko pojedinih gradevina i instalacija odreden je Zakonom o osnovama
sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (SL. list 64/73.), Zakona o istraZivanju i
eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18), Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (Sl. list 26/85) i Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i normativima za
odredivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i vlasniStvu INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja
nafte i plina od gradevine u prostoru (2842-E, rujan, 2013.).

Planiranje i gradnja mreze naftnog i plinoopskrbnog sustava treba biti uskladena s posebnim uvjetima
nadleznih javnopravnih tijela i poduzeca, uvjetima vlasnika ostalih instalacija, relevantnim vazecim
zakonskim i tehni¢kim propisima te pravilima struke.

3.5.5. Obnovljivi izvori energije

Planom se dopusta koriStenje obnovljivih izvora energije (solarni kolektori i/ili fotonaponske cCelije).
Planom je dopustena ugradnja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih Celija koje se mogu Koristiti za
zagrijavanje, odnosno hladenje pojedinih gradevina ili proizvodnju elektricne energije. Takoder se mogu
koristiti za pripremu tople vode unutar gradevina. Solarne fotonaponske Celije i/ili solarni kolektori se
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mogu postavljati na krovove zgrada prateCih sadrZaja groblja (oprostajno - ceremonijalni sklop sa
otvorenim i zatvorenim oproStajnim prostorom, sluzbeno - pogonski dio, servis i odrzavanje) uz uvjet da
ne ugrozavaju staticku stabilnost gradevine.

Posebne uvjete gradenja za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedina¢no ovisno
0 vrsti objekta a izdavat ¢e ih nadlezno javnopravno tijelo na zahtjev investitora tj. korisnika.

3.6. UVJETI I NACIN GRADNJE GROBLJA

Uvjeti i nacin gradnje groblja (G) odredeni su Odredbama za provedbu Plana te graficki prikazani na
kartografskim prikazima 4. NACIN | UVJETI GRADNJE (4.A. PARCELACIJA, 4.B. FAZE IZGRADNJE
GROBLJA, 4.C. OBLICI KORISTENJA, 4.D. NACIN GRADNJE | 4.E. TIPOLOGIJA GROBNIH POLJA
UNUTAR GROBNE POVRSINE u mijerilu 1:1000).

3.6.1. Povrsina groblja (s povrSinama za razne vrste ukopa) - G

1. Oblik i veliina gradevne estice

Gradevna Cestica planiranog groblja (s povrinama za razne vrste ukopa) jednaka je povrsini prostorne
cieline planske oznake (G), a odredena je kartografskim prikazom 4.A. NACIN | UVJETI GRADNJE,
PARCELACIJA kao gradevna cCestica br. 1.

Oblik i veli¢ina odredeni su u skladu sa znac¢enjem i mjerilom Plana te ¢e se u postupku izdavanja
odgovarajuceg akta kojim se odobrava nova gradnja precizno odrediti povrSina gradevne Cestice, prema
geodetskoj izmjeri. Unutar navedene gradevne Cestice omogucuje se etapno i fazno gradenje.

2. Namjena gradevne Cestice

Osnovna namjena gradevne &estice je groblie. Kartografskim prikazom 4.C. NACIN | UVJETI
GRADNJE - OBLICI KORISTENJA i 4.D. NACIN | UVJETI GRADNJE - NACIN GRADNJE,
razgraniCene su sliedeCe osnovne povrSine unutar prostorne cjeline (planirane gradevne Cestice)
planiranog groblja (G) na povrSini za razne vrste ukopa:

- povrSine za ukop (grobna polja - ukopna mjesta i staze),

- zelene povrSine - grupirano zelenilo u funkciji groblja,

- povrSine uredenja i gradnje zgrada pratecih sadrZaja groblja sa pripadaju¢im otvorenim
povrSinama s kojima Cine funkcionalnu cjelinu (povrSine oproStajno - ceremonijalnog
sklopa sa otvorenim i zatvorenim oproStajnim prostorom, povrSina sanitarnog ¢vora te
povrSine uredenja i gradnje pratecih usluga),

- povrSine ulaznog prostora,

- povrSina sa internom prometnicom unutar grobne povrsine (G) i parkiraliste na isto¢noj
strani.

Detaljina namjena povrSina unutar ogradenog prostora groblja (zelene i prometne povrSine, grobna
polja, redovi i ukopna mjesta (oznacena i kotirana sa staze - medurazmaka po duzini), polja s brojem
ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmje$taj uredaja i opreme), naCelno je odredena kartografskim
prikazom 5. PLAN KOMPLEKSA GROBLJA u mijerilu 1:500 (uz pregledni plan u mjerilu 1:1000), a
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raster i razmjestaj ukopnih parcela za svako grobno polje u cjelini je odredeno kartografskim prikazom
6. DETALJI GROBNICA u mijerilu 1:50, posebnog dijela elaborata Plana. Moguc¢a su i druga rjesSenja
groblja uz uvjet osiguranja potrebnog broja ukupnih mjesta, koji je odreden Odlukom o izradi Plana oko
1250-1430 grobnih mjesta.

Unutar povrSina uredenja, predvidena je gradnja nove gradevine oprostajno - ceremonijainog sklopa
koje sadrze jednu ili viSe odarnica sa natkrivenim trijemom, sanitarni ¢vor za posjetitelie, a mogu
sadrzavati i druge pomocne prostorije u skladu s potrebama groblja.

Unutar povrSine uredenja i gradnje sanitarnog ¢vora koristenje je predvideno za posietitelje groblja.

PovrSina interne prometnice na isto¢noj strani obuhvata s parkiraliStem odredena je kartografskim
prikazom 2.A. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA,- PROMETNA
MREZA a uvjeti uredenja i gradnje dani su u to¢ki 3.1. Uvjeti gradnje prometne mreZe i povrsina ovih
Odredbi za provedbu.

3. Veli¢ina i smjestaj gradevina na gradevnoj ¢estici

Unutar gradevne Cestice groblja moguéa je gradnja zgrada prate¢ih sadrzaja groblja (oproStajno -
ceremonijalni sklop sa otvorenim i zatvorenim oproStajnim prostorom, sluzbeno - pogonski dio, sanitarni
¢vorovi, servis i odrZavanje), Ciji je smjeStaj odreden unutar povrSina gradivih dijelova odredenih
kartografskim prikazom 4.A. NACIN | UVJETI GRADNJE - PARCELACIJA i 4.D. NACIN | UVJETI
GRADNJE - NACIN GRADNJE u mijerilu 1:1000.

Najveca dopustena tlocrtna povrsina zgrada prate¢ih sadrzaja groblja iznosi 350 m2.

NajveCa dopustena visina gradevina (do vijenca) iznosi 6,0 m, a najveci dopusteni broj etaza je jedna
nadzemna etaza (E=Pr).

Pratece sadrzaje groblja moguce je smjestiti u jednoj ili viSe zgrada.

Ukoliko se zgrada sanitarnog ¢vora gradi kao samostalna, najve¢a dopustena tlocrtna povrSina zgrade

sanitarnog &vora iznosi 50 m”. Najve¢a dopustena visina do viienca zgrade iznosi 3,5 m, a najvedi
dopusteni broj etaza je jedna nadzemna etaza (E=Pr).

4. Oblikovanje gradevina

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina i otvori na njima, oblikovanje procelja i krovista te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima groblja i najnovijim saznanjima
i dostignu¢ima upotrebe gradevinskih proizvoda. Boju procelja uskladiti sa ambijentom i namjenom
zgrada.

5. Uvjeti prikljuéenja gradevne estice

Nacin priklju¢enja na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim
prikazima 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA (2.A., 2.B.i2.C.) te
na kartografskom prikazu 4.D. NACIN | UVJETI GRADNJE - NACIN GRADNJE u mierilu 1:1000.
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6. Uredenje gradevne Cestice

Plan uredenja prometnih povrSina (zelenilo, ostale povrSine, oprema, materijali) odredeni su
kartografskim prikazom Plan kompleksa groblja u mj. 1:500 (uz pregledni plan u mj. 1:1000) posebnog
dijela elaborata Plana.

Prostor groblja potrebno je ograditi zidanom ili slicnom ¢vrstom ogradom (kombinacijom zidane i ZiCane
ifili zelene ograde), visine min. 1,8 metra, u skladu s grafickim dijelom Plana, odnosno mogu biti i viSe
kada je to nuzno radi pridrzavanja terena (potporni zidovi). Planom je utvrden maksimalan obuhvat
ogradivanja, dok sama ograda moze obuhvatiti i manju povrSinu Sto ¢e se definirati nakon kompletne
izgradnje groblja kada ¢e se utvrditi konaCan obuhvat ogradivanja. PovrSinu servisa i odrzavanja i
povrSine gdje su smjeSteni kontejneri za otpad moguce je ograditi kombinacijom Zi€ane i zelene ograde
s ciliem postizanja vizualne barijere.

ParkiraliSna mjesta predvidena su unutar gradevne Cestice, na povrSinama parkiraliSta uz internu
prometnicu, koja su odredena kartografskim prikazom 2.A. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREZA - PROMETNI MREZA, a uvjeti uredenja i gradnje definirani su tockom
3.1.2. Promet u mirovanju (parkiraliSne povrsine), ovih Odredbi za provedbu.

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
u skladu s tockom 9.6. SprjeCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, ovih odredbi za
provedbu.

7. mjere zastite okoliSa
Tijekom izgradnje groblja nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo, voda, buka), u skladu s
posebnim propisima.

3.7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRAPEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

3.7.1. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti

Unutar obuhvata Plana ne nalaze se podrucja zasticena temeljem Zakona o zastiti prirode niti prirodne
vrijednosti evidentirane i predlozene PPUG-om.

Unutar obuhvata Plana ne nalaze se podru¢ja o€uvanja znacajna za ptice (POP) te ouvanja znacajnih
za vrste i staniSne tipove (POVS). Stoga se podruéje obuhvata ne nalazi unutar podruéja ekoloSke
mreze.

3.7.2. Mjere zastite kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti

Unutar granica obuhvata Plana ne postoje, zasti¢ena kulturna dobra prema Zakonu o zastiti i ouvanju
kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
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152/14, 98/15, 44/17, 90/18), kulturne vrijednosti evidentirane i predlozene za zastitu prostornim planom
vise razine.

3.7.3. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Prostornim Planom uredenja Grada Ivani¢ — Grada podrucje obuhvata ovog Plana je definirano kao 3.
kategorija kulturnog krajolika, prikazano na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE POVRSINA - PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA u mierilu
1:1000.

Zahvat groblja podlijeZze ocjeni o procjeni utjecaja na okolis temeljem posebnog propisa kojim ¢e se
utvrditi detaljni uvjeti i mjere zastite okolisa.

3.9. POSTUPANJE S OTPADOM

Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017, 14/2019) i propisa donesenih temeliem
Zakona.

Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad, a skuplja ga ovlastena
pravna osoba. Komunalni otpad skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju organizirano na
povrSini groblja, uz osiguran prilaz za komunalno vozilo.

Unutar groblja planirane su koSare za otpad tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m i
kontejneri koji pokrivaju grobna mjesta u radijusu 100 m (kontejneri su biti ogradeni i skriveni od ostalih
povrSina te lako dostupni).

Na groblju se planira postava 32 kontejnera za otpad koji nastaje na groblju (organski otpad - cvijece,
zelenilo i sliéno i ostali kruti otpad - plastika, keramika i sli¢no). Razmjestaj kontejnera prikazan je u
posebnom dijelu elaborata na karografskom prikazu 5. PLAN KOMPLEKSA u mjerilu 1:500.

3.10. MJERE SPRJECAVANJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Zastita okoliSa provodi se sukladno Zakonu o zastiti okoliSa, Zakonu o zastiti prirode, Zakonu o zastiti
zraka, Zakonu o zastiti od buke, Zakonu o vodama, Zakonu o otpadu i drugim zakonima i provedbenim

propisima donesenim temeljem Zakona te Odredbama za provedbu ovog Plana.

Ovim Planom odreduju se kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka, vode te zastitu od
prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

Utjecaj na okolno stanovnistvo manifestira se psiholoSkim djelovanjem i vizualnom izloZzenoScu.
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Podrucje obuhvata groblja neposredno granic¢i sa gradevinskim podru¢jem naselja, a s ciliem stvaranja
vizualne barijere prema obliznjem izgradenom dijelu naselja koje se nalazi uz podru¢je obuhvata
Plana, unutar podru¢ja obuhvata Plana predvidena je duZ juzne granice obuhvata zastitna zelena
povrSina u funkciji groblja, planske oznake (Z), a takoder je unutar povrSine groblja (G) na zapadnoj
strani programom uredenja predviden zastitni zeleni pojas.

3.10.1. Zastita tla
Podrucje obuhvata nema posebnih vrijednosti kao Sumsko ili poljoprivredno tlo koje treba $tititi.

Osnovne mjere zastite tla postizu se gradenjem na terenima povoljnih geotehnickih karakteristika, te
dokazivanjem potrebite stabilnosti i nosivosti tla za izgradnju planiranih sadrzaja.

U sklopu gradevnih Cestica svih namjena treba Euvati povrSine pod zelenilom ili urediti nove zelene
povrSine u skladu sa uvjetima ovog Plana.

Zastita tla od zagadnja naftom ili tehnoloSkom vodom u procesu eksploatacije, odnosno kod akcidentnih
situacija, se osigurava u skladu sa posebnim propisima u okviru projektne dokumentacije za svako
pojedino eksploatacijsko polje.

Na podrucju obuhvata Plana nije dozvoljen unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih
voda vec se iste evakuiraju i zbrinjavaju putem odgovarajucih uredaja.

3.10.2. Zastita voda i zaStita od Stetnog djelovanja voda

Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se mjerama za spre¢avanje i smanjivanje oneciscenja,
prije svega izgradnjom sustava oborinske i sanitarne odvodnje.

Zastita voda od zagadenja naftom ili tehnoloskom vodom u procesu eksploatacije, odnosno kod
akcidentnih situacija, se osigurava u skladu s posebnim propisima u okviru projektne dokumentacije za
svako pojedino eksploatacijsko polje.

3.10.3. Zastita zraka

Zastita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zastiti zraka i propisa donesenih temeljem
Zakona.

Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest oCuvanje postojece kvalitete i onemogucéavanje
svih emisija onecisc¢ujucih tvari u zrak.

Osnovna svrha za$tite i poboljanja kakvoce zraka oCuvati zdravlje ljudi, biljni i Zivotinjski svijet te
kulturne i druge materijalne vrijednosti. Za prostor u obuhvatu Plana definira se obveza odrzanja
postojece prve kategorije kakvoce zraka.
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3.10.4. Zastita od prekomjerne buke

Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13,
41/16, 114/18) i Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04).

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom koriStenju je zanemariva. Povecana razina buke javlja se
samo prilikom ukopa (glazba) te koristenje mehanizacije kod iskopa i odrzavanja groblja te odvoza
komunalnog otpada.

3.8.4. Zastita od prirodnih i drugih nesrecéa

UrbanistiCke mjere zastite od elementarnih nepogoda: snjeZne oborine, poledica, tu€a - predvidaju se
uporabom odgovarajucih gradevinskin materijala i konstrukcija (nagib kroviSta, nagib rampe) te
zavrSnom obradom hodnih povrsina.

UrbanistiCke mjere zaStite od elementarnih nepogoda: otvorenih pozara, susa, olujno i orkansko
nevrijeme, pijavice - zbog procjene malog rizika unutar podrucja obuhvata ne predvidaju se ovim
Planom.

e ZaStita i spaSavanje od potresa
Obuhvat Plana pripada zoni jacCine 7° MCS ljestvice. Sve gradevine moraju biti dimenzionirane
najmanje na ocekivani intenzitet potresa.

Protupotresno projektiranje i gradenje (tehnika gradnje i izbor materijala) treba provoditi sukladno
zakonskim propisima kojima Ce se kod izgradnje novih objekata osigurati otpornost na potres za
predmetnu zonu.

e Zastita i spaSavanje od ostalih prirodnih uzroka
U svrhu zastite od olujnog nevremena i jakog vjetra, izbor gradevnog materijala, posebno za izgradnju
kroviSta i nadstreSnica prilagoditi jacini vjetra. Kod hortikulturnog uredenja prostora i objekata treba
birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

e Instalacija sustava unutarnjeg uzbunjivanja i obavjeséivanja gradana

Temeljem Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18), Pravilnika o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83,
36/85, 42/86), osim odredbi o sklonistima, Pravilnika 0 postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16) i
Procjeni rizika od velikih nesreca za Grad Ivani¢ - Grad (,Sluzbeni glasnik“ Grada Ivani¢-Grada 3/19),
obvezuju se vlasnici objekata u kojima se okuplja veci broj ljudi, a u kojima se zbog buke ili akustiéne
izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, da uspostave i
odrzavaju odgovarajuéi sustav uzbunjivanja i obavje$éivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas,
display i sl.) te osiguraju prijem prioptenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je
potrebno poduzeti.
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3.8.5. Mjere zastite od pozara

Mjere zastite od pozara i eksplozije provode se primjenom odredbi Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) i Pravilnika o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za
gaSenje pozara (NN 8/06).

Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugroZzenosti od pozara, u prikazu mjera zastite od pozara
kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku metodu TRVB 100 ili
neku drugu opce priznatu metodu.

U svrhu sprjeCavanija Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalne
Sirine kolnika od 5,5 m.

3.8.6. Sprje€avanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera

Na podru¢ju obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanisticko - tehni¢ke uvjete i normative za
spreCavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera, u skladu s posebnim propisima.

Gradevine unutar obuhvata Plana moraju biti projektirane na nadin da je osobama smanjene
pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

Potrebno je, u skladu s posebnim propisima, osigurati odreden broj parkiraliSnih mjesta za osobe sa
smanjenom pokretljivoS¢u u odnosu na ukupni propisani broj te izvoditi pristupe pjeSackim prijelazima
na krizanjima sa skoSenim rubnjacima, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje osoba sa smanjenom
pokretljivoScu.
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